KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113 18-300 Zambréw

Data opracowania: 2019-09-27

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Przebudowa Al. Topolowej w Michatowicach w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku
od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej

Adres inwestycji: GMINA MIASTO ZAMBROW
Zamawiajgcy: WOJT GMINY MICHALOWICE, Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

34922100-7 Oznakowanie drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Przebudowa Al. Topolowej w Michatowicach w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku
od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej

Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa Alei Topolowej w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego od ul. Szkolnej do
ul. Kolejowej w Michatowicach.

Zakres robét w ramach inwestycji obejmuje m. in.

- roboty przygotowawcze

- zdjecie ziemi urodzajnej

- wycinke drzew i krzewéw

- wykonanie konstrukcji nawierzchni ciggdw wraz z obustronnymi obrzezami betonowymi
- wykonanie obustronnych poboczy gruntowych

- wykonanie oswietlenia ulicznego

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie elementoéw statej organizacji ruchu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod realizacje planowanej inwestycji usytuowany jest na obszarze o zabudowie mieszkaniowe;.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 678/1 oraz nr 1513.

Obecnie teren objety planowanym zamierzeniem jest niezabudowany, porosniety trawg i roslinnosciag krzaczastg. W ciggu
planowanej trasy ciggu pieszo-rowerowego wystepuje zadrzewienie.

Aleja Topolowa posiada jezdnie o szerokosci 5,0m oraz obustronne pobocza o szer. 1,0m.

Wzdtuz przedmiotowej ulicy usytuowana jest obecnie $ciezka rowerowa, ktéra na wysokosci ul. Szkolnej przekracza Aleje
Topolowg i faczy sie z istniejaca $ciezkg w ul. Szkolnej usytuowang bezposrednio przy chodniku. Na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej istniejgca droga dla roweréw wzdtuz Alei Topolowej jest rozbudowywana. W niniejszym
projekcie wyodrebniono graficznie zakres ujety w ramach rozbudowy istniejgcej $ciezki rowerowej oraz projektowanego
ciggu pieszo-rowerowegdo.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu

- napowietrzne linie elektroenergetyczne

- sieci kanalizacyjne

Opis rozwigzan projektowych

W ramach robot budowlanych przewiduje sie wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,70m oraz odcinka
Sciezki rowerowej dwukierunkowej o szer. 2,50m.

Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego oraz Sciezki rowerowej zaprojektowano jako bitumiczng, ograniczong obrzezami
betonowymi. Spadek poprzeczny (typowy) nawierzchni - jednostronny o wartosci 2%. W ramach inwestycji zrealizowane
zostanie rowniez o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego, co bedzie stanowito uzupetnienie sieci oswietlenia ulicznego na
odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowe;j.

Geometria ciggu pieszo-rowerowego zostata dostosowana do zagospodarowania pasa drogowego oraz nawigzana do
istniejgcych lub realizowanych ciggéw komunikacji pieszej i rowerowej. Zatamania trasy ciggu wyokraglono tukami
kotowymi.

Konstrukcja nawierzchni

W ramach wykonania ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano nawierzchni¢ o nastepujgcej konstrukcji
- warstwa Scieralna AC 8S gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (C50/30) gr. 15cm

- ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej o CBR >35% i wsp. k>8m/dobe gr. 10cm
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1

Dziat kosztorysu

Symbol CPV

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111200-0

1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.2. D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

1.3. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

1.4. D-01.02.04 Rozbidérka elementdw drég i innych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego

2. ROBOTY ZIEMNE

45111200-0

2.1. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

3. PODBUDOWY

45233220-7

3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

3.2. D-04.02.01 Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej

3.3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.4. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

4. NAWIERZCHNIE

45233220-7

4.1. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEPIECZENSTWA RUCHU

34922100-7

5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

6. ELEMENTY ULIC

45233000-9

6.1. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

7. ZIELEN DROGOWA

45233220-7

7.1. D-09.01.01 Zielen drogowa

8. INNE ROBOTY

45233220-7

8.1. D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej
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Tabela przedmiaru robot

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j.m.

1 2

3

4

Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty przygotowawcze do
Swiadczenia ustug]

Dziat nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych

1 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Trasa drég w terenie réwninnym. Odtworzenie i wyznaczenie
trasy i punktow wysoko$ciowych. Geodezyjne wyznaczenie
pasa drogowego.

odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych:

km
tras

0.297

-266.0m: 0,266

0.26600

-30,6m: 0,0306

0.03060

Dziat nr 1.2. D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdw

2 D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
drzew do 15cm.

szt

14.000

pozycja zastepcza: 14

14.00000

3 D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
drzew 16-25cm

szt

4.000

4

4.00000

Dziat nr 1.3. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

4 D-01.02.02

Roboty ziemne - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odkfad poza plac budowy.

pozycja zastepcza:

a) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na catej szerokosci frontu robot
ziemnych:

m3

433.700

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ér. gr. 35cm na DDRIP: 402,6

402.60000

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej $ér. gr. 30cm na DDR: 31,1

31.10000

5 D-01.02.02

Roboty ziemne - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odktad. Materiat do wykorzystania przy humusowaniu.

pozycja zastepcza:

m3

86.600

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej $r. gr. 35cm na DDRIP: 58,7+22,8

81.50000

- zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej ér. gr. 30cm na DDR: 5,1

5.10000

Dziat nr 1.4. D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog i
innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

6 D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej i fawie betonowej wraz z
przekruszeniem i transportem odpadéw na sktadowisko poza
plac budowy.

pozycja zastepcza:

18.000

- dowigzanie DDRIP i DDR do istniejgcej nawierzchni na koricu
opracowania: 18

18.00000

Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]




2. ROBOTY ZIEMNE

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 2.1. D-02.03.01 Wykonywanie nasypéw

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow. Nasypy wysokosci do
3,0m z gruntu kat.I-IV. DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC
ZAKUP | DOWOZ GRUNTU NASYPOWEGO G1.

pozycja zastepcza:

m3

449.000

- DDRIP: 402,4

402.40000

- DDR: 46,6

46.60000

Dziat nr 3. PODBUDOWY
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

Dziat nr 3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.

profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje nawierzchni:

m2

1067.300

1067,3

1067.30000

Dziat nr 3.2. D-04.02.01 Ulepszone podtoze z mieszanki
niezwigzanej

D-04.02.01

Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR nie
mniejszym niz 35% i wsp. k8m/dobe gr. 10cm

m2

1067.300

- DDRIiP i DDR: 1067,3

1067.30000

Dziat nr 3.3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

10

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg asfaltowa.

m2

1067.300

- DDRIiP i DDR: 1067,3

1067.30000

Dziat nr 3.4. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej

1"

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa
0/31,5 mm (C50/30) gr. 15cm.

pozycja zastepcza:

m2

1067.300

- DDRIiP i DDR: 1067,3

1067.30000

Dziat nr 4. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

Dziat nr 4.1. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego

12

D-05.03.05A

Warstwa $cieralna AC 8S gr. 5cm (KR1).

pozycja zastepcza:

m2

1067.300

- DDRIiP i DDR: 1067,3

1067.30000

Dziat nr 5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEPIECZENSTWA RUCHU
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]

Dziat nr 5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

13

Kalkulacja
wiasna -
D-07.01.01

Wykonanie symboli typu P-23 wg PSOR

szt

10.000

10

10.00000




5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
14 Kalkulacja Wykonanie symboli typu P-26 wg PSOR szt 8.000
wiasna -
D-07.01.01
8 8.00000
Dziat nr 5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
15 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm szt 7.000
16 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 2.000
2 2.00000
17 D-07.02.01 Przestawienie stupkéw znakéw drogowych. szt 2.000
2 2.00000
18 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 7.000
informacyjne o pow.do 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1 (rozmiar:
mini)
wg PSOR:
C -13/16:6 6.00000
C-13:1 1.00000
19 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2.000
informacyjne o pow.do 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1 (rozmiar:
mate)
wg PSOR:
B-34:2 2.00000
Dziat nr 6. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233000-9 ]
Dziat nr 6.1. D-08.03.01 Obrzeza betonowe
20 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm - podsypka m 581.200
cementowo-piaskowa gr. 5cm i fawie betonowej z oporem
(C12/15). Wypetnienie spoin zaprawa cementowg
(uwzgledniono elementy tukowe).
pozycja zastepcza:
- DDRIP i DDR: 581,2 581.20000
Dziat nr 7. ZIELEN DROGOWA
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]
Dziat nr 7.1. D-09.01.01 Zielen drogowa
21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw (humusowanie grubosci 15cm - materiat m2 425.300
z odktadu, obsianie mieszanka traw)
pozycja zastepcza:
- DDRIP: 391,3 391.30000
- DDR: 34 34.00000
22 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw (humusowanie grubosci 30cm - materiat m2 76.000
z odktadu, obsianie mieszanka traw)
pozycja zastepcza:
- niwelacja i profilowanie terenu w miejscu trawnika pomiedzy DDRIP i 76.00000

DDR: 76

Dziat nr 8. INNE ROBOTY
[CPV: 45233220-7 ]

Dziat nr 8.1. D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa
urzadzen infrastruktury technicznej




8.1. D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej

Nr Dé(;y%ii Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
23 D-10.01.01 Regulacja wysokos$ciowa wtazéw studni kanalizacyjnych szt 2.000
2 2.00000




