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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Starych Lip w Komorowie

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 1 9
2 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 10 35
3 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 36 54

3.1 Wykonanie podłoża strukturalnego 36 50
3.2 Nawierzchnia HanzaVia 51 54

3.2.
1

Nawierzchnia 51 53

3.2.
2

Studzienka teleskopowa 54 54
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont nawierzchni bitumicznej Alei Starych Lip w Komorowie
1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1

d.1
KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

585*6 m2 3 510,000
RAZEM 3 510,000

2
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. III-IV - na plac składowy Zamawiającego
Krotność = 8

m3

poz.1*0,07 m3 245,700
RAZEM 245,700

3
d.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

108 m2 108,000
RAZEM 108,000

4
d.1

KNR 2-31
0801-03
0801-04
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy pod progami m2

108 m2 108,000
RAZEM 108,000

5
d.1

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.I-II

m

182 m 182,000
RAZEM 182,000

6
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

176 m 176,000
RAZEM 176,000

7
d.1

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie płyt EKO m2

132 m2 132,000
RAZEM 132,000

8
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.3*0,12 m3 12,960
poz.4*0,20 m3 21,600

RAZEM 34,560
9

d.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ustala ofe-
rent

m3

poz.3*0,12 m3 12,960
poz.4*0,20 m3 21,600
poz.7*0,12 m3 15,840

RAZEM 50,400
2 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

10
d.2

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych - na-
wierzchnie bitumiczne

ha

poz.21/10000 ha 0,351
RAZEM 0,351

11
d.2

KNR 2-31
1201-02 +
KNR 2-31
0402-03
analogia

Regulacja wysokościowa ścieku z prefabrykatów betonowych m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

12
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

13
d.2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Kod pozy-
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

585*6 m2 3 510,000
RAZEM 3 510,000

15
d.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

585*6 m2 3 510,000
RAZEM 3 510,000

16
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją po frezowaniu 0,8 kg/m2 m2

585*6 m2 3 510,000
RAZEM 3 510,000

17
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją po frezowaniu 0,5 kg/m2 m2

585*6 m2 3 510,000
RAZEM 3 510,000

18
d.2

KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2

585*7 m2 4 095,000
RAZEM 4 095,000

19
d.2

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 5 cm (warstwa wiążąca)
Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W KR 3-6

m2

585*6 m2 3 510,000
RAZEM 3 510,000

20
d.2

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5
km ustala oferent

t

poz.19*0,1244 t 436,644
RAZEM 436,644

21
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S  KR 3-6

m2

585*6 m2 3 510,000
RAZEM 3 510,000

22
d.2

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5
km ustala oferent

t

poz.21*0,102 t 358,020
RAZEM 358,020

23
d.2

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

poz.29 m2 108,000
poz.31 m2 230,000

RAZEM 338,000
24

d.2
KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6,4

m2

poz.29 m2 108,000
RAZEM 108,000

25
d.2

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

poz.31 m2 230,000
RAZEM 230,000

26
d.2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość  ustala oferent km

m3

poz.23*0,2 m3 67,600
poz.29*0,32 m3 34,560
-poz.31*0,10 m3 -23,000
poz.5*0,4*0,4 m3 29,120
poz.6*0,2*0,2 m3 7,040

RAZEM 115,320
27

d.2
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

108 m2 108,000
RAZEM 108,000

28
d.2

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm

m2
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108 m2 108,000
RAZEM 108,000

29
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
kostka nowa, szara

m2

108 m2 108,000
RAZEM 108,000

30
d.2

KNR AT-04
0203-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcz-
nym

m2

59,4 m2 59,400
RAZEM 59,400

31
d.2

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

460*0,5 m2 230,000
RAZEM 230,000

32
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

182*0,08 m3 14,560
RAZEM 14,560

33
d.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m

182 m 182,000
RAZEM 182,000

34
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

176 m 176,000
RAZEM 176,000

35
d.2 wycena in-

dywidualna

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
3.1 Wykonanie podłoża strukturalnego
36

d.3.
1

KNP 01
1233-01.01
analogia

Odsłonięcie korzeni drzew m3

132*0,6 m3 79,200
RAZEM 79,200

37
d.3.

1

KNR 2-21
0218-01
analogia

Przykrycie odsłoniętych korzeni m3

132*0,25*0,1 m3 3,300
RAZEM 3,300

38
d.3.

1

KNR 2-21
0218-02
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

132*0,1 m3 13,200
RAZEM 13,200

39
d.3.

1

KNNR 7
0209-07
analogia

Montaż profilu stalowego "T" 50x50 wraz z e srubami systemowymi 
R I S X 2,93

t

4,44*132/1000 t 0,586
RAZEM 0,586

40
d.3.

1

KNR 2-02
0101-02
analogia

Montaz bloczków betonowych 15x15x100 cm na zaprawie cementowej m3

0,15*0,15*1*140 m3 3,150
RAZEM 3,150

41
d.3.

1

KNR-W 4-
01 1301-02
analogia

Montaż kraty pomostowej o wymiarach 125x100 cm gr. 5 cm m2

132 m2 132,000
RAZEM 132,000
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42
d.3.

1
wycena in-
dywidualna

Odkrycie korzeni drzew istniejących do głęb. 73 cm z użyciem Air Spade m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

43
d.3.

1

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość  ustala oferent km (kat. gruntu III)

m3

292,5*(0,73-0,2) m3 155,025
RAZEM 155,025

44
d.3.

1

KNR 2-21
0202-01
analogia

Ręczne rozluźnienie gleby na dnie wykopu w gruncie kategorii III na głęb.
20cm

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

45
d.3.

1

KNR 2-21
0218-02
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

292,5*0,25*0,1 m3 7,313
RAZEM 7,313

46
d.3.

1

KNR AT-04
0101-03 z.
sz. 1.2.
analogia

Warstwa geowłókniny 200g - przykrycie warstwy ziemi urodzajnej w wy-
kopie

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

47
d.3.

1

KNR 2-31
0114-05
analogia

Warstwa dolna mieszanki kamienno- glebowej z kruszywa 63-125mm o
grubości po zagęszczeniu 15cm, substrat glebowy w ilości 30% wpłuki-
wany po rozłożeniu kruszywa, dodatek nawozów

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

48
d.3.

1

KNR 2-31
0114-06
analogia

Warstwa dolna mieszanki kamienno-glebowej z kruszywa łamanego 63-
125mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za dalsze 30cm
Krotność = 30

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

49
d.3.

1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Warstwa górna mieszanki kamienno-glebowej z kruszywa łamanego 31-
63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm, substrat glebowy w ilości 30%
wpłukiwany po rozłożeniu kruszywa, dodatek nawozów i szczepionki mi-
koryzowej

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

50
d.3.

1

KNR 2-31
0114-08
analogia

Warstwa górna mieszanki kamienno-glebowej z kruszywa łamanego 31-
63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za dalsze 12cm
Krotność = 12

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

3.2 Nawierzchnia HanzaVia
3.2.

1
Nawierzchnia

51
d.3.
2.1

KNR AT-04
0101-03 z.
sz. 1.2.
analogia

Warstwa geowłókniny 200g m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

52
d.3.
2.1

KNR 2-31
0204-03
0204-04
analogia

Podbudowa HanzaVia Dynamic o grub. 5cm
R i S x2

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500

53
d.3.
2.1

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia

Nawierzchnie  HanzaVia Standard o grub. 3cm
R i S x2

m2

292,5 m2 292,500
RAZEM 292,500
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3.2.
2

Studzienka teleskopowa

54
d.3.
2.2

KNR-W 2-
18 0517-01

Studzienka teleskopowa wraz z pokrywą śr. 315 mm szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 24326 Użytkownik: PRI ESTAKADA


