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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-5 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drag
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
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Rysia dla 108

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
ul. Ryszarda w Komorowie
1/45111300-1  |Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réw- [km
d.1/0119-03 ninnym
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
2|45233000-9 |Odwodnienie
2.1|45111000-8 |Roboty ziemne dla montaZu studzienek i przykanalikéw
2|KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |ma
d.2.1|08 0208-02  |kat. lll-IV z transportem urobku na odleglo$¢ 8 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyladowczymi
<kanat PVC-U 160>2.5*0.90*(1.2+0.2-0.55) 1.91
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm -szt.1>2.2*2.2%(2.5-0.565+0.30) 10.89
A (obliczenia pomocnicze) s========
12.80
12.80*0.8 m3 10.24
RAZEM 10.24
3|KNNR 1 0307-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.2.1(04 gruntach suchych kat. I1l-1V z recznym wydobyciem urobku
0.2*12.80 m3 2.56
RAZEM 2.56
4|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.2.1|01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
2.5*2%(3.0+0.2)+4*2,20*(2.5+0.3) m?2 40.64
RAZEM 40.64
5|KNNR 1 0214-|Zasypanie materiatami sypkimi wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, |m3
d.2.1|04 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi - kat. gruntu I-ll
12.80-0.45-0.68-0.31-8.69 m3 2.67
RAZEM 2.67
2.2145232410-9  |Roboty montazowe studzienek i przykanalikow
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2|0511-03
<kanat PVC-U 160>2.5*0.90*0.2 m3 0.45
RAZEM 0.45
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm. Obsypka nad rura m3
d.2.2(0511-04/03
<kanat PVC-U 160>2.5*0.90*0.3 m3 0.68
RAZEM 0.68
8|KNR-W 2-18 |Obsypka woké! rury z materiatow sypkich grub. 16 cm , rury DN 160 m3
d.2.2|0511-02/03
2.5*0.90*0.16-3.14*0.08*0.08*2.5 m3 0.31
RAZEM 0.31
9|KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 wyso- |stud.
d.2.2|01 kosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na
podsypce z kruszywa famanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzajacy z betonu wibropra-
sowanego na plycie fundamentowej gr. 15 cm. Wiaz kanatowy typu cigzkiego. Glebo-
kos¢ studni do 2,5 m.Studnia SO
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
10]KNNR 1 0320- [Regczne zasypywanie studni prefabrykowanych DN 1200 w gotowym wykopie do gle- |m3
d.2.2|05z.0.2.11.4. |bokosci 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Il -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2*2.27(2.5-0.55+0.30)-0.6*0.6*3.14*(2.5-0.55) m3 8.69
RAZEM 8.69
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|0408-02
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
12/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.2|0804-01
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
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