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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie, gmina Michatowice”.

2. Ogolna charakterystyka obiektu
2.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Ryszarda jest drogg publiczng, kategorii gminnej klasy L (lokalnej). Obszar objety opracowaniem
znajduje sie w miejscowosci Komordéw gmina Michatowice.
Przebudowa ul. Ryszarda obejmuje odcinek od ul. Waldemara do torowiska WKD zlokalizowana na
dziatkach nr ewid. 846/4, 881/2, 966, 967, 968 obreb 0002 Komoréw Osiedle, jednostka ewidencyjna
142104_2 oraz na dziatkach nr ewid. 108 obreb 0028.
Ulica Ryszarda w zakresie opracowania przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Obecny charakter zagospodarowania ulicy Ryszarda uniemozliwia bezpieczny ruch
pojazddw oraz pieszych.
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie infrastruktura: sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa- skrzynki rozsgczajgce, sie¢ gazowa, podziemne linie energetyczne,
oswietlenie uliczne oraz kablowe linie teletechniczne.
Odwodnienie odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na teren wiasny inwestora badz do
istniejgcych skrzynek rozsgczajgcych umiejscowionych na terenach zielonych. Istniejgce skrzynki
rozsgczajgce sa w dobrym stanie technicznym — zapewniajg staty odbiér wod opadowych. Zty stan
nawierzchni jezdni oraz nieregularne i pozatamywane pobocza powodujg powstawanie zastoisk
wodnych.
2.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Przebudowa drogi gminnej ulicy Ryszarda polega¢ bedzie na wykonaniu kanalizacji deszczowej i
remoncie nawierzchni jezdni.
Projektuje sie:
- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni

- remont istniejacych zjazdow

- wykonanie chodnika

-wykonanie kanalizacji deszczowej
Zjazdy indywidualne zostang wykonczone skosami, publiczne tukami.
Projektowane odwodnienie przebudowywanego skrzyzowania za pomocg kanalizacji deszczowej z rur

PVC-U. Wody powierzchniowe odprowadzane po przez spadki poprzeczne jezdni do projektowanego
Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej, dalej do projektowanych studzienek
$ciekowych osadnikowych, wpustéw mostowych, odwodnienia liniowego a nastepnie do
projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

2.3. Odwodnienie
Projektowane odwodnienie przebudowywanego skrzyzowania za pomocg kanalizacji deszczowej z rur

PVC-U. Wody powierzchniowe odprowadzane po przez spadki poprzeczne jezdni do projektowanego
Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej, dalej do projektowanych studzienek
Sciekowych osadnikowych, wpustéw mostowych, odwodnienia liniowego a nastepnie do
projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.




