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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie”.
Ogélna charakterystyka obiektu
1. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Ryszarda jest drogg publiczng, kategorii gminnej klasy L (lokalnej). Obszar objety opracowaniem znajduje sie
w miejscowosci Komoréw gmina Michatowice.
Przebudowa ul. Ryszarda obejmuje odcinek od ul. Waldemara do torowiska WKD zZlokalizowany
na dziatkach nr ewid. 846/4, 881/2, 966, 967, 968 obreb 0002 Komoréw Osiedle, jednostka ewidencyjna
142104 _2.
Ulica Ryszarda w zakresie opracowania przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej niskiej, jednorodzinnej.
Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej.
Istniejace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitamej, kanalizacja deszczowa, gazowa, teletechniczna,
energetyczna oraz przytacza od tych sieci do budynkow mieszkalnych i dziatek.
2. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki
Przebudowa ul. Bodycha klasy lokalnej (L). Wg § 15. ust. 1 pkt. 5 (rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie) szeroko$¢ pasow ruchu na drodze klasy L powinna wynosié 2,75 m.
Ze wzgledu na stan istniejacy, duzy ruch samochodowy i pieszy oraz duzg iloé¢ zjazdow konieczne bylo
zaprojektowanie rozwigzan uspokajajacych ruch w postaci dwdch skrzyzowan wyniesionych z ulicg Bursztynowa i
ulicami Topazowa i Haliny.
Wg § 15. ust. 4 pkt. 5 (rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie) w przypadku
koniecznosci zastosowania rozwigzan uspokajajacych ruch na drogach klasy L na terenie zabudowanym
szeroko$¢ pasa ruchu moze by¢ zmniejszona o 0,25 m wzgledem wartosci w ust. 1.
Zgodnie z powyzszym, projektowane parametry przekroju poprzecznego:
- szeroko$¢ jezdni 5,50 m

w tym pasy ruchu 2 x 2,50 m,

Sciek przykraweznikowy 2 x 0,25 m

- obustronny kraweznik betonowy szerokosci 0,15 m,
- obustronne pobocze szeroko$ci 0,75 m.
Przebudowa ulicy Ryszarda obejmuije;
wykonanie podbudowy | nawierzchni jezdni o szerokosci 5,50 m,
wykonanie placu do zawracania o promieniu 6,0 m,
wykonanie poboczy o szeroko$ci 0,75 m,
wykonanie skrzyzowania wyniesionego z ulica Topazowa,
wykonanie skrzyzowania wyniesionego z ulicg Bursztynowa,
wykonanie zjazdow indywidualnych ze skosami 1,5;1,5 o zmiennej szerokosci,
wykonanie zatok postojowych do parkowania réwnoleglego,
wykonanie zatok postojowych do parkowania prostopadiego,
wykonanie kanalizacji deszczowej,
wykonanie kanalu technologicznego.
Odprowadzenie wody opadowej odbywa sig¢ poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do kanalizacji deszczowej
(wedtug oddzielnego opracowania).
3. Konstrukcja nawierzchni
Zatozenia projektowe:
- kategoria ruchu KR3
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gteboko$¢ przemarzania h, = 1,0 mp.p.t.
Uksztattowanie geometryczne:

- rodzaj terenu — plaski,

- szeroko$¢ jezdni: 5,50m (w tym pasy ruchu 2x2,50 m i $ciek przykraweznikowy 2x0,25 m),

- spadek jezdni daszkowy 2% oraz jednostronny 2%,

- chodnik szeroko$¢ zmienna 2,00 - 2,70 m.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
o Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55. Grubos¢ warstwy 3 cm.
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W. Grubo$é warstwy 6 cm.




e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5mm. Grubos¢ warstwy 20 cm.

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa:
- warstwa gorna grubos¢ 12 cm,

- warstwa dolna grubos¢ 14 cm.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% oraz jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych:

o Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym. Grubo$¢ warstwy 8 cm.

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10<20,0MPa,

e Grubos¢ warstwy 20 cm.

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.

o Grubo$¢ warstwy 22 cm.

Konstrukcja nawierzchni dojsé do furtek:

o Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym. Grubo$¢ warstwy 8 cm.

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa.
Grubo$¢ warstwy 17 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

o Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym. Grubos¢ warstwy 8 cm.

e Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm.

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa.

Grubos¢ warstwy 17 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

o Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym. Grubo$¢ warstwy 8 cm.

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

» Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10<20,0MPa.

Grubos¢ warstwy 20 cm.

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa.
Grubos¢ warstwy 20 cm.

Zielence:

e Warstwa humusu z obsiewem trawg — 10 cm.

Obramowanie jezdni:

» Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
o przekroju F = 0,14 m2, $wiatlo kraweznika 2 cm (4 cm w $cieku).

Obramowanie zatok postojowych:

e Krawgznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju
F = 0,10 m?, $wiatto kraweznika 8 cm.

Obramowanie zjazdow:

* Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,055 m2,

Obramowanie doj$¢ do furtek:

e Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 ¢m na lawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,05 m2.

Sciek przykraweznikowy:

o Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm na ptask i jeden
rzad kostki brukowej gr. 6 cm na sztorc, na fawie betonowej C12/15 i na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm

Pobocza:

o Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0*31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm.

4. Droga w planie

Przebieg osi przebudowywanej ulicy zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majac na uwadze

umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.

Dlugo$¢ odcinka ulicy Ryszarda objetego opracowaniem — 397,00 m.

9. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacych zjazdow indywidualnych. Projektowana

przebudowa drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkow wodnych.




Odwodnienie jezdni, chodnikow i zjazdow powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do
projektowanej kanalizacji deszczowej wedtug oddzielnego opracowania.

3.6. Kanal technologiczny

W zwigzku przebudowa drogi gminnej projektuje sie kanat technologiczny po stronie potudniowej zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze
studniami SKR-1 o profilu:

-kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z rur o $rednicy 160 mm.

Projektuje si¢ budowe studni SKR-1 w ilosci 4 sztuk oraz studni SK-1 w ilosci 7 sztuk, kanatu technologicznego
wykonanego z rur RHDPEp 160mm o facznej diugosci 375,00 m. Laczenia rur projektuje sie w studniach
kablowych.




MT-PROJEKT Sp. z 0. 0. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
05-600 Grojec tel: 732 707 800

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
77211600-8 Sadzenie drzew

NAZWA INWESTYCJl :  Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie

ADRES INWESTYCJI Ryszarda w Komorowie

INWESTOR : Wjt Gminy Michatowice

ADRES INWESTORA : Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Korczak

DATA OPRACOWANIA : 22lipca 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22 lipca 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie
1 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1/D-01.02.04 |[KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 m
d.1 0101-01 cm
zatacznik nr 1
(11.50+6.50)*2 m 36.00
RAZEM 36.00
2|D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z m2
d.1 0102-02/03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
zatacznik nr 1
2010.52 m2 | 2010.52
RAZEM 2 010.52
3|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Jezdnia. m2
d.1 02
zafgcznik nr 1
1992.52 m2 | 1992.52
RAZEM 1992.52
4/D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie. Jezdnia. m2
d.1 02 Krotnosc¢ = 0.67
zatacznik nr 1
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5(D-01.02.04 |KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piasko-| m
d.1 02 wej
zatgcznik nr 1
809.50+36.50 m 846.00
RAZEM 846.00
6|D-01.02.04 |KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 03
zafgcznik nr 1
(809.50+36.50)*0.06 m3 50.76
RAZEM 50.76
7/D-01.02.04 |KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1 08 piaskowej
zatacznik nr 1
368.50 m 368.50
RAZEM 368.50
8/D-01.02.04 |KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna | m?2
d.1 06 podsypce piaskowej. Zjazdy.
zatacznik nr 1
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
9|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie. Zjazdy. m2
d.1 05
zatgcznik nr 1
7.0 m2 7.00
RAZEM 7.00
10|D-01.02.04 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o wymiarach m2
d.1 07 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy.
zatacznik nr 1
10.20 m?2 10.20
RAZEM 10.20
11|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicz-| m?2
d.A1 04 nie. Zjazdy i jezdnia.
zatgcznik nr 1 [Krotnos¢ =1.5
354.24+672.25 m2 | 1026.49
RAZEM 1026.49
12|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowe] kostki brukowej na pod- m2
d.1 05 sypce cementowo-piaskowej. Jezdnia. materiat zamawiajgcego.
zatgcznik nr 1
354.24 m2 354.24
RAZEM 354.24
13|D-01.02.04 |KNR 4-04 1101-|Transport kostki brukowej z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | m3
d.1 02 1101-05 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 9 km. Migjs-
zatgeznik nr 1 |ce wskazane przez zamawiajgcego, materiat zamawiajgcego.
354.24*0.08 m3 28.34
RAZEM 28.34
14|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pod- m2
d.1 05 sypce cementowo-piaskowe]. Zjazdy, materiat wiascicieli zjazdow.
zatgcznik nr 1
672.25 m2 672.25
RAZEM 672.25
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PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
15|D-01.02.04 |KNR 4-04 1101-|Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu | m3
d.1 02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km. Obreb
zatgcznik nr 1 |budowy, zjazdy, materiat wiascicieli zjazdéw.
672.2570.08 m3 53.78
RAZEM 53.78
16/D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsfudze na zmiane robo- m?3
d.1 01 czg przez 3 samochody samowyladowcze. Materiat do zagospodarowa-
zatgcznik nr 1 |nia przez wykonawce.
0.15%(1992.52+25.0+7.0+1026.49)+0.15*0.30*846.0+50.76+0.08*0.30* | m3 556.35
368.50+0.10%10.20
RAZEM 556.35
17|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i| m3
d.1 04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 9 km.
zatgcznik nr1 | Zjazdy, materiat do zagospodarowania przez wykonawce.
0.15%(1992.52+25.0+7.0+1026.49)+0.15*0.30*846.0+50.76+0.08*0.30* | m3 556.35
368.50+0.10*10.20
RAZEM 556.35
2 45113000-2 Roboty przygotowawcze
18|D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy ponizej szt.
d.2 01 10 cm
zatgcznik nr 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm | szt.
d.2 01
zatgcznik nr 3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
20(D-01.02.01 |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm | szt.
d.2 02
zalgcznik nr 1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm | szt.
d.2 03
zatgcznik nr 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|D-01.02.01 [KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm | szt.
d.2 04
zatgcznik nr 1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23/D-01.02.01 |KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegtosé 9 km. Materiat do zagospodarowania mp
d.2 01 0107-04 przez wykonawce.
zatgcznik nr 3
1.93 mp 1.93
RAZEM 1.93
24/D-01.02.01 |KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$é 9 km. Materiat do zagospodarowania | mp
d.2 02 0107-05 przez wykonawce.
zatgcznik nr 3
1.37 mp 1.37
RAZEM 1.37
25|D-01.02.01 [KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 9 km. Materiat do zagospodarowania mp
d.2 03 0107-05 przez wykonawce.
zatgcznik nr 3
3.11 mp 3.1
RAZEM 3.1
3 45111000-8 Roboty ziemne
26/D-01.01.01 |KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw- | km
d.3 03 ninnym.
0.40 km 0.40
RAZEM 0.40
27|D-02.00.01 [KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40] m3
d.3|D-02.01.01 |05 0208-02 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odleglto$é 9 km po dro-
zalgcznik nr 2 |gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. ta-
bela robét ziemnych.
1307.56 m3 1307.56
RAZEM 1 307.56
28|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 60 cm w gruncie kat. |I-VI. Robo- | m2
d.3 03 ty nie uwzglednione w tabeli robét ziemnych.
zatgcznik nr 4 |Krotnosé = 2
303.23 m2 303.23
RAZEM 303.23
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PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
29|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. V. Roboty| m2
d.3 03 nie uwzglednione w tabeli robot ziemnych.
zatacznik nr 4 |Krotnosc = 1.67
150.19 m2 150.19
RAZEM 150.19
30({D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. [l-VI. Robo- | m2
d.3 03 ty nie uwzglednione w tabeli rob6t ziemnych.
zatgcznik nr4  [Krotnosé = 1.33
1022.38 m2 1022.38
RAZEM 1022.38
31|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI. Robo- | m2
d.3 01 ty nie uwzglednione w tabeli robét ziemnych.
zalgcznik nr 4
781.18 m2 781.18
RAZEM 781.18
32/D-02.00.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40[ m?2
d.3/D-02.01.01 |03 0208-02 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
zalgcznik nr4  |transportem urobku na odleglos¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
0.60*303.23+0.50*150.19+0.40*1022.38+0.10*781.18 m3 744.10
RAZEM 744.10
4 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
33|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12 x 25 cm na fawie betono-| m
d.4|D-08.01.01b |03 wej C12/15 z oporem (F=0,055m2),spoiny wypetnione piaskiem.
zalgcznik nr4 | Zjazdy.
213.00+212.60 m 425.60
RAZEM 425.60
34/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysoki ($wiatio 8 cm) o wymiarach 15x30cmna;l m
d.4/D-08.01.01b {03 {awie betonowej C12/15 z oporem (F=0,10m2), spoiny wypetnione pias-
zatgcznik nr 4 |kiem. Zatoki postojowe.
55.80 m 55.80
RAZEM 55.80
35/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe obnizone ($wiatto 2 cm w $cieku 4 m
d.4/D-08.01.01b |03 cm) o wymiarach 15 x 30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=
zatgeznik nr 4 |0,14m2, fawa pod kraweznik i $ciek), spoiny wypetnione piaskiem. Jez-
dnia.
854.0 m 854.00
RAZEM 854.00
36(D-08.03.01 [KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15z | m
d.4 03 oporem {F=0,05), spoiny wypeinione piaskiem.
zatacznik nr 4
305.60 m 305.60
RAZEM 305.60
5 45233000-9 Podbudowy
37|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.5 03 gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
zatgeznik nr 4
2613.66 m2 | 2613.66
RAZEM 2 613.66
38(D-04.01.01 [KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.5 01 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn. Dojécia do furtek.
zalgcznik nr 4
178.73 m2 178.73
RAZEM 178.73
39/D-04.01.01 |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.5 01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy.
zatgcznik nr 4
296.20+306.25 m2 602.45
RAZEM 602.45
40|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.5 01 kat. [I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zatoki postojowe.
zatgcznik nr 4
150.19 m2 150.19
RAZEM 150.19
41|D-04.01.01 |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.5 01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Skrzyzowania wynie-
zatgcznik nr4  {sione.
435.77 m2 435.77
RAZEM 435.77
42(D-04.05.00 |KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- m2
d.5|D-04.05.05a |02 nym C*3/4<6,0 MPa, warstwa dolna grubosci 14 cm. Jezdnia.
zalgcznik nr4  |Krotnosé = 0.93
2613.66 m2 | 2613.66
i IRAZEM 2613.66
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43|D-04.05.00 (KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- m2
d.5|D-04.05.05a |01 nym C"3/4<6,0 MPa, warstwa gorna grubosci 12 cm. Jezdnia.
zatgcznik nr4  |Krotnosé = 1.2
2190.21 m?2 2190.21
RAZEM 2190.21
44/D-04.05.00 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | mz2
d.5/D-04.05.05a |03 MPa, warstwa grubosci 17 cm. Dojscia do furtek, zjazdy.
zatgeznik nr 4 |Krotnosc = 0.85
178.73+296.20+306.25 m2 781.18
RAZEM 781.18
45|D-04.05.00 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.5|D-04.05.05a |03 MPa, warstwa grubosci 20 cm. Zatoki postojowe.
zatgcznik nr 4
135.13 m2 135.13
RAZEM 135.13
46/D-04.05.00 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CA3/4<6,0 m2
d.5|D-04.05.05a |03 MPa, warstwa grubosci 22 cm. Skrzyzowania wyniesione.
zatgcznik nr 4 |Krotnosé = 1.1
435.77 m?2 435.77
RAZEM 435.77
47|D-04.05.00 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C*8/10<20,| m2
d.5|D-04.05.05a |03 0 MPa. Grubo$¢ warstwy 20 cm. Skrzyzowania wyniesione, zatoki po-
zatgcznik nr 4 |stojowe.
380.81+135.13 m2 515.94
RAZEM 515.94
48/D-04.04.02b [KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej frakcji 31,5/63 m2
d.5 01 mm. Grubo$¢ warstwy 12 cm. Jezdnia.
zalgcznik nr4  |Krotnoéé = 0.8
2190.21 m2 2 190.21
RAZEM 2190.21
49/D-04.04.02b [KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 m2
d.5 04 mm. Grubos¢ warstwy 8 cm. Jezdnia.
zalgeznik nr 4
2190.21 m2 | 2190.21
RAZEM 2190.21
50/D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m?2
d.5 0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2190.21 m2 | 2190.21
RAZEM 2190.21
51|D-05.03.26a |[KNR AT-03 Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach m?2
d.5 0203-01 na geowtdkninie, szerokos¢ siatki 1,00 m. Potaczenie z istn. nawierzch-
nig.
1.0°(11.50+6.50) ik £6.00
RAZEM 18.00
6 45233000-9 Nawierzchnie
52|D-05.03.05b |KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W. m2
d.6 03 kategoria ruchu KR3-KR4.
zatgeznik nr 4
2190.21+1.0%(11.50+6.50) m2 | 2208.21
RAZEM 2208.21
53|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.6 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
zatgcznik nr4  |kg/m2
2190.21+1.0%(11.50+6.50) m2 2 208.21
RAZEM 2 208.21
54|D-05.03.05a [KNNR 6 0309- |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralne-bitumicznej - warstwa m?2
d.6 01 §cieralna nawierzchni z mieszanki SMA 8S PMB 45/80-55 o grubosci 3
zalgcznik nr4  |cm.
2190.21+1.0*(11.50+6.50) m? | 2208.21
RAZEM 2208.21
55|D-05.03.13a |KNNR 6 0309- |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa m2
d.6 01 $cieralna nawierzchni z mieszanki SMA 8S PMB 45/80-55 o grubosci 3
zatgcznik nr4  cm.
2190.21+1.0*(11.50+6.50) m2 2 208.21
RAZEM 2 208.21
56|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na m2
d.6 03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypeinieniem spo-
zatacznik nr4  |in piaskiem. Zjazdy, dojscia do furtek, skrzyzowania wyniesione, zatoki
postojowe.
380.81+135.13+178.73+296.20+306.25 m2 1297.12
RAZEM 1297.12
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57|D-08.05.06a [KNNR 6 0607- |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej prosto- m
d.6 04 katnej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm na ptask i jeden rzad kostki gr. 6 cm
zalgcznik nr 4 |na sztorc (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4
cm.
769.90+91.60 m 861.50
RAZEM 861.50
58/D-08.05.06a [KNNR 6 0607- |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej prosto- m
d.6 07 katnej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm na ptask i jeden rzad kostki gr. 6 cm
zatgcznik nr4  |na sztorc (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboéci 4
cm. - dodatek za dalszy 1 rzad kostki na sztorc
769.90+91.60 m 861.50
RAZEM 861.50
59(D-06.03.01a |KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z mieszanki nie niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. Grubos¢ | m?2
d.6 06 warstwy 15 cm. Pobocza utwardzone.
zalgcznik nr 4
633.15 m2 633.15
RAZEM 633.15
7 451113001 Roboty remontowe
60/D-03.02.01a [KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetos-| m3
d.7 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Regulacja wtazéw studni teles-
kopowych.
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
61|D-03.02.01a [KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos-| szt
d.7 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscieni dystanso-
wych. Wiazy studni rewizyjnych.
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
62|D-01.03.04 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych przy objetos-| szt
d.7 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni telefonicznych.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
63/D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja picnowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos-| szt
d.7 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domo-
wych i liniowych. Przylgcza wodociggowe
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
64/D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos-| szt
d.7 0y ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne hydrantéw.
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
65|D-01.03.08 [KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych dzielonych o &r. 160 mm. m
d.7 01
10.50+9.0+7.50+7.0+7.50+4.50+5.0+8.0+6.20+6.50+12.50+8.60+6.0+ m 115.80
8.50"2
RAZEM 115.80
8 45233000-9 Roboty wykoriczeniowe
66/D-09.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. | m?2
d.8 01
zatgcznik nr 4
2706.78 m2 | 2706.78
RAZEM 2706.78
67|D-09.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z cbsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm humu-| m?2
d.8 02 su. Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm.
zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ =5
2706.78 m2 | 2706.78
RAZEM 2706.78
9 45233290-8 Oznakowanie pionowe
68 D-07.02.01 [KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 01
SOR
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
69|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 szt.
d.9 05 m2. Folia | generacji. D-1 10szt.; D-4a 1szt.
SOR
10+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
70|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600, o pow. ponad. 0.3 m2. szt.
d.9 05 Znak B-43 9szt,
SOR
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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71/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne A900 o pow. ponad 0.3 szt.
d.9 05 mZ2. Folia Il generacji. A-7 8szt;
SOR
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
72|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne A750 o pow. ponad 0.3 szt.
d.9 05 m2. Folia | generaciji. A-30 11szt; A-11a 7szt.
SOR
11+7 szt. 18.00
RAZEM 18.00
73|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750 o pow. ponad szt.
d.9 05 0.3 m2. Folia | generacji. D-18 4szt.
SOR
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
74|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki podznakowe drogowe T400x200 o szt.
d.9 04 pow. do 0.3 m2. Folia | generacji. T-0 9szt.; T-30b 4 szt.
SOR
9+4 szt. 13.00
RAZEM 13.00
75|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki podznakowe drogowe T720x250 o szt.
d.g 04 pow. do 0.3 m2. Folia | generacji. T-3 2szt.;
SOR
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
76|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki podznakowe drogowe T600x250 o szt.
d.9 04 pow. do 0.3 m2. Folia | generacji. T-1 7szt.
SOR
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
10 45233290-8 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
77|D-07.01.01a [KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows - strzatki i inne symbole m2
d.1 07 malowane recznie.
SOR Znak P-13; P-25;
9.14+13.02 m2 22.16
RAZEM 2216
11 45232310-8 Kanat technologiczny
78|ST 01 KNR 4-01 0102- |\ Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosécidnado 1.5m | m3
d.1 01 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l. Kanat.
1
375.00"1.1*0.30 m3 123.75
RAZEM 123.75
79|ST 01 KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoséci dnado 1.5m | m3
d.1 04 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-l. Studzienki.
1
4*(2.16*1.69%(0.76+0.30))+7*(1.60+1.60*(0.76+0.30)) m3 38.55
RAZEM 38.55
80|ST 01 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.15] m3
d.1 01 0208-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1 transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
375.00"1.170.30+4%(2.16%1.69%(0.76+0.30))+7*(1.60+1.60%(0.76+0.30))-| m3 19.16
108.94-34.20
RAZEM 19.16
81(ST 01 KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1 01
1
375.00*0.30 m2 112.50
RAZEM 112.50
82|ST 01 TPSA 40/103/1 |Budowa kanalizacji pierwotnej z rur RHDPEp 110/6,3 w wykopie wyko- m
d.1 nanym mechanicznie .
1
375.00 m 375.00
RAZEM 375.00
83| ST 01 TPSA 40/301/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SKR-1 | szt.
d.1
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
84| ST 01 TPSA 40/301/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SK-1 szt.
d.1
1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
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85| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie studni SKR-1 i SK1 m?3
d.A 05z.0.2.11.4.
1 9911-03
4*(2.16"1.69%(0.76+0.30))+7*(1.60+1.60*(0.76+0.30))-4*1.16*0.69* m3 34.20
0.76-7*0.60*0.60*0.76
RAZEM 34.20
86| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie kanau technologicynego m3
d.1 05z.0.2.11.4.
1 9911-03
375.0%(1.00*0.30-3.14"0.055*0.055) m3 108.94
RAZEM 108.94
12 77211600-8 Sadzenie drzew
87/2-01.00 KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- | szt.
d.1 05 kim w gruncie kat. I-1l z calkowitg zaprawg dotéw. Wymiana gruntu na
2 ziemie urodzajng 1,0x1,0x0,70 m. Drenaz ze zwiru gruboziaristego.
Stabilizacja drzew z uzyciem konstrukcji trzech impregnowanych cis-
nieniowo palikéw drewnianycha.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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Roboty rozbiorkowe
Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie

Zatacznik nr 1

Wyszczegolnienie robét, lokalizacja, obliczenia Jm?::y llosé I??::;n
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, grubo$¢ warstwy 5 cm. Jezdnia.
potaczenia technologiczne istniejacej i projektowanej nawierzchni
(11,50+6,50)*1,0 : 18,00
jezdnia odc. 0+000,00 - 0+200,00 m? | 1890,00
ul. Danuty
5,80%6,50+0,215%6,0%6,0*2 m? 53,18
ul. Berylowa
0,5%(8,80+16,50)y*3,90 m? 49,34| 2010,52
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
jezdnia odc. 0+000,00 - 0+200,00 m? | 1890,00
ul. Danuty
5,80%6,50+0,215%6,0"6,0*2 m? 53,18
ul. Berylowa
0,5%(8,80+16,50)*3,90 m? 49,34( 1992,52
Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej.
jezdnia strona prawa
22,50+275,0+2,50+7,0 mb 307,00
jezdnia strona lewa
76,0+17,50+80,0+86,0+19,0+200,0+12,0+12,0 mb 502,50 809,50
Rozebranie nawierzchni z hetonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej gr. 15 cm.
Skrzyzowania z ulicami podrzednymi.
ul. Bursztynowa
5,40"1,80+0,5*(5,40+8,0)*5,0+0,5%(8,0+14,50)*4,0+0,5*17,0*2,50 m? 100,47
ul. Agatowa
5,50%2,50+0,5%(5,50+7,0)*4,70+0,5*(7,0+10,50)*3,20+0,5*(10,50+18,50)*2,50 m? 107,38
ul. Topazowa
5,8074,60+0,5*(4,50+8,30)*4,0+0,5%(8,30+18,80)*4,0 m? 105,90
ul. Bolestawa Mazowieckiego
5,30"5,80+0,5*1,0",50 m? 31,49] 354,24
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej gr. 15 cm.
Zjazdy i chodniki.
strona prawa
zjazd nr1: m? 20,00
zjazd nr 2 i 3: 5,50+20,50+9,0 m? 35,00
zjazd nr 4 5: 30,0+26,0+18,0 m? 74,00
zjazd nr 6 : 57,0+5,50 m? 62,50




zjazd nr 8: 34,50 m 34,50

zjazd nr 10, 11, 12:

14,50*1,50 m’ 21,75

zjazd nr 13:

1,50"1,0 m’ 1,50

strona lewa

zjazd nr1,2,3,4,5,6,7: m? 101,50

zjazd nr 8, 9, 10: m? 63,00

zjazd nr 12: 6,50+48,0 m? 54,50

zjazd nr 13, 14: 3,50+23,50 m? 27,00

zjazd nr 15, 16, 17: 5,0+10,50+3,0 m? 18,50

zjazd nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28: m? 168,50( 672,25
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce cementowo piaskowej.

Zjazdy i chodniki.

strona prawa

zjazd nr1: 2 8,00

dziatka nr 444: m? 52,00 60,00
Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm. Zjazdy i chodniki.

strona prawa

zjazdnr1: m? 7,00 7,00
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych azurowych gr. 10 cm. Zjazdy i chodniki.

strona prawa

zjazd nr 9 : 8,50%0,60*2 m? 10,20 10,20
Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 15 cm. Ul. Haliny.

5,50"5,0 m? 25,00 25,00
Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej. Zjazdy i chodniki.

strona prawa

Zjazd nr1: mb 19,00

zjazd nr 11, 12, 13: 2*1,50+14,50 mb 17,50 36,50
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo piaskowej. Zjazdy i chodniki.

strona prawa

Zjazd nr1: mb 15,00

Zjazd nr2i 3: 14,0+21,0 mb 35,00

zjazd nr4i5: 22,50+21,0+19,0 mb 62,50

zjazd nr 6 : 30,50+11,50 mb 42,00

dziatka nr 444; mb 21,00

Zjazd nr8: mb 24,00

zjazd nr13: 1,50+2*1,0 mb 3,50

strona lewa mb




zjazdnr1,2,3,4,5,6,7:

zjazd nr 8, 9, 10:

zjazd nr 12: 2*2,50+23,0

zjazd nr 13, 14: 6,0+5,0

zjazd nr 15, 16, 17: 5,045,0+5,0

zjazd nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28:

mb
mb
mb
mb
mb

mb

60,50
31,00
28,00
11,00
15,00
20,00

368,50




Zalacznik nr 2

Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie
Tabela robét ziemnych

Przekroj Km/ Odlegtosé \Evrr‘qu(n?g
P1 0+0.00 3.577
10.000 35.384
P2 0+10.00 3.500
10.000 34.873
P3 0+20.00 3.474
10.000 35.629
P4 0+30.00 3.652
10.000 35.605
P5 0+40.00 3.470
10.000 34.432
P6 0+50.00 3.417
10.000 33.986
P7 0+60.00 3.380
10.000 30.406
P8 0+70.00 2.701
10.000 28.036
P9 0+80.00 2.906
10.000 30.137
P10 0+90.00 3.121
10.000 29.468
P11 0+100.00 2.773
10.000 28.207
P12 0+110.00 2.869
10.000 3077
P13 0+120.00 3.167
10.000 32.482
P14 0+130.00 3.330
10.000 33.245
P15 0+140.00 3.319
10.000 32.571
P16 0+150.00 3.195
10.000 31.646
P17 0+160.00 3.134
10.000 31.251
P18 0+170.00 3.116
10.000 31.334




P19 0+180.00 3.151
10.000 31.456

P20 0+190.00 3.140
10.000 31.683

P21 0+200.00 3.196
10.000 26.934

P22 0+210.00 2.191
10.000 23.628

P23 0+220.00 2.535
10.000 29.353

P24 0+230.00 3.336
10.000 32.750

P25 0+240.00 3.214
10.000 30.520

P26 0+250.00 2.890
10.000 30.601

P27 0+260.00 3.230
10.000 32.713

P28 0+270.00 3977
10.000 33.198

P29 0+280.00 3.328
10.000 34.750

P30 0+290.00 3.623
10.000 35.314

P31 0+300.00 3.440
10.000 33.674

P32 0+310.00 3.295
10.000 33.888

P33 0+320.00 3.483
10.000 35.605

P34 0+330.00 3.638
10.000 36.180

P35 0+340.00 3.598
10.000 35.889

P36 0+350.00 3.580
10.000 37.488

P37 0+360.00 3.918
10.000 39.443

P38 0+370.00 3.971
10.000 39.184

P39 0+380.00 3.866
10.000 39.158

P40 0+390.00 3.966
6.210 25.284

P41 0+396.21 4177

Suma: 1307.56
WYKOP[m?]




Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie

Zestawienie ilosci diuzyc, karpiny i dragowizny

Zatacznik nr 3

) drzewa karpy diuzyce karpina dragowizna
Srednica drzew
szt mp/szt mp mp/szt mp mp/szt mp
<@10 1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
21015 6 007 042 005 030 006 036
@ 16-25 2 0,20l 0,40 0,07 0,14 0,17‘ 0,34
@ 26-35 2 0,24. 0,48 0,17‘ 0,34 0,42l 0,84
@ 36-45 2 0,30. 0,60 0,28. 0,56 0,77. 1,54
@ 46-55 0,42‘ 0,00 0,45- 0,00 1,35. 0,00
@ 56-65 0,58‘ 0,00 0,65' 0,00 1,95‘ 0,00
0 66-75 0,77. 0,00 0,88' 0,00 2,62. 0,00
@ 76-85 0,91 | 0,00 1,04- 0,00 3,02 0,00
0 86 - 95 1,05. 0,00 1,20 0,00 3,45' 0,00
@106 - 115 1,60 0,00 2,00. 0,00 4,70 0,00
Razem [mb] 13 0 1,93 1,37 311




Zatgcznik nr 5.1

Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie

Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne, strona lewa

: Powierzchnia [

Numer | .. . . g = | B = . nawierzchni z|  OPOrMik 12x25 0122?5*

Ziazd pikietaz % = ng ‘£ | tuki/skosy k. bruk. (obmiar) (wynik)
& m e mb)

1 2 3 4 5 6 7 8

NR 1 5,50 3,00 | 0,5*1,50%1,50*2 18,75 2%(2,10+1,50)+5,50 12,70
NR 2 300 | 300 |o0550502] 1125 | 242,10+150)+3,0 | 10,20
NR 3 300 | 300 |o5150502|  11.25 210+1,40+30 | 6,50
NR 4 300 | 300 |oss01502| 11,25 210+1,40+30 | 6,50
NR 5 300 | 300 |os1s0502| 11,25 2104120430 | 6,30
NR 6 300 | 300 |os1s01502| 11,25 210+1,20430 | 6,30
NR 7 300 | 260 |o051501502] 1005 210+1,10+30 | 6,20
NR 8 300 | 270 |oss01502| 10,35 210+1,10430 | 620
NR 9 350 | 280 |oss0v1502| 12,05 | 242,10+1,20)+3,50 | 10,10
NR 10 550 | 280 |051501502| 17,65 | 27(2,10+1,10)+5,50 | 11,90
NR 11 300 | 300 [os150502] 1125 | 24210+1.201430 | 9,60
NR 12 300 | 300 |05150502| 1125 | 272,10+1,201+30 | 9,60
NR 13 550 | 270 |05450502| 17,10 | 24(2,10+1,20)+5,50 | 12,10
NR 14 300 | 260 |051501502| 10,05 | 242,10+1,10043,0 | 9,40
NR 15 300 | 240 |051501502| 945 210+0.90+30 | 6,00
NR 16 520 | 250 |o051501502| 1525 2,10+0,90+5,20 | 8,20
NR 17 300 | 250 |o05150502| 975 | 2%(210+0,90)#3,0 | 9,00
NR 18 300 | 250 |os1s0502| 975 242,10+0,90)+3,0 | 9,00
NR 19 300 | 250 |oss0502| 975 210+0,90+30 | 6,00
NR 20 3,00 2,50 | 0,5*1,50*1,50*2 9,75 2,10+0,90+3,0 6,00
NR 21 300 | 250 |oss01502| 9,75 24(2,1040,90)+3,0 | 9,00
NR 22 300 | 250 |o0s150502| 975 24(2,10+0,80)+3,0 | 9,00
NR 23 300 | 250 |oss0502| 975 2,10+0,80+30 | 5,90
NR 24 300 | 250 |os50502| 9,75 2,10+1,0+3,0 6,10
NR 25 300 | 550 [o05501502] 1875 | 242.10+3.80)+30 | 14,80

296,20 212,60




Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie

Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne, strona prawa

Zalgcznik nr 5.2

" . Powierzohnia Opornik

::?dir - % :E: -é;; E Lukiskosy nawkl.e;;::‘m z | Opornik 1 [2;515 (obmiar) (LnynZi:)
& [’ [mb)

1 2 3 4 5 6 i :
NR 1 330 | 6,30 |0541,50t,50%2 23,04 3,30+2*(2,10+4,80) 17,10
NR 2 330 | 660 |05501,50 24,03 3,30+2*(2,10+5,20) 17,90
NR 3 300 | 7,00 |os50502 23,25 3,0+2*(2,10+5,50) 1820
NR 4 420 | 7,00 |0£150502| 31,65 4,20+2*(2,10+5,50) 19.40
NR 5 340 | 7,00 |051501502| 26,05 3,40+2*(2,10+5,20) 18,00
NR 6 3,00 | 7,20 | 05*,50*1,50 22,73 3,045,70+2,10+6,0+4,0 | 16,80
NR 7 310 | 9,00 | 051,501,502 30,15 3,10+2*(2,10+7,50) 22,30
NR 8 350 | 9,00 |05501,502 33,75 3,30+2*(2,10+4,80) 17,10
NR 9 370 | 850 |ossos02| 33,70 370+2210470) | 2190
NR 10 4,00 | 360 | 05150502 16,65 7 50+2°2.1042,0° 19.70
NR 11 300 | 370 | 05505072 13,35

NR 12 300 | 380 |05150502| 1365 3,0+2*(2,10+2,50) 12,20
NR 13 300 | 4,00 |0550M,502 14,25 3,0+2*(2,10+2,60) 12,40

306,25 213,00




Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie
Projektowane elementy ulicy

Zalgcznik nr 4

Wyszczegéinienie robét, lokalizacja, obliczenia :ﬁ::‘y llogé Rlla::;“
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych ($wiatto 2 cm w $cieku 4 cm) o
wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,14 m?).
droga - strona lewa
11,0+48,0+8,0+9,50+4,0+11,50+51,50+8,0+8,50+4,0+11,0+56,0+8,0+3,50+4,50+4,0+10,50+71,0 mb 332,50
9,0+5,50+4,0+9,50+6,50+9,50+11,0+32,50+14,0+4,50+5,50 mb 111,50
droga - strona prawa
13,0+8,0+2,0+10,0+70,50+103,0+10,0+3,0+3,50+9,0+70,50+9,50+2,0+1,50+10,0+16,50+12,0 mb 354,00
46,0+4,50+1,50+4,0 mb 56,00) 854,00
Ustawienie krawgznikéw betonowych (Swiatto 8 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowe;j
C12115 z oporem (F=0,10 m?).
2,20+3,80+5,20+2,20+3,80+12,80+3,80+2,20+2,20+3,80+7,80+3,80+2,20 mb 55,80] 55,80
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,05 m’).
strona lewa
2,042,50+1,0+1,50+2,50+0,50+2,20+0,70+0,30+1,50+1,0+0,80+1,50+2,0+0,60+0,20+1,70+2,0+1,0 mb 25,50
2*(2,0+1,50)+0,40+2*(1,10+1,70)+1,50+2,0+0,70+1,0+2,0+0,30+2,70+8,0 mb 31,20
2%(2,0+1,0)+0,40+2,0+1,50+2,0+0,70+1,40+1,90+0,70+1,40+1,90+0,70+2*(1,90+2,10) mb 28,60
1,50+1,80+0,80+2*(1,50+1,80) mb 10,80
2*(1,70+1,0)+0,30+1,20+1,60+0,40+3,20+1,80+1,30+0,80+0,50+0,40+1,30+1,60+0,50+3,50+2,0 mb 25,80
1,30+1,60+0,60+0,30+1,50+1,90+0,80+2*(1,90+1,0) mb 13,80
1,30+4,40+0,50 mb 6,20
strona prawa
2%(5,50+1,20)+4*5,70+2*1,0+2*1,40+2*(6,10+1,20)+2%(6,10+3,0)+0,50+2*(6,50+1,90)+2*(8,20+1,10) mb 109,70
8,10+1,30+0,20+8,10+1,30+0,20+7,70+1,0*0,20 mb 27,10
1,50+2,80+0,80+0,30+1,20+2,30+0,90+1,0+3,10+2,30+1,30+2%(1,30+3,40) mb 26,90 305,60
Ustawienie opornikéw betonowych zatopionych (zjazdy) o wymiarach 12x30x100 ¢cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,055 mz).
zjazdy strona prawa mb 213,00
zjazdy strona lewa mb 212,60| 425,60
JEZDNIA. Warstwa $cieralna gr. 3 cm z mieszanki SMA8 PMB 45/80-55 ruch KR3-KR4, warstwa
wigzaca gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W ruch KR3-KR4, podbudowa z mieszanki niezwigzanej
frakeji 0/31,5 mm grubo$¢ warstwy 20 cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa warstwa gérna gr. 12 cm.
0,5*5,50"2,50+5,50*(18,50+22,50+19,50+19,50+103,0+82,0+13,50+9,50+12,0+37,50+9,50) m? 1915,38
3,14%6,0%6,0+0,5%(5,50+7,0)*3,0+5,80%6,50+0,215*6,0%6,0*2+5,50*4,0+12,50*5,50+0,215*6,0*6,0*2 m? 291,20
5,70%4,50+0,5%(3,0+2,0)*6,50+11,0%6,0+0,215*6,0*6,0*2+7,50*5,30+0,215*6,0*6,0*2 m? 176,11
-0,25%(13,0+8,0+2,0+10,0+30,50+19,50+103,0+3,0+2,0+69,0+9,50+2,0+1,50+10,0+16,50+12,0) m? -77,88
-0,25%(12,0+46,0+4,50+1,50) m? -16,00
-0,25%(11,0+49,0+4,0+4,0+49,0+8,0+8,50+4,0+11,0+55,40+4,0+4,0+71,0+9,0+5,50+4,0+9,50) m? 17,73
-0,25%(6,50+9,50+11,0+32,50+14,0+4,50+5,50) m’ -20,88] 2 190,21




JEZDNIA. Profilowanie i zaggszczenie podtoza, warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej

spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa warstwa dolna 14 cm.
0,5%5,50*2,50+5,50%(18,50+22,50+19,50+19,50+103,0+82,0+13,50+9,50+12,0+37,50+9,50) m? 1915,38
3,14%6,0"6,0+0,5%(5,50+7,0)*3,0+5,80*6,50+0,215*6,0*6,0*2+5,50*4,0+12,50*5,50+0,215*6,0%6,0*2 m’ 291,20
5,70%4,50+0,5%(3,0+2,0)*5,50+11,0*6,0+0,215*6,0*6,0*2+7,50*5,30+0,215*6,0*6,0*2 m’ 176,11
0,30%(13,0+8,0+2,0+10,0+30,50+19,50+103,0+3,0+2,0+69,0+9,50+2,0+1,50+10,0+16,50+12,0) m? 93,45
0,30%(12,0+46,0+4,50+1,50) m? 19,20
0,30%(11,0+49,0+4,0+4,0+49,0+8,0+8,50+4,0+11,0+55,40+4,0+4,0+71,0+9,0+5,50+4,0+9,50) m? 93,27
0,30%(6,50+9,50+11,0+32,50+14,0+4,50+5,50) m? 25,05| 2 613,66
SKRZYZOWANIA WYNIESIONE. Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, gorna warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki

zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10 < 20,0 Mpa.

21,0%5,50+11,0*5,50+0,215*6,0*6,0*2 m’ 191,48
19,0%5,50+6,50*5,50+0,215%6,0%6,0*2+8,0*5,70+0,215*6,0*6,0*2 m? 216,81
-0,30%(20,560+10,0+1,0+9,0+1,50) m’ -12,60
-0,30%(7,50+5,50+11,0+3,0+8,0+4,0+10,60) m’ -14,88| 380,81
SKRZYZOWANIA WYNIESIONE. Profilowanie i zageszczenie podioza, dolna warstwa podbudowy gr.

22 cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa.

21,0"5,50+11,0*5,50+0,215%6,0*6,0*2 m? 191,48
19,0*5,50+6,50*5,50+0,215%6,0*6,0*2+8,0*5,70+0,215*6,0*6,0*2 m? 216,81
0,30%(20,50+10,0+1,0+9,0+1,50) m’ 12,60
0,30%(7,50+5,50+11,0+3,0+8,0+4,0+10,60) m? 14,88 43577
ZATOKI POSTOJOWE.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, gérna warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki zwiazanej

spoiwem hydraulicznym C8/10 < 20,0 Mpa, dolna warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki zwiazanej

spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa.

5,305,0+5,0%(12,80+7,80)+0,5*1,50*1,50%5 m’ 135,13 135113
DOJSCIA DO FURTEK. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, warstwa podbudowy gr. 17 cm z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa.

strona lewa

2,30"1,80+1,30*2,30+2,20*1,40+0,5%1,30*2,20+1,40*2,0+1,40*2,0+1,70*1,90+1,80*1,30 m’ 22,81
0,40*1,30+1,70*1,10+2,0*1,50+1,0*2,0+1,0*1,90+1,90*1,50+1,90*1,40+1,40*1,90+1,90%0,70 m? 18,79
1,80%2,10+1,90*1,60+1,80*1,40+1,70*1,0+0,30*1,0+1,20*1,60+3,20*1,30+1,30*,70+0,40*1,0 m? 20,05
1,30*1,60+3,50*1,20+1,30*1,60+0,30*1,0+1,90*1,50+1,90*0,90+1,30*4,40 m? 18,94

strona prawa

5,50%1,10+5,70%1,40+5,70%0,90+6,10*1,20+6,20*2,70+4,0*0,3046,60*1,80+8,20*1,10 m? 65,32
8,10%1,30+7,70%1,0+1,50*2,80+0,30*1,0+1,20*2,40+3,10*0,90+3,40*1,30 ¢ 32,82 178,73
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwie warstwy kostki gr. 8 cm na plask i jedna

warstwa kostki gr. 6 cm na sztorc, Jezdnia ulicy.

strona prawa

(13,0+8,0+2,0+10,0+30,50+19,50+103,0+3,0+2,0+69,0+9,50+2,0+1,50+10,0+16,50+12,0) mb 311,50
(12,0+46,0+4,5041,50) mb 64,00

strona lewa

(11,0+49,0+4,0+4,0+49,0+8,0+8,50+4,0+11,0+55,40+4,0+4,0+71,0+9,0+5,50+4,0+9,50) mhb 310,90
(6,50+9,50+11,0+32,50+14,0+4,50+5,50) mb 83,50) 769,90




Sciek przykrawgznikowy z kostki brukowej betonowe, dwie warstwy kostki gr. 8 cm na plask i jedna

warstwa kostki gr. 6 cm na sztorc. Skrzyzowania wyniesione.

strona prawa

20,50+10,0+1,0+8,0+1,50 mb 42,00

strona lewa

7,50+5,50+11,0+3,0+8,0+4,0+10,60 mb 49,60 91,60
Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm.

strona prawa

0,6%(14,0+12,0)*6,0+3,14*6,0*6,0/4*2+6,50*22,0+0,5*(6,0+5,0)*2,0+6,0*6,0+6,50*1,0 m? 331,02
6,0*7,0+6,0*3,50+7,0*2,0+6,0%6,0+6,0%6,0+7,0*5,50+5,0"6,0+5,50*2,0+7,50*2,0+2,50*10,0 m’ 268,50
0,5*%(7,0+6,50)*12,0+0,5*(7,50+6,0)*42,0+3,14*6*6/4*2+1,50*2,0+6,03,0+0,5*(8,50+9,0)*18,0 m? 599,52
7,0%6,0+8,0%4,0+0,5%(8,50+7,50)*2,0+3,50*7,0+0,5*(8,50+6,50)*2,0+0,5%(8,50+7,0)*13,0 m? 230,25
3,14"6,06,0/4*2+(6,50+2,0)*2,0+0,5%(7,50+3,0)*23,0+4,0*4,0+5,04,50+0,5%(4,0+3,0)*1,50 m’ 238,02
4,0*7,50+5,0*13,50+0,5%(5,0+2,50)*5,50+0,5*2,50*2,50+0,5*4,0%17,0-0,5%1,50*1,50*15,0-41,96 m? 96,42

strona lewa

0,5*4,50%4,50+4,50%6,0+4,073,0+0,5*2,0*2,0+4,70*2,50+2,30*7,50+0,5%(6,50+3,50)*4,0+3,14*6,0*6,0/4 m’ 128,39
0,5*(7,50+2,50)*3,50+2,50*2,50+4,073,0+5,0*2,70-0,5%1,60*1,50+0,5*(5,50+1,70)*6,0+3,14*6,0*6,0/4 m? 97,99
0,5*(7,70+2,80)*3,0+3,0*3,0+3,0*3,50-0,5*1,50*1,50+3,0%(2,50+3,30+3,0)+2,90*2,50-0,5*1,50%1,50 m? 66,65
6,4072,60+0,5*2,20"2,20+0,5%(2,30+1,70)*8,0+3,0"2,0+3,14"6,0"6,0/4+2,40*2,0+0,5*(2,40+5,0)*2,90 m? 84,21
0,5%(4,20+2,50)*1,50+4,0"2,50-0,5*1,50*1,50+(3,30%2,50-0,5*1,50%1,50)*3+0,5*(4,30+2,20)*6,80 m? 57,38
0,5%7,50*1,50+0,5%*1,40%2,30+2,30%3,60+3,14*6,0*6,0/4+4,30*9,0+3,0*6,0+0,5*(2,30+5,50)*21,0 m? 182,38
0,5*(5,50+6,60)*44,0-0,5*1,50*1,50+0,5%(6,60+5,0)*5,0+0,5*(5,0+4,0)*4,0+3,50*4,0+64,60 m? 326,08| 2 706,78
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ulicy. Roboty nie ujete w tabeli robot ziemnych.

koryto gl. 60 cm, wloty skrzyzowan

6,50"6,60+0,215*6,0*6,02+0,5*11,0*5,0+9,50%6,10+0,215*6,06,02+11,50*6,60+0,215%6,0*6,0"2 m? 250,69
3,14*6,0"6,0-5,50*11,0 m? 52,54| 303,23
koryto gt. 50 cm, zatoki postojowe

135,13+0,30%(5,20+4,0+2,0+13,0+4,0+2,0+8,0+4,0+2,0+4,0+2,0) m? 150,19| 150,19
koryto gt. 40 cm, wloty skrzyzowan

13,0%6,0+0,215%6,06,0°2+13,0*6,10+0,215*6,0*6,0*2+12,0*6,30+0,215*6,0*6,0*2+8,0"6,0*0,215*6,0*6,0*2 m? 1022,38( 1 022,38
koryto gt. 10 cm, zjazdy i chodniki

296,20+306,25+178,73 m? 781,18/ 781,18
Pobocza

strona prawa

0,75*(13,0+8,0+1,60+9,90+24,30+2,0+4,70+4,90+2,0+13,20+2,0+5,10+5,20+2,10+3,0+2,10+5,30) m? 81,30
0,75*(5,30+2,0+2,70+2,0+5,30+5,30+2,10+3,30+5,20+5,30+2,10+9,80+2,0+3,70+5,20+5,70+2,10) m? 51,83
0,75%(3,20+5,40+12,80+3,80+2,20+54,20+9,80+2,90+3,0+9,10+18,10+2,10+7,30+7,30+2,10) m? 107,48
0,75%(9,50+2,10+7,40+5,10+7,70+5,10+6,90+2,10+14,10+9,20+2,0+1,20+10,10+7,20+9,30+11,80) m? 83,10
0,75%(1,60+2,0+2,40+2,0+2,60+2,0+2,50+2,60+2,10+22,10+4,50+2,0+3,0+3,70+3,50+12,50) m? 53,25

strona lewa

0,75%(11,0+4,40+3,0+2,0+8,70+2,90+7,60+9,30+4,0+11,10+10,70+2,10+1,10+1,0+1,40+6,40) m? 65,03
0,75%(1,30+1,20+4,60+0,80+2,10+3,50+4,0+10,90+12,20+1,60+1,20+4,60+10,0+1,10+2,10+7,40) m? 51,45
0,75%(8,0+7,70+4,10+10,50+3,60+2,10+0,90+0,80+2,0+3,70+2,0+2,60+1,60+0,80+0,90+1,70) m? 39,75
0,75%(2,80+2,0+2,60+0,70+1,80+5,90+8,90+5,40+4,0+9,60+25,20+3,70+2,20+42,10+4,60+4,60) m? 94,58
0,75%(5,20+2,0) m? 540 633,15




