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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Stanistawa Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia”.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu
2.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Stanistawa Bodycha jest drogg gminna 311248W, wg. miejscowego planu zagospodarowania
terenu stanowi teren strefy 2KD-L — tereny komunikacji drogowej- droga publiczna klasy lokalnej
czeSciowo w strefie Z2 obszaru ograniczonego uzytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00 m z gruntowymi
poboczami. Na catej dtugosci rozpatrywanego fragmentu ulicy brak jest chodnikéw. Na catym odcinku
ulicy w istniejagcym zagospodarowaniu pasa drogowego znajduja sie zjazdy na przylegte posesje. Ulica
prowadzi ruch drogowy do przedsiebiorstw handlowo-ustugowych, zlokalizowanych w rejonie ul.
Bodycha oraz do istniejgcej zabudowy jednorodzinnej.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢
energetyczna napowietrzna i podziemna
2.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Projekt przebudowy ul. Cieszynskiej wraz z budowg kanalizacji deszczowej obejmuije:

e roboty rozbiérkowe,
roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
przebudowe istniejgcych zjazdow,
przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni,
przebudowe i wykonanie chodnikéw,
wykonanie kanalizacji deszczowej.
2.3. Zatozenia projektowe
¢ droga publiczna, kat. gminnej,
e uksztattowanie geometryczne:
— rodzaj terenu — pfaski,
— szerokos$¢ czesci dla ruchu pojazdéw 6,0 m,
— szerokos$¢ chodnikéw — 2,0 m
— spadek 2 %, przekrdj daszkowy.
2.5. Odwodnienie
Projektowane odwodnienie ciggu ulicy Stanistawa Bodycha bedzie polega¢ na budowie systemu
kanalizacji deszczowej. Kanat deszczowy podtgczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy S.
Bodycha. Wody powierzchniowe odprowadzane po przez spadki poprzeczne jezdni do projektowanego
Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej, dalej do projektowanych wpustéw
mostowych, odwodnienia liniowego a nastepnie do projektowanych badz istniejgcych studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowe;j.
Kanat deszczowy z rur PVC-U utozony ze spadkiem w kierunku odbiornika.




