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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
ul. S. Bodycha w Opaczy Kolonii
1/45111300-1  |Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie row- |km
d.1(0119-03 ninnym
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
2|45233000-9 |Odwodnienie
2.1|45111000-8 |Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikow
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.2.1|08 0208-02 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
<kanat PVC-U 160>(2.02+3.58+5.95+3.15+3.94+6.11+3.82+2.88+5.8+6.88)*0.90* 27.40
(1.0+0.2-0.51)
<kanat PVC-U 200>(6.22+7.06+3.48+5.46+5.63)*1.00%(1.2+0.2-0.51) 24.79
<kanat PVC-U 250 >(5.72+4.13+0.65)*1.10%(2.0+0.2-0.51) 19.52
<kanat PVC-U 315>(24.65+47.1+10.86)*1.10%(2.0+0.2-0.51) 153.57
<kanat PVC-U 400>3.8%1.250%(2.0+0.2-0.51) 8.03
<kanat PE/PP 600>32.57*1.50%(1.2+0.2) 68.40
<Studzienki DN 315mm -szt.5>1.3*1.3%(2.5-0.51+0.30)*5 19.35
<Studzienki DN 425mm -szt.1>1.5*1.5%(2.5-0.51+0.30) 5.15
<Studzienki DN 600mm -szt.1>1.6*1.6*(2.5-0.51+0.30)*1 5.86
<Studnie rewizyjne DN 1000 mm -szt.12>6*2.0*2.0*(1.5-0.51+0.30)+6*2.0*2.0*(2.5- 85.92
0.51+0.30)
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm -szt.5>2.2*2.2%(2.50-0.51+0.30)*4 44.33
A (obliczenia pomocnicze) =========
462.32
462.32*0.8 m3 369.86
RAZEM 369.86
3|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.2.1|04 gruntach suchych kat. 11I-1V z recznym wydobyciem urobku
0.2*462.32 m3 92.46
RAZEM 92.46
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi m2
d.2.1|01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(2.52+3.14+1.31+2.32+2.65+3.73+1.59+3.35)*2%(1.0+0.2)+(3.94+7.01+4.40+2.52+ m?2 2071.74
2.79+3.29+1.33+1.65)*2%(1.2+0.2)+(7.55+6.74+6.91+6.77+39.57)*2*(2.0+0.2)+
(44.86+38.16+31.31+31.31+23.26+41.56+32.19+32.82)*2*(2.0+0.2)+ 4*2.0*4*(2.0+
0.30)+6*2.0*4*(2.5+0.30)+3*2.0*4*(3.0+0.30)+1*2.0*4*(3.5+0.30)+2*(20.48+19.53)*1.5
RAZEM 2071.74
5|KNNR 1 0214-|Zasypanie materiatami sypkimi wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, |m3
d.2.1|04 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi - kat. gruntu I-1l
469.91-44.61-66.94-5.47-4.70-2.11-20.83-1.42-20.11-18.55-4.86-5.30-71.88-10.43 m3 192.70
RAZEM 192.70
2.2|45232410-9 |Roboty montazowe studzienek i przykanalikow
6/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2/0511-03
<kanat PVC-U 160>(2.02+3.58+5.95+3.15+3.94+6.11+3.82+2.88+5.8+6.88)*0.90*0.2 |m3 7.94
<kanat PVC-U 200>(6.22+7.06+3.48+5.46+5.63)*1.00*0.2 m3 5.57
<kanat PVC-U 250>(5.72+4.13+0.65)*1.05*0.2 m3 2.21
<kanat PVC-U 315>(24.65+47.1+10.86)*1.10*0.2 m3 18.17
<kanat PVC-U 400>3.8*1.25*0.2 m3 0.95
<kanat PVC-U 600>32.57*1.50*0.2 m3 9.77
RAZEM 44.61
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm. Obsypka nad rurg m3
d.2.2/0511-04/03
<kanat PVC-U 160>(2.02+3.58+5.95+3.15+3.94+6.11+3.82+2.88+5.8+6.88)0.900.3 |m3 11.92
<kanat PVC-U 200>(6.22+7.06+3.48+5.46+5.63)*1.00*0.3 m3 8.36
<kanat PVC-U 250>(5.72+4.13+0.65)*1.05*0.3 m3 3.31
<kanat PVC-U 315>(24.65+47.1+10.86)*1.10*0.3 m3 27.26
<kanat PVC-U 400>3.8*1.25*0.3 m3 1.43
<kanat PVC-U 600>32.57%1.50*0.3 m3 14.66
RAZEM 66.94
8|KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z materiatéw sypkich grub. 16 cm , rury DN 160 m3
d.2.2/0511-02/03
(2.02+3.58+5.95+3.15+3.94+6.11+3.82+2.88+5.8+6.88)*0.90*0.16-3.14*0.08*0.08* m3 5.47
(2.02+3.58+5.95+3.15+3.94+6.11+3.82+2.88+5.8+6.88)
RAZEM 5.47
9|KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 20 cm , rury DN 200 m3
d.2.2/0511-03
(6.22+7.06+3.48+5.46+5.63)*1.0*0.20-3.14*0.10*0.10%(6.22+7.06+3.48+5.46+5.63)  |m3 4.70
RAZEM 4.70
10|KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 25 cm , rury DN 250 m3
d.2.2/0511-04
(5.72+4.13+0.65)*1.0*0.25-3.14*0.125*0.125%(5.72+4.13+0.65) m3 2.1
RAZEM 2.11
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11|KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 31 cm , rury DN 315 m3
d.2.2/0511-04/03
(24.65+47.1+10.86)*1.10*0.30-3.14*0.1575*0.1575%(24.65+47.1+10.86) m3 20.83
RAZEM 20.83
12|KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 40 cm , rury DN 400 m3
d.2.2/0511-04/03
3.8%1.25*0.4-3.14*0.2¥0.2*3.8 m3 1.42
RAZEM 1.42
13|KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 60 cm , rury DN 600 m3
d.2.2/0511-04/03
32.57*1.50*0.60-3.14*0.3*0.3*32.57 m3 20.11
RAZEM 20.11
14|KNR 2-31 tawa pod Sciek liniowy, betonowa C12/15 zwykta. 0,30x0,10 m. Odwodnienie liniowe |m3
d.2.2/0402-03 L1-L3, L5-L8
20.0*0.1*0.3 m3 0.60
RAZEM 0.60
15|KNR 2-31 tawa pod Sciek liniowy, betonowa C12/15 zwykta. 0,31x0,10 m. Odwodnienie liniowe |m3
d.2.2/0402-03 L4
30.0*0.1*0.31 m3 0.93
RAZEM 0.93
16/KNR 2-31 Utozenie odwodnienia liniowego typ U 185x320 mm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2/0403-04 wej gr. 5 cm.Odwodnienie liniowe L1-L3, L5-L8
20 m 20.00
RAZEM 20.00
17|KNR 2-31 Utozenie odwodnienia liniowego typ U 290x260 mm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2/0403-04 wej gr. 5 cm.Odwodnienie liniowe L4
m 30.00
RAZEM 30.00
18|kalkulacja Skrzynka odptywowa w odwodnieniu liniowym L1-L3, L5-L8 szt
d.2.2|wtasna
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
19|kalkulacja Skrzynka odptywowa w odwodnieniu liniowym L4 szt
d.2.2|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|kalkulacja Wpust mostowy z odptywem bocznym - uko$ny w kierunku poprzecznym oraz osadni- |szt.
d.2.2|wiasna kiem zanieczyszczen. Krata 500x300 mm. Klasa obcigzenia D400. Lawa fundamento-
wa z betonu C16/20. Wpust W1, W2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe inspekcyjne sr 315m. Studnia Ss1, Ss2, Ss3, szt.
d.2.2|01 Ss4, Ss5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe inspekcyjne sr 425 mm. Studnia S15 szt.
d.2.2|01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 1417-|Studzienki $ciekowe systemowe $r 600 mm. Studnia S 14 szt.
d.2.2|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.2|01 gtebok.1,50m. Studnia S7, S8, S9, S10, S11, S12
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.2.2|01 2,50m. Studnia S1, S2, S3, S4, S5, S6
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
26|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 wyso- |stud.
d.2.2|01 kosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na
podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzajacy z betonu wibropra-
sowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy
C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego. Glebokos$¢ studni do 2,5 m.Studnia SO0, S13,
S14', S15'
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studni DN 315 w gotowym wykopie do gtebokos$ci4 mwrazz  |m3
d.2.2|05 z.0.2.11.4. |dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Il - wspoétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
1.3*1.3%(2.5-0.51+0.30)*5-3.14*0.16*0.16*(2.50-0.51)*5 m3 18.55
RAZEM 18.55
28|KNNR 1 0320- | Reczne zasypywanie studni DN 425 w gotowym wykopie do gtebokosci4 mwrazz |m3
d.2.2/05 z.0.2.11.4. |dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Il - wspoétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
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1.5*1.5%(2.5-0.51+0.30)-3.14*0.215%0.215%(2.50-0.51) m3 4.86
RAZEM 4.86
29|KNNR 1 0320- | Reczne zasypywanie studni DN 600 w gotowym wykopie do gtebokosci4 mwrazz |m3
d.2.2|/05 z.0.2.11.4. |dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Il - wspodtczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
1.6*1.6%(2.5-0.51+0.30)-3.14*0.3*0.3*(2.50-0.51) m3 5.30
RAZEM 5.30
30{KNNR 1 0320- |[Reczne zasypywanie studni prefabrykowanych DN 1000 w gotowym wykopie do gte- |m3
d.2.2|05 z.0.2.11.4. |bokosci 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Il -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
6*2.0*2.0*(1.5-0.51+0.30)+6*2.0*2.0*(2.5-0.51+0.30)-0.50.5*3.14*6*(1.5-0.51)-0.5*  |m3 71.88
0.5*3.14*6%(2.5-0.51)
RAZEM 71.88
31|KNNR 1 0320- |[Reczne zasypywanie studni prefabrykowanych DN 1200 w gotowym wykopie do gte- |m3
d.2.2|05 z.0.2.11.4. |bokosci 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Il -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2*2.2*(2.5-0.51+0.30)*5-0.6*0.6*3.14*4*(2.5-0.51)*5 m3 10.43
RAZEM 10.43
32|Kalkulacja Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych KPED 02.16, umocniony wylotz  |szt
d.2.2|wiasna rowu krytego
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|Kalkulacja Montaz separatoru zanieczyszczen w studni DN 1200 szt
d.2.2|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
2.02+3.58+5.95+3.15+3.94+6.11+3.82+2.88+5.8+6.88 m 44.13
RAZEM 44.13
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
6.22+7.06+3.48+5.46+5.63 m 27.85
RAZEM 27.85
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.2/0408-04
5.72+4.13+0.65 m 10.50
RAZEM 10.50
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2/0408-05
24.65+47.1+10.86 m 82.61
RAZEM 82.61
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.2/0408-06
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PE/PP faczonych na wecisk o $r. zewn. 600 mm m
d.2.2/0408-08
32.57 m 32.57
RAZEM 32.57
40|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.2/0804-01
2.02+3.58+5.95+3.15+3.94+6.11+3.82+2.88+5.8+6.88 m 44.13
RAZEM 44.13
41|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2|/0804-02
6.22+7.06+3.48+5.46+5.63 m 27.85
RAZEM 27.85
42|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2.2/0804-03
5.72+4.13+0.65 m 10.50
RAZEM 10.50
43|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.2|/0804-04
24.65+47.1+10.86 m 82.61
RAZEM 82.61
44|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2.2|/0804-05
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
45|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.2.2|/0804-07
32.57 m 32.57
RAZEM 32.57
2.3 Roboty wykonczeniowe- wykonanie rowu odptywowego
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46|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.2.3/08 0208-02 kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
0.5%(0.4*1.25)/0.85*3.0 m3 0.88
RAZEM 0.88
47|/KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na podsypce cemen- |m?2
d.2.3/03 towo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
0.40*3.0 m?2 1.20
RAZEM 1.20
48|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicz- |m?2
d.2.3|03 nie w gruntach kat.|-Ill
(0.4+0.95)*3.0 m?2 4.05
RAZEM 4.05
49/KNNR 6 0109- |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce RM=1,5 MPa m2
d.2.3|02 Krotnos¢ = 1.13
0.40*3.0+0.15 m?2 1.35
RAZEM 1.35
50|KNR 2-11 Wykonanie skarp rowow ptytami azurowymi 40x60x8 cm m2
d.2.3/0411-01
3.0%0.95*2 m?2 5.70
RAZEM 5.70
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