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Przebudowa telekomunikacyjnej linii
napowietrznej oraz przebudowa

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w
ramach przebudowy u...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz przebudowa 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w ramach przebudowy ul. 

Bodycha 

w Opaczy-Kolonii

1 Element Budowa i rozbiórka studni kablowej Orange Polska

1.1 KNKRB 
1/309/11

Wykopy kontrolne głębokość wykopu do 1.2 m ; kat. gruntu III (analogia)
m 3

1.2 TPSA 40/302/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMN-3, grunt 
kategorii III szt 1

1.3 TPSA 40/401/6 
(1)

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK6, studnia 
prefabrykowana (analogia) szt 1

1.4 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur dwudzielnychh o średnicy 110mm w gruncie kategorii III, 
warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 (analogia0 m 21

2 Element Przebudowa podbudowy słupowej Orange

2.1 KNR 503/1402/3 Usunięcie gałęzi miękkich szt 20

2.2 KNR 503/1402/6 Usunięcie gałęzi twardych szt 6

2.3 KNR 503/312/2 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie 
płaskim, długość słupa 8,5˙m, kategoria gruntu III szt 4

2.4 TPSA 40/608/7 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 
3˙m szt 4

2.5 TPSA 40/608/8 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, każde 
następne 1,5 m głębokości szt 4

2.6 KNR 503/245/4 Montaż uziemienia na słupie stojącym, kategoria gruntu I-IV szt 4

2.7 KNR 503/245/1 Montaż piorunochronu na słupie stojącym kategoria gruntu I-IV szt 2

2.8 TPSA 40/505/7 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa 
żelbetowa, wspornik przelotowy szt 4

2.9 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej szt 1

2.10 TPSA 40/606/2 Montaż puszki słupowej szt 2

2.11 TPSA 40/603/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole 
o 10 parach zacisków szt 1

2.12 KNR 5032/503/6 Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7˙m, grunt kategorii III szt 4

2.13 KNR 5032/401/4 Zdemontowanie osprzętu na liniach słupowych, haki, na słupie leżącym szt 4

3 Element Przebudowa kabli \

3.1 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm m 167

3.2 TPSA 40/506/1 Przewieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm (analogia) m 840

3.3 TPSA 40/603/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole 
o 10 parach zacisków szt 1

3.4 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych na słupie z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 
(analogia) złącze 2

3.5 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego na słupie z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach (analogia) złącze 2

3.6 KNR 503/1105/6 Montaż punktów odgałęźnych (analogia) szt 3

3.7 KNR 5032/305/6 Zdemontowanie przewodów z linii słupowej zawiesz. na hakach i zewnętrznych miejscach 
poprzeczników w terenie zadrzewionym, 2 przewody, Fi˙4˙mm
R = 0,850   M = 1,000   S = 1,000 km 0,84

4 Element Pomiary kabli Orange

4.1 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10 odcinek 1

4.2 KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par˙10 odcinek 1

4.3 KNR 501/1312/1 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie 
par˙10 odcinek 1

4.4 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym kabli abonenckich (analogia) odcinek 3

4.5 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemień szt 4

4.6 KNR 503/1303/3 Pomiary instalacji odgromowej szt 2


