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SIERADZKA PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia 1 jim. | Poszcz Razem
PRZEBUDOWA UL, SIERAD I A
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1[Kalk. indyw. | Projekt organizacji ruchu na czas budowy. kpl
d.1|D.01.90.00
LB kol oo 1000
N . RAZEM | . 1.00
2{Kalk. wtas- |Organizacja ruchu na czas budowy. kpl
d.tina
D.01.00.00
1 Kpl 1.00;
e e RAZEM | 1.00
3|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- ikm
d.1]0119-03 nig réwninnym
0.01.01.01
06.16 |km 0.16 B
4/KNR 2-21 iZabezpieczenie drzew o $r. ponad cm na okres wykonywania robot ziem- |szt.
d.1|0107-04 nych
0.01.01.01.
i3 szt. 13.00
,,,,,,,,,, it RAZEM 13.00
5:KNR 2-21 |Zablegi pielegnacyjne, odmiadzanie starszych drzew o $r.pni 31-40 cm szt.
d.110104-05
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
8|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- im?
d.1]0113-01 mocg spycharek
D.01.02.02
2x2x 125 =500
R RAZEM ... 500.00
7{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 |m?3
d.1/0201-06 m3 w gr.kat. lI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D.02.01.01
50 _ me. 50.00
I RAZEM 50,00
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.60 |m3
d.1|0205-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hafdach z transp.urobku na
D.01.02.02 [odl. 1 km sam.samowytad.,
50 m3 50,00
. e RAZEM 50.00
2IKNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10 cm  im
d.1/0101-02
120, m 20.00
RAZEM 20.00
10|KNNR & Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- im?2
d.1/0802-04 nicznie, grubosé warstwy 10 cm
Krotnosé=2.5
1785 m2 785.00
o RAZEM 785.00
11{KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie, wywoz m2
d.1{0802-02
785 m? 785.00
e RAZEM 785.00
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr, 16-20 cm mechanicznie, wywoz, 1m?2
d.1/0802-08
D.01.02.04
30 m2 30.00
B 1 RAZEM 30.00
13|KNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie, wywéz mz2
d.1|0801-06
D.01.02.04
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
14iKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce piaskowej, wy- |m2
d.1{0804-01 woz.
D.01.02.04
10 m?2 10.09 )
B - RAZEM 40.00
15|KNNR 6 Rozebranie chodnikdw z piyt hetonowych ¢ wymiarach 35x35x6 cm na m2
d.1;0805-05 podsypce piaskowej oraz z kostki betonowej, wywoz
D.01.00.00.
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
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SIERADZKA PRZEDMIAR
Lp, . Podst | . I Opis i wyliczenia G jm. | Poszez | Razem
16|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1(0806-08 piaskowej, z wywozem.
D.01.02.04
130 m 30.00)
ok _ | RAZEM 30.00
17:KNNR & Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30x100 cm na podsypce ce- m
d.1|0806-02 meniowo-piaskowe], wywdz
0.01.02.04
2 x 160 = 320
320 m. 320.00
e ot RAZEM b .320.00
18!KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu, wywdz m3
d.1;0812-03
D.01.02.04
320x0,06=19,20
19.20 m3 ~18.20
0 RAZEM 19.20
2 D, 02.00.00, ROBOTY ZIEMNE R
191KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3  |m3
d.2|0217-02 na odktad w gruncie kat.ill, wykop pod jezdnig i na poszerzeniach
D.02.01.01.
0,20x70x 160 =224
224 m3 224,00 L
RAZEM 224,00
20[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiermnymi o pojtyzki 0.40 jm3
d.2|0201-06 m3 w gr.kat. HI-IV z transp.urobku na odl.okreélong przez oferenta
0.02.01.01
100 m® i 10000
RAZEM 100.00
21KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll (m?3
d.2{0211-07 uprzednic zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
D.02.01.01 imi samowytadowczymi na odl.do 10 km - transport gruntu pozyskanego 2
ukopu do wbudowania w nasyp
75 me . 75.00
22|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki [m3
d.2{0237-07 kat. I-1}
D.02.03.01
400 md.....400.00
e RAZEM 400.00
3 D.04,00.00 PODBUDOWY i
23!KNNR & Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 11-1V na poszerzeniach jez- im?
d.3{0102-03 dni- jezdnia.
775 m2 775.00
At RAZEM 775.00
24{KNNR 6 Koryta gi. 10 cm wykonywane w gruntach kat. H-IV na poszerzeniach m2
d.3/0102-02 Zjazdow
(135 m? 135.00
RAZEM 135.00
25|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-[V na poszerzeniach jez- |m?
d.3(0102-01 dni fub chodnikdw
165 m2 656.00)
|..RAZEM 65.00
26/KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruacie kat.  |m?2
d.3{0103-01 II-IV pod warstwy konstrukeyine nawierzchnl
C.04.01.01
1315 m?2 1315.00;
B RAZEM 1315.00
27:KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr. 5 cm, z kruszywa {m?2
d.3:i0104-01 naturainego na poszerzeniu, Stabilizacja istniejgeego podioza,
D.04.02.01
155 x5=775
775 _m2 775.00
T RAZEM 775.00
28|KNNR 6 Warstwy odsgezajgee zageszcezane mechanicznie o gr .5 cm, pospélka |m?2
d.3{0104-01 na poszerzeniu, chodniki.,zjazdy, Stabilizacja istniejgcego podioza
D.04.02.01
65+ 135= 200
200 m2 200.06
S RAZEM 200.00
29/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm, Jezdnia m2
d.3i0113-05 !

.
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SIERADZKA PRZEDMIAR
Lp. | Podst _Opis i wyliczenia jm. | Poszez i Razem |
s - ' . s 77500 .
e .| RAZEM 775.00,
30;KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm, fr. 0/63 mm, m2 i
¢.3:0113-01 zjazdy i chodnik.
9x15+65=200
...|200 m?2 200.00
N RAZEM 200.00;
31|KNNR 6 Warswa dofna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15.¢m, fr. 0/63 mm, . |m2 :
d.3]0113-01 jezdnia
775 Am2 775,00 "
RAZEM 775,00
32|KNNR & Krawezniki befonowe wystajgce © wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4|0403-04 taw betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowe]
D.08.01.01
21 m 21.00 :
33iKNNR 6 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cm wraz z wykona- m
d.4{0403-0301 [niem taw 2 oporem z betenu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowe]
D.08.01.01
343 m 343.00 ) i
e . RAZEM 343.00!
34/KNNR 6 Oporniki betonowe wiopione o wymiarach 12x 256 cm wraz z wykonaniem |m
d.4:0403-0301 Haw z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowe]
D.08.01.01
35/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] szarej, grubosci 8 cm na m?
d.4{0502-04 podsypece cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem ,
D.05.03.23 |jezdnia .
47 x 154 x 1,05 =760
760 m2 760.00
RAZEM 760.00
36|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] szarej, grubosci 8 cm na m2
d.410502-04 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniern spoin piaskiem ,
0.05.03.23 izjazdy
ox15szt=135m2
135 im2 135,00
e s , RAZEM ..135.00
5 D.06.00.00 ROBOTY TOWARZYSZACE, ODWODNIENIE | WYKONCZENIOWE
37iKNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3  |m3
d¢.510217-02 na odktad w gruncie kat.[H
D.02.01.0t
155x1.56x15 =349
1349 m3 349.00|
Ao RAZEM 349.00
38/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci  |m3
d.5{0201-08 {yzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
D.02.01.01 |5t na odlegtose okreslona przez wykonawce, grunt © normalnej wilgotnos-
cikat. -1V
200 m3 200.00
RAZEM 200,00
39|KNR-W 2- :Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryj- |m3
d.5]01 2503-01 inych w gruncie kat. [l
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
40iKNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll im3
d.5/0236-01
100 m3 100.0C
RAZEM 100,00
41|KNR 2-01  [Zageszczanle nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki |m@
d.5|0237-07 kat. I-1l
D0.02.03.01
200 m3 200.00
RAZEM ...200.00
42|KNR 2-01  (Umocnienie pionowych scian wykopow o gieb.do 3m pod obiekty specjal- |m2
d.5|0326-07 ne w gruntach suchych kat.i-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
0.02.01.01 ibidrkg
100x1.5x1.5x2=450
450 m2 450.00
RAZEM 450.00
43/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokodei 2,5-4,5 m i glgbokoéci do 3,0 m o dcianach  [m3
d.5(0308-04 pionowych w gruntach suchych kat. 1H-1V, wykopy pod prxykanaliki i stu-

dzienki sciekowe.
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SIERADZKA PRZEDMIAR
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | 4m. | Poszez | Razem
55 m3 55.00
U RAZEM 95.00
44{KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm, pod rury. |m3
d.5{1411-03
40 md | 4000
.| RAZEM 40.00
45/KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm, obsypka m3
d.5/1411-03 po bokach.
15 m3 156.00
U T o | RAZENM 15.00
46/KNR AT-04 |Otulina z geowfdkniny - geowiéknina - otulina urzgdzen drenazowo-roz- !m?
d.5|0101-02 sgczajacych.
98 x 3,0 1.05 = 309
309 .|m? 309.00
47:KNNR 4 Kanaty z rur PVC | {aczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm, m
d.5i1308-06
] RAZEM _50.00
48|KNNR 4 Kanaly - zbiorniki - skrzynki PVC | w otulinie z geowidkniny m
d.5{1308-06
21+4+21+4+5+26+17=98
88 .im _ 98,00
S FUT e RAZEM 96.00
49|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw befonowych, z osadnikiem, wykonywane w  |stud.
d.5/1413-03 gotowym wykopie, o srednicy kregow 1000 mm i glebokosci studni 3 m, 2
wykonaniem komor na pofgczeniu z kolektorem.
5 stud. 5.00
O U I RAZEM 5.00
S0{KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.5(1424-02
D.03.02.01
4 + 2 {wymniana istnigjgcych)
8 szf. 6.00
51/KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizagji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o szt
d.5/18 0421-03 iér. zewn. do 200 mm
D.03.62.01
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
52iKNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o 4r. zewn. do 200 mm - przykanali- 'm
d.5i1308-03 ki
D.03.02.01
25 m 25.00
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM 25.00
53|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.5{0320-01 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie rgczne,
grunt kat.l-If
50 m3 50.00
RAZEM 5¢.00
54 KNNR 1 FPompowanie wody z wykopow - prace przygotowawcze: wykop, instalacja, igodz.
d.5|0603-01 pompowanie.
analogia
100 godz, 100.00
RAZEM 100.00
55/ KNNR 1 Humusowanie powierzchni trawiastych z obsianiem przy grubosci warstwy im?
d.5{0507-01 humusu 5 cm, - nasiona traw, Projektowana grubos¢ warstwy 20 cm.
D.06.01.01 {Krotnosé = 4
95x2=180
. 180 _ m? 190.00 .
R RAZEM 190.00
56|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw {amanych gr. 10 cm, grubo&é warst- |m2
d.5{0113-05 wy 20 cm. Utwardzenie poboczy.
D.04.04.02 [Krotno§é =2
75x%x2=150
1180 m2 150.00
RAZEM 150.00
57/KNR 2-01  iReczne kopanie i zasypanie rowdw dia kabli o glebok.do O m
d.5:0701-03 do 0.4 w gruncie kat. IV
6 m . 6,00
o RAZEM 6.00
B8|KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych- D 110 dia zabezpieczenia kabli |m
d.5|0303-02 elektroenargetycznychw wykopie

-5
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SIERADZKA PRZEDMIAR
Lp. . Opis i wyliczenia AL ...Razem
L S m
S S ..6.00
,,,,, 6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROGI | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
59|KNNR 8 Pionowe znaki dregowe - siupki z rur stalowych szt.
d¢.6|0702-01
D.07.02.01
6 szt. 6.00
60|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znakl zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informa- szt
d.6|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2, {$rednie}
D.07.02.01
RAZEM 7.00
o D.08.00.00 ELEMENTY ULIC o :
61/ KNNR 6 Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce piaskowej, nata- |m
d.70404-03 wie betonowej z oporem, speiny wypeltnione piaskiem, chodniki,
3.08.03.01
i RAZEM 36.00
62;KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 40x40x8 (z wypustami na przej- |m?2
d.7/0503-01 $ciach dla pieszych) cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
D.08.02.02 |nione piaskiem
8 m2 o 8.00 _
S _ RAZEM 8.00
63IKNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gruboéci 8 cm na pod- m?
d.7[0502-04 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 em z wypelnieniem spoin piaskiem -
£.05.03.23 :chodnik
65 m? 65,00 e
RAZEM 65.00
64iKNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowe]j betonowej w trzech rzedach na lawie be- |m
d.7{0606-03 tonowsj.
D.08.04.01
B0 m 180.001
RAZEM 150,00;
8 D.10.00.00 . INNE ROBOTY
65KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm + Kro-ikpl.
d.8|1105-02 ciec EU 6r.80 mm
b kpl.. 1.00 .
66 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm na tréjniku MMA $r.100/80 kpt
d.8:1119-01 mm
1 ket ... 1801
e e RAZEM 1.00
67 |KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 8¢ mm kpl.
d.8|0227-01
1 kpl. 100
RAZEM 1.00
68 KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 100 mm z [kpl.
d.8{0221-03 obudowg
1 kel ... 1.00
e e e e e e RAZEM 1.00
69/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
¢.8/1406-05
2 szl 2.00
e RAZEM 2.00
TOIKNR 2-31  ;Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt.
d.8|1406-03
71KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych  [szt.
d.8:1408-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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