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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinig geotechniczng pod remont ulicy Niecafej wraz z przebudowg
w zakresie budowy odwodnienia i przebudowe ul. Péinocnej wraz z budowg
odwodnienia w Komorowie Wsi " opracowano na podstawie archiwalnych danych
dwoch odwiertdw badawczych PIG-PIB Warszawa o rednicy 90 mm do 3 m gtebokosci

p.p.t. Miejsca badar wskazat zleceniodawca. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na zatgczonej mapie.

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie

badan polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji
makroskopowe.

> Warstwa I - piasek drobny, Pd (wg,pN-EN iso 14688-2:2006 Medium Sand- MSa)
> Warstwa lI- piasek gliniasty Pg (WS.PN-EN iso 14688-2:2006 Clayey sand -ciSa)

> Warstwa ll- glina pylasta GTT (Ws.PN-ENiso 14686-2=2006 Silty Coarse clay -siCCl)

W tabeli nr | przedstawiono parametry geotechniczne

wydzielonych warstw, W trakcie przeprowadzania wiercen
stwierdzono :

> na obszarze na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono
wystepowania gruntéw stabonosénych,

> woda gruntowa w postaci zwierciadta wystgpita na gt. ok 1,50 m p.p.t.

> projektowana rozbudowa drogi bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym z
piaskéw drobnych .

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.



Ocena nosnosci podioza

Grupe nosnosci podioza ustalono na poziomie 0,5 m p.p i,
Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupy noénosci podioza
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela nr. 1
Nr otworu Warunki wodne Grupa nosnosci
1 przecietne Gi
2 przecietne Gl

Whioski i zalecenia

> Ze wzgledu na wystepujace pod warstwag piaskéw gliny zalecane dobre
odwodnienie projektowanego chodnika i jezdni.

Na analizowanym terenie przewiduje oprocz robot drogowych przewiduje sig
posadowienie elementéw lokalnego odwodnienia pasa drogowego w postaci
kanalizacji drenazowo deszczowsj,

Ze wzgledu na glebokos¢ wykopow ponizej 1,20 m p.p.t. obiekt zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opinie opracowano w oparciu o;
> Rozporzadzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiekiow

budowlanych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiekidw budowlanych nie jest konieczne wykonanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo
geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki gruntowe sa_proste,
a obiekt ze wzgledu na glebokosé wykopow zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej. Dokumentacje geotechniczno-inZynierska
opracowuje sie dla projektowanych obiektow budowlanych zaliczonych do
trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w
ztozonych warunkach gruntowych.

Dla projektowanych obiektow pierwszej kategorii wyniki badan gruntowych
przedstawia sie w postaci opinii geotechnicznej. Natomiast dla projektowanych
obiektéw drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej w postaci opinii
geotechniczne], dokumentacji badan podtoza gruntowego | projektu
geotechnicznego.

Zatgczniki:
1. Tabela z parametrami gruntu. _
2.Mapa z znaczonym miejscem wiercenia




PROJEKT GEOTECHNICZNY

Spis tresci

Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreélenie czesciowych wspétczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projektowego
przekroju geotechnicznego

Obliczenie no$nosci | osiadan podioZza gruntowego oraz ogoélnej statecznosci
Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej

jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt

budowlany i SﬁOSOby przeciwdziatania tym zagrozeniom

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiekidw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Sk o
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1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
W trakcie remontu ulicy Niecaleji przebudowy ul. Péinocnej w
Komorowie Wsi beda realizowane prace zwigzane z budowg elementow
odwodnienia drogi.

W podtoze gruntowe projektowanej kanalizacji stanowia nosne warstwy
piaszczyste utozone poziomo. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono
gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

Obiekt wykonany bedzie z elementow prefabrykowanych.

Wiasciwoéci podioza gruntowego nie zmienia sie podczas wykonywania inwestycii
ani w trakcie eksploatacji systemu, jesii:

i. przewody kanalizacyjne zostang prawidiowo i szczelnie potgczone
wzajemnie ze sobg, zgodnie z zaleceniami producenta;

2. zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego,
prawidfowo zageszczonego.

2. Okresienie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametrow gruntu nalezy przyjac zgodnie
z tabelg nr | W celu okre$lenia parametrow obliczeniowych
zastosowano nastepujgce normy i przepisy:
> Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
{Dz. U. 2012 nr O, pdz. 463)
> normg Eurokod 7 - PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie
geotechniczne Czes¢ 1: Zasady Ogodine.
> norma Eurokod 7 - PN-EN 1997-2:2009 - Projektowanie
geotechniczne Czesc 2. Rozpoznanie | badanie podioza
gruntowego.
> normg PN-EN ISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne
oznaczanie i klasyfikowanie gruntow Czes¢ | Oznaczanie i opis



3.Okreslenie czeSciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy
stwierdzi¢, ze proponowana lokalizacja obiektu jest wtasciwa dla
przedmiotowej inwestycji.

Do obliczeni geotechnicznych nalezy przyjac nastepujace wspoiczynniki
bezpieczenstwa: dia parametréw geotechnicznych warstw gruntowych
wspofczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1 przy czym w obliczeniach stosuje
sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika:

4.0Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy
elementow kanalizacji sg :

> obciazenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowe;j

> przemieszczenia podioza wywoltane osiadaniami
Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na przewody i studzienki rewizyjne
zostaly uwzglednione przez producenta elementéw kanalizacji i mogg by¢
pominiete w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypor)
sg zrownowazone przez nadktad zasypki gruntowej nad przewodami.
Przemieszczenia podioza wywotane osiadaniami dotyczg zasypki nad
przewodami. Przemieszczenia te sg minimalizowane przez staranne -
warstwowe zageszczenie zasypki.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach
projektowanego przekroju geotechnicznego

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym
bedg przekroje geotechniczne zamieszczone w dokumentacji badan

podioza gruntowego.

6.0bliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogolnej
statecznosci

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy elementow kanalizacji nie
bedg wieksze od dotychczasowych obciazen gruntu nie przewiduje sie wykonywania
dodatkowych obliczen nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogdinej
statecznosci.

7.Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Sie€ kanalizacyjna nie bedzie posiadata fundamentéw.

Realizacja zamierzenia budowianego oparta bedzie glownie o elementy
prefabrykowane. Obiekt posadowiony bedzie w piaskach o stopniu zageszczenia
{D"—: 0,65. Stwierdzony poziom wody gruntowej to ok. 1,5 m pod powierzchnig
erenu.



8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia
wymagane] jakosci robot
ziemnych:
> odbior geotechniczny podioza w dnie wykopow budowlanych
> kontrole zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy DPL
> kontrole uziarnienia zasypki przez zbadanie skiadu granulometrycznego

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan woéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposohéw przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej sg odpowiednio zaizolowane
i przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢
wyptukiwani gruniu i jego unoszenia poprzez przewody kanalizacyjne. Aby
przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokonac¢ kontroli wszystkich potgczen sieci
przed jej zasypaniem gruntem.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego i obiektéw sasiadujgcych.

Przedmiotowa inwestﬁcja realizowana bedzie w rejonie zabudowy mieszkaniowej.
Odlegtos¢ wykopdw pod kanalizacje od obiektow budowlanych jest trzykrotnie
wigksza niz ich gtebokosé, w zwigzku z ﬁowstzym nie ma kKoniecznosci
monitorowania przemieszczen sasiednich budowli. Zalecany nadzor geotechniczny
przy wykonywaniu wykopow oraz konirola stanu zageszczenia gruntu po wykonaniu
rDO}Ei?t ziemnych. Stopien zageszczenia zasypki okresli¢ na podstawie badania sondg

Opracowanie:
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