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beton C 12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

i obsianie mieszanką traw
humusowanie gr. 15cm 

i%
i%

warstwa ścieralna AC 8S gr. 5cm

 z kruszywem C50/30 (0/31,5mm) gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

 o CBR≥35% i wsp. k>8m/dobę gr. 10cm
ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

/Ilość ark.:
Nr ark.

Podpis

Nr str.:Nr rys.:

Nr uprawnień/Specjalność

Stadium:

Adres obiektu:

Data:

Skala

Zespół autorski Imię i nazwisko

Tytuł rysunku:

INWESTOR

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113

4

1/1

MAZ/0042/POOD/13
mgr inż. Krzysztof Polakowski

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez Projektant

BRANŻA DROGOWA

25.09.2019r.

Nazwa obiektu budowlanego:

Nr tomu/branża:

Krzysztof Polakowski
KPK-PROJEKT

MICHAŁOWICE
WÓJT GMINY 

05-816 Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, msc. Michałowice - Aleja Topolowa

pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej

Przebudowa Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu 

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

Przekroje normalne
1:50; 1:20

1

3

6

OZNACZENIA:

5

2
C      (0/31,5mm) gr. 15cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

50/30

obrzeże betonowe 8x30cm4

warstwa ścieralna AC 8S gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława z betonu C12/15

humusowanie gr. 15cm wraz z obsianiem mieszanką traw7a

ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% i wsp. k>8m/dobę gr. 10cm

opadowych i roztopowych z nawierzchni. 

pieszo-rowerowych, należy wykonać w sposób zapewniający sprawne odprowadzenie wód 
Pochylenie poprzeczne w miejscach dowiązania do istniejących lub projektowanych ciągów 
Uwaga:

humusowanie gr. 30cm wraz z obsianiem mieszanką traw7b
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

(DROGA DLA ROWERÓW I PIESZYCH)

CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

0.00

skala 1:50

(DROGA DLA ROWERÓW I PIESZYCH)

CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

CIĄG PIESZO-ROWEROWY ŚCIEŻKA ROWEROWA

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

km 0+242.92 - 0+255,00km 0+000.00 - 0+242,92
skala 1:50

0.00

(DROGA DLA ROWERÓW I PIESZYCH)

CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

km 0+255.00 - 0+266,00
skala 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

0.00

ŚCIEŻKA ROWEROWAPROFILOWANIE TERENU

skala 1:20

obrzeża betonowego 8x30cm
Szczegół wykonania 

0.503.700.50

min. 1.10

3.700.50

3.700.50 zmienne wg planu sytuacyjnego 0.502.50

1.850.65

min. 0.20


