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MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
%l INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 93 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Polakowski
magister inzynier
ur. dnia 28 lutego 1986 roku w m. Zambroéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0042 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgy inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. lrena Churska (S, Pe

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Krzysziof Polakowski
ul. Mazowiecka 14 m. 11
18-300 Zambréw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8/
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® POLSKDA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IEX-9NU-2Q8 *

Pan KRZYSZTOF POLAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0586/13

adres zamieszkania ul. BEMA 7/36, 18-300 ZAMBROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pre
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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Al. Topolowej w Michatowicach w zakresie budowy
ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowe;j.
Przebudowa przedmiotowe] ulicy realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia robot
budowlanych we wtasciwym organie architektoniczno-budowlanym.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robaot:

- roboty przygotowawcze

wycinka istniejgcych drzew

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

budowe oswietlenia

budowe ciggu pieszo-rowerowego oraz $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracownia jest projekt wykonawczy branzy drogowej w zakresie budowy ciggu

pieszo-rowerowego od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej w Michatowicach.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

WOJT GMINY MICHALOWICE
Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

1.3 Jednostka projektowa
Jednostka projektujgca jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok113
18-300 Zambrow

1.4 Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania
¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]
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o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r.

e Zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt koncepcyjny dotyczgcy przedmiotowej
inwestycji

e Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego

e Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5 Lokalizacja Inwestycji

o Wojewbddztwo: mazowieckie

e Powiat: pruszkowski

e Gmina: Michatowice

o Jedn. ewid.: 142104_2 Michatowice

e Obreb ewid.: 0005 Michatowice Osiedle
e Dziatki: 1513; 678/1

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod realizacje planowanej inwestycji usytuowany jest na obszarze o
zabudowie mieszkaniowe;.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 678/1 oraz nr 1513.
Obecnie teren objety planowanym zamierzeniem jest niezabudowany, porosniety trawg i
roslinnoscig krzaczastg. W ciggu planowanej trasy ciggu pieszo-rowerowego wystepuje
zadrzewienie.
Aleja Topolowa posiada jezdnie o szerokosci 5,0m oraz obustronne pobocza o szer. 1,0m.
Wzdtuz przedmiotowej ulicy usytuowana jest obecnie sciezka rowerowa, ktora na wysokosci ul.
Szkolnej przekracza Aleje Topolowg i taczy sie z istniejgcg Sciezkg w ul. Szkolnej usytuowanag
bezposrednio przy chodniku. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej istniejgca
droga dla roweréw wzdtuz Alei Topolowej jest rozbudowywana. W niniejszym projekcie
wyodrebniono graficznie zakres ujety w ramach rozbudowy istniejacej Sciezki rowerowej oraz
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- napowietrzne linie elektroenergetyczne

- sieci kanalizacyjne

3 Warunki wodno-gruntowe
W ramach przygotowania dokumentacji projektowej przeprowadzono badania geotechniczne.
W celu rozpoznania podioza gruntowego wykonano 3 otwory badawcze o gt. 2,0m. Po
wykonaniu otworéw badawczych stwierdzono, ze w rodzimym podtozu zalegajg zasadniczo

piaski $rednioziarniste i piaski gliniaste przykryte warstwg organicznej gleby piaszczystej o
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migzszosci 0,35m. W trakcie prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej do badanej gtebokosci. Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Na podstawie dokumentacji badah podtoza gruntowego oraz zakresu robot przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji, stosownie do zapisow Rozporzgadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty

budowlane zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach robét budowlanych przewiduje sie wykonanie ciggu pieszo-rowerowego (drogi dla
rowerow i pieszych) o szerokosci 3,70m oraz odcinka $ciezki rowerowej (drogi dla roweréw)
dwukierunkowej o szer. 2,50m.
Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego oraz S$ciezki rowerowej zaprojektowano jako
bitumiczng, ograniczong obrzezami betonowymi. Spadek poprzeczny nawierzchni —
jednostronny o wartosci 2%. W ramach inwestycji zrealizowane zostanie réwniez oswietlenie
ciggu pieszo-rowerowego, co bedzie stanowito uzupetnienie sieci oswietlenia ulicznego na
odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowe;.
Geometria ciggu pieszo-rowerowego zostala dostosowana do zagospodarowania pasa
drogowego oraz nawigzana do istniejgcych lub realizowanych ciggow komunikacji pieszej i
rowerowej. Zatamania trasy ciggu wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R= 10-20m (w
rejonie skrzyzowan lub potgczen z innymi ciggami rowerowymi zastosowano mniejsze wartosci
promieni tukow wyokraglajgcych).
Zakres robot w ramach inwestycji obejmuje m. in.:

- roboty przygotowawcze

wycinka istniejgcych drzew

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

budowe oswietlenia

budowe ciggu pieszo-rowerowego oraz $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumiczne;j
- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu
4.1. Konstrukcja nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego

oraz sciezki rowerowej o nastepujacej konstrukciji:

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej
Grubos¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]
1 Warstwa $cieralna AC8S 5
2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (0/31,5mm) 15
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR=35% i wsp. k>8m/dobe 10
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Parametry warstw podbudowy oraz ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej nalezy
przyja¢ dla drog KR1 zgodnie z WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych - Wymagania
techniczne.

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjac¢ dla drég KR1 zgodnie z WT-2 2014 Mieszanki
mineralno-asfaltowe - Wymagania techniczne.

Powierzchnia ulepszonego podtoza powinna charakteryzowaé sie wtornym modutem
odksztatcenia E2=100Mpa

Jako ograniczniki nawierzchni jezdni nalezy stosowac¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm
na tawie z oporem (beton C12/15). Szczegdly wykonania konstrukcji nawierzchni

przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

4.2. Rozwiagzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Poczatek projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zostat dowigzany do planowanej do
wykonania drogi dla rowerdw i pieszych od komisariatu policji w Regutach do ul. Szkolne;j.

Projektowana droga dla rowerdw i pieszych usytupwana zostata réwnolegle do granicy
pasa drogowego w odlegtosci min. 1,1m od granicy nieruchomosci. W rejonie ul. Kolejowej
projektowana droga dla rowerdw i pieszych zostalg potgczona z istniejgcym ciggiem pieszo-
rowerowym na skrzyzowaniu ul Kolejowej z Al. Topolowg. W celu usprawnienia komunikacji
rowerzystow zaprojektowano réwniez dodatkowe potgczenie istniejgcej wzdtuz ul. Kolejowej
Sciezki rowerowej z projektowanym ciggiem poprzez odcinek dwukierunkowej $ciezki
rowerowej o szer. 2,50m.

Rozwigzanie wysokosciowe drogi zostato dostosowane do istniejgcego uksztattowania
terenu przy zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych zapewniajgcych
sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

Szczegoty dotyczace rozwigzan sytuaycjno-wysokosciowych przedstawiono w czesci

rysunkowe;j.

5 Organizacja ruchu oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach realizacji inwestycji planuje sie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w
zakresie wyznaczenia drogi dla rowerow i pieszych oraz drogi dla rowerow.
Szczegotowy zakres elementdéw organizacji ruchu zostat uwzgledniony w Projekcie Statej

Organizacji Ruchu dla przedmiotowego zadania.

6 Istniejgca infrastruktura techniczna
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna
- sie¢ kanalizacyjna

Projektowane obiekty budowlane nie kolidujg z istniejgca infrastrukturg techniczna.

10
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Obecnos¢ sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie danych dostepnych w
panstwowym zasobie geodezyjnym oraz z informacji uzyskanych od gestoréw sieci. Roboty w
rejonie istniejgcych sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, w

bezposredniej bliskosci urzgdzen prace prowadzi¢ recznie.

7 Roboty rozbiérkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbiorki istniejgcych obrzezy betonowych w
rejonie styku z nawierzachnig Sciezki rowerowej i ciggu pieszo- rowerowego przy ul. Kolejowej.
Teren po wykonaniu rob6t rozbiorkowych nalezy uporzadkowac. Doty po wykopach nalezy
wypetni¢ gruntem nasypowym wg PN-S-02205 i zagesci¢. W zakresie utylizacji odpadow z
rozbidrki nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy ustawy z

dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

8 Roboty ziemne
W ramach robét przygotowawczych zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej do petnej gtebokosci jej
zalegania. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podtoza gruntowego w dokumentacji
przyjeto, ze w podtozu rodzimym zalega warstwa ziemi urodzajnej $r. gr. 35cm na odcinku
ciggu pieszo-rowerowego (przebieg w miejscu obecnych upraw rolnych) oraz $r. gr. 30cm na
odcinku sciezki rowerowej.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi Samochodowe- Roboty
ziemne — Wymagania i badania.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych lub stabonosnych, nalezy wykonac¢
wymiane gruntow lub zastosowaé inne metody wzmocnienia stabego podtoza. O fakcie
stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntéw organicznych lub stabonoscnych
nalezy powinformowac Inwestora i projektanta, w celu ustalenia szczegétéw zwigzanych z
ewentualnym wzmocnieniem podtfoza.
Po przeanalizowaniu dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze grunty
rodzime nie bedg przydatne do budowy nasypow. W zwigzku z tym urobek gruntu z wykopow
nalezy przetransportowa¢ na odktad. Dopuszcza sie wznoszenie nasypdw oraz zasypywania
wykopow wytgcznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktére spetniajg
szczegotowe wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do

zastosownia).

Roboty ziemne w ramach inwestycji obejmujg wykopy i nasypy pod projektowany korpus
drogowy. Kalkulacje robét ziemnych wykonano metodg przekrojow poprzecznych za pomoca
programu komputerowego wspomagajgcego projektowanie drog. W zatozeniach do obliczen
przyjeto zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w $ladzie projektowanych korpuséw budowli
(warstwy przewidziane do usuniecia uwzgledniono w kalkulacji robét ziemnych), na catej

szerokos$ci pasa robot.
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Szczegoty dotyczgce robdt ziemnych zostaty przedstawione na przekrojach poprzecznych i w
tabelach robét ziemnych bedacych zatgcznikami do niniejszej dokumentacji (Zatacznik nr 1,
Zatgcznik nr 2).
9 Inwentaryzacja zieleni i wycinka istniejacych drzew
Inwentaryzacjg dendrologiczng objeto drzewa i krzewy znajdujgce sie w obszarze planowane;j
inwestycji, z uwzglednieniem drzew przewidzianych do usuniecia w zwigzku z kolizjg z
planowang inwestycja.
Inwentaryzacje przeprowadzono w lipcu 2019 .
9.1. Metodyka prac inwentaryzacyjnych

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje dendrologiczng na powierzchni okreslone;
rozwigzaniem drogowym. Prace pomiarowe wykonano bezposrednio w terenie, okreslajgc
gatunki drzew. Drzewa zlokalizowano na planie sytuacyjnym — rys. nr 2, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tabela nr 1.
W tabeli inwentaryzacyjnej przedstawiono w kolejnych kolumnach:
1) numery inwentaryzacyjne drzew i krzewow,
2) polskg nazwe gatunkowg drzew i krzewow,
3) facinskg nazwe gatunkowg drzew i krzewoéw,
4) obwdd pnia drzewa lub obwody rozgatezieh pnia mierzone na wys. 1.3 m od gruntu,

podane w cm (cyfry po przecinku odnoszg sie do pni ponizej wysokosci 1,3 i kolejnych
drzew w kepie),
5) powierzchnia zajmowana przez krzewy (pojedyncze krzewy poraz grupy krzewow) oraz

podrost drzew,
6) w uwagach jest informacja odnosnie:
- stanu zdrowotnego drzew i krzewdw,

- formy w jakiej wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy,

12.1. Wycinka drzew i krzewéw
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie konieczng wycinke istniejgcych drzew w zakresie
roslinnosci kolidujgcej z budowg obiektu budowlanego.
W ponizszej tabeli przedstawiono inwentaryzacje istniejgcych drzew przeznaczonych do
wycinki w ramach przedmiotowej inwestycji (liczba porzagdkowa wg oznaczen w czesci

graficznej projektu wykonawczego — rys. nr 2).
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Tabela nr 2 Inwentaryzacja istniejagcych drzew przeznaczonych do wycinki

drobnolistna

Gatunek Gatunek
Lp wg Obwaéd drzewa
Lp (nazwa (nazwa Uwagi
inwent. (cm)
polska) tacinska)
1 2 3 4 5 7
Robinia Robinia
1 1 ) 43; 53; 38; 53 -
akacjowa | pseudoacacia
Lipa
2 2 Tilia cordata 40 -
drobnolistna
Robinia Robinia
3 3 ) . 63; 31; 62 -
akacjowa | pseudoacacia
Sumak
4 4 . Rhus typhina <25 -
octowiec
Lipa » forma krzaczasta, rozgatezienia od
5 5 Tilia cordata -

pokrywy gleby - 9 szt. Sredniac <15cm

10 Ogodlne warunki wykonania robét

Szczegdtowe warunki wykonania robot okresla projekt wykonawczy dla przedmiotowego

zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kolejno$¢ robdt powinna zostaé okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w sposob

umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegolnosci zapewniajgc dojazd do

istniejgcych posesii.

Roboty w granicach pasow drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie zatwierdzonego

projektu czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaC¢ odpowiednie aktualne Aprobaty Techniczne,

certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do wykorzystania w budowlach

komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opracowat:
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Zatacznik nr 1

Tabela robét ziemnych
Droga dla roweroéw i pieszych (DDRIiP)

o Rodzajj Powierzchnia Objejto $¢ na odc!nkq B?Ian’s_
Pikietaz A przekr. pomiedzy przekrojami objeosci
robot [m2] [m3] [m3]
0+000.0000 0
Wykop: 0 0
Nasyp:
Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony): 0.2 0
Humus (nie uzupetnieniony): o 0
Suma Humus: 0.9 0
0+020.0000 -14.5
Wykop: 0 0.1
Nasyp: o 0.1
Nasyp + uzupetnienie: 1.3 14.6
Humus (uzupetnieniony): 1.3 14.4
Humus (nie uzupetnieniony): o6 12.5
Suma Humus: 1.8 26.9
0+040.0000 -40.3
Wykop: 0 0
Nasyp: | o 0.2
Nasyp + uzupetnienie: 1.3 25.8
Humus (uzupetnieniony): 1.3 25.7
Humus (nie uzupetnieniony): 05 10.8
Suma Humus: 1.8 36.5
0+060.0000 -67
Wykop: 0 0
Nasyp: | o 0.2
Nasyp + uzupetnienie: 14 26.7
Humus (uzupetnieniony): 1.3 26.5
Humus (nie uzupetnieniony): s 9.8
Suma Humus: 1.8 36.4
0+080.0000 -95.3
Wykop:
Nasyp: o 0.3
Nasyp + uzupetnienie: 1.5 28.2
Humus (uzupetnieniony): 1.5 28
Humus (nie uzupetnieniony): o4 8.7
Suma Humus: 1.8 36.7
0+100.0000 -127.7

Wykop:
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Nasyp:

Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony):
Humus (nie uzupenieniony):
Suma Humus:

0+120.0000

Wykop:

Nasyp:

Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony):
Humus (nie uzupetnieniony):
Suma Humus:

0+140.0000

Wykop:

Nasyp:

Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony):
Humus (nie uzupenieniony):
Suma Humus:

Wykop:

Nasyp:

Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony):
Humus (nie uzupetnieniony):
Suma Humus:

0+180.0000

Wykop:

Nasyp:

Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony):
Humus (nie uzupetnieniony):
Suma Humus:

0+200.0000

Wykop:

Nasyp:

Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony):
Humus (nie uzupetnieniony):

0+220.0000

Wykop:

Nasyp:

Nasyp + uzupetnienie:
Humus (uzupetnieniony):
Humus (nie uzupetnieniony):
Suma Humus:

-159.9

-188

-244.4

-275.3

-306.3
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0+240.0000 -338.1
Wykop:
Nasyp: o 0.5
Nasyp + uzupetnienie: 1.6 31.8
Humus (uzupetnieniony): 1.6 31.3
Humus (nie uzupetnieniony): o3 6.8
Suma Humus: 1.9 38.1
0+242.9200 -342.8
Wykop:
Nasyp: o 0.1
Nasyp + uzupetnienie: 1.6 4.7
Humus (uzupetnieniony): 1.6 4.6
Humus (nie uzupetnieniony): o3 1
Suma Humus: 1.9 5.6
0+260.0000 -372.1
Wykop:
Nasyp: =« ot 1
Nasyp + uzupetnienie: 1.8 29.3
Humus (uzupetnieniony): 1.7 28.3
Humus (nie uzupetnieniony): o2 5
Suma Humus: 2 33.2
0+261.2400 -374.3
Wykop:
Nasyp: = ( o1 0.1
Nasyp + uzupetnienie: 1.7 2.2
Humus (uzupetnieniony): 1.7 2.1
Humus (nie uzupetnieniony): 03 0.3
Suma Humus: 2 24
0+266.0000 -379.5
Wykop: 0 0.1
Nasyp: | o 0
Nasyp + uzupetnienie: 0.5 5.3
Humus (uzupetnieniony): 0.5 5.2
Humus (nie uzupetnieniony): oo 2.7
Suma Humus: 1.4 7.9
Suma:
Wykop: 0
Nasyp. 30.1
Nasyp + uzupetnienie: 402.6
Humus (uzupetnieniony): 3723
Humus (nie uzupetnieniony): 111.8
Suma Humus: 484.1
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Zalacznik nr 2
Tabela robét ziemnych
Droga dla roweréw (DDR)
Powierzchnia Objeto $¢ na odcinku Bilans
Pikietaz Rodzajj robét przekr. pomiedzy przekrojami objeosci
[m2] [m3] [m3]
0+000.0000 0
Wykop:
Nasyp: _ _ _ _____ o _______________0.
Nasyp + uzupetnienie: 0.3 0
Humus (uzupetniony): 0.2 0
Humus (nie uzupetniony). [
Suma Humus: 0.3 0
0+010.0000 -8.6
Wykop:
Nasyp: _ _ _ _ ___ 03 o ________2
Nasyp + uzupetnienie: 1.4 8.6
Humus (uzupetniony): 1.1 6.7
Humus (nie uzupetniony): o« 0.5
Suma Humus: 1.1 7.1
0+010.5100 -9.4
Wykop:
Nasyp: = o4 0.2
Nasyp + uzupetnienie: 1.7 0.8
Humus (uzupetniony): 1.2 0.6
Humus (nie uzupetniony). O ¢
Suma Humus: 1.2 0.6
0+020.0000 -27.7
Wykop:
Nasyp: =~ O A 5.6
Nasyp + uzupetnienie: 2.2 18.3
Humus (uzupetniony): 1.5 12.7
Humus (nie uzupetniony). o __________ 0.3
Suma Humus: 1.5 13
0+023.2700 -35.4
Wykop:
Nasyp: _ _ _ _ ____ 1 _______29
Nasyp + uzupetnienie: 25 7.6
Humus (uzupetniony): 1.5 4.8
Humus (nie uzupetniony): o 0.1
Suma Humus: 1.5 49
0+030.0000 -46.2
Wykop:
Nasyp: = o = 3.5
Nasyp + uzupetnienie: 0.7 10.8
Humus (uzupetniony): 0.7 7.3
Humus (nie uzupetniony): 0.7 25
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Suma Humus: 1.4 9.8
0+030.6000 -46.6
Wykop:
Nasyp: _ _ _ _ ____ 0 ________0
Nasyp + uzupetnienie: 0.5 0.4
Humus (uzupetniony): 0.5 0.4
Humus (nie uzupetniony). o 04
Suma Humus: 1.2 0.8
Suma:
Wykop: 0.0
Nasyp: 121
Nasyp + uzupetnienie: 46.6
Humus (uzupetniony): 32.4
Humus (nie uzupetniony): 3.8
Suma Humus: 36.2
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
Rys | Liczba
L.p. nr | arkuszy Tytut Skala
1 1 1 Plan orientacyjny 1:25000
2 2 1 Plan sytuacyjny 1:500
3 3 1 Profile podtuzne 1:100/1000
4 4 1 Przekroje normalne 1:50; 1:20
5 5 1 Plan warstwicowy- miejsca charakterystyczne 1:250
6 6.1 1 Przekroje poprzeczne — droga dla rowerdw i pieszych 1:100
7 6.2 1 Przekroje poprzeczne — droga dla roweréw 1:100
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