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komisariatu Policji w Regułach do ul. Szkolnej

proj. obwód nr 1 zgodnie z projektem ośwetlenia ścieżki rowerowej od 

ośwetlenia ścieżki rowerowej od komisariatu Policji w Regułach do ul. Szkolnej

miejsce podłączenia projektowanego oświetlenia do obwód nr 1 zgodnie z projektem 

km 0+263.70

niw
elacja/profilow

anie terenu

km 0+256.20

0+253.08
W
1

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

1.0%

1.50R

3.0
0

R
2.00R

2.50

3.70
0.50

2.50

10
.0
0

R

1.00R2.00
R

3.70
0.50

0.50

0.50

4.70

0.50
3.70

ZAŁAMAŃ TRASY
OPIS PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH 

DDRiP DDR

e

LEGENDA
GRANICE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

istniejące podziemne sieci elektroenergetyczne

t

w

k

g

istniejące sieci kanalizacyjne

istniejące sieci wodociągowe

istniejące podziemne sieci teletechniczne

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

/Ilość ark.:
Nr ark.

Podpis

Nr str.:Nr rys.:

Nr uprawnień/Specjalność

Stadium:

Adres obiektu:

Data:

Skala

Zespół autorski Imię i nazwisko

Tytuł rysunku:

INWESTOR

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113

1:500

2

1/1

MAZ/0042/POOD/13
mgr inż. Krzysztof Polakowski

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez Projektant

BRANŻA DROGOWA

18.09.2019r.

Nazwa obiektu budowlanego:

Nr tomu/branża:

Krzysztof Polakowski
KPK-PROJEKT

MICHAŁOWICE
WÓJT GMINY 

05-816 Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, msc. Michałowice - Aleja Topolowa

istniejące sieci gazowe

istniejące słupy oświetleniowe

istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne

istniejące napowietrzne linie teletechniczne

projektowany zieleniec

projektowane obrzeże chodnikowe

pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej

Przebudowa Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu 

projektowana nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego (drogi dla rowerów i pieszych)

projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej (drogi dla rowerów)

projektowana sieć elektroenergetyczna (oświetlenei uliczne)

projektowane słupy oświetleniowe

rozbiórka istniejącego obrzeża
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drzewa do wycinki -  wymagające uzyskania zezwolenia na usunięcie

drzewa do wycinki -  niewymagające uzyskania zezwolenia na usunięcie

krawędź projektowanego pobocza gruntowego

robót związanych z realizacją oświetlenia wzdłuż ul. Kolejowej

słup oświetleniowy projektowany wg odrębnego opracowania - do przestawienia w ramach 

robót związanych z realizacją oświetlenia wzdłuż ul. Kolejowej

projektowana lokalizacja przestawienia słupa oraz przebudowy kabla zasilajacego w ramach 

istniejące granice pasa drogowego Al. Topolowej
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