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MAZ/0042/POOD/13
mgr inż. Krzysztof Polakowski

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez Projektant

BRANŻA DROGOWA

25.09.2019r.

Nazwa obiektu budowlanego:

Nr tomu/branża:

Krzysztof Polakowski
KPK-PROJEKT

MICHAŁOWICE
WÓJT GMINY 

05-816 Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, msc. Michałowice - Aleja Topolowa

pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej

Przebudowa Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu 

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

1:100/1000

Profile podłużne

DDR - droga dla rowerów (ścieżka rowerowa)

DDRiP - droga dla rowerów i pieszych (ciąg pieszo-rowerowy)

Pochylenie podłużne ściezki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego nie powinno być nie większe niż 5%. 

wysokościowe należy skorygować przy zachowaniu normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy projektowanymi rzędnymi, a stanem istniejącym, rozwiązanie 

miejscach dowiązania projektowanych nawierzchni do istniejących ciągów pieszo-rowerowych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować przyjęte w projekcie rzędne wysokościowe w 
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POCZĄTEK OPRACOWANIA DDRiP/

KONIEC ROBÓT DDRiP

KONIEC OPRACOWANIA DDRiP/

PROFIL PODŁUŻNY
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