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UPRAWNIENIA
| ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A

= INIYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/75/17T/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1-5,ust. 2,3i4dcpkt3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U, poz, 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Langner
ur., dnia 24 wrzesSnia 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0522/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 . j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowiiymgaliﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof, nadzw.
dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Wojciechowi Langner
ur. dnia 24 wrzesnia 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0522/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

—

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inZ Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckie) Okrggowej Leby Inzynierdw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

/

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MPK-4DA-Z72 *

Pan WOJCIECH LANGNER o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0074/18
adres zamieszkania ul. POTOCKA 4 / 67, 01-652 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 15.09.2019r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z

29 listopada 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, Ze:

Projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznej

PRZEBUDOWA AL. TOPOLOWEJ W MICHALOWICACH W ZAKRESIE BUDOWY
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD UL. SZKOLNEJ DO UL.
KOLEJOWEJ

w Michalowicach zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Inwestora, sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktoremu na stuzy¢.

mgr inz. Wojciech Langner

upr.nr MAZ/0522/PWBE/17
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CZESC OPISOWA

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Topolowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej
polegajgca na wykonaniu ciggu pieszo-rowerowego (drogi dla rowerdw i pieszych) wraz z niezbedng
infrastruktura.

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego wzdtuz Al. Topolowej w Michatowicach, na odcinku od ul. Szkolnej do

ul. Kolejowe;.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

WOJT GMINY MICHALOWICE
Reguty, Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

1.3 Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgca jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok. 113
18-300 Zambréw

1.4 Materialy i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

¢ Whyniki inwentaryzaciji stanu istniejgcego

e Umowa i uzgodnienia z inwestorem

e Projekt: Rozbudowa sciezki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku od komisariatu policji w
Regutach do ul. Szkolnej w Michatowicach Branza: Elektryczna marzec 2017

e WP 17/R1/03382 z dnia 17.03.2017

1.5 Lokalizacja Inwestycji

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Miejscowo$¢: Michatowice — Al. Topolowa

Zestawienie dziatek:
Obreb ewidencyjny 0005 Michatowice Osiedle: dz. nr 1513; 678/1 (pas drogowy)
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2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Zgodnie z przekazang przez Inwestora dokumentacjg techniczng stanowigcg jednoczesnie
dokumentacje powykonawczg dla budowy oswietlenia dla Projektu: Rozbudowa $ciezki rowerowej w
ul. Topolowej na odcinku od komisariatu policji w Regutach do ul. Szkolnej w Michatowicach Branza:
Elektryczna marzec 2017 na granicznym z opracowaniem odcinku ulicy Topolowej wystepuje
oswietlenie uliczne ciggu pieszo-rowerowego. Sie¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej
Michatowice Kolejowa 1-0255. Istniejgce oSwietlenia zasilane jest kablem YAKXS 4x25mm2 z
istniejgcej szafki SOK-4 zlokalizowanej na stupie. Z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego
wyprowadzone sg 3 obwody kablowe. Obwodd nr. 1 zasila 15 stupow oswietleniowych o wysokosci
4m, bez wysiegnikow. Ostatni stup obwodu nr. 1 zlokalizowany jest przy granicy projektowanego

docinka ciggu pieszo rowerowego.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wydluzenie obwodu oswietleniowego z istniejagcego obwodu nr. 1 poprzez dodanie 9
nowych stupéw z oprawami lp. 1Lo16-1L024.
W zwiazku kolizja z naniesionym w ramach ZUD slupem o$wietlenia, ktory w obecnym etapie
nie wystepuje w terenie, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewiduje si¢ przestawienie slupa

przy ulicy Kolejowej.
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4 Opis rozwigzan projektowych

4.1 Przyjete rozwigzanie projektowanego zasilania.

W ramach realizacji inwestycji projektuje si¢ dowigzanie do obwodu nr. 1 szatki SOK o$wietlenia
ulicy Topolowej zgodnie z warunkami przytagczenia WP 17/R1/03382 z dnia 17.03.2017. W ramach
projektu zweryfikowano obcigzenie obwodu dodatkowg mocg 0,2kW. Zweryfikowano obcigzalnos¢
prgdowg oraz ochrone od porazeh. Z uwagi na zapas mocy zgodnie z projektem ,Oswietlenia
Sciezki rowerowej od komisariatu Policji w Regutach do ul. Szkolnej” dodatkowe obcigzenie moca
nie przewiduje sie zmian w ukladzie zasilajgcym. Moc zainstalowana uktadu nie przekracza mocy

umownej 5kW.

4.2 Projektowane oswietlenie.

Projektowane linie kablowe o$wietleniowe nalezy wprowadzi¢ do projektowanych stupow
o$wietlenia ulicznego okragle/aluminiowe o wysokosci 4m bez wysiggnikéw. Stupy montowaé na
fundamentach betonowych przystosowanych do danego slupa. Kable wprowadzi¢ do tabliczki
zaciskowej. W celu wykonania linii kablowej nalezy wedlug trasy pokazanej na planie nalezy
wykona¢ wykop o glebokosci 80cm i szerokosci 20cm. Projektowany kabel elektroenergetyczny
wraz z bednarka ocynkowang FeZn 25x4 nalezy utozy¢ w wykopie otwartym linig falista. Pod i nad
kablem nalezy umie$ci¢ 10-cio cm podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm warstwg gruntu
rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ folia o barwie
niebieskiej 1 grubosci nie mniejszej niz 0,5mm. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min.
25cm. Na catej dlugosci kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu DVK ® 75mm, a pod drogami i
wjazdami SRS® 75mm . Przepusty kablowe przed zaciekaniem wody nalezy uszczelni¢ masg
uszczelniajaca. Na trasie kabla, co 10m oraz przy wlotach do przepustoéw na kabel natozy¢ opaski
informacyjne z opisem wg PN-76/E-05125:

* typ oraz przekroj kabla (),

» trasa kabla (),

* uzytkownik kabla,

* napiecie (400/230),

* rok utozenia (2015).

Wyprowadzenie kabla z przepustow zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca lub dlawicg Bezposrednio na
projektowanych stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe z lampa ledowa o mocy zgodne;j
z zalaczonymi wynikami obliczen oswietlenia (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zasilanie opraw
oswietleniowych wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wktadka

BiWts 2A.

10
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Dla o$wietlenia $ciezki rowerowej przy Al. Topolowej oprawy nalezy montowac bez wysiegnikow
na wysokosci 4m. Zastosowaé oprawy ledowe o mocy zgodnie z obliczeniami wyposazone w
moduty komunikacji radiowej (wszystkie), dodatkowo w zabudowane czujniki ruchu, ktére w
momencie wykrycia obecnosci rozjasniajg po kilka im przypisanych opraw [w projekcie przyjeto 2

szt. mozliwych wejs¢ lub zej$¢ ze $ciezki - nalezy to zweryfikowac na placu budowy ].

11
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4.3 Parametry opraw oswietleniowych.

Oprawa typ 1

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — poliweglan opalizowany

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 27W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 4200Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdéwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

12
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e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

;24mm w
,30mm
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&0° 200 &0
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457 457
400
500
30 159 o2 15 30
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Co-Cie0 = C90-C2no
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Oprawa typ 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — poliweglan opalizowany

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnos$é komory optycznej — IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 2800Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdéwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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PRZYKELADOWE ZDIJECIA, WYMIARY [ KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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5 Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu zabezpieczenia stupdw oswietlenia ulicznego i kabla linii energetycznej nn od skutkéw
wyladowan atmosferycznych nalezy na calej dlugosci wykona¢ uziemienie tasma stalowa
ocynkowana FeZn 30 x 4 mm tak aby wypadkowa rezystancja uziemienia linii wyniosta R< 10Q 1
podiaczy¢ do niej stupy, oprawy, rury ostonowe (jesli stalowe) i wykona¢ uziomy (jako szpilkowe

wg typowych rozwigzan).

6 Pomiary energii elektrycznej.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez istniejace i projektowane oswietlenie
zlokalizowany bedzie w projektowanej szafce SON przy ul. Topolowej. Rozliczeniowy pomiar
energii elektrycznej odbywac si¢ begdzie poprzez bezposredni liczniki energii czynnej 3-fazowy. W
ramach inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowego pomiaru. Zgodnie z bilansem mocy
przedstawionym w projekcie dla istniejacego o$wietlenia nie wystepuje konieczno$¢ zwigkszenia

zapotrzebowania na moc.

7 Instalacja odgromowa i uziemiajaca.
Sie¢ energetyczna niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C. Projektowane uziemienie kazdej
latarni spetnia¢ bedzie jednoczes$nie funkcje indywidualnej ochrony odgromowej. Shupy i oprawy
oswietleniowe [czg$ci przewodzace dostepne] potaczy¢ metalicznie przewodami ochronnymi PE z
projektowanym uziemieniem.

Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem posrednim )
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przy uszkodzeniu — przed dotykiem posrednim nalezy

zastosowa¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci : TNC, ktore zrealizowane
zostanie:

» w projektowanej linii kablowej o$wietleniowej za pomocg zabezpieczen zwarciowych z wktadka
bezpiecznikowg zlokalizowanych w szafce SOK, o parametrach technicznych podanych na
schemacie ideowym zasilania, w ukladzie instalacji TNC

* w projektowanych obwodach latarni o$wietleniowych za pomoca zabezpieczen zwarciowych z

wktladka bezpiecznikowa Wts 2A

8 Pomiary i badania koncowe.
Nalezy dokona¢ pomiaréw i badan odbiorczych w raz z protokolarnym przedstawieniem wynikow
dokonanych przez osoby uprawnione. Badania i pomiary w zakresie:
-Badanie i pomiary instalacji uziemiajgcej: pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
-Sprawdzanie samoczynnego wylaczenia zasilania - impedancja petli zwarciowe;j

-Pomiar nat¢zenia o$wietlenia dla stref zgodnych z zalaczonymi wynikami o§wietlenia
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9 Uwagi koncowe.

e Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napigciem nalezy
wykona¢ po uprzednim wytgczeniu urzadzen energetycznych.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyska¢ zgode z Urzgdu Terenowego na wejscie w teren.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie 2z  Przepisami Budowy  Urzadzen
Elektroenergetycznych, Polskimi Normami oraz projektem.

e (alo$¢ robot wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacjg, wymogami norm i przepisow
w zakresie opracowania.

e Po zakonczeniu robot montazowych dokona¢ niezbgdnych badan i pomiaréw, a protokoty z
ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ wlasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski

e W przypadku wystgpienia rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy zglosi¢ si¢ do
projektanta.

e Wyszczegolnione w dokumentacji materialy zostaly podane przykladowo. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz

wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji.
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10 Zestawienie materiatow.

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Lp. Nazwa Jm Ilos¢
1 Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm m 282
2 Fundament prefabrykowany pod latarni¢ szt 9
3 Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x25 mm2 m 282
4 Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana szt 54
5 Oprawa Led 20W z modutem komunikaci i czujnikiem ruchu szt 8
6 Oprawa Led 27W z modutem komunikaci i czujnikiem ruchu szt 1
7 Ostona rurowa gigtka do kabli, polietylenowa DVK o $rednicy: 75Smm m 272
8 Ostona rurowa sztywna dla cigzkich warunkéw terenowych SRS fi m 10

75mm
9 Piasek m3 28,2
10 Uziom pionowy szpilkowy kpl. 9
11 Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2 m 40,5
12 Stup rurowy uliczny aluminiowy 4m szt 9
13 Tabliczka zaciskowa szt 9
14
15

Opracowat:

Wojciech Langner
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11 Zestawienie rysunkow.

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
SPIS RYSUNKOW
L.p. Rys nr | Tytut Skala
1 1 Plan sytuacyjny 1:500
2 2 Schemat gtéwny zasilania
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WP-1 [wz. 15.06.2016)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkiw
05-800 Pruszkéw
PG E ul. Waryriskiego 46
tel. 0-22 738-23-27 fan. 0-22 738-24-51
Pruszkow, dn. 17-03-2017r.

GMINA MICHALOWICE
Reguty al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Nr kontrahenta: 701455

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 17/R1/03382
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Reguly , ul. ALEJA TOPOLOWA , dz. nr 628/3,627,629,636, 679/1,681/9,681/11,1513, gm. Michalowice .

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Gospodarkt z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r, poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 23-02-2017 r., okreéla sie nastepujace
warunki przylgczenia:

L
2.

»

14

15.

Miejsce przytaczenia: stup linii nN.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
5.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na odejéclu od linil zasilajace] w kierunku instalaci
odbiorcy .

Moc przylaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MICHALOWICE KOLEJOWA [ 1-0255 | do 2wiekszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nfd.

5.3. Wybudowaniu linil niN: kablowej YAKXS 4x25 mm2 jak odgalezienie od istniejace] linii napowietrzne] .

5.4. Wykonaniu przylacza: n/d.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze| spelniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwletnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690}, z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zalnstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SOK .

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoéredni energli czynnej .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe A proj. szafka SOK; zabezpleczenle w zlczu pomiarowym: — A4 .

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczante zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.
Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C.

. Wymagany stosunek peboru energii biernej do czynne) w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg &= 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.

. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w siecl

energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonac osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

s warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

s realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do siect dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przylaczenie.

s  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja $.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Korycki Marcin tel.: {(22) 738-43-07 .

Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci | jej konfiguracji lub

utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenle optaty za przylaczenie wymagajq akcgptacji Podmiotu Przylaczanego

oraz zmiany umowy o przyltaczenie. -

Warunki przytaczenia opracowal:
Korycki Marcin
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.08.2019

Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Topolowej, Michatowice / Lista opraw

SCHREDER PILZEO / 5068 / 24 LEDs 350mA
WW / 33544S

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 3637 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4248 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 24 55 88 99 86

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 350mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER PILZEO / 5102 / 12 LEDs 500mA
WW / 335472

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 2385 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2825 Im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 36 69 93 99 84

Wyposazenie: 1 x 12 LEDs 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

AT

il
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DIALux

01.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rozjazd / Dane planowania
T53.95m
/[[; P a /‘NKK"'\
, . 35.06
415.95 460.14 m
Wspdétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:316

Wykaz opraw

Nr.  llos¢
1 1
2 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER PILZEO / 5068 / 24 LEDs 350mA

WW / 33544S (1.000) 3637 4248 270
SCHREDER PILZEO / 5102 / 12 LEDs 500mA

WW / 335472 (1.000) 2385 2825 20.0

W sumie: 6022 W sumie: 7073 47.0

il
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01.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozjazd / Oprawy (lista wspoitrzednych)

SCHREDER PILZEO / 5068 / 24 LEDs 350mA WW / 33544S
3637 Im, 27.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 350mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 442.723 42.432 4.000 0.0 0.0 6.8

il
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01.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozjazd / Oprawy (lista wspoitrzednych)

SCHREDER PILZEO / 5102/ 12 LEDs 500mA WW / 335472
23851m, 20.0 W, 1 x 1 x 12 LEDs 500mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

O,

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 418.175 47.019 4.000 0.0 0.0 -24.0

il
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01.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozjazd / Powierzchnia obliczeniowa 1/ Izolinie (E, prostopadle)

T13.95m

T1077
[ 8.83
[ 7.54

[ 5.48
+413
1295
T1.34
, , , , , , , , . 0.00
0.00 1373 17.81 2148 2416 2716 30.26 32.84 39.30m

Wartosci Lux, Skala 1 : 281

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(439.077 m, 38.942 m, 0.010 m)

Siatka: 26 x 9 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
8.10 1.63 22 0.201 0.074
il
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01.08.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokos$é: 3.700 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
Fy
(1)
‘ E T
L { ! { -0.50m H
0.00 30.00 m )
Oprawa: SCHREDER PILZEO /5102 / 12 LEDs 500mA WW / 335472
Strumien swietlny (Oprawa): 2385 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 2825 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 20.0 W przy 80°: 340 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 23 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos$é montazu (1 ): 4.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu sSwietlnego:  4.430 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.500 m oslepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00°
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000 m

il
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01.08.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
3.70m
® @] 0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 3.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.99 2.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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DIALux

01.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1/ Izolinie (E)

3.70m

(A

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
7.99 2.74

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
23 0.343 0.117
il
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Lista kablowa

. cos(phi ) N
Pi kz Ps ) Un Is lzab |zabezp| nast. | In | < £ L [AU I, [1,45xl;| Ie<In<Iz | 1,<1,45xI;
Lp. Zasilanie Odbior g ::i;. Typ kabla S kl,
=| N §
o
o (7]
kWl | [] | kW] | [ (VD) [Al | [Al] typ | [] ] [A] [m] | [%] [A] | [A] |[TAKINIE] [TAKINIE]
SOK
1 [STR1-0255 SOK obw.1 [295 |10 [295 | 085 [400] 501 [ 6 | bezp | | 6 | A |XPE| YAKXS4x25mm2 | D | 764 [1,57[160 96 [ 905 | TAK | TAK




Trafo Wartosci TABELA OBLICZEN OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
Sn[kVA] 400
UnglkV] 15
Und[kV] 0,4
Uz% 4,5
Pcu[W] 4600
Pcu% 1,4
Ztr[m_ohm] 18,00
Rtr[m_ohm] 5,60
Xtr[m_ohm] 17,11

Tabela obliczen ochrony przeciwporazeniowej

Transfotmator Rt = 560 [m.ohm]|  Xt= 17,11 [m.ohm]] |  zt= 18,00 [m.ohm]|
R x X x RL x XLx | Rpe | Xpe | RLpe | XLpe | Rc Xc |zc1,25| Iztf w | zab Wsp | Ochrona

Linia wiz MiedzAlu s |ilos¢|L [km]|[S] mm2 [S.]. mMm2 T [5s/0,2s] Zabezpiecz. 0K

m/a kabli m.ohm/kmim.ohm/km| [m. ohm] | [m. ohm] m.ohm/kmmn.ohm/kn[m. ohm]{[m.ohm]| [m.ohm] [[m.ohm]| [m.ohm]| [ KA ] [KA] [|warto$¢ K [TAKINIE]
OBWOD ST. TRAFO -SOK - Ostatnia latarnia
STACJA->SOK YAKXS 4x120 A 120 | 1 | 0,265 | 253,00 | 82,40 67,05 | 21,84 | 253,00 | 82,40 | 67,05 | 21,84 | 139,7 | 60,78 | 190,42 | 1,21 0,00
STACJA->SOK 4xAL70 A 70 1 | 0,309 | 443,00 | 83,10 | 136,89 | 2568 | 443,00 | 83,10 [ 136,89 | 25,68 | 4135 [112,13] 53550 | 0,43 | 0,00
SOK->OBW.1 YAKXS 4x25 A 25 1 | 0,700 | 1200,00 | 90,00 | 840,00 | 63,00 |1200,00 | 90,00 | 840,00 | 63,00 | 20935 | 238,13 2633,71| 0,09 | 0,04 6 |Bezp. 9G [650 TAK

UWAGA: Dokonano obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla przypadkéw najbardziej niekorzystnych. Dane otrzymane od Wydziat Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.



