Granica opracowania

Przekroj: zatoka postojowa, jezdnia.

_@

@_

Pobocze Zatoka postojowa Jezdnia Pobocze Zielen

0.75 5.30 5.50 0.87 Zmienna

0.15 0.15 0.15

0.75 / 5.00 0.25 2.50 0.25 0.75

Szczegodt ]
konstrukcyjny "C" Szczegot i | Szczegot
+15 konstrukcyjny "D I konstrukcyjny "B"

8% +7 N ©
—_— 2% ;2‘7 -3 7] -5 29, 0.0 -5 |7 -3 89 c
. B e I N N N | N O I — 20— g

Il 0 | 22a a2 s KR &
Y7777 775775 //)6/1 777 %ﬁ% = = fa qi (@@ mé/ @6 pj 4/6/ T b= ®
A s e 4 R R s 74 77770507 s
Z i i ////////,///////,/////////////,////////////////%////%///////%////f////// b n °
| Q
©- | © |
8- (2~ -0 5
@ » @ f
P k I | ] d 1
Pobocze Jezdnia Pobocze Zielen
0.87 5.50 0.87 Zmienna
0.15 0.15
0.75 0.25 2.50 0.25 0.75
Szczegodt | Szczegot

© konstrukcyjny "A" 00 ; konstrukcyjny "B" ©

o] E ] 3 o

S 8% 79 2% _ 517 8% 5

g 2NN N 5 R YA\ ANYE g

= X0 05070507077500/400 4005507 % 7 =

a 7 000 a

o ) A 0 70 T % o

Q Q

C c

© ©

o o

(O] (O]

Dane techniczne:
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1. Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55, Grubos¢ warstwy 3 cm.
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W. Grubos$¢ warstwy 6 cm.

NAZWA ZADANIA

3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5mm.

Grubos¢ warstwy 20 cm.

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa:

- warstwa gorna grubos¢ 12 cm,
- warstwa dolna grubos¢ 14 cm.

5. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm na ptask i jeden
rzad kostki brukowej gr. 6 cm na sztorc, na tawie betonowej C12/15 i na podsypce

Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie

INWESTOR

Wdjt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

é MT PROJAEKT

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.
6. Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm, na podsypce

MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
7. Lawa betonowa C12/15 z oporem.

8. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.

Grubos$¢ warstwy 15 cm. Pobocze.

9. Kraweznik betonowy ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.

10. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm.
11. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm..

12. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10<20,0MPa.

Grubos¢ warstwy 20 cm.

13. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.

Grubos¢ warstwy 20 cm.

05-600 Grojec

BRANZA

Drogowa

FAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL

magr inz. MARCIN PLUZYNSKI

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0188/PBD/16
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mgr inz. TOMASZ KORCZAK

NUMER UPRAWNIEN
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PODPIS
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TYTUL RYSUNKU
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