[

Zjazdy indywidualne na posesje
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Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie

INWESTOR

Wdjt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice
MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,

Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm.

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm. @ | {'D @
3. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. @ @ @

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A MT PROJAEKT

Grubos$¢ warsrtwy 17 cm..

4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. @ @ 05-600 Grojec

5. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm. AN FAZA PROJEKTU

6. Lawa z betonu C12/15 z oporem. Drogowa Projekt wykonawczy

7. Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm. T TR —

8. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm na ptask i jeden mgr inz. MARCIN PLUZYNSKI| MAZ/0188/PBD/16
rzad kostki brukowej gr. 6 cm na sztorc, na fawie betonowej C12/15 i na podsypce SPRAWDZE NONER UPRATINIEN PODPIS
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm. mgr inz. TOMASZ KORCZAK MAZ/0477/PBD/16

9. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubosé warstwy 15 cm. Pobocze. OPRACOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Przekroj normlany
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