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A. Opis Techniczny

Do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 3115W
w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie drogi wewnetrznej i
chodnika w Pecicach Matych.

1. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 71 z 2000 1.
Po0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
dotyczace warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

e Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzeénia 2003r.
w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,;

e inwentaryzacja istniejacych nawierzchni drogowych;

e inwentaryzacja istniejacego oznakowania;

e projekt zostal sporzadzony na podstawie umowy zawartej z inwestorem

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie
drogi wewnetrznej 1 chodnika w Pecicach Matych w Gminie Michalowice.

Zakres opracowania zostal przedstawiony na planie orientacyjnym w skali 1 : 25 000.

3. STANISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
pruszkowskim, na terenie gminy Michatowice w miejscowoséci Pecice Mate, na dziatkach
zgodnie z obszarem zaznaczonym na zataczniku graficznym.

Nawierzchnia drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego szerokosci ok 6.5m. Droga obecnie posiada chodnik jednostronny po stronnie
potudniowej. SzerokoSci pasa drogowego ok 14,50m. Ulica Komorowska stanowi droge



lokalng (klasy L). W rejonie drogi wody opadowe i roztopowe sptywaja spadkami
poprzecznymi do przydroznych rowow.

Droga wewngtrzna oznaczona nr ew. 120 w Pecicach Maly ma nawierzchnie mineralna
o szerokosci pasa drogowego, ktéra wynosi 5,0m. Droga nie posiada chodnika. W rejonie drogi
wody opadowe i roztopowe splywajg spadkami poprzecznymi na tereny zielone.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego
ul. Komorowskiej polegajaca na budowie drogi wewnetrznej i chodnika w Pecicach Matych w
Gminie Michatowice.

e dla drogi wewngtrznej - wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z kostki betonowej
o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm, warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego gruboéci 30cm i warstwie stabilizujacej piaskowo-
cementowe) grubosci 15cm.

e dla chodnika - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 4cm, podbudowie z kruszywa famanego grubosci 10cm
1 warstwie stabilizujacej piaskowo-cementowej grubosci 15cm.

e dla poboczy — wykonanie nawierzchni z klinca grubosci 14cm na podsypce piaskowej
grubosci 10cm.

e Przebudowa rowow przydroznych

e Wydhuzenie przepustu pod droga powiatowg do dtugosci 13,0m

¢ Przebudowa przepustu pod zjazdem do drogi wewnetrznej o dtugosci 7,5m

Przyjete rozwigzanie zaklada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii
ruchu KR2. Projektowana droga wewnetrzna posiada szeroko$¢ wynosi 4,0m. Przekroje
poprzeczne zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym o wartoéci 2%.

Przekrdj drogowy jezdni ograniczony bedzie opornikiem betonowym o wymiarach
12x25x100cm. Przy dowiazaniu drogi wewnetrznej do jezdni ul. Komorowskiej nalezy
stosowac kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22x100¢m. Przy projektowanym chodniku na
drodze powiatowej od strony jezdni nalezy zastosowaé krawgznik betonowy wyniesiony o
wymiarach 15x30x100cm, natomiast w rejonie przej$¢ dla pieszych krawezniki te nalezy
wykona¢ jako wtopione. Chodnik od strony zewngtrze ograniczyé obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm.

Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej przewiduje wyprowadzenie wody
opadowych i roztopowych poprzez spadki poprzeczne do projektowanych w chodniku plyt
Sciekowych, dzigki ktérym wody beda sptywa¢ do rowu. Odwodnienie drogi wewnetrznej
projektuje si¢ korytka odwadniajace z kostki betonowej na calej dlugosci drogi wewnetrznej,
wody beda sptywaé do rowu przydroznego.

Kolidujace z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu shupy sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia nalezy przesunag.



5. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN I UTRUDNIEN
Prowadzone prace beda wymagaly zajecia czgsci jezdni i zielenca, na ktéorym bede
prowadzone prace.

Prace bgda polegaty na rozbidrce istniejacego kraweznika, wykorytowanie, utozenie
podbudowy, ustawienia obrzezy, opornikéw i1 kraweznikow, polozenie nowej nawierzchni
jezdni i chodnika.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych projektowane jest poprzez spadki do
przebudowywanych rowoéw przydroznych.

W trakcie prac beda uzywane maszyny budowlane takie jak tadowarka, wywrotka i inny
potrzebny sprze¢t budowlany. W trakcie manewréw maszyn moga wystapi¢ krotkotrwate
utrudnienia w ruchu kotowym. Ruch kolowy w trakcie manewréw maszyn powinien by¢
kierowany przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia. Ruch samochodowy w trakcie
prac bedzie wylaczony.

6. RODZAJE I ZASADY STOSOWANIA ZNAKOW I URZADZEN
BEZPIECZENSTWA W ORGANIZACJI RUCHU.

Oznakowanie pionowe — zasady umieszczania znakéw w przekroju drogi
Projektowane znaki pionowe nalezy umieszczaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
p. 1.5 Zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaltéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220 Poz. 2181 z pozn. zm.).

Odchylenie poziome tarczy znakow
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Na tablicy prowadzacej ciaglej w lewo U -3d oraz zaporze pojedynczej szerokiej U-20b,
nalezy umieSci¢ urzadzenia ostrzegawcze nadajace sygnaly zotte U-35 w iloSci 2 szt
rozmieszczone w odstgpach max 2,00m i migajace z czgstotliwoscia stosowana w sygnalizacji
Swietlnej (5. 2 + 0,25 Hz, tj. 120 £ 15 przerw / minutg).

Znaki pionowe powinny posiada¢ oznakowanie znakiem bezpieczenstwa.

Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego i
powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1.

Ustawienie znakéw pionowych oraz u.b.r. nie powinno ogranicza¢ widocznosci
kierowcom 1 pieszym.

Znaki stosowane do oznakowania tymczasowego dla prowadzonych robot nalezy

stosowa¢ znaki grupy DUZE.

Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
Grupy A B c D
shakdw Symbol ostrzegawcze 2akazy nakazu informacyjne
§
dtugost boku Srednica | dlugosé podstawy wysokosé (n=0.1,2)
duze D 1050 900 900 900 +225n

7. TYMCZASOWE OZNAKOWANIE PROWADZONYCH ROBOT

7.1.0ZNAKOWANIE PIONOWE
Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz ich lokalizacja pokazane sa na

planie sytuacyjnym czasowej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

7.2.0PIS CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Roboty budowlane beda obejmowac wykonanie
Zakres wykonania kladki obejmuje:

¢ wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z spadkiem 2%

e wykonanie nawierzchni chodnika z spadkiem 2%

¢ wykonania przepustu pod zjazdem drogi wewnegtrznej

¢ wydluzenie przepustu pod droga powiatowa,

* przebudowa rowow przydroznych

¢ uporzadkowanie i wyprofilowanie terendéw zielonych w obrebie pasa drogowego.

W zwiazku z wykonywanymi robot w miejscu prac nalezy zabezpieczy¢ tablicami waskimi
kierujacymi wzdhuz miejsca pracy na poczatku pracy nalezy ustawi¢ zaporg prowadzaca U-3d.
a na koncu zapore U-20-b wzdhuz drogi nalezy ustawic¢ tablic waskich kierujacych U-6d w
odlegtosci 1,00 m od krawedzi jezdni i rozstawione migdzy soba w odleglosci ok 4,00 m.



Roboty oznakowaé poprzez:

* ustawienie zapor U-20b zaporg zamykajaca, oraz zapory prowadzacej U-3d

* ustawienie tablic waskich kierujacych U-6d w odlegtosci 1,00 m od krawedzi jezdni i
rozstawione migdzy soba w odlegloéci ok 4,00 m,

e UstawiC znak B-33 ze znakiem B-25

e Ustawienie znakow A-12b/A-12c i znaku A-14 z obydwu stron w odlegtosci 50 m od
prowadzonych robot.

8. WYMAGANIA STAWIANE PERSONELOWI
W przypadku, gdy zajdzie potrzeba konieczno§ci manewréw samochodéw
dostawczych lub maszyn na jezdni nalezy wprowadzié¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby posiadajjce uprawnienia. Osoby kierujace ruchem powinny ukonczy¢
szkolenia organizowane przez wojewédzki osrodek ruchu drogowego i by¢ ubrane
w narzutki ostrzegawcze odblaskowe pomaranczowe z Zo0ltymi pasami z materialu
odblaskowego co najmniej klasy 2 z napisem ,,kierowanie ruchem”.

9. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Dla znakow nalezy zapewnic stabilne zakotwienie znakow uniemozliwiajace ich
wywrocenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowaé shupki
stalowe. Natomiast gdy szerokos¢ znaku tego wymaga, nalezy zastosowaé dwa stupki.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwaé w miare postepu robot.

Dbalos¢ o stan techniczny urzadzen oraz znakéw nalezy do obowiazkow wykonawcy

10. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu przewiduje sie po wykonaniu robét budowlanych



1. PLAN ORIENTACYJNY - SKALA 1:25 000

2. PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACJI RUCHU - SKALA 1:250



Plan orientacyjny
Skala 1:25 000

Projekt tymczasowej organiczacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowe;
nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie
drogi wewnetrzne] i chodnika w Pecicach Matych w gminie Michatowice.
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