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A. Opis Techniczny

B. Czes¢ rysunkowa



A. Opis Techniczny

Do projektu stalej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w
zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie drogi wewngtrznej i
chodnika w Pecicach Matych.

MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
dotyczace warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z

dnia 31.07.2002 w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzes$nia 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem;

e inwentaryzacja istniejacych nawierzchni drogowych;
inwentaryzacja istniejacego oznakowania;

e Projekt zostal sporzadzony na podstawie umowy zawartej z inwestorem

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowe;j
nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie drogi
wewnetrznej 1 chodnika w Pecicach Malych w gminie Michalowice.

Zakres opracowania zostal przedstawiony na planie orientacyjnym w skali 1 : 25 000.

2. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
pruszkowskim, na terenie gminy Michalowice w miejscowosci Pecice Male, na dziatkach
zgodnie z obszarem zaznaczonym na zalaczniku graficznym.

Nawierzchnia drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego szerokosci ok 6.5m. Droga obecnie posiada chodnik jednostronny po stronnie
potudniowej. Szerokosci pasa drogowego ok 14,50m. Ulica Komorowska stanowi droge
lokalna (klasy L). W rejonie drogi wody opadowe i1 roztopowe splywaja spadkami
poprzecznymi do przydroznych rowow.

Droga wewnetrzna oznaczona nr ew. 120 w Pecicach Maty ma nawierzchnie mineralna
o szerokoéci pasa drogowego, ktora wynosi 5,0m. Droga nie posiada chodnika. W rejonie drogi
wody opadowe i roztopowe splywaja spadkami poprzecznymi na tereny zielone.



3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego
ul. Komorowskiej polegajaca na budowie drogi wewnetrznej i chodnika w Pecicach Matych w
Gminie Michatowice.

e dla drogi wewnetrznej - wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z kostki betonowej
o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm, warstwie podbudowy
z kruszywa tamanego grubosci 30cm i warstwie stabilizujacej piaskowo-cementowej
grubosci 15¢m.

e dla chodnika - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 4cm, podbudowie z kruszywa lamanego gruboéei 10cm
i warstwie stabilizujacej piaskowo-cementowej grubosci 15cm.

 dla poboczy — wykonanie nawierzchni z klifica grubo$ci 14cm na podsypce piaskowej
grubosci 10cm.

e Przebudowa rowow przydroznych

e WydhuZenie przepustu pod drogg powiatowg do dhugosci 13,0m
Przebudowa przepustu pod zjazdem do drogi wewnetrznej o dhugosci 7,5m

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii ruchu
KR2. Projektowana droga wewnetrzna posiada szeroko$é wynosi 4,0m. Przekroje poprzeczne
zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym o wartosci 2%.

Przekr6] drogowy jezdni ograniczony bedzie opornikiem betonowym o wymiarach
12x25x100cm. Przy dowiazaniu drogi wewnetrznej do jezdni ul. Komorowskiej nalezy
stosowac kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22x100cm. Przy projektowanym chodniku na
drodze powiatowej od strony jezdni nalezy zastosowaé kraweznik betonowy wyniesiony o
wymiarach 15x30x100cm, natomiast w rejonie przej$¢ dla pieszych krawezniki te nalezy
wykona¢ jako wtopione. Chodnik od strony zewnetrze ograniczy¢ obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm.

Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej przewiduje wyprowadzenie wody
opadowych i roztopowych poprzez spadki poprzeczne do projektowanych w chodniku phyt
Sciekowych, dzigki ktérym wody beda sptywaé do rowu. Odwodnienie drogi wewnetrznej
projektuje si¢ korytka odwadniajace z kostki betonowej na calej dlugosci drogi wewngtrznej,
wody beda sptywaé do rowu przydroznego.

Kolidujace z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu shipy sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia nalezy przesunad.

4. Oznakowanie istniejace
4.1. Oznakowania pionowe
W obrebie opracowania znajdujg sig istniejace znaki drogowe pionowe.

4.2 Oznakowanie poziome

Na odcinku objetym opracowaniem stalej organizacji ruchu wystepuje istniejace
oznakowanie poziome.



5. Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz ich lokalizacja pokazane sg na
planie sytuacyjnym stalej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

W projekcie przyjgto nastgpujace oznaczenia znakow pionowych:
e znaki pionowe projektowane — pokazano podkolorowanie z opisem symbolu znaku i
zapis ,,ptj’’;
e znaki istnicjace w ktore nie ingeruje si¢ oznaczono kolorem szarym z opisem znaku i
zapisem ,,ist”;
e znaki istniejace przeniesione — pokazano poprzez podkolorowanie i opisanie ,,przen.”

5.1 WYMIARY I SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wymiary, ksztalt oraz tres¢ znakéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania przyjeto
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 1.

Oznakowanie pionowe — rodzaj i wielkos¢ znakow
Projektowane znaki pionowe nalezy wykona¢:

a) z folii I generacji w przypadku znakow dla rowerzystow,
b) z folii I generacji w przypadku znakéw drogowych.

W przypadku znakéw drogowych projekt przewiduje zastosowanie znakow z grupy wielkosci

MALE”.

Oznakowanie pionowe — zasady umieszczania znakoéw w przekroju drogi
Projektowane znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
p. 1.5 Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220 Poz. 2181 z pdzn. zm.).

Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni
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Dla przestawianych czy tez nowo projektowanych znakéw nalezy zapewni¢ stabilne
zakotwienie znakow uniemozliwiajace ich wywrécenie. Dla umocowania znakow drogowych
pionowych nalezy zastosowac¢ stupki stalowe. Natomiast gdy szeroko§é znaku tego wymaga
nalezy zastosowaé dwa shupki.

52USTAWIENIE ZNAKOW

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami znaki pionowe nalezy ustawiaé zgodnie z
ponizszym schematem
Odchylenie poziome tarcz
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢} na fuku poziomym w lewo

5.3WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW

Podstawowe wymiary znakow drogowych kategorii A, B,C,D

A- ostrzegawcze dtugosc boku 750 mm

B- zakazu srednica 600 mm

C- nakazu srednica 600 mm

D- informacyjne dhugo$¢ podstawy 600 mm

9. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sig po zakoniczeniu inwestycji tj.
30 czerwiec 2021r.



10.UWAGI KONCOWE

¢ Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z podwojnie
gieta krawedzig (dot. catego obwodu znaku) o gr. blachy min 1.25 mm;

« tarcza znaku musi by¢ rowna i gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym
pofaldowan, wgigé, lokalnych wgniecen lub nieréwnoscl, itp.;

* tylna strona tarczy znakow (wraz z krawegdziami) powinna by¢ zabezpieczona poprzez
malowanie proszkowe (kolor szary);

» krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne 1 nieostre;

» krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni system zagigé
bedacych jednoczesnie elementem konstrukcyjno-montazowym;

« wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba konstrukeji
wsporczych znakow 1 tablic tj. uchwyty, $ruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane
a ponadto bez peknigé, naderwan, rozwarstwien itp.;

» uchwyty montazowe winne zapewni¢ stabilne mocowanie znaku do rur o srednicy 70
mm oraz posiada¢ zabezpieczenie uniemozliwiajace przekrgcenie znakow. Nalezy je
wykonac w postaci obejm skregcanych w taki sposob, aby nie uszkadzaé lica znaku — w
sposob wskazany przez producenta znakow.



B. CZESC RYSUNKOWA

Do projektu stalej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w zakresie

pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie drogi wewnetrznej i chodnika w
Pecicach Matych.

1. PLAN ORIENTACYJNY - SKALA 1:25 000

2. PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACJI RUCHU - SKALA 1:250






Plan orientacyjny
Skala 1:25 000

Projekt statej organiczacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej
nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie
drogi wewnetrznej 1 chodnika w Pecicach Matych w gminie Michatowice.
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