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Oświadczam, że projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. 

Komorowskiej polegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi wewnętrznej oznaczonej  
nr ew. 120 w Pęcicach Małych”  

 
 

Lokalizacja:  

Obręb 0012 Pęcice Małe, dz. nr ewid 120; 13; 74/2 jednostka ewidencyjna 142104_2 Michałowice 

Gmina Michałowice, powiat pruszkowski województwo mazowieckie  

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Podstawa prawna: zgodnie z  art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, po 
zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2018 poz. 1202 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 
Projektant: 

 
 

 
………………………………… 

 mgr inż.  Marek Krawczyk 
w specj. inżynieryjnej drogowej 

MAZ/0202/PBD/17 
 

 

Sprawdzający: 

 
 
 

………………………………… 
 mgr inż.  Kamil Szymajda 

w specj. inżynieryjnej drogowej 

MAZ/0182/PBD/19 

 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Pan MAREK KRAWCZYK  o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0211/06

adres zamieszkania ul. WÓLCZYŃSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-W1Z-TJK-W2Y *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Pan KAMIL SZYMAJDA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0651/19

adres zamieszkania ul. PIASZCZYSTA 22, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-PJV-HM5-66H *

Podpis jest prawidłowy
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        O P I S      T E C H N I C Z N Y 

                         d o    p r o j e k t u   

                                       “Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego  
ul. Komorowskiej polegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi wewnętrznej oznaczonej 

nr ew. 120 w Pęcicach Małych” 
 

 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 

1.1. Zlecenie Inwestora 

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 

1.3.  Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego opracowania 

 

2. STAN  ISTNIEJĄCY. 

 

       Przedmiotem inwestycji jest przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa 

drogowego ul. Komorowskiej polegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi wewnętrznej 

oznaczonej nr ew. 120 w Pęcicach Małych. Ulica Komorowska stanowi drogę lokalna (klasy L). Droga 

wewnętrzna, która znajduje się na działce ewid. 120 obręb 0012  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie 

pruszkowskim, na terenie gminy Michałowice w miejscowości Pęcice Małe, na działkach zgodnie z 

obszarem zaznaczonym na załączniku graficznym.   

Obecnie nawierzchnia drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej na nawierzchnie z  

betonu asfaltowego szerokości ok 6.5m, droga po południowej stronie posiada chodniko nawierzchni 

z kostki betonowej o szerokości 105m. Szerokości pasa drogowego ok 14,50m   

Droga wewnętrzna ma nawierzchnię mineralną o szerokości pasa drogowego wynosi 5,0m. 

Poza opisaną drogą na terenie objętym opracowaniem znajdują się również fragment 

nieumocnionego rowu odwodnieniowego, zjazdy na drogę wewnętrzną, przepusty betonowe oraz 

krzewy. 

 Wody deszczowe w rejonie dróg powiatowej wnikają aktualnie spływają do przydrożnych 

rowów oraz wnikają w tereny zielone pasów drogowych. Wody na drodze wewnętrznej wnikają 

aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego oraz spływają na  posesje prywatne. 

W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna: 

sieć wodociągowa;                                                              

sieć kanalizacji sanitarnej; 

sieć gazowa; 

sieć telekomunikacyjna; 

sieć elektroenergetyczna. 

 W strefie drogi objętej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe - organizujące 

ruch kołowy i pieszy w rejonie opracowania. 
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3. ZAKRES  OPRACOWANIA. 

 

Niniejszy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. 

Komorowskiej polegająca na chodnika oraz przebudowie drogi wewnętrznej oznaczonej nr ew. 120 w 

Pęcicach Małych na odcinku o długości 44,35m o nawierzchni z kostki betonowej.  

• dla drogi wewnętrznej - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z kostki betonowej o 

grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm, warstwie podbudowy z 

kruszywa łamanego grubości 30cm i  warstwie stabilizującej piaskowo-cementowej grubości 

15cm. 

• dla chodnika - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 4cm, podbudowie z kruszywa łamanego grubości 10cm i 

warstwie stabilizującej piaskowo-cementowej grubości 15cm. 

• dla poboczy – wykonanie nawierzchni z klińca grubości 14cm na podsypce piaskowej grubości 

10cm. 

• Przebudowa dwóch rowów przydrożnych  

• Wydłużenie przepustu pod drogą powiatową do długości 13,0m  

• Przebudowa przepustu pod zjazdem do drogi wewnętrznej o długości 7,5m 

• Przebudowa i budowa słupów oświetleniowych 

 

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii ruchu KR3. 

 Powyższe zapisy zgodne są z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz 

wymogami norm technicznych.  

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie robót nie 

ma obiektów zabytkowych i podlegających ochronie. 

 

4. LOKALIZACJA  OBIEKTU. 

 

 Objęty opracowaniem teren przebudowy drogi wpisuje się w istniejący przebieg 

dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic działek pasa drogowego, do których Inwestor ma 

prawo dysponowania. 

 Projektowana przebudowa drogi wpisana jest również komunikacyjnie w istniejący w jej 

rejonie układ ciągów drogowych. 

 Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym w jej sąsiedztwie 

układem drogowym i przyjętym rozwiązaniem - podano na planie zagospodarowania terenu 

niniejszego opracowania projektu drogowego. 

 

5. TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY. 

 

Przedmiotowa droga objęta opracowaniem przebudowy zaprojektowana została w 

odniesieniu do  trasy jej dotychczasowego przebiegu oraz niweletą podłużną terenu drogi 

dostosowaną do profilu podłużnego terenu. Przekroje poprzeczne zaprojektowano ze spadkiem 

jednostronnym o wartości 2%. 



13 

 

Trasę poprowadzono głównie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w części 

graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinków. 

Przekrój poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogów normatywnych i ustaleń 

roboczych z Inwestorem. Projektowana droga wewnętrzna posiada szerokość wynosi 4,0m.  

Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartości 2% w kierunku jezdni. 

Całość omawianego rozwiązania projektowego uwidoczniono w części graficznej opracowania. 

Kolorystykę projektowanych elementów z kostki betonowej należy uzgodnić z Inwestorem 

przystępując do ich wykonania. 

 

6. NAWIERZCHNIA  DROGI ORAZ ZJAZDU NA  DROGĘ WEWNĘTRZNĄ. 

 

 Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z Inwestorem – 

na drodze odbywał się będzie ruch lekki, związany głownie z dojazdem do posesji. 

Przewidziano nawierzchnię drogi jako nawierzchnię z kostki betonowej: 

• warstwa ścieralna nawierzchni - grubości 8cm z kostki betonowej 

• podsypka - grubości 4cm, cementowo-piaskowa 1:4; 

• warstwa podbudowy - grubości 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie o 

granulacji 0/31,5mm; 

• warstwa stabilizująca - grubości 15cm, piaskowo-cementowa Rm=2.5MPa. 

 

Jezdnia zostanie ograniczona opornikiem betonowym o wym. 12x25x100cm ustawionymi na  

podsypce cementowo – piaskowej o gr  3 cm oraz ławie betonowej o wym. 30x30cm z betonu C12/15 

i podsypce piaskowej o gr 10 cm. Po wschodniej stronie drogi został zaprojektowany ściek otwarty 

wyrobionym w kostce betonowej ustawionej na  podsypce cementowo – piaskowej o gr  3 cm oraz 

ławie betonowej o wym. 60x30cm z betonu C12/15 i na podsypce piaskowej o gr 10 cm. 

 Przy dowiązaniu jezdni drogi wewnętrznej do jezdni drogi powiatowej  zaprojektowano 

krawężniki najazdowe o wym. 15x22x100cm.  

 

7. CHODNIKI. 

 

Przewidziano nawierzchnię chodników jako nawierzchnię z kostki betonowej: 

• warstwa ścieralna nawierzchni - grubości 8cm z kostki betonowej; 

• podsypka - grubości 4cm, cementowo-piaskowa 1:4; 

• warstwa podbudowy - grubości 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie o 

granulacji 0/31,5mm; 

• warstwa stabilizująca - grubości 15cm, piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa. 

 

Nawierzchnię chodników występujących w obrębie opracowania ograniczyć należy od strony 

jezdni krawężnikiem betonowym wystającym o wym. 15x30x100cm ustawionymi na podsypce 

cementowo – piaskowej o gr  3 cm oraz ławie betonowej o wym. 30x30cm z betonu C12/15 i podsypce 

piaskowej o gr 10 cm. Natomiast w rejonie przejść dla pieszych krawężniki te należy wykonać jako 

wtopione. Chodnik od strony zewnętrznej należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 
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8x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, ławie betonowej o 

wymiarach 30x30cm oraz podsypce piaskowej grubości 10cm. 

 

8. POBOCZA. 

 

Przewidziano nawierzchnię poboczy jako nawierzchnię z klińca: 

• warstwa nawierzchni - grubości 14cm z klińca fakcji 5/20mm; 

• podsypka - grubości 10cm, piaskowa. 

 

 Pobocza należy wykonać jako stabilizowane. Przewidywane roboty drogowe w strefie poboczy 

należy poprzedzić wykonaniem ich oczyszczenia, ścięciem miejsc zawyżonych i zasypaniem zagłębień, 

wyrównując (plantując) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywożąc 

nadmiar ścinki na odkład.  

 

9. ODWODNIENIE. 

Wykonanie urządzeń wodnych w postaci : 

-przebudowa rowów przydrożnych – oczyszczenie, nadanie odpowiedniego nachylenia skarp i 

zmiana lokalizacji. Przy projektowanych wpustach projektuje się wzmocnienie rowów płytami 

betonowymi ażurowymi o wym. 40x60x80cm, jak uwidoczniono w części graficznej. 

-przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 3115W ul. Komorowskiej ma długości 

12,45m wykonany z rura betonowa ø600mm, który należy  wydłużyć do dł. 13m oraz zakończyć ścianą 

oporową o szer.1.25m, dł.0,9m i wys. 1,05m. Wokół ściany oporowej należy wzmocnić skarpę 

kamieniem łamanym na podsypce cementowo-wapiennej gr 30cm.  

-przepust pod projektowany zjazdem do drogi wewnętrznej zmieni swoją dotychczasową 

lokalizacje. Projektuje się ścianę oporową o wymiarach dł. 0,66m, wys. 0,88m jako zakończenie 

przepustu. Ściany oporowe należy połączyć  rurą betonową średnicy ø500mm dł. 1000mm.  

W chodniku projektuje się płytę ściekową betonową  (korytkowa) dzięki którymi woda 

opadowe i roztopowe z drogi powiatowej nr 3115W będą wpływać do rowu przydrożnego. Wzdłuż 

drogi wewnętrznej projektują się korytka odwadniające z kostki betonowej do odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych z jezdni do rowu przydrożnego, jak przedstawiono na załączniku 

graficznym.  

 

10. OŚWIETLENIE ULICZNE I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ. 

Istniejący słupy w pasie drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej należy przebudować 

oraz na końcu drogi wewnętrznej projektuje się nowy słup oświetleniowy. 

Słupy oświetleniowe należy umieścić na fundamentach betonowych prefabrykowanych o 

średnicy nie mniejszej niż średnica słupa przy podstawie, a więc około 25cm i wysokości nie mniejszej 

niż 1,0m. 

11. ZIELEŃ. 

 

 W ramach robót wykończeniowych należy wykonać tereny zielone w postaci trawników. Teren 

przeznaczony do zakładania trawników należy oczyścić z resztek budowlanych, chwastów i innych 
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zanieczyszczeń. 

 Trawniki proponuje się wykonać siewem, jako trawniki łąkowe. Dobór mieszanki traw zostawia 

się wykonawcy, jednakże jego propozycja musi być uprzednio zaakceptowana przez inwestora.  

 

12. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ. 

 

Na terenie objętym opracowaniem występują kolizje z istniejącymi słupami linii 

elektroenergetycznej nN. W ramach przebudowy zostanie ona skablowana, a słupy zaznaczone na 

planie sytuacyjnym kolidujące słupy zostaną przesunięty.  

 

13. CHARAKTERYSTYKA RUCHU. 

 

Na drodze objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy i pieszy. Ruch 

samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów osobowych, dostawczych. Ruch pieszy odbywał 

będzie się po projektowanym chodniku. 

Dla takiego właśnie obciążenia ruchem przewidziano nawierzchnię drogi. 

 

14. ORGANIZACJA RUCHU. 

 

 W rejonie objętym opracowaniem  nie istnieje oznakowanie pionowe drogi wewnętrznej.                

W związku planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi - projektowana 

stała organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - została objęta odrębnym 

opracowaniem projektowym.  

 

15. STAN TERENOWO PRAWNY. 

 

 Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejącego pasa drogowego dróg  

gminnych, które należą do Inwestora.  

 

16. NAWIĄZANIE ROBÓT - ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU. 

 

W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni drogi jak i robót ziemnych – 

przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką geodezyjną, która poda wysokość 

repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać projektowane poziomy.  Projektowane 

wysokości należy powiązać z istniejącymi niwelacyjnie. 

Zakres oddziaływania obiektu w całości zawiera się w granicach działki będącej własnością 

Inwestora. Planowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na środowisko jak również nie pogorszy 

jego walorów krajobrazowych i ekologicznych. 

 

17. UWAGI KOŃCOWE. 

 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami BHP. 
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 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć wszystkie 

istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak 

również w celu właściwego wykonania robót drogowych. 

 Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami 

kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie. 

 Wszelkie różnice stanu istniejącego od projektowanego należy bezpośrednio korygować w 

porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do właściwego branżowo odbioru 

technicznego i geodezyjnego. 

 Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z 

właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji technicznej. 

 Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i nadzorem 

technicznym instytucji uzgadniających. 

 W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia 

terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach branżowych. 

 Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych robót 

drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem technicznym 

instytucji uzgadniających i Inwestora robót. 

Niniejszy projekt techniczny spełnia wymagania obowiązujących przepisów i warunków 

technicznych.      
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Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

33

KRAWĘŻNIK KRAWĘŻNIK BETONOWYBETONOWY 15x30cm15x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

44

OBRZEŻE OBRZEŻE BETONOWEBETONOWE 8x30cm8x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

55

Humus obsiany trawąHumus obsiany trawą

66

77

PŁYTA ŚCIEKOWA BETONOWAPŁYTA ŚCIEKOWA BETONOWA

(KORYTKOWA)(KORYTKOWA)  wym 50x30x10cm wym 50x30x10cm

PODBUDOWAPODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie

frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 3cmgr. 3cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCAWARSTWA ODSĄCZAJĄCA

z piasku z piasku gr. 15cm. gr. 15cm. 

SpoinaSpoina

Zaprawa cementowa-piakowa Zaprawa cementowa-piakowa 1:21:2 gr 1-2 cmgr 1-2 cm

PŁYTA ŚCIEKOWA BETONOWAPŁYTA ŚCIEKOWA BETONOWA

(KORYTKOWA)(KORYTKOWA)  wym 50x30x10cm wym 50x30x10cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 60x30cm60x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

88

KORYTKO ODWODNIENIOWEKORYTKO ODWODNIENIOWE

Kostka Kostka betonowabetonowa gr. 8cmgr. 8cm

WYMIANA GRUNTUWYMIANA GRUNTU

Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie

frakcji frakcji 31.5/63mm31.5/63mm gr. 70-80cmgr. 70-80cm

99

WZMOCNIENIE SKARPY I DNA ROWU WZMOCNIENIE SKARPY I DNA ROWU 

Płyta betonowa ażurowa Płyta betonowa ażurowa 40X60X8cm40X60X8cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

1111

1313

NAWIERZCHNIANAWIERZCHNIA

Mieszanka kruszywa łamanego Mieszanka kruszywa łamanego 0/31.5mm0/31.5mm gr. 14cmgr. 14cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

Przekrój przez jezdniePrzekrój przez jezdnie

skala 1:25skala 1:25

Przekrój przez chodnik i rówPrzekrój przez chodnik i rów

skala 1:25skala 1:25

Przekrój przez chodnik i wymiane gruntuPrzekrój przez chodnik i wymiane gruntu

skala 1:25skala 1:25

Widok z góry -korytko ściekoweWidok z góry -korytko ściekowe

w chodnikuw chodniku

skala 1:25skala 1:25

Przekrój A-A -korytko ściekowe w chodnikuPrzekrój A-A -korytko ściekowe w chodniku

skala 1:25skala 1:25

Przekrój B-B -korytko ściekowe w chodnikuPrzekrój B-B -korytko ściekowe w chodniku

skala 1:25skala 1:25

Inwestor:Inwestor:

Branża:Branża:

skala rys.skala rys.

Lokalizacja:Lokalizacja:

 Nazwa Nazwa
 rysunku: rysunku:

data:data: format rys.format rys. nr stronynr strony

..........................
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mgr inmgr inżż. Marek Krawczyk. Marek Krawczyk
w specj. inżynieryjno- drogowejw specj. inżynieryjno- drogowej
MAZ/0202/PBD/17MAZ/0202/PBD/17

Projektant:Projektant:

Temat:Temat:

drogowadrogowa

XI.2019 r.XI.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3115WPrzebudowa drogi powiatowej nr 3115W
w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiejw zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej
polegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogipolegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi
wewnętrznej oznaczonej nr ew. 120 w Pęcicach Małychwewnętrznej oznaczonej nr ew. 120 w Pęcicach Małych

Wójt Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice05-816 Michałowice

Droga powiatowa nr 3115WDroga powiatowa nr 3115W

ul. Komorowska oraz drogaul. Komorowska oraz droga

wewnetrzna nr działki ewid.120wewnetrzna nr działki ewid.120

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inmgr inżż. Kamil Szymajda. Kamil Szymajda
w specj. inżynieryjnej drogowejw specj. inżynieryjnej drogowej
MAZ/0182/PBD/19MAZ/0182/PBD/19

PrzekrojePrzekroje

konstrukcyjnekonstrukcyjne

D-2D-2

297x420297x420

1:251:25
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Wymiary elementu:Wymiary elementu:
                        - szerokość : 1180 mm                        - szerokość : 1180 mm
                        - długość : 660 mm                        - długość : 660 mm
                        - wysokość : 880 mm                        - wysokość : 880 mm

WIDOK POGLĄDOWYWIDOK POGLĄDOWY

PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-A

Wymiary elementu:Wymiary elementu:
                        - długośc : 1000 mm                        - długośc : 1000 mm
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WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNIWARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI

Kostka Kostka betonowabetonowa gr. 8cmgr. 8cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 4cmgr. 4cm

PODBUDOWAPODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie

frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 30cmgr. 30cm

WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA

Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm. gr. 15cm. 

11

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNIWARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI

Kostka Kostka betonowabetonowa gr. 8cmgr. 8cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 4cmgr. 4cm

PODBUDOWAPODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie

frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 10cmgr. 10cm

WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA

Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm. gr. 15cm. 

22

OPORNIK OPORNIK BETONOWYBETONOWY 12x25cm12x25cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

33

KRAWĘŻNIK KRAWĘŻNIK BETONOWYBETONOWY 15x30cm15x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

44

OBRZEŻE OBRZEŻE BETONOWEBETONOWE 8x30cm8x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

55

Humus obsiany trawąHumus obsiany trawą

66

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 60x30cm60x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

88

KORYTKO ODWODNIENIOWEKORYTKO ODWODNIENIOWE

Kostka Kostka betonowabetonowa gr. 8cmgr. 8cm

KRAWĘŻNIK KRAWĘŻNIK NAJAZDOWYNAJAZDOWY 22x30cm22x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

1010

WZMOCNIENIE SKARPY I DNA ROWU WZMOCNIENIE SKARPY I DNA ROWU 

Płyta betonowa ażurowa Płyta betonowa ażurowa 40X60X8cm40X60X8cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

1111

1313

NAWIERZCHNIANAWIERZCHNIA

Mieszanka kruszywa łamanego Mieszanka kruszywa łamanego 0/31.5mm0/31.5mm gr. 14cmgr. 14cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

Przekrój przez przepust pod drogąPrzekrój przez przepust pod drogą

wewnętrznąwewnętrzną

skala 1:25skala 1:25

Inwestor:Inwestor:

Branża:Branża:

skala rys.skala rys.

Lokalizacja:Lokalizacja:

 Nazwa Nazwa
 rysunku: rysunku:

data:data: format rys.format rys. nr stronynr strony

..........................
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MAZ/0202/PBD/17MAZ/0202/PBD/17

Projektant:Projektant:

Temat:Temat:

drogowadrogowa

XI.2019 r.XI.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3115WPrzebudowa drogi powiatowej nr 3115W
w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiejw zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej
polegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogipolegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi
wewnętrznej oznaczonej nr ew. 120 w Pęcicach Małychwewnętrznej oznaczonej nr ew. 120 w Pęcicach Małych

Wójt Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice05-816 Michałowice

Droga powiatowa nr 3115WDroga powiatowa nr 3115W

ul. Komorowska oraz drogaul. Komorowska oraz droga

wewnetrzna nr działki ewid.120wewnetrzna nr działki ewid.120

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inmgr inżż. Kamil Szymajda. Kamil Szymajda
w specj. inżynieryjnej drogowejw specj. inżynieryjnej drogowej
MAZ/0182/PBD/19MAZ/0182/PBD/19

Przekrój przepustuPrzekrój przepustu

pod drogą wewnętrznąpod drogą wewnętrzną

Ściana oporowaŚciana oporowa

Rura betonowaRura betonowa

 o średnicy 500 o średnicy 500

Widok z góryWidok z góry

skala 1:25skala 1:25

Przekrój E-EPrzekrój E-E

skala 1:25skala 1:25

Przekrój F-FPrzekrój F-F

skala 1:25skala 1:25

D-3D-3

297x640297x640

1:251:25



Masa  : 610 kgMasa  : 610 kg
Wymiary elementu:Wymiary elementu:
                        - szerokość : 1250 mm                        - szerokość : 1250 mm
                        - długość : 900 mm                        - długość : 900 mm
                        - wysokość : 1050 mm                        - wysokość : 1050 mm
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Masa  : Masa  : ~~420 kg420 kg
Wymiary elementu:Wymiary elementu:
                        - długośc : 1000 mm                        - długośc : 1000 mm
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WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNIWARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI

Kostka Kostka betonowabetonowa gr. 8cmgr. 8cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 4cmgr. 4cm

PODBUDOWAPODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie

frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 10cmgr. 10cm

WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA

Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm. gr. 15cm. 

22

OPORNIK OPORNIK BETONOWYBETONOWY 12x25cm12x25cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

33

KRAWĘŻNIK KRAWĘŻNIK BETONOWYBETONOWY 15x30cm15x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

44

OBRZEŻE OBRZEŻE BETONOWEBETONOWE 8x30cm8x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

55

Humus obsiany trawąHumus obsiany trawą

66

WZMOCNIENIE SKARPY I DNA ROWU WZMOCNIENIE SKARPY I DNA ROWU 

Płyta betonowa ażurowa Płyta betonowa ażurowa 40X60X8cm40X60X8cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

1111

1212

WZMOCNIENIE SKARPWZMOCNIENIE SKARP

Kamień łamany na podsypce Kamień łamany na podsypce cementowo-wapiennejcementowo-wapiennej gr. 30cmgr. 30cmInwestor:Inwestor:

Branża:Branża:

skala rys.skala rys.

Lokalizacja:Lokalizacja:

 Nazwa Nazwa
 rysunku: rysunku:

data:data: format rys.format rys. nr stronynr strony

..........................

www.intecplan.com.plwww.intecplan.com.pl

mgr inmgr inżż. Marek Krawczyk. Marek Krawczyk
w specj. inżynieryjno- drogowejw specj. inżynieryjno- drogowej
MAZ/0202/PBD/17MAZ/0202/PBD/17

Projektant:Projektant:

Temat:Temat:

drogowadrogowa

XI.2019 r.XI.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3115WPrzebudowa drogi powiatowej nr 3115W
w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiejw zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej
polegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogipolegająca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi
wewnętrznej oznaczonej nr ew. 120 w Pęcicach Małychwewnętrznej oznaczonej nr ew. 120 w Pęcicach Małych

Wójt Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice05-816 Michałowice

Droga powiatowa nr 3115WDroga powiatowa nr 3115W

ul. Komorowska oraz drogaul. Komorowska oraz droga

wewnetrzna nr działki ewid.120wewnetrzna nr działki ewid.120

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inmgr inżż. Kamil Szymajda. Kamil Szymajda
w specj. inżynieryjnej drogowejw specj. inżynieryjnej drogowej
MAZ/0182/PBD/19MAZ/0182/PBD/19

Przekrój przepustu doPrzekrój przepustu do

przedłużeniaprzedłużenia

Ściana oporowaŚciana oporowa

Rura betonowaRura betonowa

o średnicy 600o średnicy 600

Widok z góry -przepustyWidok z góry -przepusty

do przedłużeniado przedłużenia

skala 1:25skala 1:25

Przekrój A-APrzekrój A-A

skala 1:25skala 1:25

Przekrój B-BPrzekrój B-B

skala 1:25skala 1:25

D-4D-4

297x450297x450

1:251:25
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Pruszków, 19 grudnia 2019 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.1150.2019
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami elektroenergetyczna
inna

Lokalizacja obiektu gm. Michałowice, obr. Pęcice Małe, ul. Komorowska, dz. 13

Wnioskodawca
Marek Krawczyk reprezentujący(a) podmiot
In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki

Inwestor Wójt Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816
Michałowice

Projektant Marek Krawczyk
numer uprawnień: MAZ/0202/PBD/17

Data wpływu wniosku 5 grudnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany projektu 12 grudnia 2019 r.

Data zakończenia narady 19 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul.
Równoległa 4a, Warszawa

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela

Anna Rolka
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej
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7
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie
infrastruktury)

Imię i nazwisko przedstawiciela

Józef Damaziak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Inwestor powinien uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
2. Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście w teren od
zarządzającego drogą.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

8
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie
ochrony środowiska)

Imię i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Krawczyk.

Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:
Poprawa dokumentacji 12.12.2019r

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak

Przewodnicząca narady koordynacyjnej
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 grudnia 2019 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.



STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:
WGN.6630.1150.2019 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w dniu 19.12.2019
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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Pruszków, 4 lutego 2020 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.92.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu gm. Michałowice, obr. Pęcice Małe, ul. Komorowska, dz. 13, 120

Wnioskodawca
Marek Krawczyk reprezentujący(a) podmiot
In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki

Inwestor Wójt Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816
Michałowice

Projektant Marek Krawczyk
numer uprawnień: MAZ/0202/PBD/17

Data wpływu wniosku 27 stycznia 2020 r.

Data zakończenia narady 4 lutego 2020 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul.
Równoległa 4a, Warszawa

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie
infrastruktury)

Imię i nazwisko przedstawiciela

Józef Damaziak
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Inwestor powinien uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
2. Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście w teren od
zarządzającego drogą.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

8
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie
ochrony środowiska)

Imię i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Krawczyk.

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak

Przewodnicząca narady koordynacyjnej
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 lutego 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu
lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.



STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:
WGN.6630.92.2020 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w dniu 04.02.2020
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/












