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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul.
Komorowskiej polegajgca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi wewnetrznej oznaczonej
nr ew. 120 w Pecicach Matych”

Lokalizacja:
Obreb 0012 Pecice Mate, dz. nr ewid 120; 13; 74/2 jednostka ewidencyjna 142104 _2 Michatowice

Gmina Michatowice, powiat pruszkowski wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, po
zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 2018 poz. 1202 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami)

Projektant:

mgr inz. Marek Krawczyk
W Specj. inzynieryjnej drogowej
MAZ/0202/PBD/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Kamil Szymajda
W specj. inzynieryjnej drogowej
MAZ/0182/PBD/19



MAZOWIECKA

OKREGOWA
| Z B A

W7

W=

1
’f BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3 14cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Markowi Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej /’mg
B i €20 g

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczynska 39
09-540 Sanniki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/377/19 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 11 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Szymajda
ur. dnia 28 pazdziernika 1992 roku w Sochaczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0182/PBD/19

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Kamilowi Szymajda
ur. dnia 28 pazdziernika 1992 roku w Sochaczewie

numer ewidencyjny MAZ/0182/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski
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Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W1Z-TJK-W2Y *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PJV-HM5-66H *

Pan KAMIL SZYMAIJDA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0651/19

adres zamieszkania ul. PIASZCZYSTA 22, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu

“Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego
ul. Komorowskiej polegajaca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi wewnetrznej oznaczonej
nr ew. 120 w Pecicach Matych”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa
drogowego ul. Komorowskiej polegajgca na budowie chodnika oraz przebudowie drogi wewnetrznej
oznaczonej nr ew. 120 w Pecicach Matych. Ulica Komorowska stanowi droge lokalna (klasy L). Droga
wewnetrzna, ktéra znajduje sie na dziatce ewid. 120 obreb 0012

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
pruszkowskim, na terenie gminy Michatowice w miejscowosci Pecice Mate, na dziatkach zgodnie z
obszarem zaznaczonym na zatgczniku graficznym.

Obecnie nawierzchnia drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej na nawierzchnie z
betonu asfaltowego szerokosci ok 6.5m, droga po potudniowej stronie posiada chodniko nawierzchni
z kostki betonowej o szerokosci 105m. Szerokosci pasa drogowego ok 14,50m

Droga wewnetrzna ma nawierzchnie mineralng o szerokosci pasa drogowego wynosi 5,0m.

Poza opisang drogg na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie rowniez fragment
nieumocnionego rowu odwodnieniowego, zjazdy na droge wewnetrzng, przepusty betonowe oraz
krzewy.

Wody deszczowe w rejonie drég powiatowej wnikajg aktualnie sptywajg do przydroznych
rowow oraz wnikajg w tereny zielone paséw drogowych. Wody na drodze wewnetrznej wnikajg
aktualnie w podtoze ziemne pasa drogowego oraz sptywajg na posesje prywatne.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ kanalizacji sanitarnej;
sie¢ gazowa;
sie¢ telekomunikacyjna;
sie¢ elektroenergetyczna.

W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe - organizujace
ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul.
Komorowskiej polegajgca na chodnika oraz przebudowie drogi wewnetrznej oznaczonej nrew. 120 w
Pecicach Matych na odcinku o dtugosci 44,35m o nawierzchni z kostki betonowe;.

e dla drogi wewnetrznej - wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z kostki betonowej o
grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 4cm, warstwie podbudowy z
kruszywa tamanego grubosci 30cm i warstwie stabilizujgcej piaskowo-cementowej grubosci
15cm.

e dla chodnika - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 10cm i
warstwie stabilizujgcej piaskowo-cementowe]j grubosci 15cm.

e dla poboczy — wykonanie nawierzchni z klinca grubosci 14cm na podsypce piaskowej grubosci
10cm.

e Przebudowa dwdch rowodw przydroznych

e Whydtuzenie przepustu pod drogg powiatowa do dtugosci 13,0m

e Przebudowa przepustu pod zjazdem do drogi wewnetrznej o dtugosci 7,5m

e Przebudowa i budowa stupdw oswietleniowych

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii ruchu KR3.

Powyzsze zapisy zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w Srodowisku naturalnym a w rejonie robdt nie
ma obiektow zabytkowych i podlegajgcych ochronie.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi wpisuje sie w istniejgcy przebieg
dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic dziatek pasa drogowego, do ktérych Inwestor ma
prawo dysponowania.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest réwniez komunikacyjnie w istniejacy w jej
rejonie ukfad ciggdw drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej sgsiedztwie
uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie zagospodarowania terenu
niniejszego opracowania projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga objeta opracowaniem przebudowy zaprojektowana zostata w
odniesieniu do trasy jej dotychczasowego przebiegu oraz niweletg podtuzng terenu drogi
dostosowang do profilu podtuznego terenu. Przekroje poprzeczne zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym o wartosci 2%.
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Trase poprowadzono gtéwnie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w czesci
graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkow.

Przekrdj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogoéw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga wewnetrzna posiada szerokos¢ wynosi 4,0m.

Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku jezdni.

Cato$¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci graficznej opracowania.

Kolorystyke projektowanych elementéow z kostki betonowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

przystepujac do ich wykonania.

6. NAWIERZCHNIA DROGI ORAZ ZJAZDU NA DROGE WEWNETRZNA.

Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukeji nawierzchni drogi dokonanymi z Inwestorem —
na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do poses;ji.
Przewidziano nawierzchnie drogi jako nawierzchnie z kostki betonowej:
e warstwa scieralna nawierzchni - grubosci 8cm z kostki betonowej
e podsypka - grubosci 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;
e warstwa podbudowy - grubosci 30cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5mm;

e warstwa stabilizujgca - grubosci 15cm, piaskowo-cementowa Rm=2.5MPa.

Jezdnia zostanie ograniczona opornikiem betonowym o wym. 12x25x100cm ustawionymi na
podsypce cementowo — piaskowej o gr 3 cm oraz tawie betonowej o wym. 30x30cm z betonu C12/15
i podsypce piaskowej o gr 10 cm. Po wschodniej stronie drogi zostat zaprojektowany sciek otwarty
wyrobionym w kostce betonowej ustawionej na podsypce cementowo — piaskowej o gr 3 cm oraz
tawie betonowej o wym. 60x30cm z betonu C12/15 i na podsypce piaskowej o gr 10 cm.

Przy dowigzaniu jezdni drogi wewnetrznej do jezdni drogi powiatowej zaprojektowano
krawezniki najazdowe o wym. 15x22x100cm.

7. CHODNIKI.

Przewidziano nawierzchnie chodnikéw jako nawierzchnie z kostki betonowej:

e warstwa Scieralna nawierzchni - grubosci 8cm z kostki betonowej;

e podsypka - grubosci 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;

e warstwa podbudowy - grubosci 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5mm;

e warstwa stabilizujgca - grubosci 15cm, piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa.

Nawierzchnie chodnikow wystepujgcych w obrebie opracowania ograniczy¢ nalezy od strony
jezdni kraweznikiem betonowym wystajgcym o wym. 15x30x100cm ustawionymi na podsypce
cementowo — piaskowej o gr 3 cm oraz tawie betonowej o wym. 30x30cm z betonu C12/15 i podsypce
piaskowej o gr 10 cm. Natomiast w rejonie przejs¢ dla pieszych krawezniki te nalezy wykonac jako
wtopione. Chodnik od strony zewnetrznej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach
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8x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm, tawie betonowej o
wymiarach 30x30cm oraz podsypce piaskowej grubosci 10cm.

8. POBOCZA.

Przewidziano nawierzchnie poboczy jako nawierzchnie z klinca:
e warstwa nawierzchni - grubosci 14cm z klinca fakcji 5/20mm;
e podsypka - grubosci 10cm, piaskowa.

Pobocza nalezy wykonac jako stabilizowane. Przewidywane roboty drogowe w strefie poboczy
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich oczyszczenia, scieciem miejsc zawyzonych i zasypaniem zagtebien,
wyrownujac (plantujgc) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywozac
nadmiar $cinki na odktad.

9. ODWODNIENIE.
Wykonanie urzgdzen wodnych w postaci :

-przebudowa rowow przydroznych — oczyszczenie, nadanie odpowiedniego nachylenia skarp i
zmiana lokalizacji. Przy projektowanych wpustach projektuje sie wzmocnienie rowow ptytami
betonowymi azurowymi o wym. 40x60x80cm, jak uwidoczniono w czesci graficznej.

-przebudowa przepustu pod drogg powiatowg nr 3115W ul. Komorowskiej ma dtugosci
12,45m wykonany z rura betonowa g600mm, ktory nalezy wydtuzy¢ do df. 13m oraz zakoriczy¢ $ciang
oporowg o szer.1.25m, df.0,9m i wys. 1,05m. Wokodt Sciany oporowej nalezy wzmocni¢ skarpe
kamieniem tamanym na podsypce cementowo-wapiennej gr 30cm.

-przepust pod projektowany zjazdem do drogi wewnetrznej zmieni swojg dotychczasowg
lokalizacje. Projektuje sie $ciane oporowg o wymiarach df. 0,66m, wys. 0,88m jako zakonczenie
przepustu. Sciany oporowe nalezy pofaczy¢ rurg betonowa $rednicy 500mm dt. 1000mm.

W chodniku projektuje sie ptyte Sciekowg betonowg (korytkowa) dzieki ktorymi woda
opadowe i roztopowe z drogi powiatowej nr 3115W beda wptywac do rowu przydroznego. Wzdtuz
drogi wewnetrznej projektujg sie korytka odwadniajgce z kostki betonowej do odprowadzenia wdd
opadowych i roztopowych z jezdni do rowu przydroznego, jak przedstawiono na zatgczniku
graficznym.

10.  OSWIETLENIE ULICZNE | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE..
Istniejgcy stupy w pasie drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej nalezy przebudowac

oraz na koncu drogi wewnetrznej projektuje sie nowy stup oswietleniowy.

Stupy oswietleniowe nalezy umiesci¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych o
Srednicy nie mniejszej niz $rednica stupa przy podstawie, a wiec okoto 25cm i wysokosSci nie mniejszej
niz 1,0m.

11.  ZIELEN.,

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikow. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikow nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastow i innych
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zanieczyszczen.
Trawniki proponuje sie wykonaé siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw zostawia
sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora.

12. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg kolizje z istniejgcymi stupami linii
elektroenergetycznej nN. W ramach przebudowy zostanie ona skablowana, a stupy zaznaczone na
planie sytuacyjnym kolidujgce stupy zostang przesuniety.

13. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy. Ruch
samochodéw sprowadzac sie bedzie do pojazddw osobowych, dostawczych. Ruch pieszy odbywat
bedzie sie po projektowanym chodniku.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem przewidziano nawierzchnie drogi.

14. ORGANIZACJA RUCHU.

W rejonie objetym opracowaniem nie istnieje oznakowanie pionowe drogi wewnetrznej.

W zwigzku planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi - projektowana
stata organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - zostata objeta odrebnym
opracowaniem projektowym.

15. STAN TERENOWO PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego drog
gminnych, ktore nalezg do Inwestora.

16. NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIALYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robdt ziemnych —
przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktéra poda wysokosé
repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigza¢ projektowane poziomy. Projektowane
wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicach dziatki bedgcej wtasnoscig
Inwestora. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak réwniez nie pogorszy
jego walorow krajobrazowych i ekologicznych.

17.  UWAGI KONCOWE.

Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.
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Przed przystgpieniem do wykonania robodt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak
réwniez w celu wtasciwego wykonania robot drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robodt
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkow
technicznych.

OPRACOWALI
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towicz, 5 marca 2020 .

Paﬁsfwowe
Gospodarstwo Wodne o : :
Wody Polskie Niniejsza decyzja stata si¢
ostateczna | prawomocna
Dyrektor o éO (\[[ 1@90‘80)"
Zarzgdu Zlewni W dniu;, S A2
w towiczu DYIEKTOR

WA, ZUZ.5.421.3.593.2019.KJ

DECYZJA AR

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65169, art, 35 ust. 1, ust.2, ust.3 pkl7, art. 393 ust. 4 i
5, art. 396, art. 400 ust.1, ust. 6, ust, 7, ust. 8, art. 403 ust.2 art. 407, art. 415, art.
w zwigzku z art. 388 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz.U. z 2018\ roku p0z.2268 z
poin. zm.) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r, w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz na podstawie art.104 | 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
postgpowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256.)

Po rozpatrzeniu

ztozonego za posrednictwem petnomocnika p. Marka Krawczyka, dziatajgcego na podstawie upowaznienia
z dnia 31 paidziernika 2019 r Nr 270/2019, wniosku Wéjta Gminy Michatowice z siedzibg ul. Aleja
Powstancow Warszawy 1, Michatowice 05-816, z dnia 06.12.2019 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w
towiczu: 12.12..2019 r.), uzupetnionego pismem z dnia 10.01.2020, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe rowéw przydroznych z przebudows przepustéw oraz odprowadzanie do
tych rowow, wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni drogi powiatowej nr 3115 W (ul.
Komorowskiej)— stanowigcej dziatke oznaczong numerem ewidencyjnym 13 pofozong w obrebie 0012
Pgcice Mate gm. Michatowice , pow. pruszkowski;

orzekam

1. Udzieli¢ Wéjtowi Gminy Michatowice z siedzibg ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, Michatowice
05-816, pozwolenia wodno prawnego na:

1) Wykonanie urzgdzenia wodnego polegajacego na:

a) przebudowie dwéch rowdw przydroznych zlokalizowanych po potudniowej stronie drogi
powiatowej nr 3115 W ul. Komorowskiej w Pecicach Matych gm. Michatowice (przy
skrzyzowaniu z ul. Dzika) stanowigce] dziatkg nr ewid. 13 potozong w obrebie 0012 Pecice
Mate gm. Michatowice, pow. pruszkowski — obejmujacej nadanie odpowiedniego nachylenia
skarp, zmiane lokalizacji oraz budowe przepustu pod zjazdem do drogi wewnetrznej (dziatka
nrewid. 120 obrgb 0012 Pecice Mate gm. Michatowice, pow. pruszkowski).

Parametry charakterystyczne rowu:
—  przekroj trapezowy;
— szeroko$¢ dna 0,4 m;
—~ gtebokos$c 0,75 m;
— szerokos$¢ w koronie 2,0 m

b) budowie przepustu z rur betonowych o $rednicy @ = 600 mm i dtugosci 13 m, zakoriczonego
sciana oporowa, pod droga powiatowg nr 3115W ul. Komorowskiej w Pecicach Matych gm.
Michatowice stanowigce]j dziatke nr ewid. 13 potozong w obrebie 0012 Pecice Mate gm.
Michatowice, pow. pruszkowski, wraz ze wzmocnieniem skarpy.



Tabela 1. Wspéirzedne geodezyjne urzadzenia wodnego w uktadzie PL-ETRF2000.

Oznaczenie | X | Y | Diugosé | lokalizacja

Rowy przydrozne

Poczatek | 5778928.41 | 7489217.49 Przy skrzyzowaniu z ul. Dzika

P - - ———
Koniec 5778929.24 | 7489240.60 23.25m Do zjazdu drogi wgwnetrznej (dziatka

nr ewid. 120)
O zjazdu drogi wewnetrznej (dziatka nr
k 3 247.9
Poczate 5778930.33 | 7489247.98 30.70m ewid. 120)

koniec 5778931.02 | 7489278.68 Do wjazdu na dziatke nr ewid. 113/12

Przepust pod zjazdem do drogi wewnetrznej (dz. nr ewid. 120)

Poczatek | 5778929,24 | 7489240,60 750m Zachodnia granica dziatki nr ewid 120
Koniec 5778930,33 | 7489247,98 g Wschodnia granica dziatki nr ewid 120

Przepust pod droga powiatowa ul. Komorowska (dz. nr ewid. 13 )

Poczatek | 5778930,08 | 7489237,97 Potudniowa granica dz. nr ewid 13

13,0m ] ] .
Koniec 5778942,96 | 7489237,06 Pétnocna granica dz. nr ewid 13

2) Ustuge wodng polegajgcg na wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych
z powierzchni utwardzonych fragmentu drogi powiatowej nr 3115 W ul. Komorowskiej w Pecicach
Matych gm. Michatowice stanowigcej fragment dziatki nr ewid. 13 pofozonej w obrebie 0012
Pecice Mate gm. Michatowice, pow. pruszkowski

Tabela 2. Warunki odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

Powierzchnia zlewni, z ktérej odprowadzane | losci odprowadzanych wéd opadowych lub
sq wody opadowe i roztopowe roztopowych
Rzeczywista ha Zredukowana ha | Q max.s m®/s Q $éred. rocznie m®/rok
0,102 0,0065 0,0025 168,6

a) warunkiem odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych do ziemi jest dotrzymanie
nastgpujgcych parametréw:

- zawiesina ogdlna do max. 100 mg/I,
- weglowodory ropopochodne do max. 15 mg.

2. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:

1) utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urzadzen odprowadzajgcych
wody opadowe i roztopowe;

3. W przypadku naruszenia intereséw os6b trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd w regionie
wodnym lub zmiany uprawnieri innego zaktadu majacych wptyw na wykonanie pozwolenia
wodnoprawnego, organ wydajacy pozwolenie moze je zmieni¢ lub natozy¢ inne obowigzki niz
okreslone w pkt. 2 niniejszej decyzji.

4.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien o0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
+48 (46) 837 56 02; tel. kom. 669 833 633 | e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.p



5. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli urzgdzenia
wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie sg
nalezycie utrzymane.

6. W postgpowaniu wodnoprawnym uiyto operat wodnoprawny opracowany na budowe
urzadzenia wodnego oraz wprowadzanie Sciekéw do ziemi autorstwa Marka Krawczyka
opracowany w grudniu 2019 roku, znajdujacy sie w aktach sprawy.

7. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie ustepu 1 punkt 2. Wydaje sie na 30 lat liczone od dnia kiedy
niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

8.  Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri wodnych, przy czym pozwolenie to
wygasnie w przypadku, gdy zaktad nie rozpocznie jego wykonywania. W terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie okreslonego urzadzenia stato sie ostateczne.

9, Ewentualne szkody powstate w wyniku korzystania z wod okreslonego niniejszym pozwoleniem
wodnoprawnym obcigzajg Waéjta Gminy Michatowice z siedzibg z siedzibg ul. Aleja Powstaricéw
Warszawy 1, Michatowice 05-816.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Michatowice z siedziba ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, Michatowice 05-816, wystapit
przez petnomocnika p. Marka Krawczyka, dziatajacego na podstawie upowaznienia z dnia 31 pazdziernika
2019 r Nr 270/2019 z wnioskiem z dnia 06.12.2019 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w towiczu:
12.12..2019 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowéw przydroznych z
przebudowg przepustéw oraz odprowadzanie do tych rowéw, wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z powierzchni drogi powiatowej nr 3115 W (ul. Komorowskiej)— stanowigcej dziatke
oznaczong numerem ewidencyjnym 13 potozong w obrebie 0012 Pecice Mate gm. Michatowice , pow.
pruszkowski. Pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w towiczu wezwat whnioskodawce
0 uzupetnienie wniosku. W dniu 10.01.2020 r wiiioskodawca uzupefnit wniosek i w zwigzku z tym, ze
spetniat wymagania okreslone w art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne,
w dniu 20 czerwca 2020 roku zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania. Ponadto zawiadomienie
0 wszczeciu tego postgpowania zostato wywieszone na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Michatowicach
od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. W okresie wytozenia do wgladu dokumentagji
sprawy nie wptynety wnioski oraz nie zgtoszono zadnych zadan w przedmiocie sprawy.,

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania wodnoprawnego oraz zawartych ustalen
i w oparciu o przedfozone dokumenty w sprawie wykazano, iz spefnione zostaty wymogi formalnoprawne
dotyczace wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie ztozonego wniosku.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej, przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne, nie spowoduje
naruszenia ustalen dokumentéw, o jakich mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

W odniesieniu do powyzszych ustalen nalezy uznaé, ze nie zachodzg przeszkody do udzielenia
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu przedtozonych materiatéw nie stwierdzono naruszen warunkdw okredlonych
w art. 396 i 399 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym postanowiono udzieli¢ pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

Biorac powyzsze pod uwage orzekam jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie za moim poérednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 129 §1i §2 Kpa ).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
+48 (46) 837 56 02; tel. kom. 669 833 633 | e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.p



Niniejszym poucza sie, ze zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Skutkuje to brakiem mozliwosci
odwotania sie od tej decyzji oraz zaskarzenia jej do sadu.

Zgodnie z art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z Zzgdaniem wszystkich stron lub jezeli wsz \sjn‘-llsie{s_'g_r_ony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

P
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Z up. Dyrektora

Adnotacia o dokonaniu zaptaty oplaty za udzielenie zgody wodnoprawnej:

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz.U. z 2017 roku poz.1566)
whioskodawca wniést optate w wysokoéci 221,34 zt (stownie: dwieécie dwadziescia jeden ztotych i trzydziedci cztery
grosze) na rachunek bankowy Wod  Polskich  (potwierdzenie transakcji z dnia 08.01.2020 .
w aktach sprawy).

Otrzymuija:

. Wojta Gminy Michatowice z siedziba z siedzibg ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, Michatowice 05-816.
P. Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3; Sanniki 09-540 — petnomocnik wnioskodawcy;
3. Zarzad Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymaty 30, Pruszkow 05-800;
4. 2xA/a

Do widomoéci:

1. Nadzdér Wodny w Grodzisku Mazowieckim

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
+48 (46) 837 56 02; tel. kom. 669 833 633 | e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.p



MAZOWIECK] Wojewodzki Urzad Cchrony Zabytko Narszawie
WOIEWODZKI ul Nowy Swiat 18 73 Wa
KONSERWATOR tel {+d8) 22 44 30 40C fax (+48) 22 44 3C 401
ZABYTKOW W wKZ Dl

Warszawa, 06 grudnia 2019 .
WA.5183.32.10.2019

Wojt Gminy Michalowice
Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Dziatajac na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 pkt 11 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust4,
pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2019 r., poz. 730), art. 21 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1133) — odpowiadajac na wniosek firmy IN-TEC-
Plan, ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki, reprezentowanej przez wiasciciela — Pana Marka
Krawczyka, dzialajgcej na zlecenie Wojta Gminy Michatowice (data wphywu.: 04.12.2019 r.),
w sprawie wydania opinii odnosnie projektowanej inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na
budowie zjazdu do drogi wewnetrznej, chodnika oraz budowie drogi wewnetrznej
oznaczonej nr ew. 120 w Pecicach Malych w gminie Michalowice” — Mazowiecki
Wojewodzki Konserwator Zabytkow uprzejmie informuje, ze przedmiotowa iInwestycja w
przedstawionym zakresie nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury
oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrona na mocy ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2019 r., poz. 730).

Biorge pod uwagg powyzsze, Mazowiecki Wojewédzki Konserwator Zabytkéw nie
wnosi uwag odnosnie przedstawionego projektu inwestycji.

Jednocze$nie Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, iz w
przypadKku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze s3 zabytkami, nalezy roboty przerwaé i powiadomié o fakeie
odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkéw (art. 32, art.33 i art. 108 cyt.
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Nalezy takze pamigtaé, ze zgodnie z art. 115 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami kto niezwlocznie nie powiadomil wojewoédzkiego konserwatora
zabytkow lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o
odkryciu w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, a takze nie wstrzymal wszelkich
robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyl, przy
uzyciu dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze
grzywny.
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Zal. 1. Zwrot planu sytuacyjnego inwestycji (1 egz.)
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zjazdu do drogi wewnetrznej oraz chodnika w gminie
Michafaowice
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Projektant: | mgr inz, Marek Krawczyk
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie
ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Te. 22 667 33 57

Fax.22 667 37 46

bogumila.stryjek@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.1175.19

IN-TEC-Plan
Janow 43D
96-512 Miodzieszyn

Warszawa, 16.12.2019

Dot.: przebudowa drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej
oraz budowa drogi wewnetrznej na dz. ew. nr 120 w Pecicach Matych e gm. Michatowice

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2019 r Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziai

Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnieri informuje, iz

akceptujemy przedstawiony projekt rozwigzan w rejonie czynnej sieci gazowej $redniego

cisnienia zwigzany z przebudowg drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa drogowego ul.

Komorowskiej oraz budowa drogi wewnetrznej na dz. ew. nr 120 w Pecicach Matych e gm.

Michatowice na nastepujgcych warunkach:

1. Zachowa¢ dotychczasowe przykrycie sieci gazowej pod projektowang nawierzchnig. W

przypadku obnizenia niwelety nad siecig gazowa, projekt wraz z przekrojem, nalezy

uzgodnic w Sekgji Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02- 235 Warszawa.

2. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ rgcznie, pod nadzorem Polskig]

Spdtki Gazownictwa sp. z 0.0.. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowaé sie z Gazownia
w Pruszkowie, ul. Warynskiego 16, 05-800 Pruszkéw, tel. 22 667 31 00.

Z powazaniem
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05-800 Prusrhkdw

tel. +48 22758 2400

12x+40 2272892 47 powiat
www,powiat.pruszkow.pl pruszkowsk‘l
nieskoriczone mozliwosci
WID.7111.1.134.2019.JD Pruszkéw, dnia .1, 6 v, 2019,
IN-TEC-Plan
Marek Krawczyk

ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki

OPINIA TECHNICZNA
KOMUNIKACYJNA

Obiekt : droga powiatowa nr 3115W ul. Komorowska w Pecicach Matych,
gm. Michalowice.
Faza : przebudowa ww. drogi powiatowe;.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawionym wnioskiem opiniuje pozytywnie,
przebudowe drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej w Pecicach Matych,
gm. Michatowice w zakresie geometrii: chodnika oraz zjazdu, zgodnie z zalgcznikiem
graficznym.

Uwagi:

1. Opinia jest wazna z zalacznikiem graficznym.

2. Inwestor zawrze porozumienie z Zarzadem Powiatu Pruszkowskiego w zakresie
przebudowy drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej w Pecicach Matych,
gm. Michalowice w powyzszym zakresie.

3. Opinia techniczno-komunikacyjna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnoscei

z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenig.

4. Nalezy zweryfikowa¢ zatozenia projektowe co do zgodnosci z obowigzujgcymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenig.

5. Ww. przebudowa nie moze pogorszyé istniejacych warunkéw odprowadzenia wod

opadowych z pasa drogowego.
Nalezy obnizy¢ krawgznik w miejscu planowanego przejscia dla pieszych.
Projekt budowlany uzgodni¢ z zarzadca drogi.

NS

Otrzymuje:

;:iir.esat- ST A} STA

Sprawe prowadzi:

Jozef Damaziak

Tel.: 22 738 15 59 Kfr‘zygé

e-mail: jozef.damaziak@powiat.pruszkow.pl f

asy prawd do dostgpu,

wAdministratorem danych osobowych jest Starosta Pruszkowski. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnoséci urzedowych,
stwo,; Wydzialy | Zespoly;

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie www, powial.pruszkow.pl w zakladce St

Wydzial Inwestycji | Drogownictwa”™ : hitps. _bip.powiat. pruszkow pl-dokument,iddok 96 idmp. 31.ro
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URZAD GMINY MICHAL.OWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 faks 22 35091 01
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, &4 lutego 2020 r.
GK.7011.50.2020

IN-TEC-Plan
ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki

Dot.: uzgodnienia w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyinei w zwiazku z realizacja wykonania
dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 3115. w zakresie pasa
drogowego ul. Komorowskiej, polegajaca na budowie zjazdu z drogi wewnetrznej, chodnika
oraz budowe drogi wewnetrznej oznaczonej nr ewid, 120 w Pecicach Malych w_gminie
Michatowice.

W odpowiedzi na ww. pismo zlozone, uprzejmie informuje, ze wstepnie uzgadniam
przedstawione na planie sytuacyjnym zataczonym do pisma, rozwigzania w zakresie sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej,

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ rozwigzania projektowe oraz zapisy,

a w szczegdlnosei: |

- zachowa¢ normowe odlegloéei od projektowanych i istniejacych sieci oraz ich uzbrojenia.
Odlegtosci te powinny dodatkowo uwzglednia¢ prawidlowe wykonywanie prac budowlanych
i montazowych;

- wykona¢ przed wprowadzeniem na budowe, inwentaryzacje istniejgcego uzbrojenia sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w terznie oraz na podstawie aktualnej mapy do celéw
projektowych;

- przewidzie¢ regulacje  wysokosciows istniejacego  uzbrojenia  sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety drogi (skrzynek zasuw, hydrantow,
studni i wlazéw kanalizacyjnych itd.);

- w przypadku wykrycia podczas prowadzenia robét budowlanych niezainwentaryzowanych
uzbrojeni, urzgdzeri na ww. sieci fakt ten nalezy zglosi¢ eksploatatorowi sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michalowice:

- wykonania  inwentaryzacji powykonawczej, z aktualnymi rzednymi  posadowienia
ww. uzbrojenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;

- prowadzenie prac pod nadzorem eksploatatora sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Michalowice.

W zwigzku powyzszym informuje, ze dokumentacje projektowg przebudowy drogi
powiatowej nr 3115 w zakresie pasa drogowego ul. Komorowskiej, polegajaca na budowie zjazdu
z drogi wewnetrznej, chodnika oraz budowe drogi wewnetrznej, w zakresie sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié¢ w Urzedzie Gminy Michatowice. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ czytelna i przejrzysta w ww. uzgadnianym zakresie.

ZAST A WOITA
GM OWICE

mgr Jerzy Sierak

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Michal Cebula
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel.: 223509178
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Pruszkow, 19 grudnia 2019 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.1150.2019

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami .

elektroenergetyczna
inna

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obr. Pecice Male, ul. Komorowska, dz. 13

Marek Krawczyk reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki
I Wéjt Gminy Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
nwestor . .
Michalowice
Projektant Marek Krawczyk

numer uprawnien: MAZ/0202/PBD/17

Data wplywu wniosku

5 grudnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany projektu 12 grudnia 2019 r.

Data zakonczenia narady

19 grudnia 2019 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Urzad Gminy Michalowice

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

g Oznaczenie podmiotu:

Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:

Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Réwnolegta 4a, Warszawa

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Anna Rolka

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej
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Oznaczenie podmiotu:
7 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie
infrastruktury)

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Inwestor powinien uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
2. Wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

3. Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego droga.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: :
8 |Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie

ochrony srodowiska)

Imie i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Marek Krawczyk.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Poprawa dokumentacji 12.12.2019r

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 grudnia 2019 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkow, 4 lutego 2020 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.92.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obr. Pecice Mate, ul. Komorowska, dz. 13, 120

Marek Krawczyk reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki
I Wéjt Gminy Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
nwestor . .
Michalowice
Projektant Marek Krawczyk

numer uprawnien: MAZ/0202/PBD/17

Data wptywu wniosku 27 stycznia 2020 r.

Data zakonczenia narady 4 lutego 2020 r.

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Michatowice

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
3 Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegta 4a, Warszawa

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
7 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie

infrastruktury)

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jozef Damaziak
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Inwestor powinien uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
2. Wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

3. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t winien uzyskac¢ pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego droga.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: ;
8 |Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie
ochrony srodowiska)

Imie i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Marek Krawczyk.

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 lutego 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu

lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Orange Poioia

. Zarzadzanie Zasobami Sieci j IT
Dziat Za:;adzania Zasobami Infrastruktury
i Obstfugi Klienta w todzi

ul. Sw. Barbary 2, (-886 Warszawa

wr wzgodnieniaSIELTTL S144 1 El2o e OG.:0. Lozo

1. Przy skezyzowaniach i zblizeniach do 1m od osl Istniejacej Infrastruldury teleko~ -
munikacyinej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegding] ostroznoéck

2godnie z obowigzuiacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod.
nadzorem wiadcicielskim przedstawiciela Orange Poiska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robt nalezy wystapié z wniosklem o realiza~

cje nadzoru wiascicielsldego wg zasad pracy na infrastruidturze Crange Polska.
podanych na stronia internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ziozonego wiw

wiiosku, bedzie traktowane jako-niclegaine i zglaszane do organcw $cigania oraz-

Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen—

cjami.

4, W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanychs

z usunigeiem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjgcych wzadzeiy

telskomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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LEGENDA:

Proj. jezdnio o nawlierzchni
z kostkl betonowe

ProJ., chodnik o nawlerzchni
z kostkl betonowe ]

ProJ. pobocze

Kraweznik betonowy - wyniesiony
o wym 0.15x0.30m-w Ist. Slaczle

Obrzeze betonowe
o wym., 0,08x0.30m

Opornik ketonowe
o wym, 0,12x0.30m

Przebudowywany roéw

Przebudowywany przepust

ProJ. korytko owadnia joce

ProJ. korytko Sciekowe w chodnlku E

ProJektowana mulda i
wymlanho gruntu S AT |

wWzmocnlenle rowu-ptytami

betonowa azurowo 40X60X8cm i
Wedtug odrebnego W
oprocowania &

Kolizja z Iistnie jacym

stupem slecl energetyczne j ®

ProJ. tereny zielone

LEGENDA- elementy istnie jace:

Istn, Jezdnla o nawierzchnl ' . e
betonu asfaltowego e

Istn., jezdni o nawlierzchni
z kostkl betonowe

Istn. chodnlk o nawierzchni
z kostki betonowe

Istn. cilog pleszo-rowerowy
o nawierzchni-kostkl betonowe

www.intecplan.com.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W w zakresie pasa
drogowego ul. Komorowskiej polegajaca na budowie
drogi wewnetrznej oraz chodnika w Pecicach Matych

Temat:

Inwestor: | Wéjt Gminy Michatowice
Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Projektant: | mgr inz. Marek Krawczyk
w specj, inZynieryjno- drogowej
MAZ/0202/PBD/17

Branza: drogowa

ul, Komorowska
Lokalizacja; D - ]_

?\E‘:\'zu Plan sytuacy jny

data: format rys. skala rys. nr strony
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Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

tel. +48 22 738 14 00

J  fex+48227289247 powiat .
umpe sz pruszkowski
nieskoriczone mozliwoéci
iZa 4 STY. 2079
/1D.7130.1.37.2020.JD Pruszkow, dnia .. ... 0 1.

DECYZJA Nr ZU/12/2020

(zezwolenie na umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z gospodarka drogowa lub obstuga ruchu)

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 511,
poz. 1571, poz. 1815), art. 16, art.20 pkt.8, art.39 ust.3, ust. 3a, ust. 5 w zwigzku z art.40 ust.1, 2 pkt 1, pkt. 2 i ust.3,
ust.4, ust 5, ust 11, ust 13, ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
zpézn. zm.), § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004 . w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ), uchwaly Nr XV/142/2012 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég powiatowych,
zarzadzanych przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, uchwaty: Nr 32/161/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr 35/183/2019
zdnia 15 maja 2019 r., Nr45/228/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. oraz Nr 45/229/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie
upowaznienia do wydawania opinii, uzgodnieri i decyzji administracyjnych w zakresie drég powiatowych oraz art.104
Kodeksu post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, poz. 1629, Dz. U. z 2019, poz. 60, poz. 730,

poz. 1133), po rozpatrzeniu sprawy, Zarzad Powiatu Pruszkowskiego zezwala whnioskodawcy:

imi¢ 1 nazwisko/nazwa: GMINA MICHALOWICE
adres/siedziba: ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, Reguly, 05-816 Michalowice

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej: nr 3115W ul. Komorowska (dz. nr 13)
w Pecicach Matych, gm. Michalowice znw. warunkiem, zgodnie z odpisem protokotu
z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania proj. sieci uzbrojenia terenu
wraz z zalgcznikiem graficznym NR  WGN.6630.1150.2019 (pokazujacym lokalizacje
urzgdzenia) na okres 25 lat, nw. urzadzenia:

Urzadzenie: stup elektroenergetyczny.
Wielko$¢ rzutu poziomego urzadzenia: 0,2 m?

Za umieszczenie urzadzenia wnioskodawca powinien wniesé oplate nalezng zarzadcy drogi za
zajecie pasa drogowego przez to urzadzenie.

Optata bgdzie pobierana za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Wysokos¢ pierwszej oplaty- z uwzglednieniem liczby dni umieszczenia urzadzenia w roku
biezgcym i termin jej uiszczenia, zostana podane w decyzji, bedgcej zezwoleniem na zajecie
pasa drogowego na czas robét, ktérg otrzyma wykonawca robot, zwiazanych
zumieszczeniem urzadzenia w drodze. Przed rozpoczeciem robot budowlanych
inwestor/wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia
budowy oraz uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgloszeniem, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.

Oplata roczna za kazdy nastepny rok wynosi: 10,00 zl
(stownie: dziesigé zt.)

Opfate roczng inwestor/wiasciciel urzadzenia uiszcza bez wezwania w terminie do dnia 15 stycznia
kazdego roku, z géry za dany rok, na konto nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878.

Opfata w/w, wraz z odsetkami za zwloke, podlega przymusowemu Sciggnigciu w trybie okreslonym
w przepisach o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.



Warunek:

Whnioskodawca na wilasny koszt przebuduje wyze] wymienione urzadzenie
w przypadku zaistnienia w przyszlosci kolizji z infrastrukturg drogowa lub innymi
elementami drogi podczas przebudowy drogi powiatowej: nr 3115W.

UWAGTI:

1.

o

Al

W przypadku przeniesienia wlasnosci urzadzenia nalezy przekaza¢ niniejszg decyzje nowemu wiascicielowi, ktéry
przejmuje wszelkie zobowiazania z niej wynikajace.

W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanego awarig urzadzenia, kosztami naprawy drogi bedzie
obcigzony wiasciciel urzadzenia.

Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia przy robotach utrzymaniowych na drodze.
Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela (posiadacza) urzadzenia.

Wiasciciel (posiadacz) urzadzenia ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez to urzadzenie.

Jezeli urzadzenie zostanie umieszczone w rurze ostonowej lub w kanale technologicznym, wprowadzenie
dodatkowych urzadzen do ww. rury ostonowej lub do kanatu technologicznego wymagac bgdzie uzyskania zgody
zarzadcy drogi.

W przypadku koniecznosei przedtuzenia terminu umieszczenia urzadzenia juz wczesniej umieszczonego w pasie
drogowym, nalezy z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem przed wygasnigciem dotychczasowego terminu
zezwolenia, ztozy¢ wniosek na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

UZASADNIENIE

Strona wystgpita z wnioskiem o zgode na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej. Zarzgdca drogi, po
rozpatrzeniu sprawy, postanowil wyrazi¢ zgode na umieszczenie urzadzenia.

3.
4.

POUCZENIE

Nalezy uzyskaé¢ zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, ul.
Kielecka 44, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Uwaga: Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem — na podstawie art. 130 par. 4 kpa

Otrzymuija:
1.Wnioskodaweca - 1 egz.

2. AJa.

Do wiadomosci:

— podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

zup. Za gdu
Pras S
Zdzi igl

-legz.

1. Wydziat Budzetu i Finanséw - 1 egz.

yAdministratorem danych osobowych jest Starosta Pruszkowski. Dane przetwarcane sq w celu realizacji czynnosci urzedowych. Masz prawo
do dostgpu, sprostowania, ograniczenia preetwarzania danych. Wiecef informacji znajdziesz na stronie www.powiat.pruszkow.pl w zakladce
Starostwo; Wydzialy i Zespoly; Wydzial Inwestygji i Drogownictwa” : hitps. bip powiat. prusckow.pl dokument, iddok. 96.idmp.51.r.0





