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I. WARUNKI TECHNICZNE 
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II. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ul. Bodycha w Opacz - Kolonii”. 
 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
 
  Ulica Bodycha jest drogą publiczną, kategorii gminnej, klasy lokalnej (L). Opracowanie obejmuje 

odcinek od ul. Spisaka do ul. Generała Sosnkowskiego. Odcinek ulicy Bodycha w zakresie niniejszego 

opracowania zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 51/4, 57/2 obręb 0008 Opacz-Kolonia, jednostka 

ewidencyjna 142104_2.  

Istniejąca nawierzchnia – bitumiczna o szerokości 5,0 m, brak chodników.  

Ulica  w zakresie niniejszego opracowania, przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej. 

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, 

energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza ww. sieci do budynków mieszkalnych. 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, kolidującej przebudową ul. Bodycha. Inwestycja obejmuje 

odcinek od ul. Spisaka do ul. Generała Sosnkowskiego. 

2.2 Podstawa opracowania 

Opracowanie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zarządcą drogi Wójt Gminy Michałowice  

a MT-Projekt Sp.z.o.o, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec. 

Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane (Dz.U. z 2005 r. 

nr 219, poz. 1864), 

• warunki techniczne przebudowy Orange Polska nr 11874/TTISILU/P/2020/MZ z dn.26.03.2020r.  

• mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę; 

• normy zakładowe Orange Polska S.A. 
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2.3 Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, 

kolidującej przebudową ul. Bodycha będzie polegała na: 

• budowie czterech słupów telekomunikacyjnych bliźniaczych typu SZT-8,5; 

• przełożeniu istniejących telekomunikacyjnych kabli napowietrznych nowe słupy telekomunikacyjne; 

• rozbiórce czterech słupów telekomunikacyjnych typu SZT-7; 

• ustawieniu jednej studni kablowej typu SKMP-3 w wykopie otwartym; 

• rozbiórce jednej studni kablowej typu SK-6. 

 

2.4 Zakres rzeczowy przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

L.p. Czynność zakres jednostka 

1 Budowa słupów telekomunikacyjnych bliźniaczych SZT-8,5 4,0 szt. 

2 Rozbiórka słupów telekomunikacyjnych SZT-7 4,0 szt. 

3 Budowa studni kablowej SKMP-3 1,0 szt. 

4 Rozbiórka studni SK-6  1,0 szt. 

5 Przełożenie kabli XzTKMXpwn Orange Polska S.A 130,0 m. 

6 Przełożenie kabla światłowodowego  Orange Polska S.A               105,5 m. 

7 Przełożenie kabla światłowodowego Netia S.A Z-XOTKtsdD 12J 105,5 m. 

8 Przełożenie kabla światłowodowego LANDTECH Sp.z.o.o                  105,5 m. 

9 Budowa skrzynki nasłupowej SSc50A 1,0 szt. 

10 Budowa puszki PK 1,0 szt. 

11 Budowa kabla XzTKMXpwn 167,0 m. 

12 Pomiary kabli telekomunikacyjnych 1,0 pomiar 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1 Stan istniejący 

Przedsięwzięcie jest usytuowane na terenie projektowanego pasa drogowego ulicy Bodycha w Opacz-

Kolonii. W obrębie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna kanalizacja kablowa z 

kolidującą studnią kablową oraz telekomunikacyjna linia napowietrzna. Kanalizacja kablowa i linia 

napowietrzna są własnością Orange Polska S.A. 

3.2 Stan projektowany 

Orientacyjne miejsce inwestycji zostało pokazane na rys. nr 1. Lokalizację elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu 

(rysunek nr 2). 

Należy wybudować typową studnię kablową żelbetonową SKMP-3. Studnię wyposażyć w ramę  

i pokrywę typu ciężkiego. W studni zamontować pokrywę z wietrznikiem wyposażoną w układ zasuwowo-

ryglowy blokowany zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do montażu czujników systemu 

elektronicznego monitorowania elementów sieci. Posadowienie studni kablowej dostosować do planowanej 

rzędnej terenu. W razie potrzeby studnię należy pogłębić. Brakujące odcinki kanalizacji kablowej uzupełnić 

rurami dwudzielnymi o średnicy 110mm. Wprowadzone do studni rury powinny tworzyć ze ścianą studni 

jedną płaszczyznę, bez wystających końców rury. 

Podbudowę słupową przeznaczoną do przebudowy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu 

oraz rysunku nr. 2.  

Podbudowę słupową należy wykonać ze słupów żelbetowych o wysokości 8,5m wzmocnionych belkami 

ustojowymi. Słupy projektuje się jako słupy bliźniacze. 

Do powieszania kabli stosować osprzęt: poprzeczniki do słupów betonowych 5/39 (11-otworowe) oraz 

uchwyty odciągowe do mocowania kabli na słupach i na budynkach. 

Na każdym słupie, na którym będą montowane skrzynki i puszki kablowe, należy zamontować uziemienie 

(o rezystancji nie większej niż 10 omów) dla podłączenia osprzętu słupowego. Do uziemienia należy 

podłączyć  wszystkie końce linek nośnych w kablach. Wykonane uziemienie musi spełniać wymagania 

określone w normie ZN-96/TPS.A.-037. 

Na słupie nr 3 należy zamontować skrzynkę nasłupową SSc50A wraz z zespołem łączówkowym 30par. 

Między słupami nr 3 i nr 4 należy przełożyć następujące kable rozdzielcze: 

1. XzTKMXpwn 10x4x0,5 OK1A-52-53XzTKMXpwn 5x4x0,5 OK1A-00 o długości 41,5m. 

WARIANT 1: 

Między słupami nr 1 a nr 4 należy przełożyć kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 WA-ONUHE2E-19 o długości 

trasowej 105,5m z wykorzystaniem istniejących ponadnormatywnych zwisów kabla między poszczególnymi 

słupami. 

WARIANT 2: 
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Projektuje się złącze przelotowe XAGA 43/8-150 na słupie nr 2. Od projektowanego złącza należy 

wybudować kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 WA-ONUHE2E-19 o długości trasowej 26,5m do PD                        

WA-ONUHE2E/19. 

Między słupami nr 1 a nr 4 należy przełożyć kabel światłowodowy Orange Polska S.A Z-XOTKtsdD 12J               

OKH- 02087/12J o długości trasowej 105,5m z wykorzystaniem istniejących zapasów kabla. 

Między słupami nr 1 a nr 4 należy przełożyć kabel światłowodowy LANDTECH Sp.z.o.o F-ADSS-MT-24J 

WTSŁ/080070000000126 o długości trasowej 105,5m z wykorzystaniem istniejących zapasów kabla. 

Między słupami nr 1 a nr 4 należy przełożyć kabel światłowodowy NETIA S.A BDC-CK-012-A-0X1161CBKT 

WTSŁ/1237/2015 długości trasowej 105,5m z wykorzystaniem istniejących zapasów kabla. 

Na na słupie nr 2 należy zamontować puszkę PK. Od projektowanej puszki należy odtworzyć przyłącze 

kablem XzTKMXpwn 3x2x0,5 o długości 25,5m do budynku Aleje Jerozolimskie 252. 

Od słupa nr 2 należy przewiesić przyłącze światłowodowe 2J LANDTECH z wykorzystaniem istniejącego 

zapasu kabla. 

Od projektowanej puszki SSc50A OK1A/52-53, 00 należy odtworzyć trzy przyłącza kablem XzTKMXpwn 

3x2x0,5 od budynku ul. Bodycha 37A o długości 20,5m oraz dwa pozostałe o długościach 26,5m każde. 

Do projektowanej puszki należy także przełączyć kable XzTKMXpwn 3x2x0,5 – 3szt o długości 24,5m każdy 

oraz kable XzTKMXpwn 2x2x0,5 – 2 szt o długości 24,5m każdy, które biegną w kierunku budynku przy ul. 

Bodycha 30. 

Po dokonaniu przełączeń wybudowanych kabli należy zdemontować kable napowietrzne oraz podbudowę 

słupową przeznaczoną do likwidacji. 

Przy robotach w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy zachować szczególną ostrożność. W 

takich przypadkach roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników tego 

uzbrojenia. W przypadku braku pewności co do przebiegu istniejącego uzbrojenia należy je zlokalizować 

wykopami kontrolnymi. 

Po wybudowaniu projektowanych elementów dokonać rozbiórki infrastruktury telekomunikacyjnej 

przeznaczonej do likwidacji. Po zdemontowaniu elementów sieci telekomunikacyjnej należy przekazać je 

do magazynu Orange Polska S.A , który zostanie wskazany przy zgłoszeniu rozpoczęcia prac. Dopuszcza 

się utylizację za zgodą przedstawiciela Orange Polska S.A. 

Teren po zakończeniu prac należy uprzątnąć. 

4.  Obszar odziaływania inwestycji  
Całość inwestycji mieści się na działkach drogowych nr ewid. 51/4, 57/2 obręb 0008 Opacz-Kolonia, 

jednostka ewidencyjna 142104_2.  

5.  Kategoria geotechniczna 
Na podstawie badań gruntu nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych  

oraz hydrogeologicznych. Stwierdza się, że grunt znajdujący się w obrębie projektowanej inwestycji jest 

stabilny, górne warstwy składają się z gruntów niespoistych, natomiast dolne z gruntów spoistych.  

Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. 
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Zgodnie z rozporządzeniem MSWiAz dnia 25.04.2012r. w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych – należy stwierdzić, że obiekt należy do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

 

6. Uwagi końcowe 

• Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się z treścią 

wszystkich uzgodnień. 

• Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

• W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP. 

• Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia. 

• Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy telekomunikacyjnych należy zlecić uprawnionemu 

geodecie. 

• Przed zasypaniem przyłącze należy zainwentaryzować geodezyjnie. 

• Teren po zakończeniu prac należy uprzątnąć. 

Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami: 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie z dn. 26 października 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie 

• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów 

lub gazów w razie ich zbliżenia lub skrzyżowania; 

• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunków 

budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu 

lotnisk i w miejscowościach, miejscowościach także ustalania warunków, jakim te linie powinny 

odpowiadać; 

• Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do 

stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych linii światłowodowych i 

symetrycznych (z żyłami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i 

odbiorów. – ZN 96/TP S.A. 

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń 

telekomunikacyjnych; 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 
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• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 

i badania. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania 

i badania. 

• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych 

obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

• PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowiązujące normy 

i przepisy branżowe. Nazwy i określenia. 

• PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe 

 

 

7. Wykaz działek 

L.p. Nr działki Nr obrębu Adres 

1 51/4, 0008 Opacz-Kolonia ul. Bodycha 

2 57/2 0008 Opacz-Kolonia ul. Bodycha/Spisaka 
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Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przebudowy sieci 

telekomunikacyjnej przy ul. Bodycha dz.  ew. nr  51/4, 57/2.  
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Lokalizacja: Opacz-Kolonia, ul. Bodycha 

Działki nr: dz. ew. nr 51/4, 57/2 z obrębu 0008 Opacz-Kolonia (jedn. ew. nr 142104_2).  

 

1.1. Wstęp 

Informacja została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.2. Zakres robót: 

L.p. Czynność zakres jednostka 

1 Budowa słupów telekomunikacyjnych bliźniaczych SZT-8,5 4,0 szt. 

2 Rozbiórka słupów telekomunikacyjnych SZT-7 4,0 szt. 

3 Budowa studni kablowej SKMP-3 1,0 szt. 

4 Rozbiórka studni SK-6  1,0 szt. 

5 Przełożenie kabli XzTKMXpwn Orange Polska S.A 130 m. 

6 
Przełożenie kabla światłowodowego  Orange Polska S.A               
Z-XOTKtsdD 12J 

105,5 m. 

7 Przełożenie kabla światłowodowego Netia S.A Z-XOTKtsdD 12J 105,5 m. 

8 Przełożenie kabla światłowodowego LANDTECH Sp.z.o.o                  
Z-XOTKtsdD 24J 

105,5 m. 

9 Budowa skrzynki nasłupowej SSc50A 1,0 szt. 

10 Budowa puszki PK 1,0 szt. 

11 Budowa kabla XzTKMXpwn 167,0 m. 

12 Pomiary kabli telekomunikacyjnych 1,0 pomiar 

 

1.3. Kolejność wykonywania robót: 

1. wykonanie wykopów pod studnię i słupy telekomunikacyjne 

2. osadzenie studni i słupów telekomunikacyjnych  

3. zasypanie wykopu wokół studni i słupów telekomunikacyjnych wraz z zagęszczeniem gruntu 

4. uprzątniecie terenu 

1. 4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
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 Na przedmiotowym terenie występują obiekty budowlane w rozumieniu art.3 ptk. 1 ustawy Prawo 

Budowlane: telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, napowietrzna sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji 

deszczowej, sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza ww. sieci 

do budynków mieszkalnych.  

 

1. 5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Następujące elementy robót mogą spowodować zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia: 

• prace w granicach pasa drogowego 

• prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych 

• prace ziemne w pobliżu gazociągów 

• załadunek, rozładunek, słupów telekomunikacyjnych oraz studni kablowej 

• prace na wysokości przy przełączaniu kabli napowietrznych 

 

1. 6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Kierownik budowy, majster oraz wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od tego, przed przystąpieniem do robót, wszyscy pracownicy 

winni być dodatkowo przeszkoleni „na stanowisku pracy”. 

 

1.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

a. Kierownik budowy i majster winni posiadać odpowiednie specjalistyczne uprawnienia budowlane do 

prowadzenia poszczególnych robót w telekomunikacji 

b. Roboty winny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

     

          Sporządził: 

 

…………………………………………………………. 
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IV. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

L.p. Opis Typ Ilość Jedn. Uwagi 

1 Studnia kablowa SKMN-3 1,0 szt  

2 Rura dwudzielna 110mm 21,0 m  

3 Kabel rozdzielczy napowietrzny XzTKMXpw 5x4x0,5 32,0 m  

4 Kabel napowietrzny abonencki XzTKMXpwn 3x2x0,5 135,0 m  

5 Osłona kablowa XAGA 500 43/8-150 1,0 szt  

6 Słup pojedynczy żelbetowy  SŻ-8,5 8,0 szt  

7 Skrzynka kablowa SS-30 1,0 szt  

8 Puszka hermetyczna PK-4 2,0 szt.  

9 Uziom do słupa  4,0 szt.  
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V. OŚWIADCZENIE PROJEKTNATA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. 

poz. 1186 ze zm.), o ś w i a d c z a m, że projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa 

telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, 

kolidującej przebudową ul. Bodycha”            

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projektant: 

09.202 

 

…………………………………………………… 

 

 

Sprawdzający: 

09.2020 

 

…………………………………………………… 
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VI. UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE 
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LEGENDA

STAROSTA PRUSZKOWSKI
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:

WGN.6630.861.2020 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

zakończonej w dniu 18.09.2020
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. nr 1 Orientacja 

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu 

 



Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ORIENTACJA

Projektował:

Tytuł rysunku:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Numer uprawnień: Podpis:

Skala: Data opracowania: Rys. 1

-/- 09.2020r ark. 1

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wójt Gminy Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Reguły

MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec

Jednostka projektująca:

Inwestor:

Mariusz Sitek

PRZEBUDOWA UL. BODYCHA W MIEJSCOWOŚCI OPACZ
KOLONIA W GMINIE MICHAŁOWICE

PRZEBUDOWA UL. BODYCHA W MIEJSCOWOŚCI OPACZ
KOLONIA W GMINIE MICHAŁOWICE

Sprawdził: Tomasz Szproch DTT-TU/02297/02/U

1304/98/U




