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Dane techniczne:Dane techniczne:
  1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na  1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na
      podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.      podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
  2. Podbudowa z kruszywa łamanego. Grubość warstwy 23 cm.  2. Podbudowa z kruszywa łamanego. Grubość warstwy 23 cm.
      Dolna warstwa gr. 15 cm frakcji 0/63 mm.      Dolna warstwa gr. 15 cm frakcji 0/63 mm.
      Górna warstwa gr. 8 cm frakcji 0/31,5 mm.      Górna warstwa gr. 8 cm frakcji 0/31,5 mm.
  3. Warstwa wzmacniająca podłoże nawierzchni z gruntu  3. Warstwa wzmacniająca podłoże nawierzchni z gruntu

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.
      Grubość warstwy 25 cm.      Grubość warstwy 25 cm.
  4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm  4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm
  5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.  5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
  6. Ława z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m2  6. Ława z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m2
  7.   7. Ściek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypceŚciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 o gr.4 cmcementowo-piaskowej 1:4 o gr.4 cm
  8. Ława z betonu C12/15 F=0.045 m2 pod ściek z kostki  8. Ława z betonu C12/15 F=0.045 m2 pod ściek z kostki

brukowej szerokość 20,0 cmbrukowej szerokość 20,0 cm
  9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce  9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
12. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm12. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm
13. Ława z betonu C12/15 z oporem F=0,065 m213. Ława z betonu C12/15 z oporem F=0,065 m2
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Szczegół konstrukcyjny ASzczegół konstrukcyjny A Szczegół konstrukcyjny BSzczegół konstrukcyjny B
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Szczegół obramowania zieleńca przy zwężeniu jezdniiSzczegół obramowania zieleńca przy zwężeniu jezdnii
od km 0+054,90 do km 0+078,15od km 0+054,90 do km 0+078,15

1010

INWESTORINWESTOR

TYTUŁ RYSUNKUTYTUŁ RYSUNKU

SKALASKALA ARKUSZARKUSZ
Szczegóły konstrukcyjneSzczegóły konstrukcyjne

1:101:1009.201809.2018
NUMER RYSUNKUNUMER RYSUNKU1/11/1 BD.05.01BD.05.01

PODPISPODPIS

FAZA PROJEKTUFAZA PROJEKTUBRANŻABRANŻA

NAZWA ZADANIANAZWA ZADANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

DrogowaDrogowa
PROJEKTOWAŁPROJEKTOWAŁ PODPISPODPISNUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudową wRemont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudową w
zakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 wzakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 w

miejscowości Granica, gmina Michałowicemiejscowości Granica, gmina Michałowice

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ PODPISPODPISNUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

Wójt Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1,Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1,

 05-816 Michałowice 05-816 Michałowice
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05-651 Chynów, Wola Kukalska 1705-651 Chynów, Wola Kukalska 17

MAZ/0477/PBD/16MAZ/0477/PBD/16


