
AAAA

OGÓLNY SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKAOGÓLNY SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA ROZSĄCZAJĄCO- ROZSĄCZAJĄCO-RETENCYJNEGORETENCYJNEGO
 W ZABUDOWIE WIELOWARSTWOWEJ W ZABUDOWIE WIELOWARSTWOWEJ
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WysokośćWysokość
((n x 0,6n x 0,6)+0,03)+0,03mm

studzienka rewizyjno-inspekcyjnastudzienka rewizyjno-inspekcyjna PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ B-B
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DN1DN1 DOPŁYWDOPŁYW

  ODPŁYWODPŁYW

zasypka piaskowa 0,2mzasypka piaskowa 0,2m

zbiornik owinięty 1 warstwązbiornik owinięty 1 warstwą
geowłókniny PP geowłókniny PP 

DN1DN1

DN1DN1

SKRZYNKASKRZYNKA

UWAGIUWAGI
1.1. Przed systemem retencyjno-rozsączającym zalecane jest  zastosowania  urządzeńPrzed systemem retencyjno-rozsączającym zalecane jest  zastosowania  urządzeń

podczyszczających (w zaleznosci od wymagań-st. osadnikowa z filtrem, osadnikpodczyszczających (w zaleznosci od wymagań-st. osadnikowa z filtrem, osadnik
wirowy, separator substancji ropopochodnych)wirowy, separator substancji ropopochodnych)

2.2. MMożliwość zastosowania wlotów D1,D2  w zakresie średnic od Ø160 do Øożliwość zastosowania wlotów D1,D2  w zakresie średnic od Ø160 do Ø400400
3.3. n- liczba modułów w rzędzie wg raportu z obliczeńn- liczba modułów w rzędzie wg raportu z obliczeń
4.4. Pojedyńczy moduł  o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H)Pojedyńczy moduł  o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H)
5.5. Do całkowitej wysokości zbiornika  należy doliczyć wysokość dna 0,03m.Do całkowitej wysokości zbiornika  należy doliczyć wysokość dna 0,03m.
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obsypka żwirowa 0,4mobsypka żwirowa 0,4m
granulacji 8-16 mmgranulacji 8-16 mm
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studzienka rewizyjno-inspekcyjnastudzienka rewizyjno-inspekcyjna
Ø425Ø425

studzienka rewizyjno-inspekcyjnastudzienka rewizyjno-inspekcyjna
Ø425Ø425 Ø425Ø425

INWESTORINWESTOR

TYTUŁ RYSUNKUTYTUŁ RYSUNKU

SKALASKALA ARKUSZARKUSZ
Zbiornik wielowarstwowy - schemat ogólnyZbiornik wielowarstwowy - schemat ogólny

1:1001:10009.201809.2018
NUMER RYSUNKUNUMER RYSUNKU1/11/1 BD.07.04BD.07.04

PODPISPODPIS

FAZA PROJEKTUFAZA PROJEKTUBRANŻABRANŻA

NAZWA ZADANIANAZWA ZADANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

DrogowaDrogowa
PROJEKTOWAŁPROJEKTOWAŁ PODPISPODPISNUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudową wRemont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudową w
zakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 wzakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 w

miejscowości Granica, gmina Michałowicemiejscowości Granica, gmina Michałowice

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ PODPISPODPISNUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

Wójt Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1,Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1,

 05-816 Michałowice 05-816 Michałowice
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