PROFIL PIONOWY WYKOPU
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. RURA KANALIZACYJNA

. PODLOZE Z GRUNTU RODZIMEGO

. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO

. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
GR. 10CM, ZAGESZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
Js =90% DLA H < 2M

. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO
NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAC

. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM
GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM

. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM
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NAZWA ZADANIA

Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudowg w
zakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 w
miejscowosci Granica, gmina Michatowice

Wéjt Gminy Michatowice
Reguty, Al. Powstarncéw Warszawy 1,
05-816 Michatowice
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TYTUL RYSUNKU

Profil pionowy wykopu i zasypki
SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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