Szczegdt konstrukcyjny A Szczeg6t konstrukcyjny B

granica dziatki

Szczegdt obramowania zielerica przy zwezeniu jezdnii
od km 0+054,90 do km 0+078,15

zjelery1.70 m

granica dziatki
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Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm. NAZWA ZADANIA

2. Podbudowa z kruszywa famanego. Grubo$¢ warstwy 23 cm. Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudowg w

Dolna warstwa gr. 15 cm frakgji 0/63 mm. zakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 w
Gorna warstwa gr. 8 cm frakcji 0/31,5 mm.

3. Warstwa wzmacniajaca podioze nawierzchni z gruntu miejscowosci Granica, gmina Michatowice
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa. INWESTOR
Grubos¢ warstwy 25 cm. Wdjt Gminy Michatowice

4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm Regufy, Al. Powstarcow Warszawy 1,

5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm. . .
6. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m2 05-816 Michatowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

7. Sciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce TOMKOR Nadzory i Projektowanie
cementowo-piaskowej 1:4 0 gr.4 cm Tomasz Korczak

8. tawa z betonu C12/15 F=0.045 m2 pod Sciek z kostki 05-651 Chynéw Wola Kukalska 17
brukowej szerokoé¢ 20,0 cm ’

9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce  |*"** Pz PO
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm. Drogowa Proj ekt BUdOWIany

12. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm PROJEKTOWAL NUMER UPRAVNIEN PODPIS

13. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,065 m2 mgr inz. TOMASZ KORCZAK MAZ/ 0477/PBD/16

mgr inz. MARCIN PLUZYNSKI| MAZ/0188/PBD/16

OPRACOWAE NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Szczegoty konstrukcyjne
SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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