Projekt architektoniczno - budowlany — Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia
od km 0+011,35 do km 0+323,85 w miejscowos$ci Granica, gmina Michatowice

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO NA
REMONT NAWIERZCHNI UL. REJA WRAZ Z PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ODWODNIENIA OD
KM 0+011,35 DO KM 0+323,85
W MIEJSCOWOSCI GRANICA, GMINA MICHALOWICE

I. Podstawa opracowania

Projekt remontu nawierzchni ulicy Reja wraz z przebudowg w zakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km

0+323,85 w miejscowosci Granica, gmina Michatowice, (dziatki nr ewid. 638/15, 706, 907, 1138) opracowano

na podstawie:

1. Umowa nr IR-470/2018 z dnia 07 maja 2018 r.

2. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajacym.

3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 i uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.
Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10. Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez Pracownia
Geologiczna Norbert Lemanowicz, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ulicy Reja wraz z przebudowg w zakresie
odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 w miejscowo$ci Granica, gmina Michatowice,
(dziatki nr ewid. 638/15, 706, 907, 1138) .
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i uzgodnienia:
- umozliwiajgcej ztozenie zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
- wykonanie remontu nawierzchni ulicy Reja wraz z przebudowg w zakresie odwodnienia w
miejscowosci Granica, gmina Michatowice.
Zakres opracowania:
- roboty rozbiorkowe,
- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm i 0/63 mm (w dwéch warstwach),
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C12/15,
- ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych,
- wykonanie zbiornikdw retencyjno rozsaczajacych, studzienek sciekowych, wpustéw mostowych
i odwodnienia liniowego,
- regulacja pionowa wfazow studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

o o




Projekt architektoniczno - budowlany — Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia
od km 0+011,35 do km 0+323,85 w miejscowos$ci Granica, gmina Michatowice

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Witascicielem dziatek nr ewidencyjny 638/15, 706, 907, 1138 jest Gmina Michatowice.

Poczatek projektowanego odcinka na skrzyzowaniu z ul. Pruszkowskg w km 0+011,35 a koniec przed
skrzyzowaniem z ul. Sabaty w km 0+323,85.

Na dziatce nr ewid. 907 pas drogowy ulicy Reja, jezdnia z istniejgca nawierzchnig bitumiczng oraz pas
szer. 1,20 m z nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j.

Na dziatkach nr ewid. 638/15i 706 pas drogowy ulicy Skosnej, jezdnia z nawierzchnig z betonowej kostki
brukowe;j.

Na dziatkach nr ewid. 1138 pas drogowy ulicy Modrzejewskiej, jezdnia gruntowa.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna , sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i
napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe.

W ulicy mogg wystepowac kolizje poprzeczne z urzadzeniami melioracyjnymi, w takim przypadku nalezy
przebudowac kolidujgce urzadzenie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remont istniejacej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu remontu istniejacej nawierzchni i podbudowy ulicy.
Projektowany jest remont istniejacych zjazdéw indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego. Projektuje sie budowe skrzyzowan

Ul. Reja z ul. Sko$na i ul. Modrzejewskiej jako wyniesione.

Odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi i podtuznymi na projektowany Sciek z kostki brukowe;
betonowej gr. 6 cm i dalej do projektowanych wpustéw deszczowych studzienek Sciekowych do
projektowanych zbiornikéw retencyjno rozsaczajacych.

lll._Szczegdbtowe rozwiagzania techniczne.
WyjSciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
Predkos$¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: ptaski
Klasa drogi: D (dojazdowa), publiczna,
Przekrdj poprzeczny: uliczny
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 6,0 -10,0 m.
Kategoria ruchu KR1.
Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu — ptaski,
- szerokos¢ jezdni: 4,50
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2 %.
Uksztattowanie wysokosciowe:
Podstawe do przyjetego rozwigzania wysokoSciowego stanowity:
e rzedne wysokosciowe istniejgcych nawierzchni ulicy,
e rzedne wysokosciowe istniejacych bram (zjazdéw do poses;ji).
erzedne wysoko$ciowe projektowanego skrzyzowania ul. Pruszkowskiej z ul. Reja

1. Plan sytuacyjny
Przebieg osi przebudowywanej ulicy Reja zostat dostosowany do szeroko$ci pasa drogowego majac na
uwadze umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.
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Projekt zagospodarowania terenu rysunek PZT 01. Plan sytuacyjny rysunek nr DB.02.01.

2. Przekréj podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych projektowanego skrzyzowania

ul. Pruszkowskiej, istniejacych nawierzchni ul. Sko$nej i Modrzejewskiej, istniejacych zjazdoéw do posesji z
zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych.

Profil podtuzny rysunek DB.03.01.




Projekt architektoniczno - budowlany — Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia
od km 0+011,35 do km 0+323,85 w miejscowos$ci Granica, gmina Michatowice

3. Parametry przekroju poprzecznego:
Ciag pieszo- jezdny na granicy pasa drogowego obramowany obustronnym opornikiem betonowym o
wymiarach 12x25 cm, Swiatto 2 cm. Zaprojektowano obustronny sciek z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o
szeroko$ci 20 cm przebiegajacy wzdtuz jezdni szeroko$ci 4,50 m.
Ciag pieszo- jezdny dla ruchu pieszych z kostki brukowej gr.8 cm (kolor) o zmiennej szerokosci od 0,55 do
3,40 m w zaleznosci od szerokosci granicy pasa drogowego zaprojektowano po obu stronach ulicy.
Jezdnia:

- nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

- szerokosc 4,50

- spadek poprzeczny daszkowy 2 %.
Pobocze (ruch pieszych):

- nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

- szerokos$¢ 0,55-3,40 m

- spadek w strone jezdni 2 %
Przekroje normalne rysunek DB.04.01. i DB.04.02.

4. Opinia geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkow gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracowania
geologiczna” Norbert Lemanowicz ul. Wilcza 8 26-600 Radom.

Odwiercono dwa otwéry geotechniczny do gtebokosci 3,0 m.

Lokalizacja otwordw: - 0+095,00 i 0+262,00.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badarn polowych. Parametry
geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu
wydzielono zgodnie z norma.

Wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa | - nasyp organiczny,
Warstwa Il - utwory piaszczyste wodnolodowcowe w postaci Srednio zageszczonych
piaskéw drobnych Ip=0,50

Warstwa Il

a - piaski gliniaste, gliny w stanie twardoplastycznym 1.=0,20

b - gliny w stanie plastycznym I. = 0,35
W wykonanym otworze nie stwierdzono wody gruntowej
Warunki gruntowe mozna uznac za proste. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
(w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012).
Gteboko$¢ strefy przemarzania h,=1,0 m.
Ze wzgledu na projektowanie konstrukcji jezdni w warstwie | przyjeto grupe no$nosci podtoza gruntowego
nawierzchni G4 (grunty wysadzinowe, warunki wodne dobre).

5. Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia, pobocze:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubos$ci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm Coos3, grubo$¢ warstwy 23 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,
grubos¢ warstwy 25 cm,
- obramowanie pobocza opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm (Swiatto 2) cm na tawie betonowe;
C12/15 z oporem (F=0,054 m2).
- Scieki z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 4 cm.

Zjazdy indywidualne:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowe;
1:4 grubosci 4 cm,
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- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm C*90/3, grubo$¢ warstwy 23 cm, -

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,
grubo$¢ warstwy 25 cm,

- obramowanie krawedzi zjazdoéw opornikami betonowym zatopionymi o wymiarach 12x25x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm

Sciek w ciagu pieszo- jezdnym:
- Sciek z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy szerokos¢ 20 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 4 cm, tawa betonowa C12/15 pod $ciek (F=0,045 m?2),

Skrzyzowanie wyniesione:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C+52<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubos¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,
- obramowanie granicy pasa drogowego opornikami betonowym zatopionymi o wymiarach 12x25x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm,

Kolor kostki brukowej betonowej do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Sprawdzenie mrozoodpornosci:

8+4+23+25=60cm

Gteboko$¢ przemarzania w miejscowosci Granica wg PN-81/B—03020 wynosi 1,0 m.
Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla gruntu z grupy G4 i kategorii
ruchu KR1 wynosi 0,60 x 1,0 m = 0,60 m.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Szczegoty konstrukcyjne rysunki DB.05.01

IV. Odwodnienie.

Zamierzenia projektowe

Wody powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na obustronny projektowany
Sciek z kostki brukowej betonowej ,Holland” i dalej do projektowanych studzienek Sciekowych z kregow
betonowych $rednicy 500 (SO1) i 800 mm (SR1, SR3) z betonu klasy C20/25 z osadnikiem bez syfonu, na
tawach fundamentowych gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm, z wpustami
ulicznymi zeliwnymi typ ciezki, pierScienie odcigzajace $rednicy odpowiednio 1000 i 1440 mm z betonu
wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej z betonu klasy C12/15 oraz wpusty mostowe ptytkie
i odwodnienie liniowe na tawach fundamentowych z betonu klasy C12/15.

Wody opadowe przejmowane przez wpusty drogowe, mostowe i odwodnienie liniowe bedg odprowadzane
przykanalikami z rur PVC $rednicy 160 mm do projektowanych studni rewizyjnych osadnikowych z kregow
betonowych $rednicy 800 mm (SR2, SR4, SR5, SR6, SR7) z betonu klasy C20/25, na tawie fundamentowe;j

gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 10 cm, pierécien odcigzajacy $rednicy 1440
mm z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej z betonu klasy C12/15, wtaz kanatowy
typu ciezkiego, przykanalikami z rur PVC $rednicy 160 mm do gruntu poprzez zestawy projektowanych blokéw
rozsaczajacych.

System rozsaczajacy nr 1 od km 0+021,60 do km 0+030,60

Zestaw (15x2) 30 szt. skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 12,30 m3 uktadanych w 2 warstwie owinietych
dwukrotnie geowtokning filtracyjna.

W km 0+012,20 str. prawa, studzienka $ciekowa osadnikowa @500 z wpustem drogowym klasy D400 (SO1)

W km 0+012,20 str. lewa, studzienka rewizyjna osadnikowa @800 z wpustem ulicznym klasy D400 (SR1)

System rozsaczajacy nr 2 od km 0+084,85 do km 0+122,70

Zestaw (2x4x4+2x8x2) 64 szt. skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 26,24 m3 uktadanych w 2 warstwach
owinietych dwukrotnie geowtokning filtracyjna.

W km 0+103,25 str. lewa, studzienka rewizyjna osadnikowa @800 z wpustem ulicznym klasy D400 (SR3)

W km 0+103,25 str. prawa, studzienka rewizyjna osadnikowa @800 (SR2)
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Od km 0+099,40 do km 0+103,60 str. prawa odwodnienie liniowe

W km 0+119,15 str. lewa wpust mostowy ptytki

W km 0+119,15str. prawa, studzienka rewizyjna osadnikowa @800 (SR4)
Od km 0+118,80 do km 0+132,30 str. prawa odwodnienie liniowe

W km 0+124,45 str. prawa, studzienka rewizyjna osadnikowa @800 (SRS)

System rozsaczajacy nr 3 od km 0+225,45 do km 0+253,95

Zestaw (25+4+11) 40 szt. skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 16,40 m3 uktadanych w 1 warstwie
owinietych dwukrotnie geowtokning filtracyjna.

W km 0+215,15 str. lewa i str. prawa wpust mostowy ptytki

W km 0+215,15 str. prawa, studzienka rewizyjna osadnikowa @800 (SR6)

W km 0+244,95 str. lewa i str. prawa wpust mostowy ptytki

W km 0+244,95 str. prawa, studzienka rewizyjna osadnikowa @800 (SR7)

Zestaw skrzynek uktada¢ w obsypce zwirowej (8-16 mm) gr. 40 cm na warstwie czyszczacej gr. 5 cm ze zwiru
ptukanego. Nad skrzynkami wykona¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego — pospotki (wymiana gruntu).
Obliczenie wielkoSci (objetosci) skrzynek rozsaczajacych w zatgczniku nr 3.

Rysunki drenazu DB.07.01; DB.07.02; DB.07.03; DB.7.04

Studnia winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne :
- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodporno$¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o0 elementy odpowiednie dla typu rury —
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729.

Roboty montazowe i ziemne przy budowe studzienek Sciekowych i przykanalikow

Rury kanalizacyjne montowac w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos¢ wykopow liniowych w $wietle ich budowy b=0,80 dla DN 160. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic i zniwelowac.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami
(PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentow wykorzystywanych
materiatow.

Wykopy pod przytacze wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie
wykonac¢ przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen
robocza powinna wynosi¢ 0,50 m.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona , nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢
ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do obsypki
powinien spetia¢ te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy rury.

Po zakoriczeniu robot wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnig na catej szeroko$ci pasa.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Montaz przewoddw

powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Warunki montazu i uwagi koncowe
Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie:




Projekt architektoniczno - budowlany — Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia
od km 0+011,35 do km 0+323,85 w miejscowos$ci Granica, gmina Michatowice

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

e Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji — zeszyt 12"

e Montaz rurociggdw nalezy réwniez wykona¢ z zgodnie z wytycznymi producenta rur

o Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne.

¢ Rurociggi i urzadzenia transportujgce wode do celow bytowo — gospodarczych winny posiadac atesty
higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu instalacjach.

o Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiada¢ obowigzujace
certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne.

e Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pozniejszg jego inwentaryzacje.

e Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

¢ Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykona¢ pod
nadzorem zainteresowanych instytucii.

¢ Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z
warunkami technicznymi i przepisami BHP.

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

o Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, oraz z
projektem.

o Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do wykonania szczegdtowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

e Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do robét kierownik
robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow przystepujacych do pracy( instruktaz stanowiskowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie technicznym urzadzenia
socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich 0s6b zatrudnionych
na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na
kierowniku budowy (rob6t).

V. Roboty ziemne

Grunt kat. IIl. Roboty ziemne obliczono w tabeli rob6t ziemnych w oparciu o przekroje poprzeczne wykonane na
podstawie pomiardw wysokos$ciowych w terenie.

Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ 9 km z remontowanej ulicy 1 239,17+19,73 =1 258,90 m3.
Przekroje poprzeczne rysunki DB.06.01, DB.06.02, DB.06.03; DB.06.04.

VI. Oznakowanie.
Zmiany w istniejacej organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacii ruchu.

VII. Wptyw inwestyciji na srodowisko.

W obrebie istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikéw przyrody, ani zieleni szczegolnie
chronione;.

Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

Orientacje potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rysunek DB.01.01

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku PZT 01.

VIil. Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw i podlegajacych ochronie
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wykonano wrzesien 2018 .



