
Obiekt – Granica, ul. Reja

Usytuowanie  stałych przewodów odwodnienia ulicy

Sieć odwodnienia ulicy 1-96

Proj. studnia średnicy 800mm. - 2, 24, 28, 49, 61, 63, 85

Wpusty - studzienki ściekowe - 1

Wpusty mostowe płytkie - 51, 64, 65, 86, 87

Skrzynki rozsączające - 3-7, 11, 12, 15-23, 25,-27, 29-34, 43-48,

    52-57, 66-74, 78-84

Rury odpowietrzające - 8-10, 13, 14, 35, 36, 38-40, 41, 42,

     58-60, 75-77, 95, 96

Podłączenie odwodnienia liniowego - 37, 50, 62

Pruszków, dn. 05.10.2018

Za zgodność z oryginałem

z mapą P.1421.2018.4994

STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.)
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:

WGN.6630.962.2018 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w dniu 19.10.2018
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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