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Projektowana kineta

szerokość dna 2,0 m

spadek: 0.5‰
długość: 320 m

Remont grobli

szer. korony 4,0 m

proj. rzędna korony 100,8 m n.p.m.

spadek skarp: odwodna 1:3

odpowietrzna 1:2

na długości 453 m

Rów B - odmulenie

Uformowanie dna oraz skarp cieku

na długości 600 m

Zbiornik "Komorów"

Objętość usuniętych namułów: 19,9 tys. m3

Objętość zbiornika po wykonaniu remontu: 54 050 m3

NPP 99,86 m n.p.m.

Powierzchnia zalewu: 4,84 ha

Remont przewału L = 20 m

hm 3+88 - 4+22

rz. przewału 100.20 m n.p.m.

Wymiana betonowych płyt ażurowych

wykonanie ścianek szczelnych

wykonanie obrzeży 

z krawężników wylewanych na miejscu

Remont mnicha 

Wymiana elementów konstrukcyjnych

Wys. stojaka 3 m

średnica: 1.2 m

długość: 16 m

rzędna wlotu: 98.00

rzędna wylotu: 97. 94

Rów A - odmulenie oraz oczyszczenie koryta

dł. 200 m

rz. Utrata odmulenie koryta na długości 40 m

km 52+930 do 52+970 (ISOK)

km 53+412 do 53+452 (WP)

Remont przepust Ø600

hm 4+94 - 5+03

typ P-2/60. dł. 9,0 m 

rz. wlotu 99.12, rz. wylotu 99.02

Remont przepustu Ø1200

hm 0+71.7 - 0+86.7

L=15 mrz. wl. 98.64, rz. wyl. 98.52
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Wyrównanie i umocnienie skarpy odwodnej zapory

dł. 172.8 m

Jaz trójprzęsłowy w km 52+549 (ISOK)

km 53+038 (WP)

światło 10 m, 2x3 m, 1x4 m 

wysokość piętrzenia 1,17 m

rz. progu 98,50 m n.p.m.

naprawa konstrukcji bet.

Remont stopnia i kładki km 52+930 (ISOK)

km 53+412 (ewidencja WP)

wymiana elementów konstrukcyjnych kładki

typ St.4/1 światło 3,0 m.

Tymczasowe rozkopanie grobli na dł. 20 m

połączenie rowu "B" z rzeką Utratą

km 52+947 - 52+967 (ISOK)

km 53+432 - 53+452 (WP)

Tymczasowa grodza z grodzic stalowych

km 52+950 (ISOK)

km 53+432 (ewidencja WP)

rz. 99,70, długość 15 m

Tymczasowa grodza z grodzic stalowych

hm 1+88rz. 98,85, długość 15 m

Tymczasowa grodza z grodzic stalowych

km 52+525 (ISOK)

km 53+007 (WP)

rz. 98,85, długość 15 m
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53+038 ewidencja WP

53+100ewidencja WP

53+000ewidencja WP
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Przesłona bentonitowo-cementowa w osi grobli,

hm 0+01 - 2+41 (na długości 243 m)

głębokość 5 m
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Na działce 354/7

brzeg pozostaje w stanie istniejącym

Zarys istniejącego trzcinowiska

na zamulonej części zbiornika

6A P

Rów A - początek odmulenia oraz oczyszczenie koryta

hm 0+10

Uformowanie i umocnienie skarpy zbiornika

Projektowane nachylenie 1 : 3

Długość odcinka 362,5 m 

LEGENDA

52+500
km rzeki Utraty

zw. wody przy NPP

krawędź dna, brzegu zbiornika po remoncie

korona grobli po remoncie

koryto rowu, kinety w dnie zbiornika po remocie

remont przewału

remont przepustu

remont mnicha

tymczasowe rozkopanie grobli

tymczasowe koryto łączące rz. Utratę z rowem "B"

tymczasowe grodze - stalowa ścianka szczelna

drzewa do usunięcia
77
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