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Warszawa 30.03.2020r. 
 
 

Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994  
z późniejszymi zmianami, oświadcza się, że: 

 
Projekt budowlany remontu (modernizacji) zbiornika wodnego 

 w Komorowie Wsi, gmina Michałowice 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Bartosik 

Sprawdzający: 

mgr inż. Sylwester Rukść 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu (modernizacji) zbiornika 

wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michałowice. Zbiornik wodny jest zbiornikiem 

przepływowym, wykonanym na korycie rzeki Utraty. Klasa ważności budowli hydrotechnicznej 

IV. Konieczność wykonania remontu (modernizacji) zbiornika wynika z zaleceń oceny stanu 

technicznego zbiornika przeprowadzonej w 2013r. Mając powyższe na uwadze w roku 2016 

wykonana została „Dokumentacja techniczna na wykonanie remontu zbiornika wodnego 

„Komorów” na rzece Utracie, gm. Michałowice”. Wymieniona dokumentacja została uzgodniona 

przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, 

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki. Obecnie ze względu na zwiększenie miąższości zamulenia w 

czaszy zbiornika oraz nowe podziały działek, na których położony jest zbiornik, wystąpiła 

konieczność zaktualizowania dokumentacji wykonanej w 2016r. Reasumując, w niniejszej 

dokumentacji zakres remontu poszczególnych elementów nie został zmieniony w stosunku do 

rozwiązań z 2016r. 

 

1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

Projekt budowlany sporządzony został przez Specjalistyczną Pracownię Projektową 

„WAGA-BART” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4,  

02-495 Warszawa, na zlecenie Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-

816Michałowice. Podstawę prawną realizacji zlecenia stanowi umowa Nr GK350/2020, zawarta  

w dniu 18.02.2020r. 

 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

Opracowanie zostało sporządzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art. 

34 ust. 6 pkt 1), art. 30 ust 2oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 

13 września 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz. U. z 2018r. Poz. nr 1935) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. Art. 29 ust. 2 pkt. 1) Prawa budowlanego stanowi, że pozwolenia na 

budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów 

budowlanych. Tym samym, zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego, przedmiotowa inwestycja 

wymagać będzie zgłoszenia właściwemu organowi. 
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1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,1524, 

1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2012 

poz. 462  

z późn. zmianami. 

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. 

U. 2018 poz. 1935. 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne – Dz. U. 2017 poz. 1566, 2180, Dz. U. 2018 

poz. 2268, 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170. 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. 

2007 Nr 86 poz. 579. 

6. Zbiornik Komorów – Etap I i II, projekt techniczny. Biuro Projektów Wodnych Melioracji w 

Warszawie, 1989 r. 

7. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa zbiornika wodnego „Komorów” na rzece 

Utracie, położonego w gminie Michałowice, WAGA-BART, Warszawa 2013 r. 

8. Dokumentacja techniczna wykonania remontu zbiornika wodnego „Komorów” na rzece 

Utracie, gm. Michałowice, WAGA-BART, Warszawa 12.2016r. 

9. Inwentaryzacja zieleni zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania 

budżetowego: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi”. Zbigniew Bartosik 

Specjalistyczna Pracownia Projektowa „WAGA-BART”, Warszawa 16.03.2020r. 

10. Warunki hydrologiczne rzeki Utraty w obrębie powiatu pruszkowskiego. Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Zakład Hydrologii Stosowanej Zespół Ekspertyz i Udostępniania 

danych. Warszawa 2007r. 

11. Analiza możliwości i zabezpieczenia przed wylewami rzeki Utraty na obszarze miasta 

Pruszkowa. Katedra Budownictwa Wodnego SGGW. Warszawa 1998 r. 

12. Opracowanie hydrologiczne dla rzeki Utraty na terenie m. Pruszków. Intergrated 

Engineering sp. z o. o. Raszyn 2011 r. 

13. Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych. J. Kubrak, E. Nachlik. 

Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2003. 

14. Hydraulika techniczna. J. Kubrak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998. 

15. Hydraulika techniczna. Przykłady obliczeń. E. Kubrak, J. Kubrak, Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa 2004. 
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16. Wytyczne instruktażowe projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Jazy. Nr 15/70.  red. 

A. Żbikowski, Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa 1970. 

17. Hydrologia stosowana. M. Ozga – Zielińska, J. Brzeziński, Warszawa 1997r. 

18. Hydrologia. A. Byczkowski, Warszawa 1996r. 

19. Remonty budowli wodnych. Z. Kledyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 

2006 r. 

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 

konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 r. 

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 r. 

22. Kanalizacja miast i oczyszczalnie ścieków. Karl i Klaus R. Imhoff. Arkady, Warszawa 1982r. 

23. PN-B-12097 – Otwory jazów. Wymiary. 

24. PN-B-12095:1997 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

25. PN-B-0650:1999 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogólne. 

26. PN - EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

27. BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obciążenia budowli w obciążeniach 

statycznych. 

1.5. UZGODNIENIA I DECYZJE 

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa 

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki  pismo znak W/IGM-4105.U.2402.6004/16 z dnia 

16.11.2016 r. 

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Decyzja Nr 75/D/TC-

U/17 z dnia 01.03.2017 r. Decyzja zwalniająca od zakazów określonych w art. 88l ust. 1 

Prawo wodne, obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

3. Starosta Pruszkowski. Decyzja Nr 371/2017 z dnia 17.07.2017 r.  Decyzja pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i na 

wykonanie robót w wodach rzeki Utraty i zbiornika wodnego „Komorów”. 

4. Starosta Pruszkowski. Decyzja Nr 417/2017 z dnia 15.09.2017 r. Decyzja pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód 

powierzchniowych rzeki Utraty i retencjonowania wód w zbiorniku wodnym – „Komorów”. 

5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismo znak WA.ZPU.5.521.10.2020.MP z 

dnia 23.04.2020 r. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu (modernizacji) zbiornika 

wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michałowice. Zbiornik wodny jest zbiornikiem 

przepływowym, wykonanym na korycie rzeki Utraty. Zbiornik składa się z następujących 

elementów: 

• czasza zbiornika, 

• zapora czołowa, 

• grobla boczna, 

• jaz (przelew zbiornika), 

• mnich (spust zbiornika), 

• rów spustowy „A” 

• rów boczny „B”, 

• stopień z kładką na wlocie zbiornika. 

Klasa ważności budowli hydrotechnicznej IV. 

Konieczność wykonania remontu (modernizacji) zbiornika wynika z zaleceń oceny stanu 

technicznego zbiornika przeprowadzonej w 2013r. Wnioski z przeprowadzonej oceny stanu 

technicznego były następujące: 

1.Zbiornik jest w górnej części zamulony. 

2.Skarpy zapory, grobli oraz brzegów zbiornika są miejscowo podmyte i osunięte. 

3. Koryta rowów „B” i „A” są zamulone. 

4.Przepusty zlokalizowane na rowie „B” są w złym stanie technicznym. 

5. Drzewa rosnące w nasypie grobli bocznej oraz na skarpie i w korycie rowu „B” mogą 

spowodować awarię zbiornika. 

6. Mnich zlokalizowany w zbiorniku przy zabetonowanym zamknięciu szandorowym nie 

pełni funkcji spustu zbiornika. 

7. Przewód mnicha wykonany z żelbetowych rur nie spełnia warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne 

8. Kładka zlokalizowana nad stopniem na wlocie zbiornika jest w złym stanie 

technicznym. 

9. Koryto rzeki Utraty na odcinku wlotu do zbiornika jest zamulone. 

Mając powyższe na uwadze w roku 2016 wykonana została „Dokumentacja techniczna 

na wykonanie remontu zbiornika wodnego „Komorów” na rzece Utracie, gm. Michałowice”. 

Wymieniona dokumentacja została uzgodniona przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, Inspektorat Grodzisk Mazowiecki. Obecnie ze 

względu na zwiększenie miąższości zamulenia w czaszy zbiornika oraz nowe podziały działek, 
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na których położony jest zbiornik, wystąpiła konieczność zaktualizowania dokumentacji 

wykonanej w 2016r. Reasumując, w niniejszej dokumentacji zakres remontu poszczególnych 

elementów nie został zmieniony w stosunku do rozwiązań z 2016r. 

 

2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.2.1. Lokalizacja inwestycji 
 

Zbiornik wodny w Komorowie Wsi położony jest w gminie Michałowice. Zbiornik wodny 

jest zbiornikiem przepływowym, wykonanym na korycie rzeki Utraty. Rzeka Utrata posiada dwa 

kilometraże: jeden ustalony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej dla potrzeb 

wykonania map zagrożenia powodzią, drugi ustalony przez zarządcę rzeki Utraty -Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Obecnie ewidencja prowadzona jest przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zbiornik zlokalizowany jest w kilometrach rzeki wg ISOK 

od 52+549 do 52+925, oraz w kilometrach rzeki 53+038 do 53+407 wg ewidencji Wód Polskich. 

Na lewym brzegu zbiornika znajdują się zabudowania miejscowości Komorów Wieś, natomiast 

na prawym miejscowości Pęcice Małe. Na lewym brzegu zbiornika bezpośrednio do zapory 

zbiornika dochodzi ul. Główna, natomiast na prawym ul. Dzika. 

Remontowane urządzenia zbiornika położone są w jednostce ewidencyjnej 142104_2 

Michałowice w obrębie 0004 – Komorów Wieś. Numery działek ewidencyjnych, na których będą 

prowadzone prace remontowe: 7/1, 51, 50, 430/4, 6/5, 6/6, 6/7, 126/3, 131/1, 132, 332, 126/8, 

350/11, 352/7, 356/4, 356/7, 356/8, 357/2, 357/3, 354/4, 354/8, 359/2, 356/6, 357/5, 220/1, 

223/1, 358/2, 360/2. 

Lokalizacja inwestycji pokazana została na załączniku nr 1. 

 

2.2.2. Warunki komunikacyjne w rejonie inwestycji 
 

Dojazd zewnętrzny w rejon zbiornika od strony Komorowa zapewnia al. Starych Lip, od 

strony Pęcic ul. Komorowska; bezpośredni dojazd zapewniają ulice: od strony Komorowa 

Główna, od strony PęcicDzika. Istniejąca infrastruktura komunikacyjna zapewnia dojazd do 

zbiornika zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. 

 

2.2.3. Charakterystyka terenu w stanie istniejącym 
 

Zbiornik w Komorowie Wsi 
Zbiornik w Komorowie Wsi powstał w połowie na przełomie lat 80 i 90 XX w., na terenie 

dawnego stawu młyńskiego, poprzez przegrodzenie rzeki Utraty w km 53+038 (kilometraż wg 
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ewidencji WP) i wykonanie wykopu. Wg przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych, w tym 

batymetrycznych, podstawowe parametry zbiornika przeprowadzonych w ramach oceny stanu 

technicznego wynoszą : 

• powierzchnia zalewu 4,84ha, 

• normalny poziom piętrzenia 99,86 mnpm, 

• pojemność zbiornika 44657 m3, 

• średnia głębokość 0,9 m, 

• głębokość maksymalna 1,6 m, 

• głębokość minimalna 0,3 m. 

Zbiornik posiada słabo rozwiniętą linię brzegową. Lewy brzeg zbiornika stanowi grobla. 

W górnej części grobli znajduje się przewał. Długość przewału 20 m, rzędna korony 100,20 m 

npm. Prawy brzeg stanowi naturalny teren, ukształtowany ze spadkiem w kierunku zbiornika. 

Na wlocie do zbiornika znajduje się stopień betonowy z kładką stalową. 

Długość zbiornika 345 m. Średnia szerokość zbiornika 142 m. Maksymalna szerokość 

zbiornika 220 m. Brzegi zbiornika lokalnie są podmyte i poobrywane. Zbiornik w górnej części 

jest zamulony. Minimalna głębokość w tej części wynosi 30 cm. 

Brzegi zbiornika w rejonie zapory czołowej porośnięte są trzciną. W górnej części 

zbiornika brzegi porośnięte są drzewami. 

W ramach projektu przeprowadzono badania namułu zalegającego w zbiorniku 

„Komorowów”. Namuł zawiera składniki wymienione w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), które kwalifikują go jako odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 

– urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. 

Zapora czołowa 
Zapora czołowa ziemna ma długość 210m. Na koronie znajduje się chodnik z płyt 

betonowych o szerokości 2,3m. Szerokość korony zapory 8 m. Rzędna korony 101,10 m npm. 

Teren od strony wody dolnej został wyniesiony, przez co wysokość zapory do terenu jest 

niewielka i wynosi ok. 0,5 m. Nachylenie skarpy odpowietrznej ok. 1:10. Nachylenie skarp od 

strony zbiornika 1:3. Od strony zbiornika występują podmycia i osunięcia skarp. Na skarpach od 

strony odpowietrznej znajdują się liczne kretowiska. Na prawym brzegu od strony zbiornika na 

skarpie zapory rosną drzewa. 

Grobla boczna 
Całkowita długość grobli bocznej 997 m. Na odcinku 440 m grobla oddziela zbiornik od 

rowu B. Powyżej zbiornika na odcinku 557m oddziela koryto rzeki Utraty od zalewowej doliny 

stanowiącej suchy zbiornik. Średnia szerokość korony grobli przy zbiorniku to 3,5-4m, a 

powyżej ok. 3m. Nachylenie skarp ok. 1:2. Korona w hm 0+00 – 4+45 jest porośnięta jedynie 

trawą. Na skarpie grobli znajdują się liczne drzewa i krzewy. Na odcinku hm 3+88 – 4+22m 

biegu grobli znajduje się przewał o szerokości 20m umocniony ażurowymi płytami betonowymi 

typu IOMB na szerokości 6m. Grobla obniżona jest w tym miejscu o ok. 0,5-0,6m do rzędnej 
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100,20 m npm. Powyżej zbiornika korona grobli jest zakrzewiona i zadrzewiona. Brak jest 

widocznej korony. 

W trakcie eksploatacji zbiornika powyżej zapory czołowej na odcinku ok. 50 m 

występowały silne przecieki, które wymagały doraźnego zabezpieczenia workami z piaskiem. 

Jaz 
Budowlę upustową zbiornika stanowi jaz trzyprzęsłowy, z przęsłem środkowym 

wyposażonym w ruchome zamknięcie klapowe. Całkowite światło jazu 10 m. Światło przęsła 

środkowego 4 m, przęseł bocznych 3,0 m. Wysokość piętrzenia obliczona wg rozporządzenia 

[Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie] jako 

różnica rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia i rzędnej zwierciadła wody dolnej, 

odpowiadającej przepływowi średniemu niskiemu, wnosi 1,17 m. Konstrukcja jazu to dok 

żelbetowy. Na stanowisku górnym i dolnym skrzydła w formie murów oporowych oddylatowane 

od doku jazu. Przęsła boczne wyposażone w stałe przelewy w formie progów szer. 30 cm na 

rzędnej 99,76 m npm. Wysokość progu w stosunku do dna zbiornika 1,26 m. Na przęsłach 

skrajnych za przelewem wykonana dwustopniowa kaskada, na rzędnych 99,24 m npm i 98,45 

m npm. Próg przęsła środkowego na rzędnej 98,50 m npm (dno zbiornika). Płyta przęsła 

środkowego na stanowisku dolnym znajduje się na rzędnej 97,55 m npm zakończona progiem 

grzebieniowym wys. 60 cm. Długość doku jazu 10,5 m. Koryto na stanowisku dolnym 

umocnione płytami żelbetowymi na długości 10 m, stanowi nieckę wypadową o głębokości 30 

cm. Stanowisko górne jazu skarpy i dno umocnione płytami żelbetowymi. Jaz wyposażony jest 

w dwie kładki: kładkę z profili stalowych i krat Wema służącą do obsługi klapy o szerokości 

1,0m; oraz żelbetową kładkę pieszą o szerokości 1,4m. 

Stan konstrukcji budowli jest dobry. Widoczne niewielkie ubytki betonu oraz przesunięcia 

na dylatacjach. Wskazany remont głównie ze względu na estetykę obiektu. Mechanizmy 

zamknięć sprawne brak korozji. W mechanizmach brak pojedynczych elementów, korków rur 

napowietrzających. Nie stwierdzono korozji na konstrukcji kładki. Dno poniżej umocnień stabilne 

nie stwierdzono wyboju oraz rozmyć i osuwisk brzegów rzeki. Dylatacje umocnień wymagają 

oczyszczenia z roślinności i uzupełnienia materiałem izolacyjnym. 

Mnich – spust zbiornika 
Spust zbiornika umożliwiający opróżnienie zbiornika stanowi mnich. 

Budowlę spustową wody ze zbiornika (mnich) składa się z trzech zasadniczych części 

konstrukcyjnych: 

- część pionowa piętrząca (stojak) wys. 2,72 m stanowi monolityczną konstrukcję 

żelbetową z betonu. Stojak usytuowany przy stopie zapory wyposażony jest w zamknięcia z 

szandorów drewnianych zakładanych ręcznie oraz betonową kładkę. 

- część pozioma (leżak) wbudowana w zaporę czołową stanowi przewód z 

prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy 120 cm o długości 16,0 m, ułożonych na 
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fundamencie betonowym zabezpieczonym częściowo otuliną. Styki rur uszczelnione opaską 

betonową dozbrajaną. 

- wylot stanowi monolityczny dok żelbetowy wyposażony w prowadnice dla ustawienia 

urządzeń do odłowu ryb. 

Na barierkach oraz prowadnicach widać niewielkie ślady korozji stali, nie wpływające na 

ich funkcjonalność. Przestrzeń pomiędzy drewnianymi zamknięciami wylana została betonem, 

przez co tworzy stały próg o rzędnej góry 99,97 m npm (Kr 86). W tej sytuacji mnich stanowi 

dodatkowy przelew, a opróżnienie zbiornika za pomocą mnicha jest niemożliwe. Dno na wylocie 

budowli jest bardzo zamulone (warstwa mułu nawet kilkadziesiąt cm), poza tym wylot mnicha 

jest w stanie dobrym. W stanie istniejącym mnich nie spełnia swojej funkcji, czyli spustu 

zbiornika. 

Odpływ z mnicha stanowi rów A. Długość rowu poniżej budowli wynosi 220m. 

Zaprojektowana szerokość koryta to 2 m i nachylenie skarp 1:2. Obecnie nie widać śladów 

konserwowania rowu. Skarpy porośnięte są krzewami i pojedynczymi drzewami. W pobliżu 

wylotu mnicha dno jest wyraźnie zamulone. Koryto przypomina koryto naturalne. 

Rów boczny „B” 

Rów B. Zaprojektowano dla zabezpieczenia terenów przyległych przed wpływem 

piętrzenia wody w zbiorniku. Rów uchodzi do rzeki Utraty w km 52+995 (ewidencja WP). Na 

ujściowym odcinku poniżej zapory zbiornika rów biegnie pomiędzy placem zabaw i parkingiem. 

Pod zaporą czołową w hm 0+71,7 - 0+86,7 rowu znajduje się przepust o średnicy 120 cm i 

długości 15 m. Powyżej zapory, aż do hm 4+85 przy brzegu lewym znajduje się prywatna 

posesja, której ogrodzenie graniczy ze skarpą rowu. Prawą skarpę tworzy grobla oddzielająca 

rów od zbiornika. W hm 4+94 – 5+03 (na wysokości przewału) pod drogą dojazdową do rzeki 

znajduję się przepust o średnicy 60 cm i długości 9 m. W okolicach hm 5+60 rów znacząco się 

wypłyca, a powyżej hm 6+00 niemożliwe jest jego zlokalizowanie, teren jest zarośnięty i 

podmokły, ślad rowu zanika. Według projektu [Zbiornik Komorów – Etap I i II, projekt 

techniczny. Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie, 1989 r.] powinien on mieć 

długość powyżej 900m. Na odcinku ujściowym rowu widać ślady konserwowania. Skarpy są 

oczyszczone i cyklicznie koszone, jednak dno jest bardzo zamulone. Na odcinku powyżej 

zapory koryto rowu jest szerokie, szerokość w dnie od 0,9 – 3 m, skarpy rowu nieregularne. 

Dno jest bardzo zamulone. Drzewa i krzewy rosną na skarpie i w dnie rowu. Przepust w km 

0+71,7 – 0+86,7 posiada przyczółki w formie prostych ścian prostopadłych do biegu rowu. Na 

wlocie przepustu zamontowane są prowadnice do szandorów. Przyczółki przepustu są 

spękane, w miejscu styku z przewodem przepustu konstrukcja jest skorodowana. Brak 

umocnień na wlocie i wylocie przepustu. 
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Przepust w km 4+94 – 5+03 posiada przyczółki żelbetowe dokowe. Wlot przepustu 

zarośnięty drzewami i krzewami. Przewód przepustu zamulony, zlokalizowanie jego wlotu i 

wylotu w terenie sprawia trudności. 

Stopień na rzece Utracie powyżej zbiornika 

Na wlocie do zbiornika w km 53+412 (ewidencja WP) znajduje się stopień betonowy. 

Światło przelewu stopnia 3,0 m. Nad stopniem znajduje się kładka o szerokości 1,65m. Belki 

nośne kładki stanowią dwa dwuteowniki stalowe wys. 20 cm. Pomost kładki stanowi płyta 

betonowa gr. 10 cm. Koryto rzeki na odcinku stopnia jest zamulone znacznie powyżej progu 

stopnia. Według projektu [Zbiornik Komorów – Etap I i II, projekt techniczny. Biuro Projektów 

Wodnych Melioracji w Warszawie, 1989 r.] rzędna progu powinna wynosić 99,11m npm, rzędna 

dna stanowisko górne to 98,91m npm, stanowisko dolne 98,31m npm. Ze względu na 

zamulenie koryta nie można ocenić stanu konstrukcji stopnia. Widoczna żelbetowa konstrukcja 

przelewu znajduje się w dobrym stanie technicznym. Szerokość przelewu 70 cm wskazuje, że 

może stanowić on żelbetowy oczep ścianki szczelnej. Konstrukcja kładki nie spełnia wymagań 

odnośnie wyniesienia konstrukcji znajdujących się nad wodą [Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie]. Przyczółki kładki miejscowo 

skorodowane, widoczne ubytki. Barierki kładki są pokryte korozją powierzchniową, poręcze 

zdeformowane. Kładka jest nieestetyczna i nie pasuje do krajobrazu zbiornika. Stan techniczny 

konstrukcji kładki zły. 

 

2.3. OPIS STANU WŁASNOŚCI 

Przedsięwzięcie położone jest na terenie działek nr 7/1, 51, 50, 430/4, 6/5, 6/6, 6/7, 

126/3, 131/1, 132, 332, 126/8, 350/11, 352/7, 356/4, 356/7, 356/8, 357/2, 357/3, 354/4, 354/8, 

359/2, 356/6, 357/5, 220/1, 223/1, 358/2, 360/2 z obrębu 0004 Komorów - Wieś, jednostka 

ewidencyjna 142104_2 Michałowice. Poniższe dane opracowano na podstawie uproszczonych 

wypisów z rejestru gruntów uzyskanych w starostwie pruszkowskim dnia 09.03.2020. 

 

Tabela 1 Zestawienie działek i stanu własności na terenie objętym projektem 
zagospodarowania 

Lp Obręb Nr działki 
Pow. działki 

[ha] 
Właściciel Władający 

1 
0004 

Komorów 
– Wieś 

7/1 1.1767 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

2 
0004 

Komorów 
– Wieś 

51 0.12 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

3 
0004 

Komorów 
– Wieś 

50 0.62 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 
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Lp Obręb Nr działki 
Pow. działki 

[ha] 
Właściciel Władający 

4 
0004 

Komorów 
– Wieś 

430/4 0.8870 Skarb Państwa 

Wojewódzki Zarząd 
Inwestycji Rolniczych 
- Rejonowy Oddział w 

Grodzisku 
Mazowieckim ul. 

Traugutta 4a Grodzisk 
Mazowiecki 

5 
0004 

Komorów 
– Wieś 

6/5 0.6235 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

6 
0004 

Komorów 
– Wieś 

6/6 0.0318 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

7 
0004 

Komorów 
– Wieś 

6/7 0.013 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

8 
0004 

Komorów 
– Wieś 

126/3 4.1607 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

9 
0004 

Komorów 
– Wieś 

131/1 1.2326 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

10 
0004 

Komorów 
– Wieś 

132 0.0591 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

11 
0004 

Komorów 
– Wieś 

332 0.1410 
Gmina Michałowice Al. Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Reguły 
- 

12 
0004 

Komorów 
– Wieś 

126/8 0.3194 

Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Warszawie Plac 

Bankowy 2; 00-095 Warszawa 

użytkowanie 
wieczyste: Krzysztof 

Pruszyński, ul. 
Główna 48; 05-806 

Komorów 

13 
0004 

Komorów 
– Wieś 

350/11 0.0476 Skarb Państwa - 

14 
0004 

Komorów 
– Wieś 

352/7 0.0359 Skarb Państwa - 

15 
0004 

Komorów 
– Wieś 

356/4 0.0022 Skarb Państwa - 

16 
0004 

Komorów 
– Wieś 

356/7 0.0021 Skarb Państwa - 

17 
0004 

Komorów 
– Wieś 

356/8 0.0189 Skarb Państwa - 

18 
0004 

Komorów 
– Wieś 

357/2 0.02 Skarb Państwa - 

19 
0004 

Komorów 
– Wieś 

357/3 0.0016 Skarb Państwa - 

20 
0004 

Komorów 
– Wieś 

354/4 0.0019 

Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Warszawie Plac 

Bankowy 2; 00-095 Warszawa 

- 
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Lp Obręb Nr działki 
Pow. działki 

[ha] 
Właściciel Władający 

21 
0004 

Komorów 
– Wieś 

354/8 0.0119 

Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Warszawie Plac 

Bankowy 2; 00-095 Warszawa 

- 

22 
0004 

Komorów 
– Wieś 

359/2 0.1 

Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Warszawie Plac 

Bankowy 2; 00-095 Warszawa 

- 

23 
0004 

Komorów 
– Wieś 

356/6 0.11 
Anna Janina Więch, ul Niecała 5; 

05-806 Komorów 
- 

24 
0004 

Komorów 
– Wieś 

357/5 0.129 

(małżeństwo) Jan Kędziora ul. 
Główna 32; 05-806 Komorów; 

Stanisława Kędziora, ul. Główna 32; 
05-806 Komorów 

- 

25 
0004 

Komorów 
– Wieś 

220/1 0.16 

(małżeństwo) Franciszek Jan 
Wołosiak, ul. Spacerowa 2; 05-805 
Kanie; Iwona Barbara Wołosiak ul. 

Spacerowa 2; 05-805 Kanie 

- 

28 
0004 

Komorów - 
Wieś 

223/1 0.1818 

(małżeństwo) Franciszek Jan 
Wołosiak, ul. Spacerowa 2; 05-805 
Kanie; Iwona Barbara Wołosiak ul. 

Spacerowa 2; 05-805 Kanie 

- 

29 
0004 

Komorów 
– Wieś 

358/2 0.11 

własność 1/2: Barbara Janina 
Nowik, Ul. Główna 26; 05-806 

Komorów Wieś 
własność 1/2: Andrzej Zygmunt 
Patruch ul. Główna 26; 05-806 

Komorów Wieś 

- 

30 
0004 

Komorów 
– Wieś 

360/2 0.10 

(małżeństwo) Bogusław Jan 
Kolmus, ul. Kaliszany 2; Komorów; 

Elżbieta Barbara Kolmus, ul. 
Kaliszany 2 Komorów 

- 

 

2.4. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA 

 

Przepływy rzeki Utraty opracowano w oparciu o dane zawarte w opracowaniu „Warunki 

hydrologiczne zlewni rzeki Utraty w obrębie powiatu pruszkowskiego. Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej. Zakład Hydrologii Stosowanej. Zespól Ekspertyz, Opinii i Udostępniania 

Danych. Warszawa, wrzesień 2007”.W przeszłości stany wody i przepływy Utraty były 

obserwowane w 4 przekrojach wodowskazowych: Mroków, Komorów, Utrata i Krubice. 

Aktualnie obserwacje prowadzone są tylko w przekroju wodowskazowym Krubice usytuowanym 

na 17,0km rzeki i zamykającym zlewnię o powierzchni 714,7km2, tj. stanowiącą ok. 90% 

całkowitej zlewni Utraty. 

 

 

Tabela 2 Posterunki wodowskazowe na rzece Utrata 
Wodowskaz Km biegu 

rzeki 
Powierzchnia 
zlewni [km2] 

Rzędna zera 
wodowskazu [m n.p.m.] 

Uwagi 

Mroków 64,0 38,2 - zlikwidowany w 1960r 

Komorów 51,2 107,1 96,90 zlikwidowany w 1982r 
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Wodowskaz Km biegu 
rzeki 

Powierzchnia 
zlewni [km2] 

Rzędna zera 
wodowskazu [m n.p.m.] 

Uwagi 

Utrata 34,1 543,6 82,44 zlikwidowany w 1990r 

Krubice 17,0 714,7 79,09 obserwowany 

 

Rzeka Utrata posiada typowy dla rzek nizinnych reżim charakteryzujący się zwiększonym 

odpływem w półroczu zimowym, na który w wieloleciu 1951-1995 przypadało 65% całkowitego 

odpływu rocznego. Najwięcej wody, tj. około 15% odpływało w okresie roztopowym w marcu, 

natomiast najmniejszy odpływ wynoszący około 5% rocznego występował w miesiącach lipiec-

wrzesień. 

 Dla potrzeb niniejszego opracowana konieczne jest określenie wielkości przepływów 

występujących w km 53+038 rzeki Utraty (ewidencja WP) km 52+549 (ISOK). W w/w 

opracowaniu, przepływy charakterystyczne średnie i maksymalne wyznaczone zostały m.in. w 

przekroju obliczeniowym o nazwie „Utrata do Raszynki”, który zlokalizowany został w km 48+92 

rzeki. Przekrój obliczeniowy „Utrata do Raszynki” zamyka zlewnię o powierzchni 

Aobl=106,9km2. Na odcinku pomiędzy przekrojem Utrata do Raszynki a km 53+038, rzeka 

Utrata ma charakter tranzytowy – nie posiada żadnych znaczących dopływów. Biorąc powyższe 

pod uwagę uznano, że na tak krótkim odcinku rzeki nie występuje zmienność przepływów i w 

analizowanym przekroju rzeki występują takie same przepływy, jak w przekroju Utrata do 

Raszynki. 

 

2.4.1. Przepływy średnie 
 

W opracowaniu „Warunki hydrologiczne zlewni rzeki Utraty w obrębie powiatu 

pruszkowskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zakład Hydrologii Stosowanej 

Zespół Ekspertyz i Udostępniania danych. Warszawa 2007r.”, przepływy charakterystyczne 

obliczono wykorzystując metodę analogii hydrologicznej, ekstrapolując przepływy z przekroju 

wodowskazowego Krubice na przekrój obliczeniowy Utrata do Raszynki. 

 
Tabela 3 Przepływy charakterystyczne w km 53+040  rzeki Utraty (ewidencja WP) 52+549 
(ISOK) 

Rodzaj przepływu Wartość przepływu [m3/s] 

Wodowskaz Krubice Przekrój obliczeniowy 
SNQ 0,66 0,10 

SSQ 2,64 0,39 

SWQ 19,9 5,54 

 
 

2.4.2. Przepływ nienaruszalny 
 

Przepływem nienaruszalnym nazywa się graniczną wartość przepływu rzecznego, 
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poniżej której przepływy wody w rzece nie powinny być zmniejszane na skutek działalności 

człowieka. Tak więc nie wolno pobierać wody z rzeki do celów gospodarczych w okresach 

niżówek, gdy przepływy osiągnęły wartość równą lub mniejszą od przepływu nienaruszalnego. 

Przepływ nienaruszalny ustalany jest w poszczególnych przekrojach poprzecznych rzeki, ze 

względu na potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i życia biologicznego w wodzie oraz 

wymagania społeczne związane z rekreacją i wypoczynkiem. Konieczność utrzymywania tego 

przepływu nie podlega kryteriom ekonomicznym. 

Podstawowym kryterium jakie wzięto pod uwagę przy ustalaniu przepływu 

nienaruszalnego w rzece Utracie poniżej projektowanego zbiornika były przesłanki 

hydrobiologiczne, warunkujące zachowanie podstawowych form flory i fauny, 

charakterystycznych dla środowiska wodnego rzeki – Qnh. Dla potrzeb niniejszego 

opracowania przepływ nienaruszalny w rzece poniżej zbiornika został określony w sposób 

pośredni, na podstawie przepływu średniego niskiego, wykorzystując wzór Kostrzewy (1977): 

Qnh=kSNQ  

Qnh – przepływ nienaruszalny, 

SNQ – wartość średnia z minimalnych przepływów rocznych (przepływ średni niski), 

k – wsp. zależny od wielkości i położenia rzeki, dla małych rzek nizinnych k=1. 

Obliczony przepływ nienaruszalny na rzece poniżej zbiornika wynosi 0.100 m3/s. 

 

2.4.3. Przepływy maksymalne 
 

Tabela 4 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w 
km 53+040 rzeki Utraty (ewidencja WP) 52+549 (ISOK) 

Prawdopodobieństwo 
występowania p [%] 

Wartość przepływu [m3/s] 

Wodowskaz Krubice Przekrój obliczeniowy 
0,5 74,3 (σ=17,3) 20,7 

1 65,1 (σ=12,5) 18,1 

2 56,5 (σ=8,85) 15,7 

5 45,6 (σ=5,61) 12,7 

10 37,3 (σ=4,00) 10,4 

50 16,8 (σ=1,53) 4,68 

σ – średni błąd oszacowania [m3/s]. 
 
 
 

2.5. CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWU WÓD PRZEZ ZBIORNIK 

2.5.1. Założenia ogólne obliczeń 
 

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy modelu matematycznego opartego na 

klasycznej metodzie Manninga z wykorzystaniem programu komputerowego HEC-RAS (River 

Analysis System) opracowanego przez US ArmyCorps of Engineers. Program jest modelem 
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matematycznym opartym na rozwiązaniu jednowymiarowego równania energii strumienia. 

Obliczenia przeprowadzono dla ruchu ustalonego. 

Założenie analizy przepływu ustalonego są następujące: 

1. Przepływ jest stacjonarny, niezmienny w czasie 

2. Przepływ jest wolnozmienny (poza budowlami, takimi jak: mosty, przepusty i jazy, 

gdzie przepływ przyjmuje lokalnie charakter szybkozmienny, wykorzystane zostaje równanie 

zachowania pędu lub inne formuły empiryczne) 

3. Przepływ jest jednowymiarowy (oznacza to, że nie są uwzględniane składowe 

wektora prędkości przepływu w kierunkach innych, niż główny kierunek przepływu) 

4. Spadki koryta są niewielkie, tzn. nie przekraczają wielkości 1:10. 

Do modelu wprowadza się dane określające: 

1. Schemat systemu rzecznego, 

2. Geometrię przekrojów poprzecznych, 

3. Długość odcinka rzeki, 

4. Geometrię i parametry jazu, kładki, stopni oraz przewału w grobli zbiornika, 

5. Współczynniki strat energetycznych, 

6. Dane o przepływach z określeniem wielkości, reżimu i warunków brzegowych. 

 

Obliczeniami objęto odcinek rzeki Utraty od km 52+160 do 53+498 (wg ISOK), 52+642 – 

53+980 (ewidencja WP) długości 1338 m, na odcinku przewidywanego oddziaływania 

projektowanych prac remontowych. 

W ramach obliczeń określono warunki przepływu dla przepływu miarodajnego i 

kontrolnego (dla IV klasy ważności) oraz określono wpływ prac remontowych na przepływy wód 

w rzece Utracie dla przepływu SSQ (przepływ maksymalny przy jakim mogą być prowadzone 

roboty remontowe) i dla przepływu maksymalnego o prawdopodobieństwie 1 %.  

Dla IV klasy budowli hydrotechnicznych przepływem miarodajnym jest przepływ 

maksymalny o prawdopodobieństwie 1 %, przepływem kontrolnym przepływ maksymalny o 

prawdopodobieństwie 0,5 %. 

Obliczenia wykonano dla przepływu ustalonego zmiennego, spokojnego z warunkiem 

brzegowym zaniwelowanego spadku zwierciadła wody na stanowisku dolnym. 

2.5.2. Warunki przepływu przy normalnej eksploatacji zbiornika 
 
Tabela 5 Wyniki obliczeń charakterystyk hydraulicznych dla stanu istniejącego przy otwartej 
klapie jazu 

km rzeki km rzeki Przepływ Wartość 
przepływu 

Rzędna 
dna 

Rzędna 
wody 

Spadek 
linii 

energii 

Średnia 
prędkość 
w korycie 

Liczba 
Froude 

ISOK ewidencja 
WP 

 (m3/s) (m npm) (m npm) (m/m) (m/s)  

52.160 52.642 Q0,5% 20.7 97.81 99.86 0.0001 0.32 0.08 
52.160 52.642 Q1% 18.1 97.81 99.8 0.0001 0.31 0.08 
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km rzeki km rzeki Przepływ Wartość 
przepływu 

Rzędna 
dna 

Rzędna 
wody 

Spadek 
linii 

energii 

Średnia 
prędkość 
w korycie 

Liczba 
Froude 

ISOK ewidencja 
WP 

 (m3/s) (m npm) (m npm) (m/m) (m/s)  

52.160 52.642 SSQ 0.39 97.81 98.43 0.0001 0.13 0.07 

52.22 52.702 Próg kamienny 

52.263 52.745 Q0,5% 20.7 97,75 99.90 0.000551 0.72 0.18 
52.263 52.745 Q1% 18.1 97.75 99.84 0.000581 0.73 0.19 
52.263 52.745 SSQ 0.39 97.75 98.75 0.000015 0.07 0.03 
52.353 52.835 Q0,5% 20.7 97.74 99.96 0.000853 0.82 0.23 
52.353 52.835 Q1% 18.1 97.74 99.9 0.000905 0.82 0.24 
52.353 52.835 SSQ 0.39 97.74 98.75 0.000019 0.08 0.03 
52.435 52.917 Q0,5% 20.7 97.86 100.03 0.000762 0.82 0.21 
52.435 52.917 Q1% 18.1 97.86 99.98 0.000798 0.82 0.22 
52.435 52.917 SSQ 0.39 97.86 98.75 0.000034 0.1 0.04 

52.482 52.964 Kładka drewniana 

52.53 53.012 Q0,5% 20.44 97.61 100.13 0.000168 0.64 0.17 
52.53 53.012 Q1% 17.94 97.61 100.07 0.00009 0.59 0.16 
52.53 53.012 SSQ 0.39 97.61 98.75 0.000001 0.04 0.01 

52.541 53.023 Kładka na stanowisku dolnym jazu 

52.542 53.024 Q0,5% 20.44 97.55 100.1 0.000665 1.17 0.26 
52.542 53.024 Q1% 17.94 97.55 100.04 0.000546 1.06 0.24 
52.542 53.024 SSQ 0.39 97.55 98.75 0.000004 0.06 0.02 

52.549 53.038 Próg jazu 

52.569 53.051 Q0,5% 20.44 98.61 100.34 0.000004 0.06 0.02 
52.569 53.051 Q1% 17.94 98.61 100.24 0.000004 0.06 0.02 
52.569 53.051 SSQ 0.39 98.61 98.76 0.004459 0.19 0.31 
52.654 53.136 Q0,5% 20.44 98.27 100.34 0.000001 0.06 0.02 
52.654 53.136 Q1% 17.94 98.27 100.24 0.000001 0.06 0.01 
52.654 53.136 SSQ 0.39 98.27 98.8 0.000001 0.02 0.01 
52.829 53.311 Q0,5% 20.44 98.8 100.34 0.000037 0.18 0.05 
52.829 53.311 Q1% 17.94 98.8 100.24 0.000037 0.17 0.05 
52.829 53.311 SSQ 0.39 98.8 99.05 0.002752 0.2 0.26 
52.879 53.361 Q0,5% 20.44 99.37 100.34 0.000317 0.39 0.14 
52.879 53.361 Q1% 17.94 99.37 100.24 0.000361 0.38 0.14 
52.879 53.361 SSQ 0.39 99.37 99.45 0.052194 0.58 1.03 

52.910 53.392 Przewał 

52.916 53.398 Q0,5% 20.7 99.36 100.36 0.000184 0.80 0.31 
52.916 53.398 Q1% 18.1 99.36 100.27 0.002547 0.91 0.36 
52.916 53.398 SSQ 0.39 99.36 99.54 0.000646 0.19 0.15 

52.93 53.412 Stopień z kładką 

52.938 53.42 Q0,5% 20.7 98.88 100.4 0.001251 0.76 0.26 
52.938 53.42 Q1% 18.1 98.88 100.32 0.001502 0.81 0.29 
52.938 53.42 SSQ 0.39 98.88 99.55 0.000088 0.13 0.06 
53.007 53.489 Q0,5% 20.7 99.11 100.44 0.000276 0.35 0.12 
53.007 53.489 Q1% 18.1 99.11 100.37 0.000298 0.35 0.13 
53.007 53.489 SSQ 0.39 99.11 99.56 0.000728 0.27 0.17 
53.119 53.601 Q0,5% 20.7 98.98 100.47 0.000183 0.29 0.1 
53.119 53.601 Q1% 18.1 98.98 100.4 0.000196 0.29 0.1 
53.119 53.601 SSQ 0.39 98.98 99.61 0.000309 0.23 0.11 
53.185 53.667 Q0,5% 20.7 99.1 100.48 0.000248 0.32 0.12 
53.185 53.667 Q1% 18.1 99.1 100.41 0.000267 0.32 0.12 
53.185 53.667 SSQ 0.39 99.1 99.65 0.001452 0.39 0.24 
53.273 53.755 Q0,5% 20.7 98.92 100.51 0.000499 0.44 0.16 
53.273 53.755 Q1% 18.1 98.92 100.44 0.000593 0.47 0.17 
53.273 53.755 SSQ 0.39 98.92 99.68 0.000148 0.19 0.08 
53.411 53.893 Q0,5% 20.7 99.04 100.62 0.001772 0.78 0.3 
53.411 53.893 Q1% 18.1 99.04 100.57 0.002051 0.8 0.32 
53.411 53.893 SSQ 0.39 99.04 99.7 0.000138 0.17 0.08 
53.472 53.954 Q0,5% 20.7 99.22 100.7 0.000826 0.62 0.21 
53.472 53.954 Q1% 18.1 99.22 100.66 0.000803 0.6 0.21 
53.472 53.954 SSQ 0.39 99.22 99.71 0.000453 0.23 0.13 

53.481 53.963 Stopień 

53.510 53.992 Q0,5% 20.7 99.15 100.73 0.001307 0.64 0.26 
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km rzeki km rzeki Przepływ Wartość 
przepływu 

Rzędna 
dna 

Rzędna 
wody 

Spadek 
linii 

energii 

Średnia 
prędkość 
w korycie 

Liczba 
Froude 

ISOK ewidencja 
WP 

 (m3/s) (m npm) (m npm) (m/m) (m/s)  

53.510 53.992 Q1% 18.1 99.15 100.69 0.001363 0.64 0.26 
53.510 53.992 SSQ 0.39 99.15 99.98 0.000123 0.17 0.07 

 

Na podstawie powyższych obliczeń określono wyniesienia korony i spodów konstrukcji 

budowli hydrotechnicznych w stosunku do obowiązujących przepisów (rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie]). Wymagane bezpieczne wzniesienie 

korony zapór ziemnych i obwałowań dla IV klasy wynoszą: 

- 0,5 m ponad zwierciadło wody przy miarodajnym przepływie wezbraniowym, 

- 0,3 m ponad zwierciadło wody przy kontrolnym przepływie wezbraniowym. 

Bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji budowli hydrotechnicznych znajdujących się 

nad wodą powinno wynosić co najmniej: 

- 0,5 m nad poziomem wody przy przepływie miarodajnym, 

- 0,2 m nad poziomem wody przy przepływie kontrolnym. 

 

Wymagane bezpieczne wzniesienie korony nasypów na zbiorniku Komorów wynosi 

100,74 mnpm. Bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji wynosi 100,74 mnpm dla budowli 

upustowych zbiornika oraz 100,77 mnpm dla kładki zlokalizowanej na stopniu na wlocie 

zbiornika. 

 

2.5.3. Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na zagrożenie 
powodziowe 

 
W celu ustalenia wpływu planowanych robót remontowych zbiornika wodnego na 

zagrożenie powodziowe w dolinie rzeki Utraty obliczono charakterystyki przepływu w trakcie 

wykonywania prac remontowych i porównano wyniki obliczeń poziomu zwierciadła wody i 

wartości przepływu o prawdopodobieństwie 1% dla stanu istniejącego i trakcie prowadzenia 

prac remontowych. Dla warunków przepływu w trakcie remontu do modelu wprowadzono 

czasowe budowle konieczne dla wykonania zbiornika. Poniżej zamieszczono porównanie 

wyników obliczeń. 

 
Tabela 6 Porównanie wyników obliczeń – przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie 
wystąpienia 1% 

km rzeki km rzeki warunki 
obliczeń 

Wartość 
przepływu 

Rzędna wody 

ISOK ewidencja 
WP 

 (m3/s) (m npm) 

52.16 52.642 st. ist. 18.1 99.8 
52.16 52.642 remont 18.1 99.8 
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km rzeki km rzeki warunki 
obliczeń 

Wartość 
przepływu 

Rzędna wody 

ISOK ewidencja 
WP 

 (m3/s) (m npm) 

     
52.22 52.702 Próg kamienny 

     
52.263 52.745 st. ist.. 18.1 99.84 
52.263 52.745 remont 18.1 99.84 
52.353 52.835 st. ist. 18.1 99.9 
52.353 52.835 remont 18.1 99.9 
52.435 52.917 st. ist. 18.1 99.98 
52.435 52.917 remont 18.1 99.98 

     
52.482 52.964 Kładka drewniana 

     
52.53 53.012 st. ist. 17.94 100.07 
52.53 53.012 remont 16.67 100.07 

     
52.541 53.023 Kładka na stanowisku dolnym jazu 

     
52.542 53.024 st. ist. 17.94 100.04 
52.542 53.024 remont 16.67 100.05 

     
52.549 53.038 Próg jazu 

     
52.569 53.051 st. ist.t 17.94 100.24 
52.569 53.051 remont 16.67 100.21 
52.879 53.361 st. ist. 17.94 100.24 
52.879 53.361 remont 16.67 100.21 

     
52.889 53.392 Przewał 

     
52.916 53.398 st. ist. 18.1 100.27 
52.916 53.398 remont 16.67 100.24 

     
52.93 53.412 Stopień z kładką 

     
52.938 53.420 st. ist. 18.1 100.32 
52.938 53.420 remont 16.67 100.29 
53.007 53.489 st. ist. 18.1 100.37 
53.007 53.489 remont 18.1 100.37 
53.119 53.601 st. ist. 18.1 100.40 
53.119 53.601 remont 18.1 100.39 
53.185 53.667 st. ist. 18.1 100.41 
53.185 53.667 remont 18.1 100.41 
53.273 53.755 st. ist. 18.1 100.44 
53.273 53.755 remont 18.1 100.44 
53.411 53.893 st. ist. 18.1 100.57 
53.411 53.893 remont 18.1 100.57 
53.472 53.954 st. ist. 18.1 100.66 
53.472 53.954 remont 18.1 100.66 

     
53.481 53.963  Stopień  

     
53.510 53.992 st. ist. 18.1 100.69 
53.510 53.992 remont 18.1 100.69 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń układu zwierciadła wód przy przepływie 

maksymalnym o prawdopodobieństwie 1% stwierdza się, że w trakcie prowadzenia prac 

remontowych zbiornika wodnego w Komorowie Wsi warunki przepływu wód maksymalnych nie 

ulegną pogorszeniu w stosunku do stanu istniejącego. 
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W związku z powyższym stwierdza się, że wykonanie planowanych robót 

remontowych nie zmieni warunków przepływu wód powodziowych na odcinku 

oddziaływania projektowanych budowli, a co za tym idzie nie utrudni ochrony przed 

powodzią obszarów szczególnie zagrożonych powodzią na w/w odcinku rzeki Utraty. 

2.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.6.1. Czasza zbiornika 
 

W ramach remontu wykonane zostanie odmulenie czaszy zbiornika i ukształtowanie 

kinety umożliwiającej odwodnienie zbiornika. Objętość namułów wydobytych i wywiezionych z 

czasy zbiornika ok. 19,89 tys. m3. W wyniku remontu podstawowe parametry zbiornika wyniosą:  

• powierzchnia zalewu 4,84ha, 

• poziom piętrzenia 99,86 mnpm, 

• pojemność zbiornika 54050 m3, 

• średnia głębokość 1,12 m. 

W dnie zbiornika wykonana zostanie kineta o długości 320 m. Szerokość dna kinety 2,0 

m. Spadek dna 0,5 ‰. Głębokość kinety 0,5 m. Stopa skarp kinety umocniona zostanie 

podwójną kiszką faszynową średnicy 15 cm. 

Prawie 90% namułu zalegającego w dnie zbiornika zawiera składniki wymienione w 

ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), które kwalifikują go jako 

odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 – urobek z pogłębienia zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. W górnej lewej części czaszy zbiornika zalega 

namuł  zakwalifikowany jako odpad o kodzie 17 05 06 – urobek z pogłębienia inny niż 

wymieniony w 17 05 05, w którym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości 

substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi wymienione 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395). 

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na załączniku graficznym nr 2. Przekroje 

przez czaszę zbiornika pokazano na załącznikach graficznych nr 4.1 ÷ 4.3. 

2.6.2. Skarpa odwodna zapory czołowej 
 

Skarpa odwodna zapory zostanie wyrównana i umocniona. Długość skarpy zapory 

objęta remontem 172,9 m. Parametry skarpy po remoncie: 

• nachylenia skarpy 1:3, 

• średnia wysokość 2,5 m. 

Wierzchnia warstwa gruntu z remontowanej części skarpy zostanie zdjęta, a skarpa 

zeschodkowana. Następnie skarpa zostanie wyrównana warstwami o gr. 30 cm z 

zagęszczeniem. Do wyrównania skarpy należy użyć gruntu niespoistego - piasku. Można 
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wykorzystać grunt spoisty uzyskany ze schodkowania. Gruntu spoistego nie należy 

wbudowywać w zewnętrzną część skarpy. Grunty niespoiste należy zagęścić do stopnia 

zagęszczenia ID≥0,7, grunty spoiste do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,95 

Skarpa w strefie wahań zwierciadła wody umocniona zostanie darniną turzycową. 

Szerokość umocnienia darniną turzycową 2,5 m.  

Przekrój przez zaporę czołową pokazano na załączniku graficznym nr 5. 

2.6.3. Grobla boczna 
 

Projektuje się remont grobli zbiornika długości 453 m stanowiącej zachodni brzeg 

zbiornika. W ramach remontu zostaną wykonane następujące roboty: karczowanie drzew 

porastających konstrukcję nasypu, wyrównanie korony i skarp grobli, wykonanie umocnień i 

uszczelnienia. Doły po karczowaniu drzew zostaną zasypane z zagęszczeniem. 

Wierzchnia warstwa gruntu z remontowanej części skarpy zostanie zdjęta, a skarpa 

zeschodkowana. Następnie skarpa zostanie wyrównana warstwami o gr. 30 cm z 

zagęszczeniem. Do wyrównania skarpy należy użyć gruntu niespoistego - piasku. Można 

wykorzystać grunt spoisty uzyskany ze schodkowania. Gruntu spoistego nie należy 

wbudowywać w zewnętrzną część skarpy. Grunty niespoiste należy zagęścić do stopnia 

zagęszczenia ID≥0,7, grunty spoiste do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,95 

Krawędzie skarp grobli umocnione zostaną darniną szer. 0,5 m. W strefie wahań 

zwierciadła wody skarpa umocniona zostanie darniną turzycową szer. 2,5 m do rzędnej 100,20 

mnpm, powyżej wykonane zostanie darniowanie darniną trawiastą na szer. 0,5 m. Na koronie 

grobli oraz napowietrznej części skarp wykonane zostanie humusowanie i obsiew mieszanką 

traw. 

Podstawowe parametry grobli po remoncie: 

• szerokość korony 4,0 m, 

• rzędna korony 100,80 mnpm, 

• nachylenie skarpy odwodnej 1:3, 

• nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2. 

Na odcinku grobli 0+01 – 2+41 korpus grobli i podłoże zostanie uszczelnione. 

Uszczelnienie zostanie wykonane w postaci przesłony bentonitowo cementowej. Całkowita 

głębokość przesłony 5 m. Rzędna góry uszczelnienia 100,50 m npm., rzędna spodu 

uszczelnienia 95,50 m npm. Zaprojektowano uszczelnienie korpusu grobli i podłoża przy 

zastosowaniu przesłony wykonanej w technologii wgłębnego mieszania gruntów. Przesłona w 

tej technologii wykonana zostanie z przenikających się kolumn o średnicy 60cm, 

rozmieszczonych liniowo w odstępie ok. 50cm, zapewniającym uzyskanie przesłony o 

efektywnej minimalnej szerokości 30cm. 

Parametry techniczne projektowanej przesłony: 



Projekt budowlany remontu (modernizacji) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michałowice 

  

48 

- wytrzymałość > 0,5 [MPa], 

- wsp. filtracji < 1x10-8 [m/s], 

- gęstość zaczynu 1,5 [kg/dcm3]. 

 

Przewał znajdujący się na odcinku grobli hm 3+88 – 4+22m zostanie wyremontowany. 

W ramach remontu rozebrane zostaną umocnienia przewału z ażurowych płyt betonowych typu 

IOMB. W krawędziach korony zabite zostaną ścianki szczelne z grodzic Gz-4, długość brusów 

3,0 m, całkowita długość ścianek szczelnych 50 m. Brusy zostaną zespolone oczepem 

żelbetowym, wykonanym z betonu hydrotechnicznego B30 (C25/30). Nowe płyty przewału 

IOMB o wym. 100 cm x 75 cm x 12,5 cm zostaną ułożone na podsypce z pospółki gr. 10 cm i 

geowłókninie. Otwory płyt zostaną wypełnione żwirem. Umocnienia na skarpie odwodnej 

zostaną podparte palisadą Ø 10 cm L=1,5 m, długości 25 m. Całość umocnień zostanie 

ograniczona krawężnikiem betonowym wylewanym na miejscu o wymiarach przekroju 15 x 50 

cm. Rzędna obniżonej korony przewału 100,20 m npm. 

Przekrój przez groblę zbiornika pokazano na załączniku graficznym nr 6, przewał grobli 

zbiornika pokazano na załączniku graficznym nr 12. 

 

2.6.4. Jaz 
 

Remont jazu będzie polegał na miejscowej replofilacji konstrukcji oraz pokryciu całej 

napowietrznej powierzchni betonowej powłoką ochronną. W ramach remontu uzupełnione 

zostaną elementy zamknięć (korki rur napowietrzających). 

Przewiduje się wykonanie napraw jazu z zastosowaniem firmowych zestawów 

naprawczych dla betonów w konstrukcjach hydrotechnicznych. W przypadku wystąpienia 

ubytków na przyczółkach wchodzących poniżej płyt żelbetowych umocnień – przewiduje się 

zdemontowanie płyt umocnieniowych i zdjęcie gruntu w okolicy przyczółka dla przeprowadzenia 

napraw. Istniejące napędy nie wymagają remontu – wskazana jest tylko ich konserwacja i 

smarowanie. Zakłada się wymianę uszczelnień klapy. Po wyjęciu zasuw oceniony zostanie 

rzeczywisty stan uszczelnień gumowych i określony zostanie ostateczny zakres wymiany. 

Palczatkę klapy zwrotnej należy zregenerować oraz uzupełnić rury napowietrzające o korki. 

Jeżeli po oczyszczeniu betonowej konstrukcji jazu zostaną wykryte szczeliny, celem 

wykonania niezbędnych napraw przewiduje się konieczność zastosowania iniekcji ciśnieniowej. 

Elementy stalowe jazu należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie i 

pomalowanie farbą epoksydową o kolorze niebieskim. 

Jako prace remontowe umocnień jazu projektuje się powierzchniowe uzupełnienie 

ubytków zbrojonych płyt żelbetowych. Usunięta z płyt zostanie także roślinność, a szczeliny 

dylatacyjne zostaną uzupełnione kitem trwale plastycznym. 
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Rysunek ogólny jazu pokazano na załączniku graficznym nr 8. 

 

2.6.5. Mnich 
 

Remont mnicha spustowego zbiornika będzie polegał na wymianie elementów 

konstrukcyjnych (stojaka, leżaka i wylotu).  

Projektowane parametry mnicha spustowego: 

• średnica leżaka 1,2 m, 

• długość budowli 16 m 

• długość leżaka 14 m, 

• wysokość stojaka 3,02 m, 

• wymiary wewnętrzne stojaka 1,5 m x 2,0 m. 

Nowa konstrukcja mnicha wykonana zostanie ze stojakiem zlokalizowanym w korpusie 

zapory. Konstrukcja stojaka wykonana jako monolityczna z betonu hydrotechnicznego B30 

(C25/30). Grubość ścian konstrukcji 30 cm. Od strony odwodnej konstrukcja zostanie wykonana 

w ograniczeniu ścianek szczelnych Gz-4, długość brusa 2,5 m. Ścianki wyprowadzone zostaną 

na boki konstrukcji na długość 1,63 m, długość brusa 5,0 m. W komorze stojaka zostanie 

zamontowana zastawka kanałowa z trzpieniem niewznoszącym umożliwiająca spuszczenie 

wody ze zbiornika oraz utrzymanie poziomu piętrzenia. Konstrukcja zostanie wyposażona w 

prowadnice zamknięć remontowych. Komora zostanie przykryta stalowymi kratami 

pomostowymi. Kraty powinny zostać przymocowane do konstrukcji przy pomocy specjalnych 

uchwytów dostarczonych przez producenta krat. 

Leżak wykonany zostanie z rur GRP DN 1200 SN 5 kN/m2. Rurociąg będzie ułożony na 

zagęszczonej podsypce z piasku o gr. 20 cm. Na leżaku wykonane zostaną dwa żelbetowe 

kołnierze przeciwfiltracyjne o wymiarach 2,44 m x 2,44 m x 0,5 m. Przejścia przez konstrukcje 

żelbetowe będą wykonane przy wykorzystaniu specjalnych łączników kompatybilnych z 

systemem zastosowanych rur. 

Wlot i wylot mnicha wykonany zostanie z żelbetowych prefabrykowanych doków. Dok 

wlotu zostanie wyposażony w kraty. 

Konstrukcje żelbetowe wykonane zostaną na podsypce z pospółki gr. 10 cm i 

podbudowie betonowej B 10 (C8/10) gr. 10 cm. 

Kineta zbiornika na wlocie na długości 3,0 m i koryto rowu „A” na wylocie na długości 5,0 

m umocnione zostaną płytami betonowymi dozbrajanymi gr. 20 cm, wykonanymi na podsypce z 

pospółki gr.10 cm. W płytach na stanowisku dolnym wykonane zostaną otwory drenarskie Ø 10 

cm z filtrem odwrotnym. Otwory od strony podsypki należy zabezpieczyć siatką 15 x15 cm o 

oczkach 1 cm. Filtr odwrotny złożony z warstwy żwiru d50%=4-8 mm gr. 10 cm i kamieni 
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d50%=20-40 mm gr.10 cm. Umocnienia ograniczone zostaną krawężnikiem betonowym 

wylewnym na miejscu o wymiarach 15 cm x 50 cm.  

Budowla zostanie wyposażona w schody od strony wody górnej i dolnej. 

Konstrukcja zostanie zasypana gruntem uzyskanym z rozkopania zapory. Grunty 

niespoiste należy zagęścić do stopnia zagęszczenia ID≥0,7, grunty spoiste do wskaźnika 

zagęszczenia IS≥0,95. Grunty spoiste należy wbudowywać w środkową część korpusu zapory. 

Rysunek ogólny mnicha pokazano na załączniku graficznym nr 9. 

2.6.6. Rów opaskowy „B” 
 

Długość remontowanego rowu wynosi 600 m. Drzewa porastające dno i skarpy rowu 

zostaną wykarczowane, a doły po usuniętych karpach wypełnione piaskiem z zagęszczeniem. 

Rów zostanie odmulony, skarpy rowu wyrównane. Namuł wydobyty z rowu zostanie 

wywieziony.  

Ze względu na zbyt strome nachylenie szczególnie lewej skarpy oraz na konieczność 

zachowania przynajmniej istniejącej odległości krawędzi skarpy rowu od ogrodzenia prywatnej 

posesji, koniecznym jest odcinkowa nadbudowa lewej skarpy rowu. Wierzchnia warstwa gruntu 

z nadbudowanej skarpy zostanie zdjęta, a skarpa zeschodkowana. Następnie skarpa zostanie 

wyrównana warstwami o gr. 30 cm z zagęszczeniem. Do wyrównania skarpy należy użyć gruntu 

niespoistego - piasku. Można wykorzystać grunt spoisty uzyskany ze schodkowania. Gruntu 

spoistego nie należy wbudowywać w zewnętrzną część skarpy. Grunty niespoiste należy 

zagęścić do stopnia zagęszczenia ID≥0,7, grunty spoiste do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,95. 

Stopa skarpy rowu umocniona zostanie kiszką faszynową średnicy 15 cm. Skarpa o 

szerokości 0,5 m umocniona zostanie darniną na płask, wyżej projektuje się humusowanie i 

obsiew mieszanką traw. 

Projektowane parametry rowu opaskowego „B” 

• szerokość dna 0,6 m, 

• nachylenie skarp 1:2, 

• spadek dna 0.9 – 3.2 ‰, 

• długość rowu 600 m. 

Profil rowu „B” pokazano na załączniku graficznym nr 3.2. 

 
Przepust średnicy 1,2m 

Przepust Ø 1,2 m zlokalizowany w hm rowu „B” 0+71,7 – 0+86,7 zostanie 

wyremontowany. Remont przepustu będzie polegał na wymianie elementów konstrukcyjnych 

(przyczółków i przewodu).  

Projektowane parametry przepustu: 

• średnica 1,2 m, 



Projekt budowlany remontu (modernizacji) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michałowice 

  

51 

• długość 15 m, 

• spadek dna 0,8 %, 

• rz. dna wlotu 98,64 mnpm, 

• rz. dna  wylotu 98,52 mnpm. 

Przewód przepustu zostanie wykonany z rur żelbetowych kl. II (siła niszcząca 120 kN) 

łączonych na uszczelki gumowe. Rury ułożone zostaną na fundamencie betonowym gr. 20 cm, 

B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z pospółki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 

(C8/10) gr. 10 cm. Przyczółki przepustu ściany kątowe długości 6,0 m, grubość ściany 30 cm 

wylewane na miejscu B 30 (C25/30) wykonane na podsypce z pospółki gr. 10 cm i podbudowie 

betonowej B10 (C8/10) gr. 10 cm. Przyczółek wlotu wyposażony zostanie w prowadnice 

szandorów. 

Koryto rowu na wlocie i wylocie, na długości 4,0 m, umocnione będzie betonowymi 

płytami ażurowymi typu krata mała 90 cm x 60 cm x 10 cm, ułożonymi na podsypce z pospółki 

gr. 10 cm. Otwory płyt wypełnione żwirem. Skarpy rowu umocnione zostaną płytami na 

szerokości 3,0 m. Na końcu umocnień wykonany zostanie krawężnik betonowy wylewany na 

miejscu o wym. 15 cm x 50 cm. 

Konstrukcję przepustu należy zasypać gruntem niespoistym (piaskiem średnim, 

piaskiem drobnym). Należy wykonać wymianę gruntu. 

Rysunek ogólny przepustu średnicy 1,2m pokazano na załączniku graficznym nr 10. 

 
Przepust średnicy 0,6m 

Przepust Ø 0,6 m zlokalizowany w hm rowu „B” 4+94 – 5+03 zostanie wyremontowany. 

Remont przepustu będzie polegał na wymianie elementów konstrukcyjnych (przyczółków i 

przewodu).  

Projektowane parametry przepustu: 

• średnica 0,6 m, 

• długość 9 m, 

• spadek dna 1,1 %, 

• rz. dna wlotu 99,12 mnpm, 

• rz. dna wyloty 99,02 mnpm. 

Przewód przepustu zostanie wykonany z rur żelbetowych kl. III (siła niszcząca 90 kN) 

łączonych na uszczelki gumowe. Rury ułożone zostaną na fundamencie betonowym gr. 15 cm, 

B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z pospółki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 

(C8/10) gr. 10 cm. Przyczółki przepustu żelbetowe prefabrykowane ułożone na podsypce z 

pospółki gr. 10 cm i podbudowie betonowej. gr. 10 cm 

Koryto rowu na wlocie i wylocie, na długości 3,0 m, umocnione będzie betonowymi 

płytami ażurowymi typu krata mała 90 cm x 60 cm x 10 cm, ułożonymi na podsypce z pospółki 

gr. 10 cm. Otwory płyt wypełnione żwirem. Skarpy rowu umocnione zostaną płytami na 
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szerokości 3,0 m. Na końcu umocnień wykonany zostanie krawężnik betonowy wylewany na 

miejscu o wym. 15 cm x 50 cm. 

Konstrukcję przepustu należy zasypać gruntem niespoistym (piaskiem średnim, 

piaskiem drobnym). Należy wykonać wymianę gruntu. 

Nad przepustem wykonana zostanie nawierzchnia z tłucznia gr. 25 cm. 

Rysunek ogólny przepustu średnicy 0,6m pokazano na załączniku graficznym nr 11. 

2.6.7. Stopień na wlocie zbiornika 
 

Remont stopnia zlokalizowanego na rzece Utracie na wlocie zbiornika w km 52+930 

(ISOK), 53+412 (ewidencja WP) będzie polegał na wymianie przęsła kładki szer. 1,65 m, 

długość 9,0 m oraz naprawie i podniesieniu istniejących przyczółków betonowych. 

Parametry remontowanej kładki: 

• szerokość przęsła 1,82 m, 

• długość przęsła 9,0 m, 

• min. rzędna spodu konstrukcji 100,80 mnpm. 

Podstawowe parametry stopnia zostaną zachowane, w tym: 

• światło stopnia 3,0 m, 

• światło między podporami kładki 8,0 m, 

• wysokość stopnia 0,6 m. 

W ramach remontu projektuje się rozebranie podpór kładki i wykonanie nowych z betonu 

B 30 (C25/30) o wymiarach 246 cm x 102 cm x 221 cm (b x s x h). Podpory należy zazbroić 

powierzchniowo siatką Ø 12 mm 20 cm x 20 cm. 

Kształt podejścia na kładkę zlokalizowanego po prawej stronie zbiornika, został 

dostosowany do stanu własności działek przylegających do czaszy zbiornika. Ze względu na 

brak zgody właściciela działki nr 354/7 z obrębu 0004 Komorów – Wieś, wszelkie prace 

związane z realizacją przedsięwzięcia zaprojektowano poza terenem w/w działki. Skarpa 

zbiornika również zostanie uformowana w taki sposób, aby na działce nr 354/7 nie były 

prowadzone żadne prace. 

Podejścia na kładkę wykonane zostaną w obudowie prefabrykowanych ścian oporowych 

typu L ułożonych na podsypce z pospółki gr. 20cm i podbudowie betonowej gr. 15 cm i warstwie 

wyrównującej gr. 5 cm. Nawierzchnia podejść zostanie wykonane z betonowej kostki brukowej 

gr. 6 cm na podsypce piaskowej. 

Konstrukcja przęsła kładki technologicznej łączącej brzegi rzeki Utraty, umieszczonej 

nad przelewem stopnia, zostanie wymieniona. Wymiary całkowite konstrukcji przęsła kładki 

1,82x9,0m, szer. pomostu kładki 1,65 m. Elementem nośnym kładki są dwie belki o przekroju 

dwuteowym IPE 270 stężone ceownikami [ 100 pas górny i kątownikami L50x50x6 pas dolny. 

Na belkach nośnych i ceownikach ułożone zostaną kratki pomostowe 1650x1000x25 mm. 
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Kładka zostanie wyposażona w barierki ochronne wykonane z rur stalowych, oparte na 

słupkach z ceowników przyspawanych do belek nośnych kładki. 

Rzędna pomostu przęsła 101,10 mnpm. Rzędna spodu konstrukcji 100,80 mnpm. 

Jako prace remontowe umocnień stopnia projektuje się powierzchniowe uzupełnienie 

ubytków zbrojonych płyt żelbetowych. Usunięta z płyt zostanie także roślinność, a szczeliny 

dylatacyjne zostaną uzupełnione kitem trwale plastycznym. 

Stopień na rzece Utracie pokazano na załączniku graficznym nr 13. 

2.6.8. Wyrównanie i umocnienie wschodniego brzegu zbiornika 
 

Projektuje się wyrównanie i umocnienie wschodniego brzegu zbiornika długości 357,4m. 

Brzeg zostanie uformowany z nachyleniem 1:3.  

Dla zachowania istniejącej linii brzegu koniecznym jest nadbudowa brzegu zbiornika. 

Wierzchnia warstwa gruntu z nadbudowanej skarpy zostanie zdjęta, a skarpa zeschodkowana. 

Następnie skarpa zostanie wyrównana warstwami o gr. 30 cm z zagęszczeniem. Do 

wyrównania skarpy należy użyć gruntu niespoistego - piasku. Można wykorzystać grunt spoisty 

uzyskany ze schodkowania. Gruntu spoistego nie należy wbudowywać w zewnętrzną część 

skarpy. Grunty niespoiste należy zagęścić do stopnia zagęszczenia ID≥0,7, grunty spoiste do 

wskaźnika zagęszczenia IS≥0,95. 

Kształt podejścia na kładkę zlokalizowanego po prawej stronie zbiornika, został 

dostosowany do stanu własności działek przylegających do czaszy zbiornika. Ze względu na 

brak zgody właściciela działki nr 354/7 z obrębu 0004 Komorów – Wieś, wszelkie prace 

związane z realizacją przedsięwzięcia zaprojektowano poza terenem w/w działki. Skarpa 

zbiornika również zostanie uformowana w taki sposób, aby na działce nr 354/7 nie były 

prowadzone żadne prace. 

Krawędzie skarp brzegu umocnione zostaną darniną szer. 0,5 m. W strefie wahań 

zwierciadła wody brzeg umocniony zostanie darniną turzycową szer. 2,5 m do rzędnej 100,20 m 

npm, powyżej wykonane zostanie darniowanie darniną trawiastą na szer. 0,5 m. Napowietrzna 

część brzegu umocniona zostanie przez humusowanie i obsiew mieszanką traw. 

Przekrój przez skarpę zbiornika pokazano na załączniku graficznym nr 7. 

2.6.9. Odmulenie koryta rowu „A” 
 

Rów „A” stanowiący odpływ ze spustu zbiornika do rzeki Utraty zostanie odmulony. 

Długość rowu 200 m. Namułu zalegający w dniekoryta rowu A zawiera składniki wymienione w 

ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), które kwalifikują go jako 

odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 – urobek z pogłębienia zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. 

Profil rowu „A” pokazano na załączniku graficznym nr 3.3. 
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2.6.10. Odmulenie rzeki Utraty 
 

Powyżej zbiornika na odcinku od km 52+930 do 53+970 (ISOK) 53+412 do 53+452 

(ewidencja WP), na długości 40 m, koryto Utraty zostanie odmulone. 

Profil rzeki Utraty pokazano na załączniku graficznym nr 3.1. 

2.7. INWENTARYZACJA ZIELENI PRZEWIDZIANEJ DO USUNIĘCIA 

 

 Projektuje się usunięcie drzew i zakrzaczeń porastających urządzenia wodne zbiornika 

(rów i nasypy), wpływające na pogorszenie stanu technicznego i warunków eksploatacji 

zbiornika. Inwentaryzacja zieleni na terenie projektowanego remontu zbiornika wodnego w 

Komorowie Wsi została wykonana 10 marca 2020 r. 

Inwentaryzacją objęto: 

• rejon zapory zbiornika, 

• koryto rowu A w rejonie budowli upustowej, 

• koryto rowu opaskowego B, 

• groblę zbiornika, 

• rejon stopnia na wlocie zbiornika. 

W ramach prac zinwentaryzowano drzewa, krzewy, drzewa złamane i wywrócone oraz 

karpy po ściętych drzewach. Inwentaryzacja zieleni stanowi odrębne opracowanie pn. 

„Inwentaryzacja zieleni zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania budżetowego: 

„Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi. Zbigniew Bartosik Specjalistyczna 

Pracownia Projektowa „WAGA-BART”, Warszawa 16.03.2020r.”.  

 Zinwentaryzowano 413 szt. drzew i krzewów, z czego 277 szt. przewidziano do 

usunięcia. W korytach rowów zalegają również konary 54 szt. drzew połamanych i 

wywróconych, które należy usunąć i wykarczować. Zinwentaryzowano również 11 szt. karp 

ściętych drzew przewidziane do wykarczowania. 

Część drzew jest wielopiennych w związku z tym ilość pni do usunięcia wynosi 694 szt. 

Powierzchnia zakrzaczeń do usunięcia 289 m2. 

Ilość pni (do ścięcia oraz połamanych i wywróconych łącznie) do usunięcia z podziałem 

na średnice: 

• <10 cm – 326 szt., 

• od 10 do 15 cm – 213 szt., 

• od 16 do 25 cm – 126 szt., 

• od 26 do 35 cm – 22 szt., 

• od 36 do 45 cm – 5 szt., 
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• od 46 do 55 cm – 1 szt., 

• od 66 do 75 cm – 1 szt.  

Ilość pni karp przeznaczonych do usunięcia: 

• <10 cm – 9 szt., 

• od 10 do 15 cm – 13 szt., 

• od 16 do 25 cm – 2 szt., 

Drzewa przeznaczone do usunięcia ponumerowano i naniesiono na projekt 

zagospodarowania terenu. 

2.8. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Tabela 7 Zestawienie obiektów projektu zagospodarowania terenu 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość jednostek 
1.  Powierzchnia zbiornika ha 4,84 
2.  Normalny poziom piętrzenia m n.p.m. 99,86 
3.  Pojemność zbiornika po remoncie m

3 
54 050 

4.  Wysokość piętrzenia m 1,17 
5.  Średnia głębokość wody w zbiorniku m 1,12 
6.  Maksymalna głębokość wody w zbiorniku m 1,86 
7.  Objętość wydobywanego namułu z czaszy zbiornika, tym: 

 - namuł, stężenie substancji powodujących ryzyko dla 
powierzchni ziemi >    dopuszczalnych 
 - namuł, stężenie substancji powodujących ryzyko dla 
powierzchni ziemi <    dopuszczalnych 

m
3 

m
3 

 

m
3 

 

19894 
17438 

 
2456 

8.  Parametry zapory czołowej: 
- nachylenie skarpy odwodnej 
- szerokość korony 
- rzędna korony 
- długość 
- powierzchnia remontowanej skarpy odwodnej 

 
1:n 
m 

m n.p.m. 
m 
m

2 

 
1:3 
8,0 

101,10 
210 

809.6 
9.  Parametry jazu: 

- światło 
 

m 
 

4m+2x3m=10 
10.  Parametry mnicha 

- średnica leżaka 
- długość budowli 
- długość leżaka 
- wysokość stojaka 
- wymiary wewnętrzne stojaka 

 
m 
m 
m 
m 

m x m 

 
1,2 
16 
14 

3,02 
1,5 x 2,0 

11.  Parametry grobli bocznej 
- długość remontowanej grobli 
- rzędna korony 
- szerokość korony 
- nachylenie skarpy odwodnej 
- długość uszczelnionego nasypu przesłoną 

 
m 

m n.p.m. 
m 

1:n 
m 

 
453 

100,80 
4,0 
1:3 
243 

12.  Przewał grobli bocznej: 
- długość 
- rzędna przelewu 

 
m 

m n.p.m. 

 
20 

100,20 
13.  Remont prawego brzegu zbiornika 

- długość 
- nachylenie skarp 
- powierzchnia remontu 

 
m 

1:n 
m

2
 

 
357.4 

1:3 
2363.5 

14.  Rów „B”: 
- długość rowu 
- szer. dna 
- nachylenie skarp 

 
m 
m 

1:n 

 
600 
0,6 

1:2, 1:1,5 
15.  Przepusty na rowie „B”: 

- średnicy 1,2 m długość 
- średnicy 0,6 m długość 

 
m 
m 

 
15 
9 

16.  Stopień na wlocie zbiornika, wymiana konstrukcji kładki, 
- długość kładki 

 
m 

 
9,0 
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- szer. pomostu kładki 
- rzędna spodu konstrukcji 

m 
m n.p.m. 

1,65 
100,80 

 

2.9. CHARAKTER I CECHY ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIAUŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA 

 
Część planowanych prac zlokalizowanych jest na terenie szczególnego zagrożenia 

powodzią, w tym: remont rowu opaskowego „B”, remont grobli wraz z przewałem, wyrównanie i 

umocnienie wschodniego brzegu zbiornika, remont mnicha oraz kładki zlokalizowanej nad 

stopniem na rz. Utracie. 

 Prace budowlane remontu zbiornika wodnego w Komorowie Wsi, w tym na terenie 

szczególnego zagrożenia powodzią, będą prowadzone w okresie niskich stanów wód rzek 

Utraty. Jeżeli stany wód rzeki Utraty przekroczą stany średnie roboty remontowe nie będą 

prowadzone. W przypadku prognozy o możliwości wystąpienia przepływów powodziowych 

prace budowlane zostaną niezwłocznie przerwane, a pracownicy i sprzęt ewakuowani poza 

obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Dopiero po przejściu fali i obniżeniu poziomu wody 

prace zostaną wznowione. 

W ramach prac remontowych będą prowadzone następujące roboty budowlane: 

• roboty przygotowawcze, karczowanie drzew i krzewów z wywozem, 

• roboty ziemne odmulenie koryt rowów i czaszy zbiornika z wywiezieniem 

namułów, 

• uformowanie i zagęszczenie grobli i brzegów zbiornika, 

• umocnienie koryt rowów i brzegów zbiornika, 

• roboty konstrukcyjne, wymiana elementów konstrukcyjnych przepustu na rowie 

opaskowym, mnicha spustowego, stopnia i kładki na wlocie zbiornika, 

• roboty naprawcze konstrukcji jazu. 

 

Wszystkie jednostki realizujące roboty budowlane remontu zbiornika będą jednostkami 

mobilnymi mającymi możliwość sprawnej ewakuacji po otrzymaniu sygnału alarmowego w 

przypadku zbliżającej się fali powodziowej. 

Namuł oraz grunt z wykopów będzie na bieżąco wywożony poza obszar szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz z czaszy zbiornika. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

oraz czaszy zbiornika nie będzie składowany grunt oraz materiały budowlane użyte do remontu. 

Gmina Michałowice w 2016 r. i 2020 r. przeprowadziła badania chemiczne namułu 

zalegającego w czaszy zbiornika ( badania 2016 r. - 1 próbka, badania 2020 r. - 6 próbek) oraz 

w dnie rowów (badania 2020 r. rów A - 1 próbka, rów B  - 1 próbka). Poniżej zamieszczono 

wyniki badań oraz lokalizację poboru próbek dla badań 2020 r. 
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Rysunek 1 Lokalizacja poboru próbek dla badania namułu rok 2020. 
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Ocenę zanieczyszczenia namułu wykonano na podstawie rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. W rozporządzeniu określono dopuszczalne zawartości substancji 

powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. 

Grunty zbiornika, biorąc pod uwagę ewidencję gruntów, zaliczono do II grupy gruntów i 

podgrupy II-1. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stężenia sumy olejów 

mineralnych(C12 – C35) dla próbek nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 są większe od 50 mg/kg s. m., czyli 

przekroczona jest dopuszczalna zawartość powodująca ryzyko szczególnie istotne dla ochrony 

powierzchni ziemi. Pozostałe badane stężenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych. 

 

Projektuje się usunięcie drzew i zakrzaczeń porastających urządzenia wodne zbiornika 

(rów i nasypy), wpływające na pogorszenie stanu technicznego i warunków eksploatacji 

zbiornika. Dla potrzeb dokumentacji projektowej przeprowadzono inwentaryzację zieleni.  

 Zinwentaryzowano 413 szt. drzew i krzewów, z czego 277 szt. przewidziano do 

usunięcia. W korytach rowów zalegają również konary drzew połamanych i wywróconych, które 

należy usunąć i wykarczować. Zinwentaryzowano również karpy ściętych drzew przewidziane 

do wykarczowania.Część drzew jest wielopiennych w związku z tym ilość pni do usunięcia 

wynosi 694 szt. Powierzchnia zakrzaczeń do usunięcia 289 m2. 

Ilość pni (do ścięcia oraz połamanych i wywróconych łącznie) do usunięcia z podziałem na 

średnice: 

• <10 cm – 326 szt., 

• od 10 do 15 cm – 213 szt., 

• od 16 do 25 cm – 126 szt., 

• od 26 do 35 cm – 22 szt., 

• od 36 do 45 cm – 5 szt., 

• od 46 do 55 cm – 1 szt., 

• od 66 do 75 cm – 1 szt.  

Drzewa porastające urządzenia wodne powodują: 

• rozszczelnienie konstrukcji budowli ziemnej (zapora, grobla) poprzez tworzenie 

uprzywilejowanych dróg filtracji zagrażając stateczności nasypu, 

• zagrożenie podmycia pnia drzewa w efekcie uszkodzenie konstrukcji, 

• w czasie przejścia wód wielkich gałęzie i pnie ograniczają pole przekroju rowu, 

wpływając na zwiększenie zagrożenia powodziowego, 

• w stanie obecnym gęsta szata roślinna sprzyja zagnieżdżaniu się zwierząt 

ryjących, które uszkadzają konstrukcję skarp. 
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W trakcie trwania remontu zbiornika ciągłość przepływu rzeki Utraty zostanie 

zachowana. 

 

Roboty remontowe będą prowadzone w następującej kolejności: 

1. Otwarcie klapy jazu i opróżnienie zbiornika (przez cały okres prac remontowych 

zamknięcia jazu będą otwarte). 

2. Odłowienie ryb i płazów pozostałych w dnie zbiornika i wpuszczenie do rzeki 

Utraty poniżej zbiornika, 

3. Wykonanie dróg technologicznych, 

4. Remont rowu opaskowego „B”. W ramach remontu rowu wykonane zostaną 

następujące prace: 

a) karczowanie drzew i krzewów porastających dno i skarpy rowu, wywóz i utylizacja 

materiału z karczowania, 

b) odmulenie koryta rowu i wywóz i utylizacja namułu, 

c) uformowanie koryta rowu oraz dowóz gruntu i zasypanie dołów po karczowaniu, 

d) umocnienie koryta rowu – kiszką faszynową i darniną, 

e) remont przepustów położonych na rowie „B”. 

5. Wykonanie połączenia rzeki Utraty z korytem rowu „B” przez rozkopanie grobli 

rzeki Utraty powyżej zbiornika w Komorowie Wsi na długości 20 m, zachowanie ciągłości 

przepływu rzeki Utraty. 

6. Zabezpieczenie czaszy zbiornika przed napływem wód rzeki Utraty i skierowanie 

wód rzeki do rowu „B” poprzez zabicie ścianki szczelnej powyżej zbiornika w km rzeki 52+950 

(ISOK) 53+432 (ewidencja WP). Ścianka zostanie zabita na rzędnej 99,70 m npm (10 cm 

powyżej poziomu wody przy przepływie SSQ). Następnie zabicie stalowej ścianki szczelnej 

poniżej jazu zbiornika 52+525 (ISOK) 53+007 (ewidencja WP) na rzędnej 98,85 mnpm (10 cm 

powyżej poziomu wody przy przepływie SSQ) oraz ścianki na rowie odpływowym „A” poniżej 

mnicha spustowego. W przypadku wystąpienia przepływów większych od SSQ woda będzie 

przepływała przez czaszę zbiornika. 

7. Wykonanie remontu mnicha spustowego. 

8. Odmulenie czaszy zbiornika z wywozem namułu. 

9. Remont grobli wraz z przewałem, wyrównanie i uformowanie korpusu oraz 

umocnienie (darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw). 

10. Wyrównanie i uformowanie brzegu i skarpy odwodnej zapory czołowej oraz 

umocnienie (darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw). 

11. Remont jazu, naprawa konstrukcji betonowej oraz uzupełnienie elementów 

zamknięć. 

12. Remont stopnia i kładki na wlocie zbiornika. Wymiana elementów konstrukcji. 
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13. Wyciągnięcie ścianek szczelnych zabezpieczających obszar prowadzenia prac 

remontowych. 

14. Odmulenie koryta rowu A i rzeki Utraty powyżej zbiornika, w tym usunięcie 

pozostałości po rozebranych urządzeniach tymczasowych. 

15. Odbudowa odcinka rozebranej grobli. 

Zaleca się wykonanie wszystkich projektowanych prac remontowych w cyklu 

jednorocznym. W wypadku realizacji inwestycji w cyklu kilkuletnim, prace należy 

podzielić na etapy i tak: 

- etap I: należy wykonać prace opisane w punktach od 1 do 4 w/w harmonogramu 

prac, 

- etap II: należy wykonać prace opisane w punktach od 5 do 15 w/w 

harmonogramu prac. 

Roboty będą realizowane przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

1. Odmulenia koryt rowów i rzeki Utraty – kosiarko-odmularka 1 szt., 

2. Karczowanie drzew piły mechaniczne i koparka podsiębierna 1 szt., 

3. Zabicie ścianki szczelnej wibromłot podwieszony na koparce 1 szt. 

4. Odmulenie czaszy zbiornika koparki podsiębierne pojemność łyżki 1,0 m3 – 2szt., 

5. Zagęszczenie nasypów sprzętem lekkim, zagęszczarki i ubijaki mechaniczne. 

6. Wykonywanie konstrukcji budowli żuraw samochodowy do 4 t – 1 szt. 

7. Prace betoniarskie pompa do betonu 1 szt. 

8. Środki transportu – samochody samowyładowcze do 10 t – 2 szt. oraz ciągnik z 

przyczepą dłużycową. 

9. Do czyszczenia konstrukcji jazu użyta zostanie sprężarka spalinowa oraz 

piaskarnia. 

Jednocześnie przy wykonaniu remontu będą pracowały maksymalnie 3 koparki. 

Prace związane z wyrównaniem skarp i wykonaniem umocnień będą prowadzone 

ręcznie. 

 

Przeprowadzenie prac remontowych na zbiorniku umożliwi dalsze funkcjonowanie 

zbiornika jak obecnie. Nie podjęcie prac remontowych może skutkować koniecznością 

opróżnienia zbiornika i wyłączenia go z eksploatacji. 

W trakcie prowadzenia prac remontowych stosunki wodne zostaną zmienione. Zbiornik 

zostanie opróżniony, a wody rzeki Utraty na odcinku zbiornika skierowane do rowu opaskowego 

B. Zmiana stosunków wodnych dotyczyć będzie terenu, na którym prowadzone będą prace 

remontowe. Zmiana stosunków wodnych będzie miała charakter tymczasowy na czas trwania 

remontu nie dłużej niż 1,0 rok. 
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Zmiana stosunków wodnych związanych z pracami remontowymi na zbiorniku nie 

obejmie łąki trzęślicowej znajdującej się 70 m na południowy zachód od rowu B. Poziom terenu 

łąki znajduje się ok. 1,0 m powyżej poziomu piętrzenia wody w zbiorniku oraz ok. 2,0 m powyżej 

dna rowu B. Odległość łąki od zbiornika oraz poziom terenu łąki decydują o tym, że planowane 

prace remontowe nie wpłyną na zmianę stosunków wodnych na wskazanej łące trzęślicowej. 

Po wykonaniu remontu i ponownym napełnieniu zbiornika stosunki wodne na terenie 

zbiornika zostaną przywrócone jak obecnie. 

 

2.10. POMIARY GEODEZYJNE 

Projekt wykonano na mapie do celów projektowych w skali 1: 500, opracowanej przez 

uprawnionego geodetę Stanisława Miszkurkę, uprawnienia zawodowe Świadectwo MGPiB Nr 

499, ul. Kraszewskiego 21/2, 05-800 Pruszków. Mapę opracowano w wersji numerycznej. 

Oznaczenie mapy P.1421.2020.1521. 

 

 

2.11. DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, JEST WPISANY DO REJESTRU 
ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja, objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część I 

obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś, uchwała 

Nr LIV/405/2002 z dnia 2002-06-28. Na rysunku planu teren czaszy zbiornika objętego 

remontem oznaczony jest jako ZN. 

§ 15 w/w planu określa przeznaczenie terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN):1) 

Dla terenów ZN plan ustala rozwój funkcji naturalnej zieleni dolin rzecznych, ochronę i 

uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej oraz fauny. 

2) Dla terenów ZN plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z 

zakresu rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu 

oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu. 

3) Dla terenów ZN plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, 

oczek wodnych, itp.) 

4) Dla terenów ZN plan zakazuje lokalizowania zabudowy, rozwój funkcji innych niż 

określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych. 

§ 26. w/w planu stanowi: 
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1) Plan wyznacza stanowiska archeologiczne na obszarze objętym planem, 

wyszczególnione w pkt 2. 

2) Plan ustala ochronę stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatora 

zabytków: 

d) Komorów Wieś, stanowiska nr 58-64/38, 40, 42, 58-64/39; 

3) Dla stanowisk archeologicznych wyszczególnionych w pkt.2: 

a) Plan ustala obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego 

sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji, a w szczególności inwestycji 

kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszyw i innymi 

związanymi z prowadzeniem prac ziemnych, naruszających strukturę gruntu głębiej niż 30 cm 

poniżej istniejącego gruntu. 

Z rysunku planu wynika, że stanowisko archeologiczne nr 58-64/39 zlokalizowane jest 

częściowo na terenie czaszy przedmiotowego zbiornika wodnego w Komorowie Wsi. Mając na 

uwadze, że planowana inwestycja polegać będzie na remoncie zbiornika, a więc nie będzie 

wiązać się ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, nie występuje 

konieczność uzgodnienia planowanych prac remontowych z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. Ponadto § 27. Pkt. 2 ppkt c) planu stanowi: „Plan zaleca zachowanie 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu”. 

 

2.12. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W 
GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych eksploatacją 

górniczą. 

 

2.13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony zostanie do terenu działek nr 7/1, 51, 50, 

430/4, 6/5, 6/6, 6/7, 126/3, 131/1, 132, 332, 126/8, 350/11, 352/7, 356/4, 356/7, 356/8, 357/2, 

357/3, 354/4, 354/8, 359/2, 356/6, 357/5, 220/1, 223/1, 358/2, 360/2 z obrębu 0004 – Komorów 

– Wieś, jednostka ewidencyjna 142104_2 Michałowice, na których wykonany zostanie remont 

zbiornika. W wyniku realizacji inwestycji zachowany zostanie aktualny stan własnościowy 
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terenu oraz utrzymane będą dotychczasowe warunki jego użytkowania. Obszar oddziaływania 

obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany remont zbiornika. 

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie Art. 409ust. 2 pkt. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, zgodnie z którym część graficzna operatu zawiera 

plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę 

sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości. 
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

3.1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT 

Tabela 8Dane podstawowe 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość jednostek 
1.  Klasa budowli hydrotechnicznej - IV 

2.  Lokalizacja zapory czołowej wg kilometrażu rzeki Utraty 
km ISOK 
km ewidencja WP 

 
km 
km 

 
52+549 
53+038 

3.  Powierzchnia zlewni rzeki Utraty w przekroju obl. km
2
 106,9 

4.  Przepływy charakterystyczne: 
- średni rocznySSQ 
- średni niski SNQ 
- nienaruszalny Qnh 

 
m

3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

 
0,39 
0,10 
0,10 

5.  Przepływy maksymalne: 
- Q 50% 
- Q 10% 
- Q 1% 
- Q 0,5% 

 
m

3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

 
4,68 

10,40 
18,1 
20,7 

6.  Powierzchnia zbiornika ha 4,84 
7.  Normalny poziom piętrzenia m n.p.m. 99,86 
8.  Pojemność zbiornika po remoncie m

3 
54 050 

9.  Wysokość piętrzenia m 1,17 
10.  Średnia głębokość wody w zbiorniku m 1,12 
11.  Maksymalna głębokość wody w zbiorniku m 1,86 
12.  Objętość wydobywanego namułu z czaszy zbiornika, tym: 

 - namuł, stężenie substancji powodujących ryzyko dla 
powierzchni ziemi >    dopuszczalnych 
 - namuł, stężenie substancji powodujących ryzyko dla 
powierzchni ziemi <    dopuszczalnych 

m
3 

m
3 

 

m
3 

 

19894 
17438 

 
2456 

13.  Parametry zapory czołowej: 
- nachylenie skarpy odwodnej 
- szerokość korony 
- rzędna korony 
- długość 
- powierzchnia remontowanej skarpy odwodnej 

 
1:n 
m 

m n.p.m. 
m 
m

2 

 
1:3 
8,0 

101,10 
210 

809.6 
14.  Parametry jazu: 

- światło 
 

m 
 

4m+2x3m=10 
15.  Parametry mnicha 

- średnica leżaka 
- długość budowli 
- długość leżaka 
- wysokość stojaka 
- wymiary wewnętrzne stojaka 

 
m 
m 
m 
m 

m x m 

 
1,2 
16 
14 

3,02 
1,5 x 2,0 

16.  Parametry grobli bocznej 
- długość remontowanej grobli 
- rzędna korony 
- szerokość korony 
- nachylenie skarpy odwodnej 
- długość uszczelnionego nasypu przesłoną 

 
m 

m n.p.m. 
m 

1:n 
m 

 
453 

100,80 
4,0 
1:3 
243 

17.  Przewał grobli bocznej: 
- długość 
- rzędna przelewu 

 
m 

m n.p.m. 

 
20 

100,20 
18.  Remont prawego brzegu zbiornika 

- długość 
- nachylenie skarp 
- powierzchnia remontu 

 
m 

1:n 
m

2
 

 
357.4 

1:3 
2363.5 

19.  Rów „B”: 
- długość rowu 
- szer. dna 
- nachylenie skarp 

 
m 
m 

1:n 

 
600 
0,6 

1:2, 1:1,5 
20.  Przepusty na rowie „B”: 

- średnicy 1,2 m długość 
- średnicy 0,6 m długość 

 
m 
m 

 
15 
9 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość jednostek 
21.  Stopień na wlocie zbiornika, wymiana konstrukcji kładki, 

- długość kładki 
- szer. pomostu kładki 
- rzędna spodu konstrukcji 

 
m 
m 

m n.p.m. 

 
9,0 

1,65 
100,80 

 

3.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

 

Zadaniem projektowanego przedsięwzięcia jest remont zbiornika wodnego położonego 

w Komorowie Wsi, gmina Michałowice. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności urządzeń 

wodnych zbiornika oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiektu w tym odtworzenie w pełni 

elementów zbiornika które służą między innymi  funkcji przeciwpowodziowych ( objętości 

zbiornika, bezpieczeństwa konstrukcji ziemnych, żelbetowych i betonowych dla możliwości 

piętrzenia wód w trakcje przepływów wód wielkich, bezpieczeństwa konstrukcji stalowych 

zamknięć na jazie i mnichu spustowym w okresie powodziowym). Podstawą wykonania prac 

remontowych są zalecenia wynikające z oceny stanu technicznego zbiornika przeprowadzonej 

w 2013 r.  

Zbiornik wodny jest urządzeniem technicznym, które żeby mogło być eksploatowane 

zgodnie z obowiązującym prawem, wymaga odpowiedniego stanu technicznego. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr86 Poz. 579 z 

2007 r.) w § 20 wymaga aby ukształtowanie zbiornika wodnego nie ograniczało możliwości 

powstawania zatorów lodowych i śryżowych oraz minimalizować płycizny i odsłonięcia dna w 

czasie eksploatacji  czaszy. Natomiast w § 21 w/w rozporządzenia wskazuje się o konieczności 

ograniczenia dopływu ciał stałych (rumowiska wleczonego i unoszonego) do zbiornika. Nie 

wykonanie remontu spowoduje dalsze pogarszanie stanu technicznego urządzenia, co w 

konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia ludzi i mienia. Główne zagrożenia wynikające 

ze złego stanu technicznego zbiornika to: 

• przerwanie grobli zbiornika w wyniku wrastania korzeni drzew porastających 

konstrukcję nasypu oraz wywrócenia lub wyrwania drzewa, 

• niemożliwość przeprowadzenia części wielkich wód z terenu powyżej zbiornika 

(tzw. suchego zbiornika nie objętego remontem) rowem opaskowym, ze względu na 

porastające w korycie rowu drzewa i krzewy oraz zalegający namuł, w efekcie spiętrzenie wody 

w zbiorniku i przelanie się ponad zaporą czołową, 

• zalegający namuł w czaszy zbiornika oraz na odcinku wlotowym do zbiornika 

rzeki Utraty, stwarza możliwość powstawania zatorów lodowych i śryżowych,  

W przypadku pogłębiania się degradacji stanu technicznego zbiornika zarządca (Gmina 

Michałowice) będzie zmuszony wyłączyć go z eksploatacji poprzez otwarcie zamknięć i jego 
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opróżnienie. Będzie to działanie niekorzystne dla obszarów chronionych oraz estetyki i 

krajobrazu tego terenu, spowoduje zubożenie różnorodności biologicznej. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu oraz Zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Wsi Komorów. Przedmiotowy zbiornik 

pełni korzystną rolę dla obydwu chronionych obszarów, wprowadzając zróżnicowane 

ekosystemy oraz umożliwiając zaspakajanie potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. 

Podstawowe parametry zbiornika:- powierzchnia zalewu: 4.84 ha,- poziom piętrzenia: 

99.86 m n.p.m.,- pojemność zbiornika: 54 087 m3,- średnia głębokość: 1,12 m. 

 

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Przeprowadzenie prac remontowych na zbiorniku umożliwi dalsze funkcjonowanie 

zbiornika jak obecnie. Nie podjęcie prac remontowych może skutkować koniecznością 

opróżnienia zbiornika i wyłączenia go z eksploatacji. 

W trakcie prowadzenia prac remontowych stosunki wodne zostaną zmienione. Zbiornik 

zostanie opróżniony, a wody rzeki Utraty na odcinku zbiornika skierowane do rowu opaskowego 

B. Zmiana stosunków wodnych dotyczyć będzie terenu, na którym prowadzone będą prace 

remontowe. Zmiana stosunków wodnych będzie miała charakter tymczasowy na czas trwania 

remontu. 

Po wykonaniu remontu i ponownym napełnieniu zbiornika stosunki wodne na terenie 

zbiornika zostaną przywrócone jak obecnie. 

Na terenie objętym inwestycją projektuje się następujące rozwiązania: 

• remont czaszy zbiornika wraz ukształtowaniem kinety. 

Podstawowe parametry zbiornika: 

- powierzchnia zalewu: 4.84 ha, 

- poziom piętrzenia: 99.86 m n.p.m., 

- pojemność zbiornika: 54 087 m3, 

- średnia głębokość: 1,12 m. 

Podstawowe parametry kinety: 

- długość: 320 m, 

- szerokość dna: 2 m, 

- spadek dna 0.5 ‰, 

- głębokość kinety: 0.5 m, 

- umocnienie skarp podwójną kiszką faszynową o średnicy 15 cm. 

• Remont skarpy odwodnej zapory czołowej: 

- długość remontowanego odcinka 172,9 m, 

- nachylenie skarpy 1:3, 
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- średnia wysokość: 2.5 m, 

- umocnienie skarpy darniną turzycową: szer. 2.5 m. 

• Remont grobli bocznej wraz z przewałem. 

Parametry grobli: 

- długość odcinka objętego remontem: 453 m, 

- szerokość korony: 4 m, 

- rzędna korony 100,80 m n.p.m., 

- nachylenie skarpy odwodnej 1:3, 

- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2, 

- uszczelnienie w postaci przesłony bentonitowo cementowej w hm 0+01 – 2+41 o 

 głębokości 5 m. 

Parametry przewału: 

- rzędna przewału 100,20 m n.p.m., 

- długość przewału 20 m, 

- umocnienia: betonowe płyty ażurowe typu IOMB 100x75x12.5 cm. 

• Remont jazu: 

- wykonanie miejscowej replofilacji konstrukcji, 

- uzupełnienie brakujących elementów, 

- wymiana uszczelnień klapy. 

• Remont mnicha. 

Projektowane parametry urządzenia: 

- średnica leżaka 1.2 m, 

- długość budowli 16 m, 

- długość leżaka 14 m, 

- wysokość stojaka: 3,02 m. 

• Remont rowu bocznego „B”. 

Parametry rowu: 

- szerokość dna: 0.6 m, 

- nachylenie skarp: 1:2, 

- spadek dna: 0.9 – 3.2‰, 

- długość rowu: 600 m, 

- umocnienie stopy skarpy rowu kiszką faszynową o średnicy 15 cm. 

Parametry przepustu w hm 0+71.7 – 0+86.7: 

- średnica 1.2 m, 

- długość: 15 m. 

- spadek dna: 0.8 %, 

- rzędna dna wlotu 98.64 m n.p.m., 
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- rzędna dna wylotu 98.52 m n.p.m. 

Parametry przepustu w hm 4+94 – 5+03: 

- średnica 0.6 m, 

- długość 9 m, 

- spadek dna 1,1 %, 

- rzędna dna wlotu 99.12 m n.p.m., 

- rzędna dna wylotu 99.02 m n.p.m. 

• Remont stopnia wraz konstrukcją kładki. 

Parametry stopnia: 

- światło stopnia: 3 m, 

- światło między podporami kładki: 8 m, 

- wysokość stopnia 0.6 m. 

Parametry kładki: 

- szerokość przęsła: 1.82 m, 

- długość przęsła: 9.0 m, 

- minimalna rzędna spodu konstrukcji 100,80 m n.p.m, 

- rzędna pomostu przęsła 101.10 m n.p.m. 

• Remont wschodniej skarpy zbiornika: 

- nachylenie 1:3, 

- umocnienie krawędzi skarp darniną: szer. 0.5 m, 

- umocnienie skarpy w strefie wahań zw. wody: darnina trawiasta szer. 2,5 m. 

• Odmulenie rowu A: 

-długość 200 m. 

• Odmulenie rzeki Utraty powyżej zbiornika: 

- długość odmulanego odcinka: 40 m. 

3.4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Dla określenia obciążeń konstrukcji remontowanych obiektów korzystano z normy BN-

67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obciążenia budowli w obciążeniach statycznych. 

Dla wszystkich obiektów zgodnie z w/w normą przyjęto obciążenie zmienne naziomu o wielkości 

6 kN/m. Dla leżaka i stojaka mnicha dokonano sprawdzenia stateczności konstrukcji na wypór. 

 

Mnich 

Remont mnicha spustowego zbiornika będzie polegał na wymianie elementów 

konstrukcyjnych (stojaka, leżaka i wylotu). Projektowane parametry mnicha spustowego: 

• średnica leżaka 1,2 m, 

• długość budowli 16 m 
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• długość leżaka 14 m, 

• wysokość stojaka 3,02 m, 

• wymiary wewnętrzne stojaka 1,5 m x 2,0 m. 

Nowa konstrukcja mnicha wykonana zostanie ze stojakiem zlokalizowanym w korpusie 

zapory. Konstrukcja stojaka wykonana jako monolityczna z betonu hydrotechnicznego B30 

(C25/30). Grubość ścian konstrukcji 30 cm. Przyjęty schemat statyczny dla ścian płyta 

utwierdzona wzdłuż trzech krawędzi. Przyjęty schemat statyczny dla płyty dennej - płyta 

utwierdzona wzdłuż czterech krawędzi. Maksymalny moment zginający 30 kNm. 

Analizę statyczną leżaka przeprowadzono wg metody „skandynawskiej’ stosowanej dla 

przewodów podatnych. Wmetodzie tej zakłada się, że pod wpływem obciążenia pionowego q 

przewód elastyczny ulega spłaszczeniu, jego pionowa średnica ulega zmniejszeniu o δ i 

przybiera kształt elipsy. Odkształcająca się rura wywiera boczny nacisk na grunt, co powoduje 

powstanie odporu gruntu Qh i przejęcie przezeń części naprężeń spowodowanych obciążeniem 

pionowym. Model ten przyjmuje, że odpór gruntu z boków przewodu ma rozkład paraboliczny. 

Im lepsze są parametry geotechniczne gruntu, tym większa będzie siła odporu gruntu i 

mniejszym deformacjom ulegnie przewód. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano 

rury o sztywności obwodowej SN 5 kN/m2. Dla zaprojektowanych rurociągów początkowe 

odkształcenia względne są mniejsze od 8%, maksymalne odkształcenia względne mniejsze od 

15 %. Leżak wykonany zostanie z rur GRP DN 1200 SN 5 kN/m2. 

Wlot i wylot mnicha wykonany zostanie z żelbetowych prefabrykowanych doków 

wykorzystywanych dla przepustów drogowych.  

 

Przepust średnicy 1,2 m  

Przepust Ø 1,2 m zlokalizowany w hm rowu „B” 0+71,7 – 0+86,7 zostanie 

wyremontowany. Remont przepustu będzie polegał na wymianie elementów konstrukcyjnych 

(przyczółków i przewodu). Projektowane parametry przepustu: 

• średnica 1,2 m, 

• długość 15 m, 

• spadek dna 0,8 %, 

• rz. dna wlotu 98,64 mnpm, 

• rz. dna  wylotu 98,52 mnpm. 

Przyczółki przepustu zaprojektowano konstrukcji kątowych ścian oporowych. Przyjęty 

schemat statyczny belki wspornikowej. Maksymalny moment zginający 55.5 kNm. Przyczółki 

przepustu ściany kątowe długości 6,0 m, grubość ściany 30 cm wylewane na miejscu B 30 

(C25/30) wykonane na podsypce z pospółki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 (C8/10) gr. 

10 cm. 
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Obliczenia parametrów wytrzymałościowych rur wykonano wg metody wskazanej w 

Kanalizacja miast i oczyszczalnie ścieków [22]. Zaprojektowano przewód przepustu z rur 

żelbetowych kl. II (siła niszcząca 120 kN) łączonych na uszczelki gumowe. Rury ułożone 

zostaną na fundamencie betonowym gr. 20 cm, B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z 

pospółki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 (C8/10) gr. 10 cm. 

 

Przepust średnicy 0,6 m 

Przepust Ø 0,6 m zlokalizowany w hm rowu „B” 4+94 – 5+03 zostanie wyremontowany. 

Remont przepustu będzie polegał na wymianie elementów konstrukcyjnych (przyczółków i 

przewodu).  

Projektowane parametry przepustu: 

• średnica 0,6 m, 

• długość 9 m, 

• spadek dna 1,1 %, 

• rz. dna wlotu 99,12 mnpm, 

• rz. dna wyloty 99,02 mnpm. 

Obliczenia parametrów wytrzymałościowych rur wykonano wg metody wskazanej w 

Kanalizacja miast i oczyszczalnie ścieków [22]. Zaprojektowano przewód przepustu z rur 

żelbetowych kl. III (siła niszcząca 90 kN) łączonych na uszczelki gumowe. Rury ułożone 

zostaną na fundamencie betonowym gr. 15 cm, B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z 

pospółki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 (C8/10) gr. 10 cm. 

Wlot i wylot przepustu wykonany zostanie z żelbetowych prefabrykowanych doków 

wykorzystywanych dla przepustów drogowych. 

 

Stopień na wlocie zbiornika 

Remont stopnia zlokalizowanego na rzece Utracie na wlocie zbiornika w km 52+930 

(ISOK), 53+412 (ewidencja WP) będzie polegał na wymianie przęsła kładki szer. 1,65 m, 

długość 9,0 m oraz naprawie i podniesieniu istniejących przyczółków betonowych. 

Parametry remontowanej kładki: 

• szerokość przęsła 1,82 m, 

• długość przęsła 9,0 m, 

• min. rzędna spodu konstrukcji 100,80 mnpm. 

Podstawowe parametry stopnia zostaną zachowane, w tym: 

• światło stopnia 3,0 m, 

• światło między podporami kładki 8,0 m, 

• wysokość stopnia 0,6 m. 
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W ramach remontu projektuje się rozebranie podpór kładki i wykonanie nowych z betonu 

B 30 (C25/30) o wymiarach 246 cm x 102 cm x 221 cm (b x s x h). Podpory należy zazbroić 

powierzchniowo siatką Ø 12 mm 20 cm x 20 cm. 

Podejścia na kładkę wykonane zostaną w obudowie prefabrykowanych ścian oporowych 

typu L. 

Konstrukcja przęsła kładki technologicznej łączącej brzegi rzeki Utraty, umieszczonej 

nad przelewem stopnia, zostanie wymieniona. Wymiary całkowite konstrukcji przęsła kładki 

1,82x9,0m, szer. pomostu kładki 1,65 m.  

Przyjęto schemat statyczny belki nośnej jako belki swobodnie podpartej. Kładka została 

obciążona obciążeniem zmiennym od tłumu 4,0 kN/m2. Obliczony maksymalny moment 

zginający 135,4 kNm. Zaprojektowano element nośny kładki w postaci dwóch belek o przekroju 

dwuteowym IPE 270 stężone ceownikami [ 100 pas górny i kątownikami L50x50x6 pas dolny. 

Na belkach nośnych i ceownikach ułożone zostaną kratki pomostowe 1650x1000x25 mm. 

Kładka zostanie wyposażona w barierki ochronne wykonane z rur stalowych, oparte na 

słupkach z ceowników przyspawanych do belek nośnych kładki. 

3.5. BUDOWA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 
PROJEKTOWANYCH BUDOWLI 

W ramach oceny stanu technicznego zbiornika przeprowadzono badania geotechniczne 

określające budowę geologiczną i geotechniczne warunki posadowienia budowli. Badania 

zostały przeprowadzone przez uprawnionego geologa Ryszarda Zychowicza Nr VI-0355. 

W ramach przeprowadzonych badań wykonano: 

1. wiercenia badawcze (13 otworów wiertniczych) o głębokości od 2,0 do 4,0 m 

poniżej powierzchni terenu, 

2. sondowania dynamiczne (4 sondowania lekką sondą dynamiczną). 

Wiercenia wykonano systemem obrotowym, mechanicznym, w trakcie wierceń 

opisywano makroskopowo rodzaj gruntów występujących w podłożu, określano położenie 

zwierciadła wody gruntowej do momentu stabilizacji. Pobrano również próbki gruntowe (NU) do 

badań laboratoryjnych: 

1. analizy uziarnienia gruntów, 

2. określenia granic konsystencji gruntów. 

3.5.1. Budowa geologiczna 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych ustalono, że 

korpusy zapór czołowej i bocznej zbudowane są z gruntów nasypowych pochodzenia 

miejscowego, reprezentowane głównie przez różnoziarniste piaski oraz piaski gliniaste. Podłoże 

obwałowań zbiornika zbudowane jest głównie z gruntów pochodzenia akumulacyjnego 

(akumulacji rzecznej) oraz lokalnie zastoiskowego (pyły i gliny pylaste). Pod warstwą nasypów 
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budujących korpus zapory czołowej występują grunty spoiste (gliny piaszczyste), oraz 

małospoiste (piaski gliniaste), rozłożone dość równomiernie w profilu. Poniżej występuje ciągła 

na badanym obszarze, nieprzewiercona warstwa gruntów niespoistych głównie piasków 

średnich w górnej strefie z domieszkami gruntów organicznych (torfów). W prawej części zapory 

czołowej (otwór OW 8) pod warstwą glin piaszczystych stwierdzono występowanie niewielkiego 

przewarstwienia pyłami i poniżej gliny pylastej zwięzłej. W części odpowietrznej zapory 

czołowej, pod nasypami zalegają piaski gliniaste i gliny piaszczyste, poniżej których podłoże 

budują piaski różnoziarniste z przewarstwieniami namułów organicznych i torfów. 

 Korus zapory bocznej jest również zbudowany z gruntów nasypowych, poniżej których 

występuje nieciągła, nieprzewiercona warstwa piasków gliniastych, piasków średnich i 

pospółek, oraz lokalnie stwierdzonych gruntów organicznych (torfów). 

 Występujące na całym badanym obszarze zwierciadło wody jest zwierciadłem o 

charakterze swobodnym i zależne jest od poziomu wody w przyległym zbiorniku. 

3.5.2. Warunki geotechniczne podłoża 
 
 Kierując się badaniami terenowymi i laboratoryjnymi wydzielono 6 warstw 

geotechnicznych, dla których ustalono uśrednione wartości parametrów geotechnicznych, w 

zależności od litologii i stanu gruntu: 

• warstwa I – grunty nasypowe 

• warstwa II – piaski gliniaste i gliny piaszczyste; ID=0,40 

• warstwa IIIa – piaski średnie w stanie luźnym; ID=0,15  

• warstwa IIIb – piaski średnie w stanie średniozagęszczonym; ID=0,60 

• warstwa IV – gliny pylaste zwięzłe w stanie plastycznym; IL=0,35 

• warstwa V – pospółka w stanie średniozagęszczonym; ID=0,45 

• warstwa VI - torf 

 

 Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz w oparciu o normę PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 Proponowane uśrednione parametry geotechniczne gruntów przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

 
Tabela 9 Proponowane parametry geotechniczne gruntów – zbiornik w Komorowie Wsi 

OBJAŚNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

Nr 
warstwy 
geotechn

icznej 

Opis 
litologicz

no 
genetycz

ny 

Symbo
l gruntu 
wgPN-
86/B-
02480 

Symbo
l gruntu 
wgPN-
81/B-
03020 

Stan 
gruntu 

ρ(n) ρ(r) c(n) c(r) φ(n) φ(r) Mo
(n

) 
MO

(r) 

ND NC NB 

ID IL (º) (MPa) 
(kN/m3) (kPa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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OBJAŚNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

Nr 
warstwy 
geotechn

icznej 

Opis 
litologicz

no 
genetycz

ny 

Symbo
l gruntu 
wgPN-
86/B-
02480 

Symbo
l gruntu 
wgPN-
81/B-
03020 

Stan 
gruntu 

ρ(n) ρ(r) c(n) c(r) φ(n) φ(r) Mo
(n

) 
MO

(r) 

ND NC NB 

ID IL (º) (MPa) 
(kN/m3) (kPa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Nasypy N(Pg) N(Pg) - 0,40*
) 

21,0 18,9 10,6 9,5 11,6 10,4 19,2 17,3 2,83 8,93 0,28 

II Piaski 
gliniaste, 

gliny 
piaszczyst

e 

Pg, Gp C - 0,40*
) 

21,0 18,9 10,6 9,5 11,6 10,4 19,2 17,3 2,83 8,93 0,28 

IIIa Piaski 
średnie 

Ps Ps 0,1
5 

- 19,5 17,5 - - 30,8 27,7 50,8 45,7 20,18 32,16 8,59 

IIIb Piaski 
średnie 

Ps Ps 0,6
0 

- 20,0 18,0 - - 33,6 30,2 112,3 101,1 28,10 40,75 13,52 

IV Glina 
pylasta 
zwięzła 

Gπz C - 0,35 19,0 17,1 11,9 10,
7 

12,4 11,2 21,3 19,2 3,09 9,49 0,34 

V Pospółka Po Po 0,4
5 

- 19,0 17,1 - - 38,1 34,3 143,0 128,7 49,63 62,00 28,61 

VI Torf T    10,5  12,0 10,
8 

5,0 4,5      

*) - parametry określone metodą A 
Parametry charakterystyczne 

(n)
 do obliczeń pierwszego stanu granicznego przeliczono na parametry 

obliczeniowe 
(r)

 mnożąc parametry charakterystyczne przez współczynnik materiałowy γm = 0,9. 
ρ(n)(r) 

– gęstość objętościowa gruntu (bez uwzględnienia wyporu) – dla warstw leżących poniżej 

zwierciadła wody należy uwzględnić wypór; c
(n)(r) –

 spójność; φ(n)(r)
 – kąt tarcia wewnętrznego; ID– stopień 

zagęszczenia; IL – stopień plastyczności; M – edometryczny moduł ściśliwości. 
 

3.5.3. Warunki gruntowo wodne i kategoria geotechniczna obiektu 
budowlanego 

 

Warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 

Biorąc pod uwagę konstrukcję obiektu budowlanego, stopień zagrożenia życia i mienia 

awarią konstrukcji, możliwości oddziaływania na środowiska oraz warunki gruntowe podłoża, 

obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

3.5.4. Sposób posadowienia obiektów 
 

Projektuje się bezpośrednie posadowienie obiektów. 
 

3.6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

 

Zbiornik w Komorowie Wsi objęty projektowanym remontem nie jest wyposażony w 

instalacje techniczne. 
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3.7. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 
URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH 

 
Zbiornik w Komorowie Wsi objęty projektowanym remontem nie jest wyposażony w 

instalacje techniczne. 

 

3.8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
Teren projektowanego przedsięwzięcia położony jest na następujących obszarach form 

ochrony przyrody: Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego Wsi Komorów (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz.U. 

04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004r.). Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. 

Przeprowadzenie prac remontowych na zbiorniku umożliwi dalsze funkcjonowanie 

zbiornika jak obecnie. Nie podjęcie prac remontowych może skutkować koniecznością 

opróżnienia zbiornika i wyłączenia go z eksploatacji. 

W trakcie prowadzenia prac remontowych stosunki wodne zostaną zmienione. Zbiornik 

zostanie opróżniony, a wody rzeki Utraty na odcinku zbiornika skierowane do rowu opaskowego 

B. Zmiana stosunków wodnych dotyczyć będzie terenu, na którym prowadzone będą prace 

remontowe. Zmiana stosunków wodnych będzie miała charakter tymczasowy na czas trwania 

remontu. 

Zmiana stosunków wodnych związanych z pracami remontowymi na zbiorniku nie 

obejmie łąki trzęślicowej znajdującej się 70 m na południowy zachód od rowu B. Poziom terenu 

łąki znajduje się ok. 1,0 m powyżej poziomu piętrzenia wody w zbiorniku oraz ok. 2,0 m powyżej 

dna rowu B. Odległość łąki od zbiornika oraz poziom terenu łąki decydują o tym, że planowane 

prace remontowe nie wpłyną na zmianę stosunków wodnych na wskazanej łące trzęślicowej. 

Po wykonaniu remontu i ponownym napełnieniu zbiornika stosunki wodne na terenie 

zbiornika zostaną przywrócone jak obecnie. 

Ustala się następujące warunki działań związanych z remontem zbiornika Komorów 

wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych: 

1.Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić w porze dziennej, pomiędzy 

godziną 6:00 a 22:00. Należy ograniczyć o do minimum jałową pracę silników pojazdów i 

maszyn wykorzystywanych podczas remontu. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i utwardzić np. za pomocą płyt betonowych 

tymczasowe drogi technologiczne, po których będzie się poruszał ciężki sprzęt 

wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia. 
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3. Zaplecze budowy zlokalizować w odległości co najmniej 20 m od zbiornika i koryt cieków 

(rzeki Utraty, rowu spustowego „A” i rowu opaskowego „B”) na terenie przekształconym 

antropogenicznie, utwardzonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się wycieków 

paliwa i płynów eksploatacyjnych do ziemi i wód. 

4. Wycinkę oraz karczowanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia należy wykonać w 

terminie pomiędzy 16października a końcem lutego. Dopuszcza się wykonanie ww. prac 

poza wskazanym terminem wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, który przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek działań dokona oględzin terenu inwestycji pod kątem 

występowania gatunków chronionych i ich siedlisk (np. schronień, miejsc rozrodu, żerowania 

i zimowania) oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących ochrony 

gatunkowej, w tym możliwości uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody. Nadzór przyrodniczy powinien 

określić zalecenia odnośnie dalszego postępowania, tj. uszczegółowić środki minimalizujące 

negatywne oddziaływanie związane z wycinką oraz karczowaniem drzew i krzewów na 

faunę, florę i mykobiotę, w szczególności na gatunki chronione (m.in. zdecydować o 

rozpoczęciu ich wykonania, dokonać przeniesienia gatunków na stanowiska zastępcze 

charakteryzujące się zbliżonymi parametrami do stanowisk rodzimych w celu zwiększenia 

prawdopodobieństwa powodzenia ich translokacji, wywiesić odpowiednią liczbę budek 

lęgowych dla ptaków i dziennych skrzynek dla nietoperzy, tj. co najmniej dwukrotnie większą 

niż rzeczywista utrata miejsc lęgowych przez dziuplaki i utrata schronień wykorzystywanych 

przez nietoperze uwzględniając przy tym odpowiedni ich typ, zagęszczenie czy wystawę). 

5. W przypadku przeprowadzenia wycinki oraz karczowania drzew i krzewów w terminie 

pomiędzy 16października a końcem lutego należy na drzewach nie przeznaczonych do 

wycinki w ramach realizacji inwestycji wywiesić przed rozpoczęciem okresu lęgowego, tj. od 

września do lutego, co najmniej 6 budek lęgowych dla ptaków: 2 budki typu A1 i 4 budki typu 

A. Budki powinny być rozwieszone w odległości co najmniej 30 m od siebie i skierowane 

otworami wlotowymi na południowy-wschód. W celu utrzymania ich funkcjonalności przez 

okres 5 lat od zakończenia realizacji zamierzenia należy je co roku, w okresie od początku 

listopada do końca stycznia czyścić (usuwać z nich wyściółkę gniazd) i poddawać 

niezbędnym naprawom, a w razie potrzeby wymienić na nowe. 

6. Przed dokonaniem odmulania rowów „A” i „B” zgromadzone w nich namuły należy poddać 

kontroli przez uprawnione instytucje pod kątem zawartości w nich zanieczyszczeń. W 

przypadku nie stwierdzenia w nich zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy 

należy je w największym możliwym stopniu wykorzystać na miejscu, tj. przy formowaniu 

projektowanych skarp rowów oraz grobli i skarp zbiornika, a dopiero w dalszej kolejności 

wywozić i zagospodarować poza terenem inwestycji. 
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7. Przed rozpoczęciem odmulania rowu opaskowego „B” należy w jego korycie poniżej miejsca 

rozpoczęcia prac zamontować tymczasową przegrodę zapewniającą swobodny przepływ 

wody, np. w postaci siatki uniemożliwiającej przedostawanie się ichtiofauny w górę cieku, tj. 

w rejon prowadzenia prac. 

8. Zabicia ścianek szczelnych (na rzece Utracie oraz rowach „A” i „B”), a także odmulenia ww. 

rowów i fragmentu koryta rzeki Utraty powyżej zbiornika oraz rozkopania grobli rzeki Utraty 

powyżej zbiornika w związku z tymczasowym połączeniem rowu opaskowego „B” z korytem 

rzeki należy dokonać po wcześniejszym wycięciu i wykarczowaniu drzew i krzewów 

porastających ich dno i skarpy. Wskazanego odmulenia należy dokonać pod stałym 

nadzorem przyrodniczym. Przed rozpoczęciem robót nadzór powinien dokonać lustracji 

terenowej na obecność gatunków chronionych, a następnie będzie kontrolował wydobywane 

namuły pod kątem obecności w nich zagrzebanych płazów, ryb lub makrokręgowców. 

Wydobyte z nich osobniki należy w bezpieczny sposób przetransportować na siedliska 

zastępcze zlokalizowane poza zasięgiem prowadzonych robót (postępowanie wg 

scenariusza przedstawione w pkt. 14sposobu prowadzenia prac). Odmulenie prowadzić 

jednokierunkowo „pod prąd” (czyli w górę cieku). Wydobyte niezanieczyszczone namuły 

czasowo składować w niewielkich pryzmach. 

a) Odmulenia rowu spustowego „A” oraz rozkopania grobli rzeki Utraty powyżej zbiornika 

na potrzeby tymczasowego połączenia rowu „B” z korytem rzeki planuje się dokonać 

od października do grudnia. Odmulenia rowu „A” dokonać na długości 200 m 

pomiędzy spustem zbiornika a korytem rzeki Utraty. Miąższość planowanego 

odmulenia nie może być większa niż 0,4 m. 

b) Odmulenia rowu opaskowego „B” planuje się dokonać w terminie od października do 

grudnia. Odmulenie należy wykonać na długości 600 m. Średnia miąższość 

planowanego odmulenia 0,3 m. Dopuszcza się punktowe usunięcie namułów o 

miąższości 0,5 m. Spadek dna rowu 0,9 – 3,2 ‰. We wskazanym terminie należy 

wykonać także inne prace planowane w obrębie ww. rowu tj. : wyrównanie skarp, 

remont dwóch przepustów, odcinkową nadbudowę prawej skarpy rowu oraz 

umocnienie stopy skarpy. 

c) Odmulenia dna rzeki Utraty powyżej zbiornika planuje się dokonać w terminie od 

października do listopada. Zakresem prac objąć 40 m odcinek rzeki. Prace 

ograniczyć jedynie do punktowej ingerencji bez ciągłego ich charakteru. Dopuszcza 

się częściowe (nie więcej jak 50 % obecnego pokrycia roślinnością wodną) usunięcie 

roślin pływających i korzeniących się w dnie w obrębie objętego zamierzeniem 

odcinka rzeki. 

9. Odmulenia czaszy zbiornika „Komorów” należy dokonać po wcześniejszym wycięciu i 

wykarczowaniu drzew i krzewów porastających jego skarpy i groble kolidujących z 
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zamierzeniem. Przed przystąpieniem do odmulenia należy spuścić wodę ze zbiornika w 

terminie pomiędzy od 1 lutego do końca marca. Namuły wydobywać jednokierunkowo w celu 

ograniczenia rozjeżdżania ukrytych w nich ryb, płazów i makrokręgowców. Wydobyte namuły 

należy składować na utwardzonym podłożu umożliwiającym czasowe ich gromadzenie i 

kierowanie odcieków do separatora ropopochodnych. Następnie namuły należy przekazać 

podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji za względu na znaczną zawartość 

węglowodorów ropopochodnych. Dopuszcza się możliwość wywozu namułów bez 

tymczasowego magazynowania i wychwytywania odcieków przy zastosowaniu natychmiast 

po ich wydobyciu środka transportu wyposażonego w szczelną skrzynię załadunkową 

umożliwiającą bezpieczny transport w miejsce utylizacji. 

10. W trakcie prowadzenia prac odmuleniowych w korytach rowów „A” i „B” mających 

połączenie z rzeką Utratą należy w strefie min. 50 m poniżej miejsc realizacji robót 

kontrolować nasycenie wody tlenem. W przypadku spadku nasycenia wody tlenem poniżej 

wartości 50% prace należy wstrzymać do czasu poprawienia się warunków tlenowych, tj. 

nasycenia wody tlenem powyżej wartości 50%. 

11. Skarpom odwodnym zbiornika należy nadać nachylenie 1:3, natomiast skarpy odpowietrzne 

zbiornika oraz skarpy rowów („A” i „B”) nie mogą przekraczać wartości nachylenia 1:2 (nie 

mogą być bardziej strome). 

12. Należy dokonać odtworzenia przy udziale nadzoru przyrodniczego szuwaru trzcinowego na 

2 powierzchniach stanowiących co najmniej 50 % wielkości obecnej jego powierzchni. 

13. Umocnienia skarp zbiornika i rowów w największym stopniu dokonać przy użyciu materiałów 

naturalnych, np. faszyna, kamienie, darnina ( w strefie wahań zwierciadła wody darnina 

turzycowa, a powyżej darnina trawiasta) i przy udziale nadzoru przyrodniczego. Umocnienia 

sztuczne, tj. betonowe umocnienia budowli upustowych, przepustów, stopnia wodnego 

powinny być wykonane wyłącznie w niezbędnym zakresie umożliwiającym prawidłowe 

funkcjonowanie zbiornika. Projektowane umocnienia zarówno naturalne jak i sztuczne należy 

wykonać w taki sposób aby nie stanowiły bariery dla migrujących zwierząt, w szczególności 

płazów pomiędzy zbiornikiem, rowami i terenami sąsiadującymi. Podczas prowadzenia prac 

w obrębie skarp i koryta rzeki Utraty jak i po ich zakończeniu należy zachować, a w razie 

potrzeby odtworzyć naturalne ich ukształtowanie. Napowietrzne części brzegów i groble 

należy poddać humusowaniu oraz obsiewowi traw i ziół. Przy doborze mieszanek należy 

kierować się przede wszystkim ich pochodzeniem (rodzime gatunki) i wymaganiami 

siedliskowymi, w tym odpornością na czasowe zalanie wodami powodziowymi. 

14. Po opróżnieniu zbiornika, przed przystąpieniem do jego odmulania i kształtowania skarp, w 

przypadku stwierdzenia płazów w zastoiskach wody, a także w rejonie skarp i grobli 

zbiornika nadzór przyrodniczy przy pomocy czerpaków herpetologicznych lub ręcznie 

powinien ewakuować pozostałe w ich obrębie osobniki i dokonać ich bezpiecznego 
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przeniesienia na stanowiska zastępcze. Wytypowane zastępcze siedliska wodne, jak i 

sąsiadujące z nimi siedliska lądowe powinny zapewniać im kryjówki dające możliwość 

bezpiecznego przezimowania. W razie potrzeby spowodowanej, np. wykazaniem na dnie 

zbiornika znacznej liczby  płazów z gatunków zimujących na lądzie, nadzór powinien 

wykonać w sąsiedztwie zbiorników zastępczych kilka sztucznych zimowisk dla płazów, np. z 

wykorzystaniem karpin usuniętych drzew. Pozostałe w obrębie zastoisk wodnych oraz 

spoczywające na namułach ryby nadzór przyrodniczy przy udziale użytkownika obwodu 

rybackiego w granicach którego znajduje się zbiornik „Komorów” powinien jak najszybciej 

zebrać do wiader z wodą lub innych pojemników umożliwiających im przeżycie, 

przetransportować i wypuścić do cieków i zbiorników wodnych zapewniających im dalszą 

egzystencję, znajdujących się poza zasięgiem planowanych prac.  Dopuszcza się inny 

sposób odłowienia ryb we wskazanym terminie, np. przy użyciu sieci przed przystąpieniem 

do spuszczenia wody ze zbiornika lub po częściowym jego opróżnieniu. Dopuszcza się także 

inny sposób zagospodarowania zebranych ryb przez użytkownika obwodu rybackiego, z 

wyłączeniem gatunków podlegających ochronie, które bezwzględnie należy wypuścić 

zgodnie z ww. ustaleniami. W podobny sposób należy postępować ze stwierdzonymi 

makrobezkręgowcami, np. ślimakami, małżami itp. 

15. Wszelkie prace związane z zastosowaniem substancji i materiałów mogących w łatwy 

sposób przenikać do gleby i wód powodując ich zanieczyszczenie należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością. Należy przewidzieć zastosowanie specjalnych zabezpieczeń, np. 

ze szczelnie ułożonych desek, siatki, ekranów, krat czy folii zabezpieczającej. 

16. Należy zaplanować i wykonać nasadzenia zastępcze za usunięte drzewa i krzewy oraz 

sposób ich pielęgnacji przez okres minimum 5 lat od posadzenia. Nasadzenia wykonać w 

dalszej odległości od grobli, skarp rowów oraz skarp zbiornika min. 5 m. Do nasadzeń 

zastosować gatunki rodzime dostosowane do występujących warunków siedliskowych 

zróżnicowane pod względem form i pokroju zgrupowane w postaci szpalerów i 

nieregularnych kęp. 

17. Po zakończeniu prac, teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do stanu 

użyteczności przyrodniczej. 

18. Z wykonanego nadzoru przyrodniczego należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Warszawie sprawozdanie w terminie trzech miesięcy po zakończeniu 

prac związanych z realizacją inwestycji. 

 

Uzasadnienie prowadzenia działań 
 

Zbiornik w Komorowie Wsi pełni korzystną rolę dla środowiska i walorów krajobrazowych 

miejscowości Komorów, wprowadzając zróżnicowane ekosystemy oraz umożliwiając 

zaspakajanie potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. 
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Remont zbiornika wynika z oceny stanu technicznego przeprowadzonej w 2013 r. W 

wyniku wykonania remontu przywrócony zostanie odpowiedni stan elementów zbiornika 

służących ochronie przeciwpowodziowej. 

Nie wykonanie remontu spowoduje dalsze pogarszanie stanu technicznego urządzenia, 

co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia ludzi i mienia. Główne zagrożenia 

wynikające ze złego stanu technicznego zbiornika to: 

• przerwanie grobli zbiornika w wyniku wrastania korzeni drzew porastających 

konstrukcję nasypu oraz wywrócenia lub wyrwania drzewa, 

• niemożliwość przeprowadzenia części wielkich wód z terenu powyżej zbiornika 

(tzw. suchego zbiornika nie objętego remontem) rowem opaskowym, ze względu na 

porastające w korycie rowu drzewa i krzewy oraz zalegający namuł, w efekcie spiętrzenie wody 

w zbiorniku i przelanie się ponad zaporą czołową, 

• zalegający namuł w czaszy zbiornika oraz na odcinku wlotowym do zbiornika 

rzeki Utraty, stwarza możliwość powstawania zatorów lodowych i śryżowych,  

W przypadku pogłębiania się degradacji stanu technicznego zbiornika zarządca (Gmina 

Michałowice) będzie zmuszony wyłączyć go z eksploatacji poprzez otwarcie zamknięć i jego 

opróżnienie. W wyniku wyłączenia zbiornika z eksploatacji miejscowość Komorów zostanie 

pozbawiana cennego przyrodniczo obiektu. 

 

W przypadku przeprowadzenia remontu niekorzystne oddziaływania wystąpią w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych i będą typowe dla tego rodzaju działań. Niekorzystne 

oddziaływania można ograniczyć poprzez odpowiednie terminy prowadzenia robót oraz 

przyjęcie właściwej technologii robót. Po zakończeniu prac remontowych zbiornik zostanie 

napełniony i będzie mógł być eksploatowany w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 

3.7.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposób 
odprowadzania ścieków 

 

Przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji z racji swojej specyfiki nie wymaga 

zaopatrzenia w wodę, nie będzie również generować żadnych ścieków odprowadzanych do 

zbiornika. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych w wyniku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. 
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3.7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i 
płynnych 

 

Przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji z racji swojej specyfiki nie będzie 

emitowała żadnych zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, jak również zanieczyszczeń 

pyłowych i płynnych. 

 

3.7.3. Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 
 

Etap budowy 

Namuł zalegający w dnie zbiornika zawiera składniki wymienione w ustawie o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), które kwalifikują go jako odpad niebezpieczny 

o kodzie 17 05 05 – urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi.Po skierowaniu wód rzeki Utraty do rowu „B”, odprowadzeniu wód ze 

zbiornika, przed rozpoczęciem robót ziemnych w czaszy zbiornika, wykonawca dokona obmiaru 

terenu i określi ilość namułu do wywiezienia i utylizacji.  

Wykonawca robót budowlanych z wytwarzanymi odpadami będzie postępował zgodnie z 

ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, 

poz. 391) oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 

797), oraz ureguluje stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. Ww. odpady 

będzie przekazywał przedsiębiorcom, posiadającym uregulowany stan prawny w tym zakresie. 

Objętość 17 438 m3 namułu zalegającego w dnie zbiornika zawiera składniki 

wymienione w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), które 

kwalifikują go jako odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 – urobek z pogłębienia zawierający 

lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. W górnej lewej części czaszy zbiornika 

zalega namuł o objętości 2 456 m3  zakwalifikowany jako odpad o kodzie 17 05 06 – urobek z 

pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05, w którym nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony 

powierzchni ziemi wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 

1395). 

W namule rowu A stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji 

powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi wymienione w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395). Namuł zakwalifikowano 

jako odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 – urobek z pogłębienia zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. Objętość namułu z odmulenia rowu A 192 m3. 
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Wywóz i utylizacja namułu powinny zostać zlecone odpowiedniemu podmiotowi 

posiadającemu zezwolenie na odbiór odpadów niebezpiecznych. 

 

Oprócz namułu wywieziony na składowisko odpadów zostanie grunt wydobyty z 

wykopów fundamentowych i podłoża pod nasypy, który nie nadaje się do ponownego 

wbudowania. Ilość grunt wynosi 1459.7 m3. Kod odpadu 17 05 04 gleba i ziemia, w tym 

kamienie nie zawierające substancji niebezpiecznych. 

W ramach remontu rozebrane zostaną konstrukcje betonowe mnicha, dwóch 

przepustów na rowie B oraz kładka i podpory kładki na wlocie zbiornika.  Odpad powstały z 

rozbiórki zaklasyfikowano do rodzaju 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy. Ilość 

powstałego odpadu z konstrukcji i nawierzchni betonowych wyniesie 66,5 m3. Rozebrane 

zostaną przewody z rur betonowych średnicy 1,2 m  długości 31 m – ciężar 49,6 tony i rur 

betonowych średnicy 0,6 m długości 9 m – ciężar 4 tony. 

Rozebrane zostaną stalowe elementy budowli: poręcze oraz stalowa konstrukcja kładki. 

Kod odpadu 17 04 05 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali – żelazo i stal. Ilość 

odpadu 1.4 tony. 

 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie będą wytwarzane żadne odpady, co 

wynika ze specyfiki inwestycji. 

 

3.7.4. Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, a także promieniowanie, 
w szczególności jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia 

 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie emitowała hałasu, drgań, promieniowania, nie 

będzie wytwarzane pole elektromagnetyczne oraz inne zakłócenia. Wynika to ze specyfiki 

inwestycji. 

 

3.7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 

Projektuje się usunięcie drzew i zakrzaczeń porastających urządzenia wodne zbiornika 

(rów i nasypy), wpływające na pogorszenie stanu technicznego i warunków eksploatacji 

zbiornika. Dla potrzeb dokumentacji projektowej przeprowadzono inwentaryzację zieleni. Prace 

związane z karczowaniem drzew będą prowadzone poza okresem lęgowym ptaków czyli od 16 

października do końca lutego. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania prac 

wykonawczych na środowisko, czas prowadzenia robót powinien zostać ograniczony do 



Projekt budowlany remontu (modernizacji) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michałowice 

  

86 

niezbędnego minimum. Lokalizacja bazy sprzętu technicznego powinna być usytuowana na 

obszarze pozbawionym drzew i zakrzewień, na przestrzeni odkrytej. 

Zbiornik w Komorowie Wsi pełni korzystną rolę dla środowiska i walorów krajobrazowych 

miejscowości Komorów, wprowadzając zróżnicowane ekosystemy oraz umożliwiając 

zaspakajanie potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.Nie wykonanie remontu 

spowoduje dalsze pogarszanie stanu technicznego urządzenia, co w konsekwencji może 

doprowadzić do zagrożenia ludzi i mienia. 

W przypadku pogłębiania się degradacji stanu technicznego zbiornika zarządca (Gmina 

Michałowice) będzie zmuszony wyłączyć go z eksploatacji poprzez otwarcie zamknięć i jego 

opróżnienie. W wyniku wyłączenia zbiornika z eksploatacji miejscowość Komorów zostanie 

pozbawiana cennego przyrodniczo obiektu. 

W przypadku przeprowadzenia remontu niekorzystne oddziaływania wystąpią w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych i będą typowe dla tego rodzaju działań. Niekorzystne 

oddziaływania można ograniczyć poprzez odpowiednie terminy prowadzenia robót oraz 

przyjęcie właściwej technologii robót. Po zakończeniu prac remontowych zbiornik zostanie 

napełniony i będzie mógł być eksploatowany w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi obniżenie poziomu wód podziemnych. Ze 

względu na to, że przedmiotowa inwestycja z racji swojej specyfiki nie będzie generować 

żadnych ścieków odprowadzanych do zbiorników, nie przewiduje się pogorszenia jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych w wyniku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – 
BIOZ) 

 

4.1. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Przyjęta organizacja prac wynika: 

• z ograniczenia strefy robót, 

• przyjętych rozwiązań technicznych. 

 

Roboty remontowe będą prowadzone w następującej kolejności: 

1. Otwarcie klapy jazu i opróżnienie zbiornika (przez cały okres prac remontowych zamknięcia 

jazu będą otwarte), 

2. Odłowienie ryb i płazów pozostałych w dnie zbiornika i wpuszczenie do rzeki Utraty poniżej 

zbiornika, 

3. Wykonanie dróg technologicznych, 

4. Remont rowu opaskowego „B”. W ramach remontu rowu wykonane zostaną następujące prace: 

a) karczowanie drzew i krzewów porastających dno i skarpy rowu, wywóz i utylizacja materiału z 

karczowania, 

b) odmulenie koryta rowu i wywóz i utylizacja namułu, 

c) uformowanie koryta rowu oraz dowóz gruntu i zasypanie dołów po karczowaniu, 

d) umocnienie koryta rowu – kiszką faszynową i darniną, 

e) remont przepustów położonych na rowie „B”. 

5. Wykonanie połączenia rzeki Utraty z korytem rowu „B” przez rozkopanie grobli rzeki Utraty 

powyżej zbiornika w Komorowie Wsi na długości 20 m, 

6. Zabezpieczenie czaszy zbiornika przed napływem wód rzeki Utraty i skierowanie wód rzeki do 

rowu „B” poprzez zabicie ścianki szczelnej z grodzic G62 powyżej zbiornika w km rzeki 52+950 

(ISOK). Ścianka zostanie zabita na rzędnej 99,70 m npm (10 cm powyżej poziomu wody przy 

przepływie SSQ). Następnie zabicie ścianki szczelnej z grodzic G62 poniżej jazu zbiornika 

52+525 (ISOK na rzędnej 98,85 mnpm (10 cm powyżej poziomu wody przy przepływie SSQ) 

oraz ścianki na rowie odpływowym „A” poniżej mnicha spustowego. W przypadku wystąpienia 

przepływów większych od SSQ woda będzie przepływała przez czaszę zbiornika. 

7. Wykonanie remontu mnicha spustowego. 

8. Odmulenie czaszy zbiornika z wywozem namułu. 

9. Remont grobli wraz z przewałem, wyrównanie i uformowanie korpusu oraz umocnienie 

(darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw). 
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10. Wyrównanie i uformowanie brzegu i skarpy odwodnej zapory czołowej oraz umocnienie 

(darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw). 

11. Remont jazu, naprawa konstrukcji betonowej oraz uzupełnienie elementów zamknięć. 

12. Remont stopnia i kładki na wlocie zbiornika. Wymiana elementów konstrukcji. 

13. Wyciągnięcie ścianek szczelnych zabezpieczających obszar prowadzenia prac remontowych. 

14. Odmulenie koryta rowu „A” i rzeki Utraty powyżej zbiornika. 

15. Odbudowa odcinka rozebranej grobli. 

 

Zaleca się wykonanie wszystkich projektowanych prac remontowych w cyklu 

jednorocznym. W wypadku realizacji inwestycji w cyklu kilkuletnim, prace należy 

podzielić na etapy i tak: 

- etap I: należy wykonać prace opisane w punktach od 1 do 4 w/w harmonogramu 

prac, 

- etap II: należy wykonać prace opisane w punktach od 5 do 15 w/w 

harmonogramu prac. 

 

4.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Największe niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi oraz zniszczenia już 

wykonanych elementów przedsięwzięcia, może nastąpić w trakcie pojawienia się wód wielkich 

w rzece Utracie. Dlatego wykonanie budowli powinno być realizowane przy niskich stanach 

wód. Przejście wielkiej wody uniemożliwia prowadzenie prac, może doprowadzić do zniszczeń i 

uszkodzeń, nie daje gwarancji dobrej jakości wykonania prac, stwarza zagrożenie dla zdrowia i 

życia robotników. Z powyższych względów w wypadku pojawienia wielkiej wody należy: 

1. natychmiast poinformować kierownika budowy, 

2. zgromadzić na budowie odpowiednią ilość materiałów zabezpieczających (piasek, worki, 

folia) i sprzętu, 

3. wstrzymać roboty wykonawcze, a na odcinku będącym w trakcie realizacji wykonać prace 

zabezpieczające, 

4. prowadzić ciągłe obserwacje stanu wód w rejonie prowadzonych prac. 

 Poza w/w, w trakcie realizacji robót przewidzianych niniejszym projektem, głównymi 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą: 

- głębokie wykopy (powyżej 1,0 m), 

- skrzyżowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inżynieryjnym. 
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Przy wykonywaniu robót nad i w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu należy zachować 

szczególną ostrożność (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami wynikającymi z 

uzgodnień). 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć: 

• zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być 

pozbawione wycieków materiałów pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich Dotyczy to również ewentualnego magazynu materiałów (olej 

napędowy, smary); 

• powstające odpady komunalne magazynować w pojemnikach i systematycznie usuwać, 

natomiast odpady niebezpieczne przekazywać w specjalistycznych pojemnikach do 

utylizacji i odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel wykonywał prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia zgodnie z 

odpowiednimi wymogami sanitarnymi. Zatrudnieni przy realizacji zadania pracownicy muszą 

posiadać aktualne badania zdrowotne oraz zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia w dziedzinie 

BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , 
OKRESLENIE SKALI I RODZAJU ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA I CZASU ICH 
WYSTĄPIENIA 

 

4.3.1. Zagospodarowanie placu budowy 
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) zabezpieczenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
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g) zapewnienia łączności telefonicznej, 

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi.Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 

do używanych środków transportowych. 

Drogi na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 

0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż: 

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15KV, 

c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 V, lecz nieprzekraczającym 

30KV, 
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d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 

110KV, 

e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane 

w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a)przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych. 

b)przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 

c)przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 

w książce konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a)120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi 

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 

b)90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 

przypadku korzystania z natrysków, 

c)30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 

l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej 

polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy. 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 

dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub 

powyżej 250C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 

oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na 

terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 

siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

 Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na 

każdego z pracowników jednocześni spożywających posiłek, 

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 

stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
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Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a)0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b)5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 

potrzeb  bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 

pracy. 

 

4.3.2. Roboty ziemne, wykopy i zasypywanie konstrukcji 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 

-zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), 

-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 
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Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

-elektroenergetyczne, 

-gazowe, 

-telekomunikacyjne, 

-ciepłownicze, 

-wodociągowe i kanalizacyjne. 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze.  

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - 

inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 

-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej 

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
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Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 

2,0m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

4.3.3. Roboty budowlano - montażowe 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości; 

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robót 

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, 

tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 

6,0 m). 

Prowadzenie montażu z elementów prefabrykowanych jest zabronione: 

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy 

nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 

Zabronione jest w szczególności: 

- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a 

podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub 

pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 

zabezpieczeniami. 
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Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim 

zamocowaniu w miejscu wbudowania. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 

odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować 

wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować 

podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 

wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone krawędzie elementów prefabrykowanych. 

 

4.3.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji.Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być:  

-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

-osłonięte w okresie zimowym. 

 

4.4. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

–szkolenie wstępne, 

–szkolenie okresowe. 

 Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

 Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

 Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

 Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

 Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 

oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

-udzielania pierwszej pomocy. 

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

System kontroli stanu bezpieczeństwa  

1. Obowiązki pracownika:  

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczęciem robót, 

- przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp, 

- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem osób 

postronnych.  

2. Obowiązki kierownika:  

- bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 

- wydawanie poleceń i kontrola ich wykonywania. 

- koordynowanie działań w zakresie bhp wszystkich podwykonawców  

- informowanie pracowników o możliwości wglądu w biurze kierownika budowy do 

wszystkich przepisów, instrukcji, wytycznych itp.  

- zapewnienie, z uwagi na specyfikę budowy, majstrowi budowy środków łączności 

bezprzewodowej z kierownikiem budowy. 
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4.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1)nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2)niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3)brak nadzoru, 

4)brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5)tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6)brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 

7)dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich. 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1)niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2)nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3)brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1)wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2)niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3)brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4)brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5)brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonywanie czynnika materialnego: 

1)zastosowanie materiałów zastępczych, 

2)niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1)ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
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d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1)nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2)niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

3)niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

-wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.Środki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).Kierownik budowy obowiązany jest 

informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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