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Projekt budowlany

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

SKALA 1:100

13Stopień na rzece Utracie km 52+930 (ISOK) 53+412(ewidencja WP)
Rysunek ogólny

OBJAŚNIENIA

1 Przelew istniejącego stopnia km 52+930

2 Remont umocnień betonowych stopnia

3 Konstrukcja stalowa kładki

4 Stalowe poręcze ochronne podejść na kładkę
5 Remont podpory kładki - skucie powierzchni, zbrojenie powierzchniowe, 

pręty średnicy 12 mm siatka 20cmx20cm, obetonowanie otulina 5 cm. 

C25/30

6 Prefabrykowane ściany oporowe typu L na podbudowie betonowej C12/15 

gr. 15 cm, warstwie wyrównującej gr. 5 cm i podsypce z pospółki gr. 20 cm

A Prefabrykat ściany oporowej typu L wys. 150 cm, szerokość 100cm

B Prefabrykat ściany oporowej typu L wys. 140 cm, szerokość 100cm

C Prefabrykat ściany oporowej typu L wys. 130 cm, szerokość 50cm

D Prefabrykat ściany oporowej typu L wys. 125 cm, szerokość 100cm

E
Prefabrykat ściany oporowej typu L narożnik wys. 125 cm, szerokość 

2x100cm

7 Chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm

8 Obrzeża betonowe szare, 30 cm x 8 cm na podsypce piaskowej

9 Darniowanie krawędzi skarp

10 Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw

11 Narzut kamienny luzem gr. 30 cm

12 Bloki betonowe do mocowania barierek


