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Pruszków, 13 sierpnia 2020 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.774.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu gm.  Michałowice,  obr.  Pęcice,  ul.  Powstańców  Warszawy,  przy  rzece
Raszynce

Wnioskodawca
Ryszard Zych reprezentujący(a) podmiot
ArtGeo Artur Sosnowski, NIP: 5262591312
Bora-Komorowskiego 56/73, 03-982 Warszawa

Inwestor Gmina Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816
Michałowice

Projektant Ryszard Zych
numer uprawnień: St-403/82

Data wpływu wniosku 6 sierpnia 2020 r.

Data zakończenia narady 13 sierpnia 2020 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Starosta Pruszkowski

Imię i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka Olewniczak
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczenie znaków
geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.
W przypadku uszkodzenia znaków osnowy geodezyjnej inwestor na własny koszt zleci jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, posiadającej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3),
wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagrożone.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Imię i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Przygoda
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutyński
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Inwestor powinien uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
2. Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście w teren od
zarządzającego drogą
4. Przejście pod drogą wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

9 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Ryszard Zych.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak

Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 13 sierpnia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.



STAROSTA PRUSZKOWSKI
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:

WGN.6630.774.2020 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

zakończonej w dniu 13.08.2020
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Przedmiot i zakres projektu. 
            Przedmiotem opracowania jest projekt  wykonawczy  budowy  instalacji sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez al. Powstańców Warszawy (DP 3114W) wzdłuż rzeki 
Raszynki w Pęcicach, gmina Michałowice. Przebudowa obejmuje również dostosowanie do pracy w  pełni  
akomodacyjnej. 

2.2. Podstawy opracowania. 
Jako podstawę do opracowania projektu zamiennego przyjęto: 

-  projektowaną geometrię dróg oraz projektowaną organizację ruchu, 

- podkłady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacją urządzeń sygnalizacji,  

- istniejące i projektowane urządzenia energetyczne. 

2.3. Założenia ruchowe. 
Zgodnie z założeniami organizacji ruchu związanej z budową przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego  
przez al. Powstańców Warszawy zaprojektowano sygnalizację świetlną izolowaną, akomodowana detektorami 
dla pieszych – przyciskami akomodacyjnymi i kamerami termowizyjnymi oraz detektorami dla pojazdów - 
kamerami. 

2.4. Urządzenia sterownicze i osprzęt sygnalizacyjny. 
 Dla realizacji programu zgodnie z aktualnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu projektuje się 
zamontowanie na  skrzyżowaniu sterownika akomodacyjnego na napięcie 40/42V spełniającego wymagania 
funkcjonalne dla urządzeń sterujących zawarte "Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na 
drogach" zał. nr 3 p.3.3.1(Dz. U RP zał. do nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003r.) i potwierdzony certyfikatem 
zgodności z normą PN-HD638:S1 wydanym przez niezależny Instytut lub Laboratorium,  wyposażonego w dwa 
mikroprocesory w układzie logicznego sterowania, umożliwiające realizację różnych algorytmów sterowania  
zależnego od ruchu. 
Wymagania powyższe są zgodne z „Instrukcją o drogowej sygnalizacji świetlnej” oraz Normami Europejskimi 
dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu. Sterownik należy zaprogramować zgodnie z zatwierdzonymi algorytmami 
programów sygnalizacyjnych, umieszczonymi w projekcie inżynierii  ruchu.  
Na skrzyżowaniu zainstalować latarnie sygnalizacyjne z wkładami LED 42V o zmniejszonej głębokości 
obudowy posiadające aktualne certyfikaty :    

 LSK  300 mm  - bez symboli nr 1, 2, 3, 4  – szt. 4; 

 LSP 200mm - symbol „dla pieszych i rowerzystów” nr 5,6  – szt. 2; 
Latarnie sygnalizacyjne pieszo-rowerowe  wyposażyć należy w blendy odpowiednie dla rodzaju symbolu (nie 
mogą być malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne należy zamocować na masztach wysięgnikowych 
MSŁ. Latarnie na  wysięgnikach masztów wysięgnikowych wyposażyć w ażurowe tła kontrastowe 
(wymiar.650x1400). Zastosować maszty aluminiowe anodowane kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy 
elastomerem poliuretanowym do wys.60 cm lub stalowe - z rur stalowych ocynkowanych malowanych 
proszkowo lub zabezpieczonych inną techniką, posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej 
wytrzymałości.  Dla wszystkich masztów sygnalizacyjnych zastosować powłokę ochronną koloru RAL 9006 z 
gwarancją pięcioletnią. Maszty montować na prefabrykowanych fundamentach dedykowanych do danych typów 
masztów. Wprowadzenie i połączenie kabli w wszystkich typach masztów poprzez odpowiednią listwę 
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łączeniową samozaciskową. Dekiel wnęki wyposażyć w uszczelkę odporną na warunki atmosferyczne. Na 
skrzyżowaniu wykonać kanalizację z rur ochronnych.  Zapasy kablowe długości min. 2,0 mb montować przy 
masztach. 
Połączenie pomiędzy sterownikiem a kolejnymi masztami wykonać w formie pętli sygnalizacyjnej  kablem typu 
YKSY 24x1,5 mm2 w/g  rys. nr 1.  
Pętla sygnalizacyjna - YKSY 24x1,5mm 
Sterownik akomodacyjny – maszt MSŁ I – maszt MSŁ II  – sterownik akomodacyjny. 
Wykaz   masztów : 
- projektowane maszty sygnalizacyjne wysięgnikowe I, II /wysięgnik - 4m / fundament dedykowany, 

2.4.1. System detekcji, przyciski dla pieszych 
- System detekcji 

Na projektowanych masztach MSŁ nr I i II należy zamontować kamery detekcji kołowej. W niniejszym 
projekcie przewiduje się zastosowanie w systemie detekcji czterech kamer np. Trafficam:  
-K1 (maszt MSŁ II)  skierowana na obszar detekcji nr D1, 
-K2 (maszt MSŁ II)  skierowana na obszar detekcji nr D2, 
-K3 (maszt MSŁ I)  skierowana na obszar detekcji nr D3, 
-K4 (maszt MSŁ IX)  skierowana na obszar detekcji nr D4, 
służące detekcji pojazdów.  
Detektor ze sterownikiem połączyć za pomocą kabla typu XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8 mm2 (pełniącego rolę kabla 
zasilającego i logicznego) W przypadku zastosowania innego typu detektorów należy zastosować system 
detekcji przekazujący do sterownika sygnał analogowy, dostosowany do typu sterownika. Do połączenia 
detektora ze sterownikiem zastosować typ przewodu odpowiedni do wybranego typu detektora i 
sterownika.  
Kamery i połączenie kablowe do niej pokazano na rys. nr 2. 
 
- Przyciski dla pieszych 

Jako detektory dla pieszych zastosować kasety przyciskowe  aktywne  40/42 V AC, sensorowe, (reagujące na 
dotyk) w układzie styków normalnie zwartym, z podświetlanym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze 
sterownika. 
Obwód I – sterownik akomodacyjny  – P2 (maszt MSŁ I) – P1 (maszt MSŁ II)  
Wymagana wysokość montażu kaset-130 cm od poziomu chodnika do środka części aktywnej przycisku. Kabel 
XzTKMXpw 6x2x0,8mm prowadzić należy osobno do każdego obwodu przycisków.  
Połączenia kablowe kaset pieszych  pokazano na rysunku nr 3. 

- Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystów 

Dla realizacji automatycznej detekcji dla pieszych i rowerzystów projektuje się zastosowanie kamer  
termowizyjnych mocowanych na  masztach na konstrukcjach będących na wyposażeniu kamer, wysokość 
mocowania min. 4.2 m. Należy doprowadzić do poszczególnych kamer odpowiednie przewody np. FTP 
4x2x0.5/kat.5e LAN. 
 na MSŁ nr II zainstalować kamerę termowizyjną CT/5 obszar detekcji D5, 
 na MSŁ nr I zainstalować kamerę termowizyjną CT/6 obszar detekcji D6, 
Maszty wyposażyć w nalepki informujące o automatycznej detekcji pieszych. 
W przypadku zastosowania innego systemu detekcji, typy kabli zasilających oraz wszelkie inne prace wykonać 
zgodnie z instrukcją danego typu systemu. 
Połączenia kablowe i rozmieszczenie kamer  w/g rys. 3. 
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2.4.2. Zasilanie w energię elektryczną. 
Projektowana sygnalizacja zasilana będzie z istniejącej szafy SOK za pomocą projektowanego kabla 
zasilającego YKY 5x6mm poprowadzonego w istniejących rurach łącznie z istniejącymi kablami instalacji 
oświetlenia.  Połączenia kablowe  w/g rys. 4 i 5. 
 

Moc zainstalowana  
sterownik akomod.         -   300 W 
kamery akomodacyjne          10 W x 6   -     60 W 
wkład LumiLED  / LK  15 W x 12 -   180 W 
wkład LumiLED  / LP/LR 15 W x 4   -     60 W 

        Razem              600 W 
 

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny 
sterownik akomod.         -   300 W 
kamery akomodacyjne      10 W x 6        -     60 W 
wkład LumiLED/LK  15 W x  4   -     60 W 
wkład LumiLED   15 W x  2       -     30 W 
Razem                                             450 W 
 

                       450 [W] 

                     Prąd I1 =     = 2.0 [A] (Ib=16 A) 

                                        230 [V] 
Spadek napięcia odcinek  od złącza ZL do sterownika wykonany kablem YKY 5x6 mm2 

          (P x l) =(450) x 550 mb = 247 500 Wm 

                                         200  (P x l)             49 500 000  

                       U% p1 =     =     =  1,368% 

                                           x S  x U2            57 x12 x 2302 
Spadek  napięcia w granicach dopuszczalnych. Uwzględniając niejednoczesność świecenia wkładów Led w 
komorach sygnalizatorów wynikającą z programu sygnalizacyjnego przyjmuje się następujące zabezpieczenia: 
-w projektowanym aparacie sterowniczym wyłącznik  różnicowo - prądowy bezpośredni  ∆I 100mA  
bezpośredni i wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu  C 16 A. Ponadto sterowniki posiadają zabezpieczenia 
wewnętrzne każdej grupy sygnałowej 2A. 

2.4.3. Linie kablowe. 
Kable sygnalizacyjne YKSY 24x1,5mm oraz akomodacyjne XzTKMXpw 4x2x0.8mm, XzTKMXpw 
6x2x0.8mm oraz FTP 4x2x0.5/kat.5e LAN, należy układać na głębokości 0.5m w trasach pokazanych na rys nr 
1, 2 i 3. Po wykonaniu instalacji wykonać inwentaryzację geodezyjna oraz elektryczną dokumentację 
powykonawczą. 
Ze względów eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje kable należy układać w rurach ochronnych 
średnicy 110 mm (odpowiednio twardymi (oznaczonymi na rysunkach jako SRS) pod jezdniami i wjazdami 
oraz giętkimi  (oznaczonymi DVR) pod chodnikami i trawnikami) z nabudowanymi studniami kablowymi SK. 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą PNE-76/E-05125 N- SEP-E-004,  PN-IEC-60364  oraz 
obowiązującymi przepisami. 
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2.5. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewni samoczynne wyłączanie zasilania oraz jako ochronę dodatkową 
zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o działaniu bezpośrednim i prądzie zadziałania 100 mA.  Układ 
sieci: TN-C - zasilanie, TN-S -odbiór. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewni: 
- zastosowanie obudowy w wykonaniu izolacyjnym, 
- izolacja robocza części czynnych obwodu 
- odpowiednia konstrukcja urządzenia sterowniczego, 
Siec odbiorcza sygnalizacji świetlnej ze względów funkcjonalnych zasilana jest niskim napięciem (.50V AC)  
obwód FELV. 
Zapewnione jest to przez zastosowanie urządzeń w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz kabli i przewodów 
na napięcie min. 500 V. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach FELV powinna być zapewniona przez połączenie części 
przewodzących przewodem ochronnym obwodu pierwotnego. Wszystkie maszty sygnalizacji świetlnej (część 
przewodząca) należy połączyć izolowaną linką LgYd 10 mm2 i połączyć z punktem PE.   
Po zrealizowaniu projektu należy sprawdzić w terenie skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej, 
a stosowne protokoły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji inwestorowi. 

2.6. Ochrona przed korozją. 
Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych) oraz 

400/2004 (zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich) 
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej środowisko, w którym będą pracowały urządzenia 
sygnalizacyjne kwalifikuje się do klasy IV  o środowisku przemysłowym 1. W związku tym należy: 
 konstrukcje wsporcze - maszty i wysięgniki masztów należy wykonać:  
- z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inną techniką, powłoką ochronną 
 RAL-9006 antyplakat, posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymałości na powłoki ochronne, 
 z rur aluminiowych anodowanych. 
Dla wszystkich masztów sygnalizacyjnych zastosować powłokę ochronną koloru srebrnego z gwarancją 
pięcioletnią, kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym do wys.50 cm.   
 obudowy osprzętu sygnalizacyjnego należy wykonać z tworzyw sztucznych lub materiałów 
niekorodujących, pomalowanych farbą ochronną. 
 fundamenty betonowe zabezpieczyć przed agresywnym działaniem wód, przez dwukrotne pokrycie ich 
abizolem na zimno. 
 połączenia elementów ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane najlepiej przez skręcanie przy 
użyciu śrub kadmowych, a miejsca połączeń pod ziemią należy zabezpieczyć przed korozją tak jak konstrukcje 
wsporcze poprzez pokrycie abizolem. 

2.7. Uwagi końcowe. 

- W celu poprawy przepustowości należy poszerzyć istniejący chodnik do szerokości jaką łącznie zajmują 
przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa zgodnie z rysunkiem nr 1. 

- przed rozpoczęciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem, uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole zud i dostosować do nich 
technologię robót, 
- prace należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych część V Instalacje Elektryczne, 
- przy montażu urządzeń sygnalizacyjnych należy zwrócić uwagę na zachowanie skrajni drogowej min 0.75m 
od krawędzi jezdni, 
- kable i przepusty przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora, 
- każdorazowo, gdy w projekcie podano nazwę produktu lub nazwę jego producenta, należy przez to rozumieć 
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również inny produkt o parametrach mu odpowiadających. 

2.8. Podstawowe normy i przepisy obowiązujące w zakresie projektowania  i budowy: 

 Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 – Szczegółowe warunki techniczne dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczenia 
na drogach. 

 PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
 
 

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
      Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6  
poz. 41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlano – wykonawczy jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 
 

Projektant  Ryszard Zych               ST-403/82       Podpis .................................. 

 

Sprawdzający Jacek Łukasik    MAZ/0085/POOE/03     Podpis................................... 



R

P

R

P

1

I

II

2

3

4

5

6

2r.DVR l=14m

ST-400

ST-400

2r.SRS l=10m

2r.SRS l=7m

ELEKTRYCZNA

PLAN BUDOWY  INSTALACJI  SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH I PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW PRZEZ

DROGĘ POWIATOWĄ NR 3114W (AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) WZDŁUŻ RZEKI RASZYNKI W GM. MICHAŁOWICE

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły,

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ArtGeo Artur Sosnowski

ul.Bora-Komorwskiego 56/73

03-982 Warszawa

LEGENDA:

proj. studzienka PVC wg. opisu

proj. rura AROT wg. opisu

proj. sterownik dwuprocesorowy

proj. kabel YKSY 24x1,5mm + przewód DY 10mm

proj. latarnia 2-kom. śr. 200mm LED dla pieszych i rowerzystów

proj. latarnia 3-kom. śr. 300mm LED

proj. maszt MSŁ

proj. tło kontrastowe

RP

proj. powierzchnia chodnika

AutoCAD SHX Text
10-4043

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
616/11

AutoCAD SHX Text
inż. Ryszard Zych

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek Łukasik

AutoCAD SHX Text
94.44

AutoCAD SHX Text
10-4002

AutoCAD SHX Text
10-1562

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
ul. Powstancow Warszawy

AutoCAD SHX Text
10-4003

AutoCAD SHX Text
10-836

AutoCAD SHX Text
10-843

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Raszynka

AutoCAD SHX Text
714

AutoCAD SHX Text
elektryczna MAZ/0085/POOE/03

AutoCAD SHX Text
614/3

AutoCAD SHX Text
103dr

AutoCAD SHX Text
109/2

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
13-804

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
94.67

AutoCAD SHX Text
10-4001

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
634

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
 Inwestor

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
13-3133

AutoCAD SHX Text
616/10

AutoCAD SHX Text
10-4004

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
121dr

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
10-3985

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
elektryczna ST-403/82 ST-403/82ST-403/82

AutoCAD SHX Text
10-4005

AutoCAD SHX Text
Sierpień 2020



I

II

K

3

D
1

D
2

D
3

D
4

K

4

K

1

K

2

ELEKTRYCZNAPROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH I PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW PRZEZ

DROGĘ POWIATOWĄ NR 3114W (AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) WZDŁUŻ RZEKI RASZYNKI W GM. MICHAŁOWICE

proj. kabel XzTKMXpw 4x2x0,8mm do kamer

proj. radar detekcji kołowej  

K..

proj. obszar detekcji kołowej
D..

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły,

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ArtGeo Artur Sosnowski

ul.Bora-Komorwskiego 56/73

03-982 Warszawa

LEGENDA:

proj. sterownik dwuprocesorowy

proj. maszt MSŁ

proj. powierzchnia chodnika

PLAN BUDOWY  INSTALACJI AKOMODACJI KOŁOWEJ

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
13-804

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
94.67

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
634

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
10-4043

AutoCAD SHX Text
10-836

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
10-843

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
109/2

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
10-4005

AutoCAD SHX Text
elektryczna MAZ/0085/POOE/03

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
10-4002

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
121dr

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
616/11

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
616/10

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
13-3133

AutoCAD SHX Text
Sierpień 2020

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
94.44

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
10-1562

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
10-3985

AutoCAD SHX Text
714

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
614/3

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
 Inwestor

AutoCAD SHX Text
elektryczna ST-403/82 ST-403/82ST-403/82

AutoCAD SHX Text
ul. Powstancow Warszawy

AutoCAD SHX Text
10-4001

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek Łukasik

AutoCAD SHX Text
10-4003

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
inż. Ryszard Zych

AutoCAD SHX Text
103dr

AutoCAD SHX Text
Raszynka

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
10-4004



I

II

ELEKTRYCZNAPROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH I PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW PRZEZ

DROGĘ POWIATOWĄ NR 3114W (AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) WZDŁUŻ RZEKI RASZYNKI W GM. MICHAŁOWICE

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły,

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ArtGeo Artur Sosnowski

ul.Bora-Komorwskiego 56/73

03-982 Warszawa

LEGENDA:

proj. sterownik dwuprocesorowy

proj. maszt MSŁ

PLAN BUDOWY  INSTALACJI AKOMODACJI PIESZEJ

proj. kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm do przycisków

proj. kabel FTP 4x2x0.5/kat.5e LAN

proj. obszar detekcji 

proj. urządzenia automatycznej detekcji pieszych i rowerzystów

proj. przyciski akomodacyjne 

AutoCAD SHX Text
634

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
13-3133

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
94.67

AutoCAD SHX Text
10-4004

AutoCAD SHX Text
10-4043

AutoCAD SHX Text
10-4005

AutoCAD SHX Text
Sierpień 2020

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
ul. Powstancow Warszawy

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
10-4002

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
Raszynka

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
10-843

AutoCAD SHX Text
inż. Ryszard Zych

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek Łukasik

AutoCAD SHX Text
CT..

AutoCAD SHX Text
616/11

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
D..

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
10-4003

AutoCAD SHX Text
103dr

AutoCAD SHX Text
10-1562

AutoCAD SHX Text
10-836

AutoCAD SHX Text
10-4001

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
elektryczna ST-403/82 ST-403/82ST-403/82

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
 Inwestor

AutoCAD SHX Text
13-804

AutoCAD SHX Text
614/3

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
elektryczna MAZ/0085/POOE/03

AutoCAD SHX Text
616/10

AutoCAD SHX Text
94.44

AutoCAD SHX Text
109/2

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
714

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
10-3985

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
CT/5

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
121dr

AutoCAD SHX Text
P..

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
CT/6

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa



I

II

ELEKTRYCZNAPROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH I PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW PRZEZ

DROGĘ POWIATOWĄ NR 3114W (AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) WZDŁUŻ RZEKI RASZYNKI W GM. MICHAŁOWICE

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły,

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ArtGeo Artur Sosnowski

ul.Bora-Komorwskiego 56/73

03-982 Warszawa

LEGENDA:

proj. sterownik dwuprocesorowy

proj. maszt MSŁ

PLAN BUDOWY  INSTALACJI ZASILANIA

proj. kabel zasilający YKY 5x6mm w istniejących rurach ochronnych

istniejąca. szafa SOK

AutoCAD SHX Text
616/9

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
10-836

AutoCAD SHX Text
10-832

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
97.88

AutoCAD SHX Text
149LV

AutoCAD SHX Text
94.44

AutoCAD SHX Text
10-837

AutoCAD SHX Text
10-4002

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
614/3

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
13-802

AutoCAD SHX Text
13-3527

AutoCAD SHX Text
10-843

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
10-1562

AutoCAD SHX Text
10-4001

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
616/11

AutoCAD SHX Text
13-1920

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
Sierpień 2020

AutoCAD SHX Text
121dr

AutoCAD SHX Text
100.40

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
j. 

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
96.0

AutoCAD SHX Text
10-4003

AutoCAD SHX Text
13-2587

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
13-2407

AutoCAD SHX Text
j.bt. 

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
10-4004

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
13-803

AutoCAD SHX Text
97.53

AutoCAD SHX Text
10-4021

AutoCAD SHX Text
94.70

AutoCAD SHX Text
Raszynka

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
inż. Ryszard Zych

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
616/10

AutoCAD SHX Text
109/1

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
94.67

AutoCAD SHX Text
634

AutoCAD SHX Text
97.96

AutoCAD SHX Text
107L

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
10-4043

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
95.9

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
elektryczna MAZ/0085/POOE/03

AutoCAD SHX Text
714

AutoCAD SHX Text
98.79

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
13-3528

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
647/1

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
13-2400

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
95.28

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
647/2

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
616/11

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
w 

AutoCAD SHX Text
10-4005

AutoCAD SHX Text
13-2586

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
13-2590

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
725

AutoCAD SHX Text
616/3

AutoCAD SHX Text
ul. Powstancow Warszawy

AutoCAD SHX Text
eo

AutoCAD SHX Text
10-3985

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
13-804

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
ch.bt. 

AutoCAD SHX Text
13-3525

AutoCAD SHX Text
96.5

AutoCAD SHX Text
100.48

AutoCAD SHX Text
13-2714

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek Łukasik

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
elektryczna ST-403/82 ST-403/82ST-403/82

AutoCAD SHX Text
13-3133

AutoCAD SHX Text
100.38

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
13-2119

AutoCAD SHX Text
109/2

AutoCAD SHX Text
616/11

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
94.59

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
Powstancow Warszawy

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
LIV

AutoCAD SHX Text
616/11

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
rekl.

AutoCAD SHX Text
 Inwestor



3xC25A 3xC25A 3xC32A 3xC25A

kWh

L

3-fazy

.....................

stycznik

CPA net

......

63

160

 
A

PE

PEN

1 2 3
4

N

istn. szafa SOK

proj. YKY 5x6mm² ułożony

w rurze giętkiej karbowanej zHDPE Ø 1105

lub sztywnej Ø110

istn. kabel zasilający oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego

proj. DY 10 mm²

do masztów MSŁ

1xC16A

sygnalizacja

świetlna

proj. aparat sterowniczy

2A
2A

L1

N

1xC10A

N

PE

ELEKTRYCZNAPROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH I PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW PRZEZ

DROGĘ POWIATOWĄ NR 3114W (AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) WZDŁUŻ RZEKI RASZYNKI W GM. MICHAŁOWICE

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły,

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ArtGeo Artur Sosnowski

ul.Bora-Komorwskiego 56/73

03-982 Warszawa

SCHEMAT ZASILANIA

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
inż. Ryszard Zych

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
elektryczna ST-403/82 ST-403/82ST-403/82

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jacek Łukasik

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
Sierpień 2020

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
 Inwestor

AutoCAD SHX Text
elektryczna MAZ/0085/POOE/03

AutoCAD SHX Text
Podpis


	Arkusze i widoki
	sygn_rys1

	Arkusze i widoki
	kołowa_rys2

	Arkusze i widoki
	PIESZA_rys3

	Arkusze i widoki
	ZASILANIE _rys4

	Arkusze i widoki
	rys._3.13.




