
RZĘDNE TERENU ISTN.

RZĘDNE TERENU PROJ.

ODLEGŁOŚCI ISTN.

ODLEGŁOŚCI PROJ.

p.p. 95.00 m n.p.m. (Kr86)

NPP 99.86
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3.93 1.66 1.16 6.13

6.133.37 5.85

umocnienie krawedzi skarpy
darniną szer. 0.5 m

umocnienie skarpy darniną trawiastą
wraz z humusowaniem gr. 5 cm

umocnienie skarpy darniną
turzycową szer. 2,5 m
wraz z humusowaniem gr. 5 cm

1.00

0.5
stopniowanie skarpy
szer. 0,5 m lub 1,0 m
wys. max. 0,5 m
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mgr inż. Zbigniew Bartosik

wodno-
melioracyjna WA-54/90

30.03.2020

Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował:

Imię i nazwisko Specjalność Nr upr. Data Podpis

Stadium:

Egz
nr

Zał.
nr

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa

WAGA - BART

02-495 Warszawa
ul.Wojciechowskiego 37/4

tel./fax. 22 662 60 33
pracownia@wagabart.pl

wagabart@poczta.onet.pl
wagabart.pl

7.11

inżynieryjna
hydrotechniczna

MAZ/0004/
PBH/17

Opracował:

Opracował:

Sprawdził: 30.03.2020
LUB/0114
/ZOOK/05

Konstrukcyjno -
budowlanamgr inż. Sylwester Rukść

dr inż Jakub Batory 30.03.202008/2007
kwalifikacje

hydrologiczne

mgr inż. Radosław Pietrykowski 30.03.2020

SKALA 1:100

Projekt wykonawczy

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

Przekrój Ps1 przez skarpę zbiornika w hm 0+22.5


