
RZĘDNE TERENU ISTN.

RZĘDNE TERENU PROJ.

ODLEGŁOŚCI ISTN.

ODLEGŁOŚCI PROJ.

p.p. 92.00 m n.p.m. (Kr86)
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NPP 99.86

umocnienie skarpy darniną
turzycową szer. 2,5 m
wraz z humusowaniem - gr. 5 cm

umocnienie skarpy darniną trawiastą
wraz z humusowaniem gr. 5 cm

stopniowanie skarpy
szer. 0.5 m lub 1,0 m
wys. max. 0.5 m

1.00

umocnienie krawędzi
skarp grobli

darniną szer. 0.5 mobsiew mieszanką traw
wraz z humusowaniem

umocnienie podstawy skarp
kiszką faszynową Ø15

umocnienie skarpy
darniną na płask
szer. 0.5 m

4.00
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0.00 1.86 4.00 6.61 8.16 10.90 13.84 16.09 25.0016.38

0.00 2.06 6.10 6.70 10.75 14.75 21.08 25.00

1.86 2.14 2.61 1.55 2.74 2.94 2.25 8.62

2.06 4.03 4.05 4.00 6.33 3.920.6

0.29

Rów B
hm 1+70

Groblę
hm 0+88.9

95,50

100,50

Przesłona bentonitowo cementowa gr. min. 30 cm

N

Pd/Ps

Po
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Projekt wykonawczy

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego
w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

SKALA 1:100

Przekrój  Pr2 przez rów B (hm 1+70) oraz groblę (hm 0+88.9)


