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SZCZGg O* SZCZGg O+ S ¢ ego . W 1. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm, na podsypce
. AN . nen cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na fawie betonowej z oporem
konstrukcyjny "A konstrukcyjny "B konstrukcyjny "C 0058 e
2. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce
" 15 12 0 8 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na fawie betonowej z oporem
i 1 1, (F = 0,1974 m*~ tawa pod kraweznik).
— ~ 4 ~ - g 3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S. Grubos¢ warstwy 4 cm.
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~ s] WT & < / i 1 11l L [ [ ] ‘% S 4. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W. Grubos¢ warstwy 5 cm.
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\é\h N % Q ¥ L \f\'\ \\ NN N\ M) © 5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
3 = N AN S Grubosé warstwy 7 cm
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x, q \% NIN N © 6. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej. Dwa rzedy kostki
N @ @ 23 O gr. 6 cm i rzad kostki gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
NANIVAN @ @ @ grubosci 5 cm.
@ @ @ @ 7. Kraweznik betonowy (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
8. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
9. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.
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4 Grubos$c¢ warstwy 20 cm.
Szczeg O+ S '+ 10. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
S 'I_ k t k : n Eu Zczego Grubos¢ warstwy 15 cm.
ZczegO onstru Cyj ny k t k . " Fn 11. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia
k t k . " Du onstru CYJ ny z inwestorem). Grubo$¢ warstwy 8 cm.
onstru CYJ ny < 12. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
15 Rl % cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 3 cm.
i : 13. Lawa z betonu C12/15 z oporem.
— o~ - § 14. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$¢é
m]:\:['\zy - g warstwy 15 cm.
N _XZX 3| o = 15. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$é warstwy 5 cm.
\\\\ AN —A\ z Z 16. Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na podsypce
%Té 3;’\/ { °re cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
e e ‘\\/\ 5, j/ 17. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,0545 m2. _
I = } 20\ 18. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
65 \% \\\\\\ C3/4<6,0 MPa. Grubosé warstwy 17 cm.
@ N 19. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement)
@ @ @ C6/8<12,0MPa. Grubos¢ warstwy 17 cm.
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