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. NAZWA ZADANIA
Dane techniczne:

1. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
na tawie betonowej z oporem (F = 0,055 m?).
2. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na tawie betonowej z oporem (F = 0,1974 m? tawa pod kraweznik).
3. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
na tawie betonowej z oporem (F = 0,044 m?).
4. Kraweznik betonowy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5 cm, na fawie betonowej z oporem (F = 0,065 m?).
. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm.
. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C6/8<12,0MPa. Grubos$¢ warstwy 17 cm.
. Warstwa $cieralna z betony afaltowego AC11S. Grubos¢ warstwy 4 cm. Dla KR3-4.
. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W. Grubos¢ warstwy 5 cm. Dla KR3-4
10. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubo$¢ warstwy 7 cm.
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11. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubos$¢ warstwy 20 cm.

12. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm. Dwa rzedy kostki gr. 6 cm i rzad kostki
gr. 8 cm, na fawie betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

13. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy 15 cm. Pobocze.

14. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa. Grubos$¢ wartswy 15 cm.

16. Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
17. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,0545 m?.

15. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa. Grubos$¢ wartswy 15 cm.
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