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Przekroj przez peron autobusowy, jezdnie oraz chodnik

Dane techniczne:

Peron autobusowy Jezdnia Chodnik 1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S. Grubo$¢ warstwy 4 cm.
6.00 zmienna Dla KR3-4. N B
0.08 015 015 0.08 D2IéV}\2aRr§tzfva wigzgca z betonu asfaltowego AC16W. Grubos$¢ warstwy 5 cm.
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s 3.0 o Zmienna 3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubos¢ warstwy 7 cm.
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kowstrgkcyjny "o Szczegot Szczegst 4. Pod’l?udowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.
konstrukcyjny "F" Szczegot konstrukcyjny "C" Grubosc¢ warstwy 20 cm.
konstrukcyjny "A" 5. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos$¢ warstwy 15 cm.
2% o +18}+1 +6 6. Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej. Dwa rzedy kostki gr. 6 cm
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na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
7. Kraweznik betonowy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
8. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm.
9. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Grubo$¢ warstwy 8 cm.
10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos$¢ warstwy 5 cm.
11. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa.
Grubos$¢ warstwy 17 cm.
12. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubos¢ 3 cm.
13. Lawa z betonu C12/15 z oporem.
14. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$¢ warstwy
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Przekroj przez pobocze, jezdnie oraz chodnik 15 cm.
Zielen Pobocze Jezdnia Chodnik
Zmienna 0.87 6.00 Zmienna
0.12 0.15 0.08
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Szczegot Szczegot
Szczegot konstrukcyjny "A" konstrukcyjny "C"
konstrukcyjny "B"
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Przekroj przez pobocze, jezdnie oraz chodnik
zielen , pobocze jezdnia chodnik Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii
Zmienna 0.87 6.00 Zmienna
0.12 0.15 0.08
075 / 3.00 2.70 0.30,/ zmienna
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