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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.13
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
KOD CPV 45112600-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw oraz uporzadkowanie terenu po karczowaniu pni, ktore zostang wykonane
w ramach inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST.

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami ST 00 "Wymagania ogolne".
1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw oraz
zabezpieczeniem i pielegnacjg drzew nieprzeznaczonych do usuniecia, wykonywanych w ramach robét.:

Odciecie pitg mechaniczng gatezi, konardw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach
Odkopanie korzeni oraz ciecie i usuniecie korzeni

Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny

Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu

Utozenie gatezi i konarow w stosy

Zasypanie dotu dostarczong ziemig

Ubicie i wyrdwnanie zasypanego dotu

Zabezpieczenie drzew w obrebie budowy

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
"Wymaganiach ogélnych".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie pozostatosci karp i szkieletowych
korzeni drzew, wywiezienie pni, karpiny i grubszych konaréw poza teren budowy na wskazane miejsce,
zrebkowanie gatezi i ciefszych konaréw, wywdz niewykorzystanych zrebkéw, zasypanie dotéw po drzewach
ziemig miejscowa.

Roboty beda prowadzone tak, aby wszystkie nie objete nimi elementy terenu nie zostaty uszkodzone. Roboty
zwigzane z usunieciem pni drzew obejmujg sciecie i wykarczowanie pni drzew i krzewow, przemieszczenie
materiatéw z pozysku na odl do 50m.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie technologicznym robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

2. MATERIALY

Materiaty do tymczasowego zabezpieczenia istniejacej roslinnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST "Wymagania ogdlne" .

3.1. Sprzet do usuniecia drzew i robét towarzyszacych.

Do wykonania robét zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
» pity mechaniczne
» specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia
» spycharki
» koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem

Wszystkie maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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TRANSPORT.

4.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-0 "Wymagania ogdlne" pkt. 4
Transport usunietych pni w po uzgodnieniu z Inwestorem.

Pnie i karpiny nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi z przyczepami dtuzycowymi lub zwyktymi wybrane
przez Wykonawce. Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzen do dyspozycji Inwestora.

WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Wykonawca przedstawi na zgdanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie drzew i krzewéw. Ogédlne
zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

Usuniecie drzew i krzewoéw.

Wszystkie drzewa znajdujgce w pasie robét ziemnych ustali Inwestor. Poza miejscami wykopdéw doty po
wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone
zgodnie z wymaganiami zawartymi w BN-72/8932-01(1). Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w
taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wiasciwosci w czasie
robot. W przypadku, gdy pozostatosci sg zakopywane, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna byc¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o,
grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Zabezpieczenie roslin.
Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.
Do podstawowych zagrozen drzew na placu budowy nalezga:

® zageszczenie gleby;

e ruch pojazddéw i praca maszyn budowlanych;

* mocowanie drutéw, zerdzi ptotéw, lin, przewoddw do pni drzew;

® prace ziemne;

¢ podwyzszenie lub obnizenie poziomu gruntu;

e spalenie - oparzenie.
W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé materiatdw chemicznych i fizycznych szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie systemu
korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku koniecznosci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej
sytuacji drzewa muszg by¢ chronione. Pien powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem -
np. deskami i starymi oponami lub za pomocg deskowania wigzanego do drzewa powrozami w celu ochrony
pnia. Prace ziemne wigzg sie takze z wykopami w celu potozenia przewoddéw, rurociggow, itp. W wyniku tych
dziatan moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej grozne jest wykonywanie prac ziemnych latem
(przesuszenie) oraz zimg (przemarzniecie). Najmniej narazone sg drzewa podczas wykonywania prac ziemnych
jesienig po opadnieciu lisci. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonywane
recznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczg catkowicie korzenie w obrebie wykopu, ale takze do okoto 50 cm
poza jego Sciane. Odstoniete korzenie muszg zosta¢ niezwtocznie okryte matami ze stomy, tkanin workowatych
itp. Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powlekaé papka ilastg. Maty mogg by¢ przykotkowane do $ciany
wykopu. Korzenie grube, ktére znalazty sie w wykopie mozna "bandazowad" tkaninami, ktére nalezy
ustawicznie zwilzac. Jezeli sg to tkaniny z wtékien naturalnych, rozktadajgce sie w glebie, mogg pozostac na
korzeniu po zasypaniu wykopu. Uktadanie ptyt, itp. w obrebie systemu korzeniowego nie moze powodowacd

ubicia ziemi, dlatego tez uktadaé nalezy je zawsze na ok. 20-centymetrowe]j warstwie grubego piasku, zwiru lub
ttucznia bez zaprawy cementowe;j.

Grupy drzew i krzewdw porastajgce w bezposrednim sagsiedztwie robdét budowlanych, wydzieli¢ nalezy
ustawiajgc ogrodzenie z palikow i fat drewnianych, aby uniemozliwi¢ ruch transportowy i sktadowanie
materiatéw i innych elementéw w obrebie korzeni roslin i pod koronami drzew.

Szczegdlng uwage zwréci¢ nalezy na ewentualnos$é kolizji elementéw projektowanych z korzeniami
strukturalnymi (grubymi), ktéore zapewniajg statyke duzym drzewom. Nie powinno sie ich usuwac bez
porozumienia z Inspektorem Nadzoru, w skrajnych przypadkach zastosowac sie nalezy do zalecen Inspektora
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Nadzoru i wprowadzi¢ zmiane technologii wykonania robét budowlanych w porozumieniu z branzowym
Inspektorami, w celu unikniecia usuwania waznych dla statyki drzewa korzeni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
e (Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6

6.1. Kontrola jakosci robét po usunieciu drzew.

e Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zgeszczenie gruntu wypetniajagcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT.
e (Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" .
e Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem:

- wyciecie i karczowanie drzew 1 sztuka

- wyciecie i karczowanie krzakéw 1 ha

- karczowanie samych pni 1 sztuka

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu 1 m’

8. ODBIOR ROBOT
e Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" .

9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEI.

9.1. Cena wyciecia i karczowania 1 szt. drzewa obejmuje:

e Dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatdéw, wycinka drzew, przeciecie technologiczne, karczowanie pni,
gatezie, drobne korzenie, karpina, w miare mozliwosci drobne odpady rozdrobni¢ odpowiednim sprzetem
mechanicznym (rebiarkg) i wywiezé poza teren budowy na sktadowisko (lub w miejsce wybrane przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru), utylizacja, zasypanie dotéw pozostatosci po
wykarczowaniu z zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy, usuniecie
materiatébw Wykonawcy poza obszar budowy. Wywéz i zagospodarowanie diuzyc w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

9.2. Cena wyciecia i karczowania krzakéw 1 ha obejmuje:

Dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatdw, odciecie grubych korzeni, reczne odciecie gatezi,
wykarczowanie pniakoéw, zatadunek i wywiezienie pni, i gatezi ( gatezie, drobne korzenie rozdrobnic
odpowiednim sprzetem mechanicznym (rebiarkami) poza teren budowy na miejsce wybrane przez
Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem, utylizacja, zasypanie dotéw po karczowaniu z zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Karczowanie samych pni 1 szt obejmuje:

e dostarczenie niezbednych narzedzi, odragbanie grubych korzeni, wydobycie pnia spycharka, koparka,
odsuniecie pnia i korzeni, zatadunek i wywéz do wbudowania, oczyszczenie stanowisk pracy, usuniecie
materiatéw Wykonawcy poza obszar budowy.

9.4. Cena oczyszczenia terenu z pozostatosci po wykarczowaniu 1 m?

obejmuje: dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatdw, zgrabienie na stosy drobnych gatezi, drobnych
korzeni drzew, kory, zgrabienie w stosy, gatezie, drobne korzenie rozdrobni¢ odpowiednim sprzetem
mechanicznym (rebiarkami) utylizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-68/B-06050R0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykoriczenia.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych.



