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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 1.01

45000000-7; Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1.01) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

rozbiérkowych zwigzanych z inwestycja ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECICACH

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 1.01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét rozbiérkowych zwigzanych z inwestycjg wymieniong w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét rozbidérkowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét rozbidrkowych ujetych w pkt.1.3.
1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie: rozbiérek sScian, posadzek, przebicia
otwordw, demontazy stolarki i urzadzen sanitarnych, kanatéw wentylacyjnych, przewoddéw, pokrycia dachu,
utwardzen w terenie i urzadzen terenowych.

1.3. Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacjg podano w ST- 00. ,, Wymagania ogdlne”.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogoblne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki Pracownicy zatrudnieni przy

robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbidérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia
uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy
uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczernstwo pracy. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace
sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w
zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie
oznakowa¢. Pozostate Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonywac recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce,

dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych np.:
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mtoty do rozbijania betonu
mtotowiertarki,
drobny sprzet i narzedzia reczne

pity tarczowe

Demontaz warstw pokrycia nalezy wykonad recznie.

4,

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatdw z rozbiorki sSrodkami transportu przystosowanymi do tego celu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktory nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapowo - zgodnie z dokumentacja
projektowgq oraz z zachowaniem zasad bhp. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Materiaty (gruz i skute ptytki, stolarka), ktére stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w czasie nie kolidujagcym z wykonywaniem innych roboét. Nie nalezy dopusci¢ do
nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbiérkowych przy budynku jak réwniez nie mozna
spowodowacd zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu. Blacha zdjeta ze stropu
nalezy do Inwestora, ktéry podejmie decyzje o sposobie jej utylizacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow( m.in. przygotowaé niezbedne srodki ochrony
osobistej takie jak maski, okulary, ochronniki stuchu, apteczki) oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbiodrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i p.poz. Przed
rozpoczeciem robdét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem
wszystkie elementy wyposazenia budynku nie podlegajace rozbidrce, a pozostajgce w strefie
wykonywanych prac. W przypadku uszkodzenia tych elementéw koszty naprawy lub wymiany ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.

Kontrola robot

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

7.

7.1.

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych;
wywozu gruzu i stolarki z miejsca rozbiérki;

sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

elementy betonowe — m>
wywoz gruzu i skutych ptytek - m’

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej

pozycji kosztorysowej.
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7.3. Szczegdtowe zasady

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robdt rozbidrkowych skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej za jednostke obmiarowsa.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiary;

skucie posadzki;

rozbiorki Scian;

wykonanie przewiertéw przez strop;

demontaz stolarki;

zatadunek i wywoz gruzu na wysypisko;

wykonanie niezbednych pomiaréw;

utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

oznakowanie miejsca Robot i utrzymanie jego porzadku;

koszty sktadowania gruzu na wysypisku;

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty odniesienia

Przedmiar robét;

Kosztorys ofertowy;

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

STWIiORB.

10.2. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Wydawnictwo Arkady



