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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 03.09
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH 45261000 - 4

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1.12) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania konstrukcji drewnianej, pokrycia i orynnowania dachu budynku $wietlicy w ramach inwestyciji
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECICACH

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 1.12) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt w zakresie konstrukcji drewnianej, pokrycia i orynnowania dachéw przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robot ujetych w pkt.1.3.
13 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych
i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej pawilonu pawilonu,
wiat, wiez widokowych i platform w ramach inwestycji ,Modernizacja rezerwatu pokazowego zubréw wraz z
zagospodarowaniem turystycznym na obszarze Puszczy Biatowieskiej”

ktorej zestawienie projektow budowlanych zamieszczono w ST - 00 ,,Wymagania Ogolne”.
Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

e konstrukcja drewniana dachu

e pokrycie dachu,

e wykonanie obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogoblne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu.
2 MATERIALY

2.1 Materiaty — wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materiaty — wymagania szczegétowe

2.2.1. Konstrukcja drewniana

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji drewnianej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdt opisanych w niniejszym elemencie powinny
spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

e elementy wiezby z drewna iglastego struganego klasy C30 o wilgotnosci 12%

e Srodki impregnacji drewna przed korozjg biologiczng (grzyby i plesnie)
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srodki zabezpieczajace drewno przed dziataniem ognia

taczniki ciesielskie, mechaniczne: gwozdzie, sruby, wkrety do drewna, sworznie, blacha ze stali
nierdzewnej

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe bali i desek nie wieksze niz: do +50mm na dtugosci lub do -20mm dla 20% ilosci, do
+3mm lub do -1mm w szerokosci, do +1mm lub do -1mm w grubosci

odchytki wymiarowe krawedziakdéw i belek nie wieksze niz: do +3mm na gruboscii do -2mm w szerokosci

2.2.2. Pokrycie dachowe z desek, taty

deski 2,5 x 10 cm drewno iglaste obrzynane klasy C30

taty 5x3,8cm drewno iglaste obrzynane klasy C30

Srodki impregnacji drewna przed korozjg biologiczna (grzyby i pleénie)
Srodki zabezpieczajace drewno przed dziataniem ognia

taczniki ciesielskie, mechaniczne: gwozdzie, wkrety do drewna

2.2.3. Pokrycie dachu blachg i obrébki blacharskie

Blachodachéwka stalowa o grubosci 0,5 mm obustronnie ocynkowana, o gramaturze cynku 275 g/mz.
Gatunek stali S280GD + Z275 wg normy PN-EN 10346 o granicy plastycznosci f,=280 MPa, powlekana
powtoka organiczng metodg ,,coil coating” wg normy PN-EN 10169.

Wkrety do blachy wykonane ze stali nierdzewnej z ptaskg gtdwka umozliwiajgca prace pokrycia pod
wptywem zmian temperatury. Wkretéw samowiercgcych uzywa sie do montazu obrdbek oraz w rynnie
koszowe;.

Materiaty dekarskie do uszczelnien

2.2.3. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Blacha pierwszej klasy jakosci, stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131
Parametry techniczne:

Materiat: blacha stalowa gr. 0,6 mm obustronnie pokryta powtokg cynkowg, powlekana obustronnie
powtoka organiczng

Grubos¢ 0.6 mm

Powtoka — materiat pural kolor: ciemny braz

Wymiary rur i rynien — zgodnie z dokumentacjg projektowg
Sposdb taczenia: tacznikiem systemowym z uszczelkg z EPDM

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywaé: peknie¢, tuszczenia powtoki organicznej,
naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia powtoki, drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci
powtoki organicznej

2.2.4. Bariery $niegowe

3

Rury owalne z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo mocowane do ragbka pokrycia z
blachy uchytami za pomocg $Srub M8x20 i M8x40 ze stali nierdzewnej, zakonczonych nakretkami.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogélne.
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e Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

e Do wykonania drewniane]j konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki

e Do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak:
wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany

e  Pokrycie dachu moze by¢ ciete przy pomocy recznej pity odpowiedniej do ciecia blach stalowych, nozyc,
nibblera lub innego urzadzenia niewytwarzajgcego ciepta podczas uzytkowania.

4  TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkdéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

- Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach roboét wykonczeniowych,
Wykonawca robot stosowac bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki
transportu:

- samochadd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

- samochadd ciezarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg,
- samochdd dostawczy 3-5 Mg

4.1  Transport i roztadunek blachy i orynnowania

e Samochdéd powinien posiadac¢ skrzynie o dtugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie wystawata poza
jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest przewozenie blach dtuzszych od skrzyni maksymalnie
do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg leze¢ w catosci na sztywnym pomoscie (np.
drewnianym). W celu dodatkowego zabezpieczenia, po zatadowaniu ostatniej skrzyni zaleca sie spiecie
wszystkich paczek pasami. Pasy muszg przechodzi¢ przez drewniang rame skrzyni; nie mozna ich
zaciska¢ bezposrednio na arkuszach.

e Roztadunek mechaniczny przeprowadza sie w opakowaniach fabrycznych, przy uzyciu dzwigu lub wozka
widtowego. Paczki o dtugosci do 5 m moga by¢ roztadowywane przy pomocy wdézka widtowego o
standardowym rozstawie widet (ok. 1 m). Skrzynie o dtugosci powyzej 5 m muszg by¢ roztadowywane
przy pomocy dzwigu lub wdzka z szerszym rozstawem widet (ok. 4 m). Przy roztadunku dzwigiem nalezy
zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie. W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu.

e  Skrzynie nalezy uktadac¢ na twardym podtozu. Paczki podnosié¢ przy uzyciu trawersu i dwdch pasow
wielokrotnego uzytku o odpowiedniej nosnosci. Kazdorazowo, przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan
pasow transportowych. Paczki zaczepiac tak, aby srodek ciezkos$ci pokrywat sie z punktem zaczepienia
trawersu. Pasy, w trakcie podnoszenia, powinny by¢ utozone prostopadle do paczki.

e Roztadunek reczny: po rozpakowaniu paczki nalezy przestrzegaé zasady, aby nie przesuwac arkuszy
bezposrednio jeden po drugim. Moze to spowodowaé uszkodzenia powtoki organicznej. Roztadunek
reczny powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb w zaleznosci od dtugosci arkuszy i
tak np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby na
kazdym koncu. Podczas roztadunku recznego nalezy uzywac rekawic ochronnych.

e Blachy pokryciowe mogg by¢ transportowane na dach bezposrednio w paczkach. Przy podnoszeniu
blach przy pomocy podnosnika nie nalezy zdejmowac arkuszy z paczki przed transportem na dach. Jezeli
blachy przenoszone sg pojedynczo nalezy pamieta¢, ze dtugie arkusze nie mogg by¢ podnoszone za
korice ani tez przesuwane po sobie. Najlepiej jest podnosi¢ blachy Classic za krawedzie zamka.
Pojedyncze arkusze sg podnoszone na dach wzdtuz podpdr, ktére biegng od okapu do ziemi. Blachy sg
podnoszone na dach w celu zamontowania wzdtuz wspornikdéw, a proces podnoszenia moze by¢
wspierany z ziemi dzieki popychaniu arkuszy na ich miejsce. Nie wolno przechodzi¢ pod blachg podczas
jej podnoszenia.
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4.2 Sktadowanie blachy

e  Zapakowane arkusze blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Mozna
sktadowaé do 3 paczek jedna na drugiej w taki sposdb, aby drewniane skrzynie lezaty na sobie.
Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. Arkusze mogg by¢
przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ woéwczas przykryte i powinny mieé
zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobdéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig ochronng
nalezy jg usungc¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢ problemy
zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej okres ten wynosi 12 miesiecy. Nie wolno
chodzi¢ po nich, ani sktadowac¢ niczego na paczkach blach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogélne.
5.2 Zakres wykonywania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng”

53 Wykonanie konstrukcji drewnianej

. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci
wykonania.
. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale

srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji.

. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych.

. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + i mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez
préobny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.

. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna rdzni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowaé wyztobienia krokwi koszowej,
przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: + 2cm w osiach
rozstawu wigzaréw, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

5.4  Wykonanie pokrycia z desek oraz tat

. pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

. rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potfaci dachowej),

. rownosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byc¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

. podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

. w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.Przygotowanie zbrojenia

4
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. Gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blacha
cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane.

. W korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~¥30 cm, przy oknach wokdt komindw itp.
podktad powinien by¢ petny z desek uktadanych na styk.

. Deski nalezy uktada¢ na ,pidro i wpust” lub na ,przylge” oraz mocowac¢ do krokwi za pomocg
przynajmniej dwdch gwozdzi. Deski nalezy tgczy¢ tylko na krokwiach, dlatego ich minimalna dtugo$é powinna
wynosi¢ dwukrotng odlegtos¢ miedzy krokwiami. Gwozdzie uzywane przy montazu powinny by¢ odpowiednio
dtuzsze, aby siegaty deskowania poprzez warstwy posrednie. Miejsce taczenia desek powinno wypadac na
krokwi. Deski przed utozeniem pokrycia powinny mie¢ wilgotnos$¢ ponizej 20%, oraz zaimpregnowane srodkami
grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Podtoze pod pokrycie powinno by¢ rowne i stabilne.
Podtoze nie powinno mieé¢ pekniec¢ ani ostrych sterczacych krawedzi, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczaé
20%. Wykonanie pokrycia z blachy.

5.5 Wykonanie pokrycia z blachy

. Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowac obrébki okapu. Pas nadrynnowy
jest montowany prosto w linii okapu, przy czym jest najpierw przymocowany za pomocg ocynkowanych gwozdzi
lub wkretéw z ptaskim tbem do deskowania. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zaktad.

. Blachy dachowe s3 zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zagiecie na dole arkusza musi
zahacza¢ o obrdbke okapowa (pas nadrynnowy). Na poczatku nalezy przymocowaé arkusz blachy jednym
wkretem z ptaskim tbem w dolnym rogu blachy, a nastepnie przymocowa¢ arkusz wkrecajgc wkret w srodku
otworu. Wkrety biegngce przez pas nadrynnowy mocujg obréobke we witasciwym potozeniu. Nalezy zwrdcic¢
uwage na odpowiednie dokrecenie wkreta. Wkrety przymocowane zbyt mocno bedg ograniczaé przesuniecia
arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalnosci cieplnej. Utozenie pierwszej blachy pod katem prostym do
obrébki okapu utatwia montaz pozostatych arkuszy. Druga krawedz arkusza zostanie przymocowana w
momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu nalezy upewni¢ sie, iz arkusz blachy pozostaje na swoim
miejscu i zabiezpieczyé¢ np. przed dziataniem wiatru.

. taczenie rgbek stojacy: nalezy usungc tasme ochronng z zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha
znajduje sie we wiasciwym potozeniu, nalezy docisng¢ zamek, idgc w kierunku kalenicy i docisngé rabek arkusza
blachy, zamykajgc zamek. Nalezy postepowac w kierunku od okapu do kalenicy. Po zamknieciu ragbka nalezy
usungc tasme ochronng zamka. Po zatrzasnieciu zamka nalezy przesungé ostroznie arkusze blachy w taki sposob,
by ich dolny koniec tworzyt jedng linie.

. Montaz blach koszowych: nalezy wyprowadzi¢ dét blachy koszowej na tym samym poziomie co
deskowanie fat potaci dachu i pozostawi¢ okoto 20 mm pustki powietrznej pomiedzy deskami kosza dachu w celu
zapewnienia wentylacji. Obrébka kosza powinna mie¢ uszczelniony zaktad nie mniejszy niz 20 cm. Minimalny
odstep pomiedzy wyznaczonymi liniami (ustalajgcymi pozycje poszczegdlnych blach) musi wynosi¢ przynajmniej
20 cm. Wygieta pod katem blacha rynny koszowej musi zachodzi¢ przynajmniej 25 cm pod arkusz pokrycia. Zaleca
sie zastosowanie uszczelniacza dekarskiego lub tasmy butylowej w miejscu zaktadu arkuszy montowanych w
miejscu kosza. Kazdy arkusz powinien by¢ przykrecony dwoma wkretami samowiercgcymi 4,8x20 umieszczonymi
rownomiernie w odlegtosci jednej trzeciej szerokosci arkusza od kazdej strony. Po zakoriczeniu montazu na danej
potaci nalezy zmies¢ miekka szczotky z powierzchni dachu opitki powstate podczas ciecia i przykrecania. Jesli
zachodzi potrzeba, nalezy zamalowac drobne zarysowania farbka zaprawkowa.

. taczenie arkuszy na dtugosci: maksymalna dtugos$¢ blachy wynosi 10 metréw. Przy dtugosci potaci
powyzej 10 metréw konieczne jest wykonanie zaktadu na dtugosci. Jesli trzeba wykona¢ wiecej niz jeden zaktad
na potaci dachu, zaktady powinny by¢ umieszczone przemiennie w odlegtosci jednej trzeciej dtugosci potaci, przy
zatozeniu, iz odstep pomiedzy nimi musi wynosi¢ minimum 70 cm. W miare postepu montazu nalezy zwrdcic¢
uwage na utozenie zaktadow arkuszy na pofaci. Minimalna dtugos$¢ zaktadu wynosi 20 cm (dla spadku potaci
ponizej 15° zaktad nalezy wydtuzy¢ do 40 cm). Potaczenie arkuszy nalezy wykonaé wycinajgc zewnetrzne czesci
obydwu rgbkéw na dt. zaktadu, tak aby grzbiet rgbka zostat odciety. Nalezy docisng¢ obie czesci zamka przy uzyciu
gumowego miotka lub zginarki. Na goérze arkusza nalezy przymocowac obrobka taczaca. Potgczenie arkuszy
blokuje sie poprzez uderzenie (np. mtotkiem drewnianym) arkusza w poblizu rgbkéw.Na ztaczu nalezy
zastosowad uszczelniacz dekarski lub tasme butylowg (dla potaci nachylonych mniej niz 30° minimum dwa
pasma). Zamek rgbka zamyka sie uderzeniem mtotkiem gumowym wewnetrznych rogéw blachy.

. Szczyt i kalenica budynku: ostatni arkusz blachy musi wystawa¢ 30mm poza kalenice. Do ciecia mozna
uzy¢ nozyc recznych, elektrycznych lub nibbler. Nalezy odgig¢ wystajacg krawedz do géry (30 mm), tak aby na
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krawedzi dachu utworzyt sie rgbek. Arkusz blachy nelezy przymocowac do deski szczytowej za pomocg wkretow
a nastepnie zamocowac¢ wiatrownice CPL do deski szczytowej wkretami samowiercgcymi 4,8x20. Na kalenicy
nalezy zamontowa¢ listwe wentylacyjng, mocowang do arkusza pokrycia dwoma wkretami samowiercgacymi.
Zaktad obrobki kalenicy musi wynosi¢ przynajmniej 10 cm. Nie wolno tgczy¢ elementéw obrébki ze sobg ze
wzgledu na rozszerzalno$é cieplng materiatu.

5.6 Montaz rynien i rur spustowych

. rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:
1999, zas uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom norm: PN-EN 1462: 2001, PN-B-94702: 1999 i PN-
B-94701:1999,

. ilos¢ rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone
indywidualnie w oparciu o norme PN-92/B-01707.

. Zamontowac haki dokrokwiowe w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem przewidzianych spadkow
rynien. Haki nalezy dogig¢ zgodnie z instrukcjg producenta i dopasowaé do spadkéw potaci dachu.

. Zatozy¢ rynny i odptywy przy uzyciu systemowych klamer i tgcznikéw, zgodnie z instrukcjag montazu
producenta.
. Przymocowac do $ciany obejmy w rozstawie co 120cm za pomocg $rub SSVHA i zamontowad rury

spustowe za pomocg systemowych zatrzaskéw.
5.7 Montaz obrébek blacharskich
. obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

. obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci 0,5+0,6mm,

. przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot, materiatéow, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST 00
Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza trenem robat.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o: jakosci
(atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi w celu akceptacji.

. Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyc
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

. Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robdét nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan
materiatéw dla tych robdt. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robét
- Obejmuje roboty ulegajace zakryciu
6.4  Zakres kontroli badan

6.4.1. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych
i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét
dekarskich,
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. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu robét dekarskich.

. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg
zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej.

6.4.2. Kontrola wykonania pokrycia dachu

. badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

. sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocga szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzanag
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

. Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa pokrycia przeprowadza sie sprawdzajagc zgodnosé
wykonywanych prac z wymaganiami norm PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002.

6.4.3. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt obejmuje nastepujgce czynnosci:

. kontrole zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
. kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

. kontrole gotowej konstrukgji,

. kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgcji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczeé z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdélnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru taspg lub inng miarg stalowg z podziatng milimetrowa przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogélne.

. dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;j - m’ zuzytego na te konstrukcje drewna.

. dla pokry¢ jednostka obmiarowa jest m’ pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

. dla rynien lub rur spustowych 1 mb. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. dla elementéw systemowych (haki, obejmy, bariery sniezne, kominki) jednostkg obmiarowg jest 1szt.
8  ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST.00. Wymagania ogdlne.
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Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

8.2 Ogolne zasady odbioru robét

8.2.1. Konstrukcja drewniana

. W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna
oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt oraz po ich
zakonczeniu.

. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: wbudowania
materiatéw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczegdlnych fragmentéw
robot przez oddzielne brygady robotnikdw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu
lub konstrukcji przy odbiorze koricowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym
powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

. zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng,

. rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

. prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

. sposbb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono

przewidziane w dokumentacji.
W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone:

. w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowosé¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

. w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncéw, spoziomowanie
belek, doktadnos¢ przybicia tat pod Slepe putapy, grubosé desek w slepych putapach.

8.2.2. Pokrycie dachu

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub trudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

. podtoza (deskowania i tat). Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze: w dtugosci: do + 50
mm lub do -20 mm dla 20% ilosci, w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm, w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

. jakosci zastosowanych materiatéw,
. doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
. doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.3.  Obrébki blacharskie, rynny | rury spustowe

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

. sprawdzenie doktadnosci wykonania obrdébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem oraz z
urzadzeniami odwadniajgcymi

. sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
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. sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

. sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.3 Odbioér korncowy

8.3.1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru
kornicowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacje techniczng obiektu i robét,

. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robat,

. pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

8.3.2. Odbior koricowy konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

. zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

. prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji,

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukgji,

. dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylern od kierunku poziomego i pionowego: w

dtugosci elementu do 20 mm, w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi, w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm, w wysokosci do 10 mm.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczerstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkdéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

8.3.3. Odbior koncowy pokrycia:
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbiér koricowy obejmuje sprawdzenie:

. przygotowanego podtoza

. prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i spadkéw

. i ocene praktyczng skutecznosci pokrycia

. prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

. nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukc;ji

. prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
. sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczeristwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkdéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00
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Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej, ilos¢ m2 deskowania i tacenia oraz pokrycia z blachy,
dt. zamontowanych rynien i rur spustowych, ilo$¢ szt.elementéw sytemowych (kominki, bariery, itp.) ktéra
obejmuje:

. prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
. przygotowanie stanowiska roboczego,
. zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania oraz

sktadowanie,

. przygotowanie podtoza do montazu konstrukcji drewnianej,

. przygotowanie elementdéw sktadowych konstrukcji.

. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

. montaz konstrukcji,

. utozenie folii wstepnego krycia,

. przybicie fat,

. wykonanie deskowania i ofacenie,

. wykonanie pokrycia z blachy

. wykonanie obrébek, barier snieznych, kominkéw wentylacyjnych, rynien i rur spustowych

. obstuga sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie, przestawianie i rozbidrke rusztowan,

. wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow

. oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wtasnosciag Wykonawcy.
. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

. likwidacja stanowiska roboczego

. ewentualne badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,
. uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-92/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspélne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-75/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az!:200I
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004
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PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN - EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN - EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.1 Inne dokumenty

e  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

e  Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

e  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
posniejszymi zmianami).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | czes¢ Il Warszawa Arkady
1990.
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