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Warszawa, 05.03.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacege o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art, 20 ust. 4 tej ustawy,

o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:
. Budowa  odwodnienia skrzyzowania  ulic Berviowej | Turkusowej w Komorowie,
gm. Michalowice”.

Inwestor:

Gmina Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, (obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13.09.2018r. Dz. U. 2018r. poz. 1935), a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnoreeznymi podpisami prawdziwosé
zlozonego oswiadczenia.

Sprawdzaigcy Projektant

s . il ik, Jar wWejetsski
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STWIERDLENIE POSIABABIA PRIVGOTOWAUIA ZAWODOWEGRO

do pelnfenia sumeodziclne] funkejl techniczne] w budowniciwie

2

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 vstowy x dula 24 potdziernike 1974 o

— Prawo hudowlane (D= U. Nr 30, poz. 299) oraz §..

2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 livt.a
razp. Minisira Gospodarki Terenowej 1 Oclrony Srodowiska z dnia 20 lutego {975 .
w sprawle samodzielnych funkcll fethnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, pox. 46).

STWIERDZAM

2o Ob JAN WOICIESKI s.Jjozefa
inZynier inZynierii Srodowiska

uradzony(a) dnic .08 lipca 31952 r. Maia Wised

posioda przygelowanie zewodowe do pelnienia samodzielnei funkeji
projektenta

. . instelacyjno-inZynieryjne} w zakresie sieci sani~
w specialnotci . . : . i _
tarnych

i/ do spar;:adzagia projektéw sieci wodociggowych i kanaliza-
eyjnych uzbrojenis terenu,

2/ w budownictwie os6b fizycznych ~ do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanie wy-
~ twarzania konstrukcyjnych elementdw sieci coraz oceniania

. i badanias stenu technicznege sieci wodociagowych i kanali-
zacyinych .-
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, duia A0.12.2002r,
N_r ewiduprawnieri: Wa-384/02

pECYZIA NR WHO

e podstawie srt. 13 i 14 ustatvy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 8921994
r. poz. 414) z pbinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzenmej 1 Budo-
waictwa.z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkcji technicmych w buda-
wnictwié (DZUNr 8 z 1995 . poz. 38); w ziwigzku z art. 104 §'1°1 2 Kpa, po rozpalrzeniu
waiosku Pani mgr inz Anny Kstarzyny Chudzickiei, na podstawie dokumentéw stwicrdzaje-
cych wymsgane wyksztatcenie i praktyie zawodows orsz na podstawie pozytywne) oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlsane ztozonego przed Komisja egzaninacyjng.-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej .
magister infynier inzynierii Srodowiska
ur, dnia 25 czerwca 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ QGRANICZEN
W SPECJALINOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgotiie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budowmctwa z doia
30 grudais 1994 r. uprawnienia budowlane do projeltowania bez ogramiczesi stanowia row-

nieZ podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofci objetej tyml upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotang preez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmienigjacym je

niem Nr 185 A z duia 09.09.2002 1., posiadania przez Pania mgr inz. Amg Katarzyng Chu-
dzicks wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawnief budowlanych w powy2szej specjalnogel i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
.z egzaminu na uprawnienia budowlene ~ orzeczono jak w sentencii. -

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspeldora Nadzorn Budo-

wlanego w terminie 14 doi od daty olizymania deeyzjt za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnoid z oryginatem

. Jind. Jmojcfeski
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Zaswiadczenie

o numerze weryftkacyjnym:

MAZ-W71-116-EDX *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1212/01

adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pfzy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowsj Izby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznyin weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonyrir padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnoéct danych w hiniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenta na
stronile Polskie] zhy Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl tub kontaktujac ste z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby InZynierdw

Budownlictwa,
Za zgodno;’giyginaiem
inz. jan Wojcieski



INZYHIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikatyjnym:

MAZ-SCB-YHQ-HNU *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w driu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie élektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w- postaci
elekironicznej opatreone bezplecznyim podpisern elektronicznym weryfikowanym pizy pomocy waznege kwalifkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorécznymi.)

* Weryfikatje poprawnosei danyeh w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzit za pomocg riumen weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby tniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa,

| Za zgodnods z oryinatem
R ini. Jun Wojcieski



GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 35691901
www.michalowice.pi e-mail; sekretariat@michalowice.pl

Reguty, g8 stycznia 2020 r.
GK.7011.268.2019

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO?” inZz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03 — 752 Warszawa

Odpowiadajac na Pana wniosek z dnia 17.12.2019 r. podaje warunki techniczne
do projektowania odwodnienia skrzyzowania ulic Berylowej i Turkusowej w Komorowie:

1. Odprowadzenie wod opadowych do gruntu przez system chlonno — rozsgczajacy.

2. Wpusty drogowe osadzone na studzienkach @ 0,50 z osadnikiem bez syfonu i rusztem
zeliwnym klasy D 400,

3. Zastosowal studzienki osadnikowe z whlazem zeliwnym D 400 i osadnikiem
o giebokosci h = 0,50 m.

4. Szczegolowe rozwigzania techniczne uzgodni¢ z Urzedem Gminy Michalowice.

ZASTE]

CA W
GMINY'} OITA

HALOWICE

lerak

Sprawe prowadzi: Przemystaw Walczuk, Michat Cebula
Referat Gospodarki Komunalnej
Tel.: 2235001 77,2235091 78



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancdw Warszawy |
05-816 Michatowice
tel.

22 35091 91 fax 22 35091 0%
www.michalowice.pl c-mail: sekretariat@michalowice.pl
Regutly, 3 grudnia 2019 1.
UA.6724.6.349.2019

Gmina Michalowice

Referat Gospodarki Komunalnej
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
JKomoréw — cze§é Il obejmujgca fragment osiedla Komoréw™, zatwierdzonego uchwalyg nr
XVI/109/2004 Rady Gminy Michatowice z 26 lutego 2004 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Mazowieckiego z 2004 1. nr 200, poz. 5351) informuje, ze dzialki nr ewid.
868, 881/2 i 920 polozone na terenie gminy Michatowice w obrebie geodezyjnym Komorow-
Osiedle stanowigce ulice Berylowa i Turkusows znajduja si¢ na terenie oznaczonym i
okreslonym w sposéb nastepujacy (zgodnie z rysunkiem planu):

4. KDD, 5.KDD i 9. KDD - PUBLICZNE DROGI DOJAZDOWE (ULICE SZMARAGDOWA,
BERYLOWA I TURKUSOWA),

¢7.2MNI i1 ¢7.3MNI - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
INTENSYWNEJ.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG PUBLICZNYCH:

SYMBOL |NAZWA OBIEKTU |FUNKCJA |SZEROKOSC |Zalecana  |Ustalenia
w liniach szeroko$¢ | dla przekroju
rozgranicz. jezdni ulicy
I 2 3 4 5 6 7
4. 14 KDD ul. Szmaragdowa Dojazdowa min. 9,0 m min. 5,0 m
5. ]5.KDD ul. Berylowa Dojazdowa min. 10,0 m | min. 50m
9. |9.KDD ul. Turkusowa Dojazdowa min, 9,0 m min. 5,0 m
INNE USTALENIA:

Plan wyznacza zasieg terenéw przeznaczonych na cele publiczne:

1) Tereny drég:

a) Lokalnych: 1.KDL Al Marii Dabrowskiej, 2.KDL wul. Ryszarda, 3.KDL wul.
Waldemara;
b) Dojazdowych: 4 KDD ul. Szmaragdowa, 5.XDD, ul. Berylowa, 6.KDD, ul. Topazowa,
7KDD ul. Agatowa, 8 KDD ul. Bursztynowa, 9.KDD ul. Turkusowa, 10.KDD,
11.KDD ul. Jaspisowa, 12.KDD ul. Rubinowa, 13.KDD;
¢) Ciggdéw pieszo-jezdnych: 14.Kpj, 15.Kpj, 16.Kpj, 17.Kpj ul. Opalowa, 18.Kpj ul.

Koralowa;

2) Tereny komunikacji kolejowe;.




USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW MNI:

D

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9

Dla terenéw MNI plan ustala zachowanie i rozw6j funkcji mieszkaniowych — domow

jednorodzinnych wolnostojacych, blizniaczych i szeregowych.

Dla terendw MNI plan zakazuje lokalizowania wolnostojacych budynkow

uslugowych, zabudowy mieszkaniowej atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektéw i

urzadzen ucigzliwych, chyba, Ze ustalenia szczegdtowe stanowig inaczej.

Plan dopuszcza zachowanie i rozwdj funkcji ushugowych o charakterze podstawowym

z zakresu handlu, gastronomii, ustug rzemiosta, biur, zdrowia, jako funkcji

towarzyszgcych lokalizowanych w parterach domow mieszkalnych.

Plan dopuszcza lokalizowanie budynkdéw garazowych wolnostojacych o powierzchni

zabudowy nie wigkszej niz 60 m?.

Dla terenéw MNI plan ustala minimalne wielkoéci dziatek budowlanych, z:

a) Minimalna wielko$é dzialki dla doméw wolnostojacych — 500 m?,

b) Minimalna wielkos¢ dziatki dla doméw bliZniaczych (dla jednego segmentu) -
300m?,

¢) Minimalna wielko§¢ dzialki dla domdéw szeregowych (dla jednego segmentu) —
200 m?,

Nie dotyczy to dzialek wydzielonych przed uchwaleniem planu.

Dla terenéw MNI plan zakazuje wtomego podzialu istniejacych dziatek, jezeli w

wyniku takiego podziatu wielkoéci dzialek beds mniejsze niz okreSlone w planie

minimalne wielkosci dzialek budowlanych.

Dla terenow MNI plan zakazuje lokalizowania wigcej niz jednego budynku

mieszkalnego na dzialce oraz zakazuje adaptowania budynkéw gospodarczych,

garazowych lub ustugowych na cele mieszkalne, jeZeli na dzialce znajduje si¢ juz

budynek mieszkalny.

Zakazuje si¢ podnoszenia poziomu terenu dzialek powyzej poziomu terenu dziatek

sgsiednich oraz odprowadzania wod opadowych na teren dzialek sasiednich.

W zakresie ochrony przed halasem zalicza si¢ tereny MNI do terenow przeznaczonych

pod zabudowe mieszkaniowa

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW C7.2MNI i C7.3MNI:

minimalna wielko$¢ dzialki dla domdw wolnostojacych ~ 500 m?,
minimalna wielko$§¢ dziatki dla domoéw blizniaczych (dla jednego segmentu) — 300 m?,
minimalna wielko$¢ dziatki dla doméw szeregowych (dla jednego segmentu) — 200m?,

maksymalna wysoko§¢ zabudowy - 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji -2.5;

maksymalna powierzchnia zabudowana na dzialce - 50%;
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziafce - 30%.

Informuj¢ réwniez, ze kompletny tekst uchwaly zatwierdzajacej plan dostgpny jest pod

adresem: hitp://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyiszy wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice

zachowuje wazno$¢ do 3 czerwea 2020 r. Wypis wydaje sie w celu okazania

zainteresowanyim.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a/a— Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Starosta Pruszkowski Wojewddziwo : mazowieckie
ul. Drzymaly 30 Powiat : pruszkowski
05-800 Pruszkow Jednostka ewidencyjna : 142104_2 MICHALOWICE
Obreb : KOMOROW-
Nr kancelaryiny . WGN.6621.1018.2020 OSIEDLE

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 28.01.2020

Jednostka rejestrowa : G.1357
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Charakter
Lp N . . Udziat
Podmiot ewidencyjny wiasnosci / wladania
1 GMINA MICHAEOWICE whasnoéé 11
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY:
Pow, . .
Nr Ark. N - N Nr KW lub inny Opis P 3
Daiatki Poloienie dzialki d;;?;;u dokument wiasnosci uiytku Kiasa o::r}.a ria .
868 13 |p.pz.1297 0.0650 | kw WA1P/ 00081692/5 dr 0.6650
Id dzialki: 142104_2.0002.868
881/2 ' |4 D.DZ. 1/313 04537 | kw WA1TP/ 0008169215 dr 0.4537
ld dziatki: 142104_2.0002.881/2
920~ |3 ID'DZ'WGS l 0.3424 ’ KW WA1P/ 00081692/5 I dr l I 0.3424
id dziatki: 142104_2.0002.920
Razem powierzchnia dzialek ; 0.8611 ha
Stownie ©  osiem tysigcy szesdsed jedenascie m. kwadr.
Cala jednostka rejestrowa: 3.2319 ha
Stownle ;. trzy ha. dwa tysigee trzysta dziewietnascie m. kwadr.
Sporzgdzit:
Magdalena tugowska
%j (1:? STAROGYTY
inz. Magddilena Lugowska
PODIWNSESPEKTOR

{imig | nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




Starosta Pruszkowski
Uk Dirzymaty 3

G%- PUG i’t
Lal.
fax -+ ’8?7 f... P2 <l
wassss ol at skl

powaat
pruszkowski

wicshonczone moZtiwodc

Pruszkéw, 27 lutego 2020 r,

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.180.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy srodkéw komunikacii elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedgce przylaczami

kanalizacyina

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Komoréw Osiedle, ul. Turkusowa, ul. Berylowa
Jan Wojcieski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca CemplexGeo Rafal Olewniczak, NIP: 1181231174
ul. Prusa 10/17, 05-800 Pruszkéw

i Gmina Michalowice, Reguly, Al. Powstancow Warszawy 1, 05-816

nwestor . .
Michalowice

. Jan Wojcieski

Projektant numer uprawnien: St-596/86

Data wplywu wniosku 18 lutego 2020 r.

Data zakoficzenia narady 27 lutego 2020 r.

Przewodniczgca Aneta Sion

narady koordynacyinej  Z-ca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 (angczenie podniotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Starowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Urzad Gminy Michalowice

Podmiot powiadomiony ¢
naradzie drogq elekironiczng

Stancwisko/uwagi:
Nie wyrazono stanewiska

3 Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmict powiadomiony o
neradzie droga elektronicing

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacii:

1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywad zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywaé reczie z zachowaniem ostrozrodcl , pod nadzorem RE Pruszkdw . Na kable nalozyé
przepusty dwudzielne

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Lenaczenie podmioti: Imig | naewisko przedstawiciela
4|pGE Dystryhucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanewisko/uwagi:

Udzial w naradzie r wykorzystaniem
srodhow kamuntkacii elekironiczng

5 Qznaczenie pedmioti;
PGNiG Termika S.A,

Imig | nazwisko preedstawiciela

Stawomir Wéjcik

Strona 122

1
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Stanowiskoewagi:

Projekt zaakceplowany ¢ uwagami do realizacii:

Skrzyzowanie projektowanej kan deszezowej z siecla cieplna preizolowana 158/250; 133/200; .
Prawdopedobne rzedne rurociagdéw podane sq na zalgczonej mapie.

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie przejscia projektowana branza nad lub pod siecia cieplng
uzgoduié z PGNIG TERMIKA SA, ul. Waryaskiego 1 w Pruszkowie, W przypadku przecisku sterowanego
zachowad przeswit w §wietle migdzy rurami sieci cieplnej, a rurami ochroanymi min. §,2m, w przypadku
wykopu otwartege przeswit min. 0,15m.

Prace montazowe prowadzié pod nadzorem PGNIG TERMIKA SA, tel. {22} 587-53-06 lub 798-013-522.

Do uwagi degn s;gl zal mk

Udziol w naradzie z wykorzystantem
srodkow komunihacy elekironicrnef

Polska Spélka Gazownictwa ~ Gazownia w Pruszkowie

| Imig § nazwisko preedstewiciela

|Marcin Mielcarz

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami de realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowy wykopy wykonywaé recznie ped nadzorem PSG sp. z 0.0, ul.
Réwnolegla 4a, Warszawa

Jdzial w naradzie ¥ wykorzystanizm
Srodkdw komunikaci efekironicane}

7 Qzngczenie podmioty:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

© Hmig I nozwiske preedstewiciela

Lech Uberman

Stanowisko/uwagi:
?rojei{t zaakceptowany

Udzial w naradrie & wykoreystaniem
drodiudw homunikagli elektroniczng)

§ |Wydziat Inwes!;ycp i Drngowmetwa Starostwa Puwxatowego w Pruszkowie (w zakresxe
infrastruktury)

“|imie i nazwisko przedstawmlela

] ozef Damazxak

Stanowisko/fuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaci:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzic w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkdw konwunikaci eleltronicrne;

0 Wytizial Ochmny Srodowiska Starostwa Pomatowego w Pruszkowie (w zakresie .

"{Imig I nazwisko przedstawiciela

Agnieszka
echrony $rodowiska) Wawrzyniak =
Starowisko/uwagi: Udizial w naradzie 2 wykarrystaniem
Pr ojekt zaakceptuwany $radkiw kemunikagii elekivonicang)

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem s$rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Jan Wojcieski.

Z up. Starosty
Aneta Ston
Z-ca Naczelnika Wydzialu Geedezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elekironiczny wygenerowany automatyeznie dnia 27 lutego 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMapfePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczathi urzedowei.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonag na stronie https:/fweryfikacjapretokeluzud.epodgile.pl.

Strona 2z 2
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_ © 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30,

Na podstawie art. 28c ustawy z-dhia 17 maja 1989r.
. Prawo geodezyjne i kartograficzne
-fis_twierdza-sie;,.:'f_e_do‘kqmenta_é;a projektt)w'a nr

WGN.G@iO.l&G-Z&?ﬂ byla przedmiotern narady koordynacyjne]
przeprowadzonej za pomoca $rodkdw, komunikacii efektroniczne;
wdniu 27,82.2020 -

Z Up..STAROSTY

© Arieta Stof ‘

Z-ta Naczelnika Wydziatu Geodezji
i Gospodarkt Nieruchomosciami

< Weigacil dokimentl modha dokerad fa Stionle MinsdAveryRkacaprojekturud. epodpik gl

0524

03./'{ _@g“_g_g/

#

i o81/27
] @3 o81/25 o
] 03 1057
o ! :
HEl i [ 7 3 -
8 R f il . o
i / o7 [:]*h ST
[} : N
i o
: ;J}; 1 977 § 105641 Noss
5 LI 970/4 o707 A Sz
! : e 978
1 #3 ! @3
980
! m 979 081/28
73 T plex
7 m 3 o @?’ Rafal Qlewniczak
‘ NIP 118-123-11-74 REGON 140105963
i 10463 !’hm' ! m3 £5-800 Pruszidw, ul. Prusa 1047
- j\) tel, 681-785-078 bhm@ﬁr;;;eaxg&gpéel R j Kt h
6w projektowyc
; 873 S"b W G674 terenu polodonego prey vl Turkusowa, Berylows - dz. 85472, 868, BB1/2
?Q,. . f m 3 T e Q f m 2 { QOznaczenie kancelarylne pracy geodezying] WGN.6640.37.2020
%:?T__ i ) 97?3 N o m2 Migjscowesc sichalowlce
Kq qE wedD "?56“ 1 _ g lednostka Identyfikator 1471042
A G Ricye o mla.,, o ewidencyjna nazwa Michalowice
e FY ol et hib | .
. identyfikat |
Woj. mazowieckie; powiat pruszikowski " Qoreb ewidencyjny naezr:v:ﬁ = Kolr:z:::ﬁs?:c:z
Jedn.ewidencyjna: Michadowice; Nr 0002 — - - - - sekcja numerycana
Dziaik: 854/2,868,881/2,920,866,867 Potozenie: gm. Michatowice, obr. Komoréw Osiedle, wrpisony do ewidencyi ettt w pafistwowego imsaln geodezyjnepo Hapa skala 17506
Po!ozgc;ue: uE B{erylowfa, %g&rgg:gm;a? 2020 ul, Turkusowa / Berylowa i Tmrioeraficanesa . iNazwa ukladu prostokatnych plaskich | PUWG 2000
Nr ewidencji zgloszenia: . 37 Qrgen prowadzaey pAASOWY BRSOk Sparosts Prog zkgwskﬁ stpélmednych wysokosci Kronszfad 60

Skala 1: 500

Dokument pod %5%1f/elektroniczme
2020.(}2.2')}14&\5 2¥CEI'
Cpracowano §§

Przedmiot uzgodnienia:
= momom s om oo o= o= - 5ied kanalizac)i deszczowej

Opracowano w : (: ¥ Comple. (30

Projekt branzy sanitarnej: Jan Wojcieski - $t-596/86

stemem GEQ-MAP. Wydrukowano w: ComplexGeo Rafatl Olewniczak

g, Jan Weletesin

Jpr, bud. do prol ez ograniczed
“ ke, rab. bud, w bud, osdb Saycenyet

3 irstal, ingynienying)

W orakresie sieoh sanffamyeh Nr SI-R0E40

"V

prodesyiny i kastopraficany

oA W]

Tdentyfikaior ewddeneyjny rmalcriaty
wasobs - u techniczego

200,

Dati wy operaty techricimego
do ewidencji maerindéw masobu

Tade, nazwisko { podpis csoby
supreEeniujace] orEem

; 2 i’ar@fg :Sf

ROSTY

fikacii geoe

16.01.2020

Teten oznaczony Kalorem ZIELONYM zostal zaktua!lzowar’n,&' pamiarem j
sytuacyjno-wyskosciowym | inwentaryzacig urzadzes poZziemnych w tialu

Nie wykiucza si istnienia w terenie Innych nle wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzed podziemnych, ktére nie byly zgioszone do inwentaryzacil. Przy

wykenywaniu mapy

Pruszkéw dn.

30.01.2620

nle ustalono stuzebnodct grantoydch.
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Gospedarstveo Wodne
Wody Poiskie

WA.5.2.420.14.2019.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r, poz. 2268 t]. z pdzn.zm.)zaswiadcza sie ,ze nie wniesiono
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Wéjta Gminy Michatowice ( data
wplywu do Nadzoru Wodnego w dniu 03.02.2020r.) ,polegajacego na wykonanie urzadzen
odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym na dziatce nr. ewid. 868, 881/2, 920 w ulicach
Berylowej i Turkusowej, miejscowo$é Komordw Wies, gmina Michatowice .

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Wéjta Gminy Michatowice ul. Al. Powstaricéw
Warszawy 1 Reguty, 05-816 Michafowice .

Z upowaznienia
inspektor Pawet Baran

— 5 R

Rozdzielnik:
1.Gmina Michatowice
2.afa

 Pasdshvows Grodzisk Mazowiecki, dnia 03.03.2020 .

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowlecki@®wody.gov.pl
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LOKALIZACJIA

NUMERY EWIDENCYJNE
DZIAMLEK

NAWIERZCHNIA

OZNACZENIA ELEMENTOW
UZBROJENIA D1

ULICA BERYLOWA
-
UL. TURKUSOWA

868

ASFALT

(%)

PROJ, PRZYK, D16G P
O WPUSTL Waistn.

PROJ. PRZYK, D160 L,
O WPUSTU Wiikst,

:
o b
=
: é’.
P——
SKALA 1:200

P.P. 95,00 mn.p.m.

PROJ. KAN. DESZCZOWY D315

149 1103,59!105.08 | ISTN. SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA 2 x 168 3/250mm

1,50 [103,59 (105,00 | ISTN. PRZEWOD GAZOWY D40

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO 3 2
PROJ. RZEDNE DNA RUROCIAGU/ % 3
ZBIORNIKA = =
PROJ. ZAGL. DNA RUROCIAGU/ ¢ ©
ZBIORNIKA - -
SPADKI i=3,0%
DLUGOSCI L=73m
. D315x9,2mm

PARAMETRY URZADZEN L =7 30m

g § 9 B
ODLEGLOSCH N g 3 o

o0 7,30 <

o

UL, BERYLOWA

881/2

ASFALT

PROJ. KANAL DESZCZOWY

3315 P ODC. DO + D3

PROJ. PRZYK. D60 P

QD WPUSTU W1

FROJ. PRZYK, DESZCZOWY 3160

143 103,68 105,11

1.45 1103.70 105,15 ISTN. SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA 2 x §139,7/225mm
146 [103,71i105,17 [ ISTN. PRZEWOD GAZOWY D125 ZAGL, OK, 0,95m

144 H03.70 105,14 | ISTN. 7 KABLE ENERG, WN ZAGE, ~1.00m

144 1103.70 105,14 | ISTN. KABEEL ENERG. NN ZAGL, ~0,60m

1,39 103,77

0.00

i = 5,0%0 -
L=85m
D200x5,%9mm
L = 8,50m
- ERE

8,50

PRMIG TERMIEA SA
ul. Modiinska 15, 03-216 Warszawa
tel. 22 587 49 00, faks 27 587 46 26
NP 5250000630
KRS 0008025667 REGON 0103871709

uzgacﬂméomo
04. 03, 2020

2
;raae ¥4 wz}wi@ S!{(m:ié@wm#{ 2 Sied)

m‘epfng govouaa?m}c [Ozwé’ na@fzavem

PeiG TERMIKA $A
Tel. m?uwg»-gzz; EOE-005 - 270

RYSUNEK NR 2 SKALA 1:338

NAZWA RYSUNKU:
PROFILE PODLUZNE KANALOW DESZCZOWYCH W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN Z ISTN. SIECIA CIEPLNA PREIZOLOWANA

inz. Jan Woseleskd
upr, bud. do proj. bez ogrardczed .
ke, ok, hud. w bud, osth ﬁzyﬁzzzy::ﬁ.f% OPRACOWAL.:
; mstal inzynistyines Y ingz. Jan Wojcieski

 senftamyen My 18G5

R




II. CZESC PROJEKTOWA



A.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

SPIS TRESCI

A G o ol M

10.

Przedmiot opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw

Wplyw eksploatacji gornicze]

Informacje i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow

Inne dane dotyczgce specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyczgce budynkow

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
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1.

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

Przedmiot inwestycii

Zakres robot:

Wykonanie modulu odwodnieniowego zbudowanego z:

- szedeiu przykanalikéw PD1 o diugoéei L=4,3m; PD2 o diugosei 1L=3,8m; PD3 o
dhugodci  L=5,2m; PD4 o dtugosci L=2,9m; PD5 o diugosdei L=3,2m i PD6 o
diugosci L~2,6m o $rednicach D160 x 4,7mm z rur PVC klasy ,,S” (SN=>8; SDR34)
ze Scianka litg jednorodna (z istn. i proj. wpustdw deszezowych),

- pieciu studzienek D1; D2; D3; D4 i D5 z krggdw zelbetowych @1,0m Iaczonych na
uszczelki gumowe z wlazami zeliwnymi klasy D400 i zeliwnymi stopniami
zhazowymi o glebokoséci osadnikéw h=1,0m,

- dwéch wpustéw deszezowych zeliwnych W1 i W2 osadzonych na studzienkach
osadnikowych wykonanych z kregéw betonowych o $rednicy @0,50 i glebokosci
osadnikéw h=1,0m,

- czterech studzienek osadnikowych wykonanych z kregdw betonowych o $rednicy
@0,50m i glebokosei osadnikéw h=1,0m pod istn. wpusty deszczowe Wlistn.;
W2istn.; W3istn. i Wéistn., '

- kanatu deszezowego KD1 o dlugosci L=2,2m i $rednicy D400x11,7mm z rury PVC
klasy ,,S8” (SN>8; SDR34) ze scianka litg jednorodna,

~trzech odc. kanatéw deszezowych KD2; KD3 i KD4 o diugosci catkowitej
Lo=3,6 + 7,3 +5,7 =16,6m i érednicy D315 x 9,2mm z rur PVC klasy ,,S” (SN=8;
SDR34) ze §cianka lita jednorodna,

- kanata deszezowego KDS5 o dhugosei L=6,2m i érednicy D250x7,3mm z rur PVC
klasy ,,S” (SN>8; SDR34) ze $ctanka litg jednorodna,

- kanalu deszczowego KD6 o dlugosci L=8,5m i §rednicy D200x5,9mm 2 rur PVC
klasy ,,8” (SN=>8; SDR34) ze dcianks litg jednorodna,

- odpowietrznika zbiornika R0:D0 zbudowanego z rury o dtugoéei L=0,5m i Srednicy
D110 x 3,.2mm z PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) ze $cianks litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB1 i ZB2 skladajgcego si¢ z 28 szt. komor
drenazowych typu S.C.-740 o pow1erzchn1 tozyska filtracyjnego F=91, 58m” i
pojemnosci V=72m’,

- obsypki komér drenazowych thuczniem kamiennym granulacji 31+63mm,

- geowldkniny zabezpieczajgcej zbiornik na calym obwodzie.

Projektowane urzadzenia odwodnienia ulic zlokalizowane zostaly na skrzyzowaniu
ulic Berylowej i Turkusowej w Komorowie.

17



2.

Istniejacy stan zagospodarowania ferenu

3.

Po obydwu stronach ulic Berylowej i Turkusowej projektowanych urzgdzen
odwadniajacych wystepuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie
wolnostojacej, blizniaczej i szeregowej. Ulica Berylowa posiada nawierzchnig
asfaltows, natomiast ulica Turkusowa nawierzchnie asfaltowy i z kostki betonowej. W
pasie drogowym obydwu ulic wystgpuje nastepujace uzbrojenie: kanaty sanitarne z
przylgczami kanalizacji sanitarnej, wpusty deszczowe z przykanalikami i
studzienkami chlonnymi, sie¢ cieplna preizolowana, przewody wodociagowe z
przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable telefoniczne, kable energetyczne
n.n. i wan. oraz latarnie o$wietlenia ulicy.

Projektowane zagespodarewanie terenu

Projektowane urzgdzenia odwodnienia ulic zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulic Berylowej 1 Turkusowej na dziatkach o nr ew. 868; 881/21 920
w obrebie 0002 Komoréw Osiedle w jednostce ewidencyjnej 142104_2 Michalowice.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane przykanaliki, kanaly, studzienki osadnikowe, zbiornik retencyjno —
chlonny i odpowietrznik zajmuja powierzchnig catkowitg F=105,97m>.

Informacije dotvczace wpisu do rejestru zabytkow

Zgodoie z zapisami zawartymi w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dzialki na kitérych prowadzone begdg prace zwigzane z budowg
urzadzen odwodnienia ulic nie s wpisane do rejestru zabytkéw 1 nie podlegaja
ochronie konserwatorskiej.

Dane okre§lajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialki

Nie dotyczy.

Informacije i dane o wplywie inwestycii na $rodowisko, higiene

1 zdrowie uzvtkownikow

Przykanaliki i kanaty deszczowe wykonane beda z rur PVC Igczonych na uszczelki
gumowe, ktore zapewniajg stuprocentows szczelnoé¢. Réwniez studzienki osadnikowe
wykonane beda z kregéw laczonych na uszezelki gumowe. Po podezyszczenin w
studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang odprowadzone do zbiornika
retencyjno - chlonnego. Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
na $rodowisko. Biorac pod uwagg charakter przedsigwziecia polegajgcego na
zagospodarowaniu wod opadowych w miejscu ich powstania i miejsce jego realizacji
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w drogach, nalezy stwierdzié, iz realizacja powyzszego przedsiewzigcia nie bedzie

miala negatywnego wplywu na érodowisko, a wrecz przeciwnie, przyczyni sig do

zasilania wéd gruntowych, Projektowane urzadzenia odwodnienia ulic nie koliduja z
rosnacymi w terenie drzewami. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla
otoczenia $rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow. |

8. Inne danedotyczace specyfiki obiektu budowlanego
Brak danych.

9.  Dane dotyczgce budynkow
Nie dotyczy.

10, Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Oceng obszaru oddzialywania projektowanego obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 art. 3 ust. 20 oraz art. 28 ust. 2},

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2016r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 z pdzn.
zmianami),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 z pdin. zmianami),

- Ustawe z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z
poZn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r. §10 ust. 6 pkt 1 oraz
§22 ust. 1 i ust.2 w sprawie warunk6éw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), '

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r. §6 ust. 3 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 20051, nr 219 poz. 1864),

- Art. 51 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (lekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1435 z p6zn. zmianami).

Biorac powyzsze pod uwage oraz to, ze obiekt jest inwestycja liniowg, podziemng o
niskim stopniu skomplikowania, a jego oddzialywanie ma charakter tymczasowy (w

* trakcie prowadzonych prac zwickszenie emisji hatasu i zanieczyszczef zwigzanych z

pracg sprzetu), obszar oddzialywania obiektu miesci sig w calosci na dzialkach, na
ktorych zlokalizowano proj. urzadzenia odwodnienia ulic. Inwestycja nie bedzie
oddzialywala negatywnie na dzialki sasiednie, nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dzialek sasiednich oraz nie narusza intereséw osob trzecich w
kwestiach takich jak mozliwo$¢ skorzystania z wody, kanalizacji i innych medidéw.
Zgodnie z §2 i §3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2016r. (Dz. U. 2016
poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
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4
planowane przedsigwziecie nie jest wymienione w grupie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ani w grupie przedsiewzigé moggeych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Opracowai:
inZ, Jan Wojcieski
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
SYSTEMU ODWADNIAJACEGO

L. CZESC OGOLNA

1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy systemu odwadniajgcego
skladajacego sie¢ ze zbiornika retencyjno — chlonnego oraz kamaldéw, przykanalikéw i
wpustow deszezowych, Modut odwodnieniowy zlokalizowany bedzie w  ulicach:
Berylowej i Turkusowej na dz. o nr ew. 868; 881/2 i 920 w obrgbie 0002 Komoréw
Osiedle w jednostee ewidencyinegj 1421042 Michalowice.

2.  Inwestor, Uzytkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michalowice

Reguly ul. Aleja Powstaficoéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice

Reguly ul. Aleja Powstahcow Warszawy |
(5-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3,

Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr UG-GK/1796/2019 z dnia 29.11.2019 1.

3.2. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gming Michalowice znak:
GK.7011.268.2019 z dnia 08.01.2020 1.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez
Wojta Gminy Michatowice znak: UA.6724.6.349.2019 z dn. 03.12.2015r.

3.4. Uproszczony wypis z rejestru grantéw z dn. 28.01.2020r. wydany przez Staroste
Pruszkowskiego, znak: WGN.6621.1018.2020

3.5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badaf podloza gruntowego dla potrzeb
projektu systemu retencyjno - rozsgezajacego zlokalizowanego w ulicy Turkusowej w
miejscowosci Komoréw Osiedle, gm. Michatowice opracowane przez Pracownie
Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2019r.

3.6. Projekt geotechniczny systemu retencyjno ~rozsgczajgoego zlokalizowanego w uhcy
Turkusowej w miejscowosci Komoréw Osiedle, gm. Michalowice opracowane przez
Pracownie Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2019r.

37. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy z inwentaryzacjg urzadzei podziemnych
w skali 1:500

3.8.Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez projektanta

23



4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw ul. Michata Drzymaty 30 Protokot z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.180.2020 w sprawie sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dn, 27.02.2020r.

4.2. PGNIG Termika S.A. 05-800 Pruszkéw, ul. Warysskiego 1 —uzgodnienie skrzyzowan

4.3, Urzad Gminy Michatowice. 05-816 Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstancow

4, Wykaz uzgodnien
z siecig cieplng preizolowang.
Warszawy 1 — uzytkownik
3.

Charakterystyka wymiarowa proj. modulu odwodnieniowego

Modut odwodnieniowy zbudowany jest z:

- sze$ciu przykanalikéw PD1 o diugosei L=4,3m; PD2 o dlugosei L=3,8m; PD3 o dlugoscei
L=52m; PD4 o dlugosci L=2,9m; PD35 o dlugodci L=3,2m i PD6 o dlugosci L=2.6m o
érednicach D160 x 4,7mm z rur PVC klasy ,,S” (SN=8; SDR34) ze $cianka litg
jednorodng (z istn. i proj. wpustdéw deszczowych),

- pieciu studzienek D1; D2; D3; D4 i D5 z kregdéw zelbetowych @1,0m Iaczonych na
uszezelki gumowe z wlazami zeliwnymi klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
glebokosci osadnikow h=1,0m,

- dwoch wpustéw deszezowych zeliwnych W1 1 W2 osadzonych na studzienkach
osadnikowych wykonanych z kregdw betonowych o érednicy @0,50 i glebokosci
osadnikéw h=1,0m,

- czterech studzienek osadnikowych wykonanych z kregéw betonowych o srednicy
0,50m i glebokosci osadnikéw h=1,0m pod istn. wpusty deszczowe W listn.; W2istn.;
W3istn. i Wdistn.,

- kanatu deszezowego KD1 o dlugosei 1=2,2m i srednicy D400x11,7mm z rury PVC klasy
57 (SN=8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna,

-trzech odc. kanalow deszczowych KD2; KD3 1 KD4 o dlugosci catkowitej L.=3,6 +
7,3 +5,7 =16,6m i $rednicy D315 x 9,2mm z rur PVC klasy ,,.S” (SN=8; SDR34) ze
§ciankg lita jednorodna,

- kanatu deszczowego KD5 o dhugosci L=6,2m i §rednicy D250x7,3mm z rur PVC klasy
.S” (SN>8; SDR34) ze §cianka lita jednorodna,

- kanatu deszezowego KD6 o dhugosci L=8,5m i Srednicy D200x5,9mm z rur PVC klasy
97 (SN=8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- odpowietrznika zbiornika RO:D0 zbudowanego z rury o dtugosci L=0,5m i rednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) ze scianka lita jednorodna i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250,

- zbiornika retencyjno — chionnego ZB1 i ZB2 skladajgcego sie z 28 szt. komor
drenazowych typu S.C.-740 o powierzchni tozyska filtracyjnego F=91,5 8m? i
pojemnosci V=72m’,

- obsypki komdr drenazowych thuczniem kamiennym granulacji 31+63mm,

- geowlOkniny zabezpieczajacej zbiornik na calym obwodzie.
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Projektowane urzadzenia odwodnienia ulic zlokalizowane zostaly na skrzyzowaniu ulic
Berylowej i Turkusowej w Komorowie.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanych rozwiazan

-

Ze wzgledu na wystepujgce anomalie pogodowe z duza ilodcig opadow, istniejacy system z
odprowadzeniem do studzienek chlonnych nie nadgza z zagospodarowaniem wod
opadowych co przyczynia sie do zalewania skrzyzowania ulic Berylowej i Turkusowej. W
celu uporzadkowania gospodarki wodami opadowymi zostanie wybudowany modul
odwodnieniowy retencyjno-chlonny w istn. jezdni ul. Turkusowej pomiedzy ulicami
Szmaragdowa i Berylowa wraz z siecia kanalizacji deszczowej. Bedzie on retencjonowat
nadmiar wéd opadowych w zbiorniku retencyjno-chionnym. Wody opadowe zostang
wprowadzone do zbiomika za pomoca sieci kanalizacji deszczowej po wstgpnym
podczyszezeniu w osadnikach pod wpustami deszczowymi oraz w studzienkach
osadnikowych.

Zadaniem projektowanego zbiornika retencyjno-chionnego jest odprowadzenie zebranych
wod deszezowych i roztopowych do ziemi. Zasieg zamierzonego oddzialywania zamyka
sie w obrebie skrzyzowan ulic Berylowej 1 Turkusowej.

System komér drenazowych wymaga zastosowania podbudowy z thucznia kamiennego
phikanego. Kamiefi shuzy jako element konstrukeyjny, pozwalajacy jednoczesnie na
przemieszczanie si¢ wody deszczowej oraz jej zmagazynowanie. Dopuszezaloym
materialem jest phukany tluczeh o porowatosci rzedu 40%. Wigkszo§¢ uzytych kamieni
musi mieé uziarnienie w granicach 31-63mm. Istnieje mozliwo$é zastosowania
alternatywnie przetworzonego betonu. Kamienie o krawedziach pozaokraglanych oraz
zaokraglonych sg niedopuszczalne.

Jako warstwa separacyjna, zapobiegajaca wnikaniu gleby do warstwy thucznia, musi zosta¢
zastosowana  geowloknina wg  parametréw  wytrzymalodciowo-jakosciowych.
Zastosowanie warstwy geowlokniny jest wymagane w dnie wykopu, pomiedzy thuczniem a
gleba podloza, na bokach wykopu oraz na gérnej warstwie thicznia. Warstwa geowlékniny
musi calkowicie otaczaé thuczen., Fundament z 40cm thucznia musi zostaé zageszezony
udarowo do 95% wg norm Proctora. Warstwa tluczenia ulozona powyzej komor i
pomiedzy komorami nie wymaga zageszczenia. Material wypelniajacy ze zwiru i piasku
powyzej ttucznia (do konstrukcji drogi) nalezy zageszezaé warstwami co 30cm az do
uzyskania 95% wg norm Proctora. Nawierzchni¢ ulic nalezy przywréci¢ do stanu
plerwotnego.
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Tabela: Zbiorcze zestawienie rzednych modulu odwodnieniowego

Rzedne wysokosciowe
WYSZCZEGOLNIENIE W m .p.m.

Przykanalik PD1 D160 x 4,7mm L=4,3m Rd. 103,92
B Rd. 103.75
Przykanalik PD2 D160 x 4,7mm [=3,8m Rd. 103.99
Rd. 103.75
Przykanalik PD3 D160 x 4,7mm 1=5,2m Rd. 103.88
Rd. 103.80
Przykanalik PD4 D160 x 4,7mm L=2,9m Rd. 104.02
Rd. 103.90
Przykanalik PD5 D160 x 4,7mm 1=3,2m Rd. 104,18
Rd, 103,77
Przykanalik PD6 D160 x 4,7mm 1=2,6m Rd. 104.15
Rd. 103.77
Kanal deszczowy KD1 D400 x 11,7mm L=2,2m Rd. 104.38
Rd. 104.38
Kanaty deszczowe KD2; KD3; D4 D315 x 9,2mm Rd. 103.68
L=16,6m Rd. 103.57
Kanat deszczowy KD5 D250 x 7,3mm L=6,2m Rd. 103.80
Rd. 103.73
Kanal deszczowy KD6 D200 x 5,9mm L=8,5m Rt. 103.72
Rd. 103,68
Studzienka osadnikowa D1 ©1,0m Rt. 105.10
_ Rd. 102,58
Studzienka osadnikowa D2 @1,0m Rt. 105.06
: Rd. 102.60
Studzienka osadnikowa D3 @31,0m Ri. 105.11
Rd. 102.68
Studzienka osadnikowa D4 @1,0m Rt. 105.19
Rd. 102.80
Studzienka osadnikowa D5 @31,0m Rt. 105.18
. Rd. 102,72
Rura odpowietrzajaca RO D110 x 3,2mm L=0,5m Rd. 103.82
Rd, 103.82
Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 105.42
Rd. 103.32

Komory drenazowe S.C.-740 szt.28 Rt. 105,12 + 105.41
Rd. 103.22
Warstwa thucznia dno Rd. 102.82
Warstwa tlucznia goéra Rg. 104.38

Obliczenia hydrauliczne zbiornika retencyjno-chlonnego

Obliczenia hvdrauliczne zbiornika retencyino-chlonnego
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Obliczenia hydrauliczne wykonano dla odwodnienia ulicy Turkusowej, Berylowej, Jaspisowej w
Komorowie.

Powierzchnia ulicy Turkusowej

¢ powierzchnia jezdni i chodnikéw - 100m - 6m = 600m*

o powierzchnia przylegla - 100m - 5m = 500m?

Razem: 1100m’

Powierzchnia ulicy Berylowej

« powicrzchnia jezdni 105m - 6m = 630m®
¢ powierzchnia przylegla 105m - 8m = 840m*
Razem: 1470m’

Powierzchnia ulicy Jaspisowej

s powierzchnia jezdni 200m - 6m = 1200m?
e powierzchnia przylegla 200m « 6m = 1200m’
Razem: 2400m’

Razem powierichnia ulic:

¢ powierzchnia jezdni - 243 Om”

o powierzchnia przylegla - 2540m”
Razem: 4970m?

Obliczenie powierzchni zredukowanej

« dla terenu utwardzonego — jezdni przyjeto wspdtezynnik sptywu - ¥ = 0,9;
o dla terenéw przyleglych — chodnik, teren zielony przyjsto wspolezynnik sptywu - W= 0,7,
» powierzchnia zredukowana:
Fzr = [2430m - 0,91+ [2540m” - 0,7] = 2187m*+1778 m® = 3965 m”
Przyjeto powierzchnie zredukowang Fzr = 3965 m’ = 0,4 ha

Przyjeto deszez 180 Us-ha trwajacy t = 15 min

Obliczenie deszczn miarodajnego:

Przyjeto powierzchnie zredukowang Fzr = 3965 m’= 0,4 ha
Maksymalny doptyw wody do zbiornika:
Q=q F-¥[m’s];
gdzie:
q = 180 [dm*/s *ha};
F = 3965 m”



For=0,4 [ha];
Q=0,18 - 0,4 [m”/s];
przyjeto Q = 0,072 Ems/s];
Q=72 il/s];

Maksymalny sekundowy zrzut wid opadowych i roztopowych z terenu drég do ziemi za

pomocy zbiornika retencyino-chlonnego w m°/s:
Q=10,072 [m*/s];

Maksymalny roczny zrzut wod opadowych i roztopowyceh z terenu drég do ziemi za pomoca
zbiornika retencyino-chlonnego m/rok:

Przyjeto opad na rogpatrywanym terenie na poziomie 600 mm z powierzchni zredukowanej
0,44ha

Q maxr = 0,6 m/r - [0,4ha - 10°] = 0,6 x 4000 = 2406 m*/rok

Sredni_roczny zrzut wéd opadowvch i roztopewych z terenu drog de ziemi za pomoca
zbiornika retencyino-chlonnego:

Przyjgto opad na rozpatrywanym terenie na poziomie 600 mm
Q geder. = 0,6 m/r - [0,4ha - 101 =0,6 x 3500 = 2400 m’/rok

Maksymalny godzinowy zrzut wod opadowvch i rezfopowych z terenu drég do ziemi za
pomoca zbiornika retencyjno-chlonnego:
gdzie:
Qc - odplyw catkowity Q ¢=470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,4 [ha]
Q max.n = Qe Fax
Q a1 = 30,24~ 0,4 [’;
Q max. b ﬁ}.g.zl_mi/hz

Sredni_dobowy zrzut wod_opadowyceh i roztopowych z terenu drég do ziemi za pomoca
zbiornika retencyino-chlonnego:
gdzie:

Q, - max opad roczny
Q ér.d. = Q r. max/365 [ms/d]
Q g 4= 2400/365;

Q o.a= 6,5Tm°/d;

Dobér wielko$ci zbiornika retencyino — chlonnego

Przy doborze zbiornika wzigto pod uwage §36 ust. 4 zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa
i Przemyshu Materialéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970r. (Dz. Bud. z 15 marca 1971r.) gdzie
objeto$é zbiornikéw retencyjnych nalezy obliczaé na deszez od 15 do 20 min o natezeniu miarodajnym
170 - 220 Vs ha.

Dla wyliczenia zbiornika przyjeto deszcz q=200 V/s-ha trwajacy t=15 min

Przyjeto powierzchnie zredukowang Fzr = 3965 m* = 0,4 ha
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Maksymalny doplyw wody do zbiornika:

Q=q " F-¥[m's};
gdzie:
q =200 [dm’/s *ha];
F = 3965 m’
Fu=0,4 [ha];
Q=10,2- 0,4 [m’/s];
przyjeto Q = 0,08 m’/s];
Q =80 [Us];
Tlo§é wody doplywajacej w czasie frwania deszezu 15 minutowego:
Vz =80 /s x- 15 x -60/1000 = 72 [m’};
Wymagana objetos¢ zbiornika retencyjno-chlonnego:
V=72 [m’;

Dobor ilosci komor drenazowych o wymiarach 230 x 130 x 76 [cm]:

(Dlugos¢ po zainstalowania 217 x 130 x 76 [em])

Objetosé jednej komory drenazowej = 2,6 [m’];

Wymagana objetos¢ zbiornika retencyjno-chtonnego — 72 [m’];

Tlo$é komér - 72m’ : 2,6m’ = 27,69 szt = 28szt

Zaprojektowano objetos¢ zbiornika retencyjno-chlonnego o wielkosci:
V =28 szt - 2,6m’ = 72,80 [m®];

Przyjeto, Zze zbiornik retencyjno - chlonny, bedzie zbudowany z dwdéch czedei:

- zbiornik retencyjno ~ chionny nr 1 zhbudowany bedzie ; 8 szt komor drenaZowych ulotonych w

dwaoch rzedach razem 16 szt:
o Dhugoéé toza filtracyjnego dla zestawu komoér drenazowych, wynosi:

L = [(8szt - 2,17m) + (0,15m 4)] = {17,36 + 0,60} = 17,96m
o Szerokos¢ loza filtracyjnego - b=2,90m;

o Powierzchnia - F =2,90m - 17,96m = 52,08m>

- zbiornik retencyjno - chionny nr 2 zhudowany bedzie z 6 szt komor drenaiowych ulotonych w

dwéch rzedach razem 12 szt:

s Dlugosc toza filtracyjnego dla zestawu komér drenazowych, wynosi:
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L =[(6szt - 2,17m) +(0,15m -4)] = [13,02 + 0,60] = 13,62m
» Szeroko$¢ toza filtracyjnego - b = 2,90m;
¢ Powierzchnia - F =2,90m - 13,62m = 39,50m’

Razem powierzchnia ﬁltmcji:
F=52,08m*+ 39,50m>= 91,58 m?;

Wsndlczvonik filtracii

Wspdlczynnik filtracii k jest réwny predkosci przeplywu wody v przy spadku hydraulicznym i =
1. Zgodnie z liniowym prawem Darcy’ego wyraza zaleznos¢ pomiedzy spadkiem hydraulicznym,
a predkosdcig filtracji wody. Warto§ wspoOlczynnika filtracji mozna oznacza¢ metodami

obliczeniowymi, laboratoryjnymi lub polowymi.

Tab. 1. Orientacyjne wartosci wspoélezynnika filtracji k10

Rodzaj gruntu wspblczynnik filtracji k10
m/dobe cm/s

Zwiry ( Z / Gr) 150 + 250 1,7-107+3,0- 107
Posp6iki ( Po / grSa ) 20+ 150 2,3-10%+ 1,7 - 107!
Piaski grube ( Pr/ CSa) 25+ 80 2,9-10%+9.210%
Piaski $rednie ( Ps /MSa ) 10 =25 1,1 -10%+2,9-10?
Piaski drobne ( Pd /FSa) 1+10 1,1-10%+1,1-10%
Torfy stabo roziozone 1+4 1,1-10°+4,6 - 107
Piaski gliniaste 1+107 1,1-10%+1,1- 107
Pyly piaszezyste i torfy silnie rozlozone | 107 + 107 1,1-10%+1,1-10°
Gliny piaszezyste 107+ 107 1,1-10%+1,1-10°
Gliny zwiezle <107 <1,1- 10

Uwaga: Im/dobe =1,16 -10™ cm/s

Jest to wilasciwo$¢ gruntu polegajgca na przepuszezaniu wody siecia kanalikéw utworzonych z
poréw w nim wyste;pﬁjqcych. Predkos¢ przeplywn wody w gruncie zalezy gléwnie od jego
uziarnienia, porowatosci, spadku hydraulicznego oraz od temperatury przeptywajacej wody.
W gruntach niespoistych wspélczynnik filtracji ma wicksza warto$é niz w gruntach spoistych.
Grunty niespoiste skladaja sie z wigkszych ziaren, a wiec i pory miedzy nimi sa stosunkowo
wigksze, niz w gruntach spoistych o malych czastkach (o ksztalcie blaszek).
Zdolnos¢ chlonna zbiornika retencyjno — chlonnego - Qy:
Qe =k - A I(het+hy)/(Zhet hy)

he— odleglos¢ do warstwy nieprzepuszczalnej (przyjeto) 1,5m;
hy, — glebokosé wody 0,96m;

Qr=0,00011m/s - 91.58 - (1,5 +0,96)/(2 - 1,5 + 0,96)
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Qr =0,0101 - 2,46/3,96
Q¢ =0,0063=6,31/s

Szacowany §redni czas wchlaniania wody opadowej wynosi - Tep:

Ton=V /Qf=72800/6,3 = 11555,55 [s] =3 godz 12 min

Zbiorcze zestawienie obliczeh dla zbiornika retencyjno-chlonnego nr 11 2, dz. 868

Zezut wod Chionno$é POV\ZHIZTWZ;I_:HI& Retencja |7dolnose ZbiomikWs Olrzedne geodezyjne
do ziemi zbiomika| chionna potzene g 7
F
Q maxs| Qs Czas F:r Vv Qf SC-740 X- v:
[m’/s]| [m’/r]| [godz] [ha] [m’] [I/s] [szt]
0.4970
0,072 12400 3,21 0.3975 72,80 6,3 28
3. Istniejacy stan uzbrojenia w__ rejonie _projektowanego _systemu

odwadniajacego

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia w rejonie projektowanego systemu odwadniajacego
oparto na planie sytuacyjno - wysokoSciowym w skali 1:500 oraz pomiarach
uzupelniajgeych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie w pasie drogowym ulic
Berylowej 1 Turkusowej wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaty sanitarne z przylgczami
kanalizacji sanitarnej, wpusty deszczowe z przykanalikami i studzienkami chionnymi, sieé
cieplna preizolowana, przewody wodociagowe z przylaczami, przewody gazowe z
przylaczami, kable telefoniczne, kable energetyczne nn. i wan. oraz latarnie o$wietlenia
ulic. Na profilach podtuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie
geodezyinym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z proj. uzbrojeniem, kidre
w trakcie wykonywania robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed — uszkodzeniem.
Fakt przystgpienia do robdt nalezy zglosié¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne. W
trakcie wykonywania robdét ziemnych moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie wykonywania robdt powinny by¢
réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne

Projektowane elementy modulu odwodnieniowego (przykanaliki, kanaty, studzienki
osadnikowe, wpusty ze studzienkami i zbiorniki retencyjno-chlonne) wykonywane bedg w
wykopach  waskoprzestrzennych  szalowanych  szalunkami  plytowymi. Wykopy
wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie).
Przewiduje sie calkowita wywozke urobku z wykopu na odleglo$¢ 1 km. Ze wzgledu na
zlokalizowanie moduhu odwodnieniowego w istn. jezdniach ulic Berylowej i Turkusowej
nalezy zwrdcié szczegblng dbalodé przy zasypywaniu wykopéw. Zasyp powinien by¢
zageszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony badaniami (wskaZnik zageszczenia
gruntu wg CBR>0,98). W czasie wykonywania robét instalacyjno — montazowych wykopy
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nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla

koloru zottego, zapalonymi od zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne
nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. QOdbior robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normag PN-
EN1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” W czasie
wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé uwag i zaleceh zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.180.2020 w sprawie sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia tevenu z dn. 27.02.2020r. (pkt 1+9).

Geotechniczne warunki posadowienia

L1,

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb projekiu
systemu retencyjno - rozsaczajacego zlokalizowanego w ulicy Turkusowej w miejscowodci
Komoréw Osiedle, gm. Michalowice opracowane przez Pracowni¢ Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2019r. W miejscu lokalizacji zbiornika
retencyjno ~ chlonnego przypowierzchniowa warstwe stanowig grunty nasypowe,
tworzace ciagly warstwe o grubosei 0,4 ~ 0,8m. Grunty nasypowe wyksztalcone sa w
postaci mieszaniny piaskow drobnoziarnistych i pyléw z domieszka humusowej substancji
organicznej oraz okruchéw gruzu. Bezpodrednie podloze nasypéw tworzy warstwa
plejstoceniskich, sypkich gruntéw eoliczno — eluwialnych wyksztalconych w postaci
zapylonych piaskéw drobaych. Miazszo$¢ piaskéw pokrywowych osigga 0,2 do 0,5m, a
ich spag zalega na glebokosci 0,9m+1,0m p.p.t. Sypkie utwory eoliczno — eluwialne sg
podécielone przez sypkie grunty morenowe zlodowacenia Warty wyksztalcone w postaci
zailonych piaskdéw drobnych o gruboscei warstwy od 0,3 do 1,1m. Na giebokosci 1,3+2,0m
p.p.t. rozpoznano strop serii sypkich gruntéw wodnolodowcowych reprezentowanych,
miejscami, przez zapylone piaski drobne o migzszosci przekraczajgeej 2,2m. W podiozu
analizowanego terenu w strefie glgbokosei do 3,5m p.p.t. nie stwierdzono obecnosei wody
gruntowej. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
463) oraz w oparciu 0 wykonang opini¢ geotechniczna, w podiozu analizowanego terenu
wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki temu projektowane urzadzenia systemu
odwadniajacego nalezy zakwalifikowaé do drugiej kategorii geotechnicznej.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy rury odpowietrzajacej 90,10, przykanalikéw 0,15, i kanatéw ©0,20, ©0,30 i
©0,40 przewidziano rury PVC klasy ,5” (SN>8; SDR34) D110x3,2mm; D160x4,7mm;
D200x5.9mm; D315x9,2mm i D400x11,7mm =ze S$cianka lita jednorodna, speiniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, laczone przy pomocy uszezelek gumowych.
Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce piaskowej z obsypks z piasku
pozbawionego kamieni i gruzu do 30 cm ponad wierzch rur z dokfadnym recznym jego
zageszezeniem. Uzbrojenie kanaldéw stanowia studzienki osadnikowe o $rednicy 91,0m i
glebokodci osadnikéw h=1,0m, ktére zaprojektowano w oparciu o Polska Norme¢ PN-B-
10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Dolne czeéci studzienek nalezy

32



11

wykona¢ w formie gotowych prefabrykatéw z betonu kl. C-35/45. W gomej czesci
studzienki nalezy wykonaé z typowych kregdéw zelbetowych wg normy branzowej BN-
86/8971-08. Plyty pokrywowe zelbetowe nalezy oprze¢ na zelbetowych pierscieniach
odcigzajgeych. Na plytach nalezy ustawié¢ wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego DN 600 wg
PN:EN124:2000 o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400 kN i zabezpieczyé je przez
obetonowanie. W celu zamontowania przykanalik6w i kanaléw w studzienkach nalezy
zabetonowa¢ odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejicia przez sciang).
Niedopuszczalne jest zabetonowanie bezposrednio w §cianach studzienek bosych koncowek
rur kanalizacyjnych z PVC. Dolne czgéci studzienek (prefabrykaty) nalezy ustawié na
podiozu z betonu k1. C12/15. Zewnetrznie powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowad
przez smarowanie abizolem R+2xKL. Komory drenazowe muszg spelniaé Aprobate
Techniczng Instytutu Drog i Mostow AT/2007-03-2251. Do podsypki i obsypki komér
drenazowych nalezy stosowac ttuczen plukany o uziarnieniu 31-63mm. Cato$é obsypki musi
zosta¢ zabezpieczona materialem filtracyjnym - geowldkning. Projektowane i istniejace
wpusty deszczowe uliczne klasy :C” wg PN-88/H-74080/04 nalezy ustawié na studzienkach
osadnikowych o $rednicy ©0,50m wykonanych z kregéw betonowych wg PN-75/8971/C 1
glebokodci osadnikéw h=1,0m. Roboty budowlane i ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050.

Opracowalt:
inz. Jan Wojcieski

M

n. Jan Wolcieshi
Upr. b, do prol. bex ograniczer
i kiet. roh. bud., w b, 088 Bzycznych
w spaciainoda instal. indynieryine]
W zakresshs sionl saitarmyet hr SHIBEA0

33



UQdOiVG’jmb

rroint.

(3

n

v

S

e

T e

o
=

103,80 -
103,73

BIURQ “s";‘:{i:::;f”"w"c“ Funkeja Il | nazwisko Nr uprawnlet Podpis
Ik Jan Welcleskl
$5.752 Woreames Projeiowat fn, Jan Wolcleskt $t-596/86 /\Nl/
ul. Redzrymifiske 36/38/40 m, 13
tef, 6G1-167-317
B s ki HERwWD.pt
SRS e | S| mori s onon | ooz |
Temat {Obisky) ]
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODWODNIENIA SKRZYZOWANIA, Branza Datz
ULIC BERYLOWEJ | TURKUSOWEJ W KOMORGOWIE, TECHNOLOGIA| 022020+
GM. MICHALOWICE
(DZ, NR EW. 868; 881/2; 920 OBR. 0002 KOMOROW OSIEDLE: N ummowy
JEDN, EWID, 142104_2 MICHALOWICE) UG-GK/1796/2019
. { { Nazwa rysunka
PLAN SYTUACYJNY N sk Skala
108,03 _
£102,88 )

; : ¥ 1
2 A o
! F%i TN 03;68 S

@1

K

Rl

e

hzowieckie; powtat pruszkowski

854/2,868,881/2,920,866 867
hie: ul. Berylowa, ul, Turkusowa

: 800

videncyjna: Michalowice; Nr 0002

encji zgloszenia: WGN.6640.37.2020

et

S

' gros3
)

OZNACZENIA;

-

(o) -
-

'

ko)
@)+ -
|
;

+ OTW. AIB -

(881/2y (868 Y(920) -

_.Axu gx.vxm». -

ISTN. WPUSTY DESZCZOWE Z PRZEBUDOWA STUDZIENEK
OSADNIKOWYCH (OSADNIK h = 1,0m)

PROJ. WPUSTY DESZCZOWE OSADZONE NA STUDZIENKACH
Z KREGOW BET. 0,50 Z OSADNIKAMI h = 1,0m

PROJEKTOWANE PRZYKANALIKI D160x4,7mm Z RUR

PVC KLASY "S" (SDR34; 2SN8) ZE SCIANKA LITA
JEDNORODNA Lc = 5,2+3,2+4,3+3,8+2,9426 = 22 Om

PROJEKTOWANE KANALY D200x5,9mm; D250x7,3mm;
D315x9,2mm | D400x11,7mm Z RUR PVC KLASY "S°

(SDR34; 2SN8) ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA
Le = 2,2+3,6+7,3+5,7+6,2+8,5 = 33,5m

PROJ. RURA ODPOW. D110x3,2mm Z RURY PVC KLASY "$"
(SDR34; 2SN8) ZE SCIANKA LiTA JEDNORODNA L = 0,5m

PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z KREGOW
ZELBETOWYCH @1,6m Z OSADNIKAMI h = 1,0m

PROJ. ZBIORNIKI RETENCYJNO - CHLONNE ZBUDOWANE
Z KOMOR DRENAZOWYCH SC-740 Z PP SZT. 12+ 16 = 28

PRGJ. STUDZIENKA ODPOW. D315mm Z PP Z OSADNIKIEM
h=0,5m | WPUSTEM DESZCZ, ZELIWNYM C250
NUMERY OTWOROW GEOLOGICZNYCH

NUMERY EWIDENCYJINE DZIALEK

ISTN. PRZYKANALIKI DESZCZOWE | STUDZIENKI CHEONNE
DO LIKWIDAC.JI




