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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z pézniejszymi zmiana
mi) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiajacy opisuje przedmiot za
moéwienia na roboty budowlane za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacije projektowg
rozumie sie odpowiednio i tgcznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczen
stwa i ochrony zdrowia. W zwigzku
z tym na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zamoéwienia
na roboty budowlane oraz zgtaszaé ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zama
wiajgcego terminie. Brak zgtoszenia zapytan/watpliwosci/wnioskdw na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak wska
zania w opisie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia postepowania o udzie
lenie zamowienia. Nie zwalnia to rowniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza si¢ jego wykonania kosztem jakosci in
nych zakreséw realizacyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg budowlang ,
nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozyciji.
3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz
tow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 4 kw 2019, oferty producentow

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
5 luty 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Piecice Swietlica PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA 1 173
1.1|ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 1 21
1.1.|Roboty ziemne 1 5
1
1.1.|Fundamenty i $ciany podziemia 6 13
2
1.1.|1zolacje fundamentéw i $cian podziemia 14 19
3
1.1.|Warstwy podposadzkowe 20 21
4
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE 22 35
1.3|KONSTRUKCJA 36 51
1.3.|Konstrukcja zelbetowa 36 41
1
1.3.|Konstrukcja stalowa 42 51
2
1.4|MUROWE, TYNKARSKIE | OKEADZINOWE 52 64
1.5|DACH 65 101
1.5.|Pracy rozbiérkowe 65 71
1
1.5.|Dach konstrukcja 72 75
2
1.5.|Dach papowy - pokrycie 76 80
3
1.5.|Dach skosny - pokrycie 81 87
4
1.5.|Attyka 88 91
5
1.5.|Kominy 92 96
6
1.5.|Obrobki blacharskie 97 101
7
1.6|POSADZKI 102 114
1.7|SUFITY 115 117
1.8| MALARSKIE 118 124
1.9|STOLARKA 125 135
1.10| SLUSARKA 136 137
1.11|ELEWACJA 138 157
1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 138 139
111
1.|Ocieplenie elewac;ji 140 150
11.2
1.|Elementy $lusarskie 151 152
11.3
1.|Rusztowania 153 157
11.4 .
1.12|WYPOSAZENIE 158 173
1.|Wyposazenie meblowe 158 167
121
1.|Wyposazenie sanitarne 168 173
12.2
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 174 220
2.1|Pracy rozbiérkowe 174 174
2.2|Roboty drogowe 175 198
2.2.|Krawezniki, obrzeza 175 180
1
2.2.|Drogi 181 185
2
2.2.|Alejka zwirowa 186 190
3
2.2.|Chodnik i placyk na kontenery na odpady 191 196
4
2.2.|Opaska wokot budynku 197 197
5
2.2.|Plac zabaw 198 198
6
2.3|Taras 199 212
2.3.|Posadzka 199 204
1
2.3.|Pergola 205 212
2
2.4|Mata architektura 213 220
3|INSTALACJE SANITARNE 221 395
3.1]|Instalacje wewnetrzne 221 395
3.1.|Instalacja ogrzewania 221 269
1
-2.-
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Piecice Swietlica PD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
3.1.|Instalacja klimatyzaciji 270 299
3.12. Instalacja wentylacji 300 331
3.13. Instalacja wodociggowa 332 361
3.1: Instalacja kanalizacji sanitarnej 362 395
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Piecice Swietlica PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1.1. Roboty ziemne
1
1|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.1./0113-01 cg spycharek
1.1
5,370%9,470 m?2 50,8539
8,64078,200 m?2 70,8480
5,860*3,260 m?2 19,1036
RAZEM 140,8055
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-04 0.25 m3 w gr.kat. lll
1.1
5,37079,470%1,000 m3 50,8539
8,64078,200*1,000 m3 70,8480
5,860*3,260%1,000 m3 19,1036
dokopy przy istniejgcych fundamentach
6,500*1,000*0,900 m3 5,8500
1,930*1,000%0,900 m3 1,7370
5,860*1,00070,900 m3 5,2740
8,64071,00070,900 m3 7,7760
RAZEM 161,4425
3/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1.1
poz.2 m3 161,4425
RAZEM 161,4425
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- | m3
d.1./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1.1 (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
poz.2 m3 161,4425
-poz.6 m3 -5,7732
-poz.7 m3 -3,9336
-poz.8 m3 -8,7060
-poz.9 m3 -1,4440
-poz.10 m3 -3,7380
-poz.11 m3 -7,7359
-poz.12 m3 -3,3960
podposadzkowe
-14,257*0,600 m3 -8,5542
-60,840%0,600 m3 -36,5040
-31,191*0,600 m3 -18,7146
RAZEM 62,9430
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1.1/0208-02 ku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
poz.2-poz.4 m3 98,4995
RAZEM 98,4995
1.1. Fundamenty i sciany podziemia
2
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu  |m3
d.1./1101-01 z. |na samochodzie. Beton B10
1.2|sz.5.4. 9913
<tawy fundamentowe schodkowe>
0,800%0,100%1,600*2 <osie 1i 2> ms3 0,2560
0,80070,100*1,800 <o0$ B'> m3 0,1440
0,800*0,100%1,865 <0$ C> m3 0,1492
0,80070,100*1,600 <0$ 5> m3 0,1280
0,800%0,100%1,600 <0$ 6> m3 0,1280
0,80070,100%1,600 <0$ 7> m3 0,1280
<tawy fundamentowe>
0,800*0,100*34,000 <t-01> ms3 2,7200
0,70070,100*3,400 <t-02> m3 0,2380
0,600*0,100%17,300 <t-03> m3 1,0380
<stopy fundamentowe>
1,000*1,000*0,100*1 <St-01> m3 0,1000
1,000%1,000*0,100*1 <St-02> ms3 0,1000
1,000*0,800*0,100*3 <St-03> m3 0,2400
1,300%1,300*0,100*1 <St-04> m3 0,1690
<belka podwalinowa>
0,440*0,100*5,340 <BP> m3 0,2350
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<tawy fundamentowe>
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,7732
7/KNR 2-02  |kLawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowa-|m3
d.1./0202-05 niem pompy do betonu. Beton B25 (C20/25)
1.2
0,60070,400%1,600*2+0,600*0,300%0,300*3*2 <osie 1 i 2> m3 1,0920
0,60070,400%1,800+0,600*0,300*0,300*3 <0$ B'> m3 0,5940
0,600%0,400%1,865+0,600*0,300*0,300*3 <0$ C> m3 0,6096
0,600%0,400*1,600+0,600*0,300*0,300*3 <0$ 5> m3 0,5460
0,600%0,400%1,600+0,600*0,300*0,300*3 <0$ 6> m3 0,5460
0,600*0,400*1,600+0,600*0,300*0,300*3 <0$ 7> m3 0,5460
RAZEM 3,9336
8|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu. Beton B25 (C20/25)
1.2
0,600*0,300*34,000 <t-01> m3 6,1200
0,50070,300%3,400 <t-02> m3 0,5100
0,400*0,300*17,300 <t-03> m3 2,0760
RAZEM 8,7060
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu. Beton B25 (C20/25)
1.2
0,80070,80070,300*1 <St-01> m3 0,1920
0,80070,800%0,300*1 <St-02> m3 0,1920
0,80070,60070,400*3 <St-03> m3 0,5760
1,100*1,100*0,400*1 <St-04> m3 0,4840
RAZEM 1,4440
10/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1./0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem. Beton B25
1.2/0255-05 (C20/25) - BELKA PODWALINOWA
5,340*0,700 <BP> m?2 3,7380
RAZEM 3,7380
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych klasy M10 gr. 24 cm na zaprawie ce- m3
d.1./0101-06 mentowe;j
1.2
0,240*0,390*34,000 <t-01> m3 3,1824
0,240%0,390*3,400 <t-02> m3 0,3182
0,240*0,390%17,300 <t-03> m3 1,6193
0,24070,390*1,600*2+(0,24070,500*0,200+0,240*0,50070,500+0,240*0,600* |m3 0,6979
0,800)*2 <osie 1i 2>
0,24070,390%1,800+(0,240*0,60070,200+0,240*0,600*0,500+0,240*0,600* m3 0,3845
0,800) <o0$ B'>
0,24070,390%1,865+(0,240*0,60070,200+0,240*0,600*0,500+0,240*1,100* m3 0,4866
0,800) <o0$ C>
0,24070,390%1,600+(0,240*0,20070,500+0,240*0,500*0,500+0,240*0,800* m3 0,3490
0,600) <0$ 5>
0,24070,390*1,600+(0,240*0,20070,500+0,240*0,500*0,500+0,24070,800* m3 0,3490
0,600) <0$ 6>
0,24070,390*1,600+(0,240*0,20070,500+0,240*0,500*0,500+0,240*0,800* m3 0,3490
0,600) <0$ 7>
RAZEM 7,7359
12|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane m3
d.1./0211-04 szerokos¢ przewigzek do 0.3 m. Beton B25 (C20/25). WIENIEC FUNDAMEN-
1.2 TOWY
0,240*0,250*56,600 <WF> m3 3,3960
RAZEM 3,3960
13|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |kg
d.1./0290-02 browane
1.2
508,000 <tawy schodkowe, stopy St-03, St-04> kg 508,0000
477,000 <tawy £-01, £-02, £-03, stopy St-01, St-02> kg 477,0000
406,000 <wieniec WF, belka podwalinowa BP> kg 406,0000
RAZEM 1391,0000
1.1. Izolacje fundamentéw i $cian podziemia
3
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.3
<tawy fundamentowe schodkowe>
0,400%1,600*2*2+0,300*0,300*3*2*2 <osie 1i 2> m2 3,6400
0,400%1,800*2+0,300*0,300*3*2 <0$ B'> m?2 1,9800
0,400"1,865*2+0,3000,300*3*2 <0$ C> m2 2,0320
0,400*1,600*2+0,300*0,300*3*2 <0$ 5> m?2 1,8200
0,400*1,600*2+0,300*0,300*3*2 <0$ 6> m2 1,8200
0,400*1,600*2+0,300*0,300*3*2 <0$ 7> m?2 1,8200
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0,300734,000"2 <t-01> mz2 20,4000
0,30073,400*2 <t-02> m2 2,0400
0,300%17,300*2 <t-03> mz2 10,3800
<stopy fundamentowe>
0,800*0,300*2*1+0,800*0,300*2*1 <St-01> m2 0,9600
0,80070,300*2*1+0,800*0,300*2*1 <St-02> mz2 0,9600
0,800%0,400*2*3+0,600*0,400*2*3 <St-03> m2 3,3600
1,100*0,400*2*1+1,10070,400*2*1 <St-04> mz2 1,7600
<belka podwalinowa>
5,340*0,700*2 <BP> m?2 7,4760
<$ciany fundamentowe>
0,390734,000"2 <t-01> m2 26,5200
0,390*3,400*2 <t-02> m?2 2,6520
0,390%17,300*2 <t-03> m2 13,4940
0,390*1,600*2*2+(0,500*0,200+0,500*0,500+0,600*0,800)*2*2 <osie 1i2> |mz2 5,8160
0,390*1,800*2+(0,600*0,200+0,600*0,500+0,600*0,800)*2 <0$ B'> m2 3,2040
0,390*1,865*2+(0,600*0,200+0,600*0,500+1,100*0,800)*2 <0$ C> m?2 4,0547
0,390*1,600*2+(0,200*0,500+0,500*0,500+0,800*0,600)*2 <0$ 5> m2 2,9080
0,390*1,600*2+(0,200*0,500+0,500*0,500+0,800*0,600)*2 <0$ 6> m2 2,9080
0,390*1,600*2+(0,200*0,500+0,500*0,500+0,800*0,600)*2 <0$ 7> m2 2,9080
<wieniec fundamentowy>
0,250*56,600*2 <WF> m2 28,3000
RAZEM 153,2127
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.3
poz.14 m?2 153,2127
RAZEM 153,2127
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntujgca
1.3
<tawy fundamentowe schodkowe>
0,600*1,600*2 <osie 1i 2> m?2 1,9200
0,600*1,800 <0$ B'> m?2 1,0800
0,600*1,865 <0$ C> m?2 1,1190
0,600*1,600 <0$ 5> m2 0,9600
0,600"1,600<0$ 6> m?2 0,9600
0,600%1,600 <0$ 7> m2 0,9600
<tawy fundamentowe>
0,600734,000 <t-01> m?2 20,4000
0,500*3,400 <k-02> m?2 1,7000
0,400%17,300 <t-03> m?2 6,9200
<stopy fundamentowe>
0,800*0,800*1 <St-01> m?2 0,6400
0,80070,800*1 <St-02> m?2 0,6400
0,800*0,600*3 <St-03> m?2 1,4400
1,100*1,100*1 <St-04> m?2 1,2100
<belka podwalinowa>
5,34070,240 <BP> m?2 1,2816
<$ciany fundamentowe>
0,240734,000 <t-01> m?2 8,1600
0,240*3,400 <k-02> m?2 0,8160
0,240%17,300 <t-03> m?2 4,1520
0,240*1,600*2<osie 1i 2> m?2 0,7680
0,240*1,800 <o0s$ B'> m?2 0,4320
0,240*1,865 <0$ C> m?2 0,4476
0,240%1,600 <0$ 5> m?2 0,3840
0,240%1,600 <0$ 6> m?2 0,3840
0,240*1,600 <0$ 7> m?2 0,3840
RAZEM 57,1582
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |mz2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.3
poz.16 m?2 57,1582
RAZEM 57,1582
18 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
1.3
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0,600%1,600*2 <osie 1i 2> mz2 1,9200
0,600%1,800 <08 B'> m2 1,0800
0,600*1,865 <0$ C> mz2 1,1190
0,600*1,600 <0$ 5> m2 0,9600
0,600*1,600<0$ 6> mz2 0,9600
0,600*1,600 <08 7> m2 0,9600
<tawy fundamentowe>
0,600734,000 <t-01> mz2 20,4000
0,500*3,400 <t-02> m2 1,7000
0,400%17,300 <t-03> mz2 6,9200
<stopy fundamentowe>
0,800%0,800*1 <St-01> m2 0,6400
0,800*0,800*1 <St-02> m2 0,6400
0,800*0,600*3 <St-03> m?2 1,4400
1,100*1,100*1 <St-04> m?2 1,2100
RAZEM 39,9490
19/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt styropia- |m?2
d.1./0508-04 nowych XPS gr. 15 cm klejonych punktowo masg bitumiczng - $ciany funda-
1.3 mentowe zew
<$ciany fundamentowe>
0,700*34,000*2 <t-01> m?2 47,6000
0,70073,400*2 <t-02> m2 4,7600
0,700*17,300*2 <t-03> m?2 24,2200
0,700*1,600*2*2+(0,50070,200+0,500*0,500+0,600*0,800)*2*2 <osie 1i2> |m?2 7,8000
0,700*1,800*2+(0,600*0,200+0,600*0,500+0,600*0,800)*2 <0$ B'> m?2 4,3200
0,700*1,865*2+(0,600"0,200+0,600*0,500+1,100*0,800)*2 <0$ C> m2 5,2110
0,700*1,600*2+(0,200*0,500+0,500*0,500+0,800%0,600)*2 <0$ 5> m2 3,9000
0,700*1,600*2+(0,200*0,500+0,500*0,500+0,800*0,600)*2 <0$ 6> m?2 3,9000
0,700*1,600*2+(0,200*0,500+0,500*0,500+0,800*0,600)*2 <0$ 7> m2 3,9000
RAZEM 105,6110
1.1. Warstwy podposadzkowe
4
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr 30 cm m3
d.1./1101-07
1.4
14,257*0,300 <1.10> m3 4,2771
60,840*0,300 <1.09> m3 18,2520
31,191*0,300 <1.02-1.05> m3 9,3573
RAZEM 31,8864
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu  |m3
d.1./1101-01 z. |na samochodzie gr 10 cm
1.4|sz.5.4. 9913
14,257*0,100 <1.10> m3 1,4257
60,840*0,100 <1.09> m3 6,0840
31,191*0,100 <1.02-1.05> m3 3,1191
RAZEM 10,6288
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
22 Usuniecie sprzetu meblowego i wyposazenia i ztozenie w miejscu wskazanym |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |przez inwestora
2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
23|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1./0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarkg drzwiowg
2
0,240*0,250*2,100 <0$ C, przy D6> m3 0,1260
RAZEM 0,1260
24|KNR 9-29 Rozbiodrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m?2
d.1./0103-05 dynczym przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna
2
(3,145+2,660+2,660)*3,000 <1.01, 1.06> m2 25,3950
RAZEM 25,3950
25/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
1,500*0,250*1,500 <O2> m3 0,5625
1,500*0,250"0,750 <O3> m3 0,2813
6,00070,250*3,000 <0$ B, 1.08> m3 4,5000
2,500%0,250*2,700 <Ob1> m3 1,6875
1,010*0,250*2,100 <D2> m3 0,5303
0,90070,250%(2,100-0,800)*2+1,42070,250*2,100 <1.01> m3 1,3305
RAZEM 8,8921
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26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
2
<okna>
3<1.01, 1.06> szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
2
<drzwi>
1 <1.06> szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
2
<drzwi>
1,0002,100 <1.01> m2 2,1000
1,630*2,050*1 <Dz1> m?2 3,3415
0,960%2,100*6 <O6> m?2 12,0960
RAZEM 17,5375
29|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
2
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
30 KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1./0235-09
2
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
31|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1./0235-04
2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
32|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
2
42,980 <1.08> m?2 42,9800
RAZEM 42,9800
33|KNR AT-26 |Zerwanie styropianu gr. 15 cm ze $cian zewnetrznych ze strony rozbudowy m?2
d.1./0101-01
2|analogia
7,92072,985-0,900"2,050*3 <1.02-1.05> m?2 18,1062
5,810%2,973-1,900*2,100-0,960*2,100 <1.10> m?2 11,2671
8,61073,650-6,000"2,700 <1.09> m?2 15,2265
RAZEM 44,5998
34|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0109-11 legto$¢ do 1 km
2
poz.23 m3 0,1260
poz.24*0,10 m3 2,5395
poz.25 m3 8,8921
poz.26*2*0,05 m3 0,3000
poz.27*2%0,05 m3 0,1000
poz.28*0,05 ms3 0,8769
p0z.29*0,5%0,30,2 m3 0,0600
poz.30*0,5*0,3*0,2 ms3 0,0600
poz.31*0,5%0,30,2 m3 0,0300
p0z.32*0,05 m3 2,1490
poz.33*0,15 m3 6,6900
RAZEM 21,8235
35/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 9
poz.34 m3 21,8235
RAZEM 21,8235
1.3 KONSTRUKCJA
1.3. Konstrukcja zelbetowa
1
36|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.1./0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B25 (C20/25). NADPRO-
3.1 ZA
0,24070,440%12,500"1 <Nz> m3 1,3200
0,24070,290*3,100*1 <Nz'> m3 0,2158
0,24070,580*3,800*2 <N-1> m3 1,0579
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0,240*0,580*3,040*2 <N-2> m3 0,8463
RAZEM 3,4400
37|KNR-W 2-02|Rygle i przekrycia scian w scianach murowanych dwustronnie deskowane m3
d.1./0211-04 szerokos¢ przewigzek do 0.3 m. Beton B25 (C20/25). WIENCE
3.1
0,240*0,250*32,500*1 <Wz> m3 1,9500
0,24070,250*32,500*1 <WA> m3 1,9500
0,240%0,250*16,100*1 <W-M> m3 0,9660
0,240*0,250%16,100*1 <W-1> m3 0,9660
RAZEM 5,8320
38|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.1./0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B25 (C20/25). BELKI
3.1
0,24070,580*8,280*1 <B-1> m3 1,1526
0,240%0,400*6,510*1 <Bz1> m3 0,6250
0,24070,400%1,870*1 <Bz2> m3 0,1795
0,240*0,400*5,500*1 <Bz3> m3 0,5280
RAZEM 2,4851
39/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie m3
d.1./0211-01 deskowane. Beton B25 (C20/25). FILARKI
3.1
0,240%0,400*2,900*2 <R-4> m3 0,5568
0,240*0,400%2,900*4 <R-1> m3 1,1136
0,400%0,240*3,030*1 <R-2A> m3 0,2909
0,40070,240*3,230*1 <R-2B> m3 0,3101
0,400%0,240*2,700+0,240*0,240*0,900 <R-3A> m3 0,3110
0,40070,240*2,700+0,240%0,240*0,900 <R-3B> m3 0,3110
0,240%0,240*2,200*5 <R-5, R-6, R-7, R-8, R-9> m3 0,6336
0,240*0,240*2,200*1 <R-10> m3 0,1267
RAZEM 3,6537
40|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami  |m?2
d.1./0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
3.1/0256-04 materiatéw wyciggiem. Beton klasy B25 (C20/25)
33,386 <0$ 3-5, B'-D> m2 33,3860
15,675 <0$ 6-7, C-D> m2 15,6750
RAZEM 49,0610
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1./0290-02 browane
3.1
281,300 <zbrojenie dolne, strop> kg 281,3000
329,300 <zbrojenie gorne, strop> kg 329,3000
1030,000 <belki B-1, Bz1, Bz2, Bz3, nadproza Nz, N-1, N-2, NZ', wiefice W-1, |kg 1030,0000
WA, W-M, Wz>
364,000 <filarki R-1, R-4> kg 364,0000
114,000 <filarki R-2A, R-2B> kg 114,0000
129,000 <filarki R-3A, R-3B> kg 129,0000
276,000 <R-5,R-6, R-7, R-8, R-9, R-10> kg 276,0000
RAZEM 2523,6000
1.3. Konstrukcja stalowa
2
42|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
3.2
1,200*2*3 <NS-4> m 7,2000
1,700*2*2 <NS-1> m 6,8000
2,400*2*1 <NS-2> m 4,8000
2,700*2*1 <NS-3> m 5,4000
6,000"2*1 <BS-1> m 12,0000
RAZEM 36,2000
43|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 80
3.2
1,200*2*3 <NS-4> m 7,2000
RAZEM 7,2000
44|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik C100
3.2
1,700*2*2 <NS-1> m 6,8000
RAZEM 6,8000
45/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 140
3.2
2,400*2*1 <NS-2> m 4,8000
2,700*2*1 <NS-3> m 5,4000
RAZEM 10,2000
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46|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik C300
3.2
6,000"2*1 <BS-1> m 12,0000
RAZEM 12,0000
47|/KNR 7-28 Miniowanie elementéw metalowych o pow.ponad 0.5 m2. Trzykrotne m2
d.1./0306-05 Krotnosé = 3
3.2
poz.43*0,328 m2 2,3616
poz.44*0,388 m2 2,6384
p0z.45*0,506 m2 5,1612
poz.46*0,980 m2 11,7600
RAZEM 21,9212
48|KNR 4-01 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.1./0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
3.2
3*2 <NS-4> szt. 6,0000
2*2 <NS-1> szt. 4,0000
12 <NS-2> szt. 2,0000
1*2 <NS-3> szt. 2,0000
1*2 <BS-1> szt. 2,0000
RAZEM 16,0000
49|/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
3.2
poz.42 m 36,2000
RAZEM 36,2000
50/ KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, bie- m2
d.1./0703-02 gach i spocznikach schodowych
3.2
poz.42*0,150*2 m2 10,8600
RAZEM 10,8600
51|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemento- |m?2
d.1./0704-01 wa
3.2
p0z.49*0,50 m2 18,1000
RAZEM 18,1000
14 MUROWE, TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
52|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1./0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4
0,960*0,250*2,100*3 <1.08> m3 1,5120
1,000*0,250%(2,100-1,250) <1.01> m3 0,2125
0,250*0,250*0,800 <1.01> m3 0,0500
0,570*0,250*0,800 <1.06> m3 0,1140
RAZEM 1,8885
53|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- m2
d.1./202 0188-02 |kosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na za-
4 prawie klejowej
(3,268+8,876+4,784+2,970)*2,450-0,900*0,700*4-1,000*2,150-0,900*0,700*4 |m2 41,5601
<1.02-1.05>
7,90073,290*2-3,000*2,900*2+8,040*3,540+4,020%1,620*0,5*2-1,600*2,700 < |m?2 65,2360
1.09>
2,955*2,410*2+5,274*2,410-2,600%1,500 <1.10> m?2 23,0534
RAZEM 129,8495
54/ KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1./0106-04 trukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
4 (system 3.40.04) - GKB, gr. 10 cm
0,900*2,050 <1.06-1.07> m?2 1,8450
RAZEM 1,8450
55|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1./0106-02 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
4 (system 3.40.02) - GKBI, gr. 12,5 cm
<1.02-1.05>
2,120*2,520-0,800*2,050*2 m2 2,0624
1,775*2,520 m?2 4,4730
1,365"2,520-0,800*2,050 m2 1,7998
3,145*2,520 m?2 7,9254
3,145*2,520+0,275*2,520 m2 8,6184
2,550*2,520-0,900*2,050 m?2 4,5810
RAZEM 29,4600
56|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1./0106-02 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
4 (system 3.40.02) - GKB, gr. 12,5, EI15
<1.01, 1.06-1.08>
6,005*3,000-0,900*2,050 m2 16,1700
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RAZEM 16,1700
57|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1./0106-06 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
4 (system 3.40.06) - GKB, gr. 15cm
5,510*3,000-0,900*2,050-1,500*2,100 <1.01, 1.06-1.08> m?2 11,5350
RAZEM 11,5350
58/ KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz  |szt.
d.1./0119-02 drzwi i naswietli
4
4 <1.02-1.05> szt. 4,0000
3 <1.01, 1.06-1.08> szt. 3,0000
RAZEM 7,0000
59 Scianka ruchoma akustyczna (54 dB) wykonczona ptyta laminowang w kolo- [kpl.
d.1.|kalk. wtasna |rze bukowym. W jednym z modutéw drzwi ewakuacyjne minimum 90 cm w
4 Swietle po otwarciu
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
60|KNR 9-10 Kanaty wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw wentylacyj- |m
d.1./0162-04 nych SILIKAT PW na zaprawie klejowej
4
4,500+4,365 m 8,8650
RAZEM 8,8650
61/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu)
<poz zamurowaniach>
0,960*2,100*2*2+0,960*2,100*1 <1.08> m2 10,0800
1,000*(2,100-1,250) <1.01> m2 0,8500
0,25070,800*2 <1.01> m2 0,4000
0,570*0,800*2 <1.06> m2 0,9120
RAZEM 12,2420
62|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.1./0102-02 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
4 grubosci 15 mm
poz.53 m?2 129,8495
<po usunigciu styropiana>
7,920*2,985-0,900*2,050*3 <1.02-1.05> m?2 18,1062
5,810"2,973-1,900"2,100 <1.10> m?2 13,2831
8,610*3,650-6,000"2,700 <1.09> m?2 15,2265
RAZEM 176,4653
63|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie m2
d.1./0105-01
4
poz.62 m2 176,4653
RAZEM 176,4653
64|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x60 |m?2
d.1./202 0837-03 |cm na zaprawie klejowej
4
10,665*2,000-0,900*2,050-0,900*0,700*3+8,940*2,000-0,900*2,050-0,900*  |m2 31,1550
0,700-0,900*2,050 <1.02>
10,690*2,000-0,900*0,700-1,000*2,150-0,900*2,050 <1.03> m?2 16,7550
6,04072,000-0,90070,700-0,800"2,050 <1.04> m?2 9,8100
10,730*2,000-0,800*2,050*3-0,900*0,700-0,900*2,050+6,840*2,000-0,800*  |m2 23,8350
2,050"2-0,90070,700 <1.05>
<fartuch>
(2,575+3,220)*0,600 <1.10> m?2 3,4770
RAZEM 85,0320
1.5 DACH
1.5. Pracy rozbiorkowe
1
65/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1./0508-03
5.1
(15,891)*(1/cos(25)) m2 17,5338
RAZEM 17,5338
66|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.|0403-04
5.1
poz.65 m?2 17,5338
RAZEM 17,5338
67|KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
5.1|analogia
15,530 m 15,5300
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RAZEM 15,5300
68| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
5.1|analogia
3,605*2 m 7,2100
RAZEM 7,2100
69|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0109-11 legtos¢ do 1 km
5.1
p0z.65%0,02 m3 0,3507
poz.66*0,05 m3 0,8767
RAZEM 1,2274
70/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
5.1 Krotnosé = 9
poz.69 m3 1,2274
RAZEM 1,2274
71 Optata utylizacyjna t
d.1.|kalk. wtasna
5.1
poz.69*1,5 t 1,8411
RAZEM 1,8411
1.5. Dach konstrukcja
2
72|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 8 m - interpo- |m2
d.1./0405-01/02 |lacja
5.2
97,575 <0$ 1-2, A-B> m?2 97,5750
RAZEM 97,5750
73|/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-02 drew.
5.2
0,14070,140*8,600*2 m3 0,3371
drew.
RAZEM 0,3371
74|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.1./0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
5.2
0,14070,140%10,523*2 m3 0,4125
drew.
RAZEM 0,4125
75|KNR 2-02  |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- | m3
d.1./0407-04 Cy nasycone;j drew.
5.2
0,14070,140*1,200%4 m3 0,0941
drew.
RAZEM 0,0941
1.5. Dach papowy - pokrycie
3
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii EPDM paroizolacyjnej m2
d.1./0607-01
5.3|analogia
29,826 <1.02-1.05> m?2 29,8260
13,501 <1.10> m?2 13,5010
RAZEM 43,3270
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z  |m?2
d.1./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
5.3
poz.76 m?2 43,3270
RAZEM 43,3270
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-|m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty z wetny ze spadkiem (np. Rockfall) gr.
5.3 5-15cm
29,826 <1.02-1.05> m?2 29,8260
RAZEM 29,8260
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-|m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty z wetny ze spadkiem (np. Rockfall) gr.
5.3 5-10 cm
13,501 <1.10> m?2 13,5010
RAZEM 13,5010
80|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe. Papa podktadowa |m?2
d.1./0504-02 gr. 0,5 cm i papa termozgrzewalna (Broof(t1) gr.0,5 cm
5.3
poz.76 m?2 43,3270
RAZEM 43,3270
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1.5. Dach skosny - pokrycie
4
81|KNR K-05 |Mocowanie folii/membrany dachowej wysokoparoprzepuszczlanej na krok- m2
d.1./0103-01 wiach
5.4
(97,575)*(1/cos(20)) <0$ 1-2, A-B> m?2 103,8371
RAZEM 103,8371
82|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m?2
d.1./0104-04
5.4
poz.81 m2 103,8371
RAZEM 103,8371
83|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potfaci dachu, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.1./0102-01
5.4
poz.81 m2 103,8371
RAZEM 103,8371
84|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i |m?2
d.1./0802-02 pow. ponad 50 m2
5.4
poz.81 m2 103,8371
RAZEM 103,8371
85|KNR AT-09 |Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.1./0802-10
5.4
11,360 <0$ 1-2, A-B> m 11,3600
RAZEM 11,3600
86|KNR AT-09 |Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.1./0802-09 ce szczytowe
5.4
(10,180)*(1/cos(20)) <o$ 1-2, A-B> m 10,8333
RAZEM 10,8333
87|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - podbitka PCV, ciemny braz m2
d.1./0102-06
5.4
(7,545+7,647)*0,850 m?2 12,9132
RAZEM 12,9132
1.5. Attyka
5
88|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw |m?2
d.1./202 0188b- |z betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej - transport ma-
5.5/02 teriatdbw zurawiem
20,153*0,200 <1.02-1.05> m?2 4,0306
11,36770,200 <1.10> m?2 2,2734
RAZEM 6,3040
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm pionowe |m?2
d.1./0609-10 na zaprawie bez siatki metalowg
5.5
20,153%0,430 <1.02-1.05> m?2 8,6658
11,367*0,430 <1.10> m?2 4,8878
RAZEM 13,5536
90|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
5.5
20,153*0,840 <1.02-1.05> m?2 16,9285
11,36770,840 <1.10> m?2 9,5483
RAZEM 26,4768
91|KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr 8 cm na attyce m2
d.1./1110-04
5.5|analogia
20,153%0,520 <1.02-1.05> m?2 10,4796
11,367*0,520 <1.10> m?2 5,9108
RAZEM 16,3904
1.5. Kominy
6
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 6 cm pionowe |m?2
d.1./0609-10 na zaprawie bez siatki metalowg
5.6
2,080*1,537 m?2 3,1970
1,540%1,447 m?2 2,2284
RAZEM 5,4254
93|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1./0502-01 $rednia na $cianach
5.6
p0z.92 m2 5,4254
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RAZEM 5,4254
94|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.1./0502-03
5.6
poz.93 m?2 5,4254
RAZEM 5,4254
95/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze stabo chto- |m2
d.1./0601-01 nace
5.6
p0z.94 m?2 5,4254
RAZEM 5,4254
96|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 3 cm m2
d.1.|0219-05
5.6
0,270+0,148 m?2 0,4180
RAZEM 0,4180
1.5. Obrobki blacharskie
7
97|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.1./0514-02 kowanej gr. 0,6 mm
5.7
<attyka>
20,153*0,900+20,15370,725 <1.02-1.05> m2 32,7486
11,367*0,900+11,367*0,725 <1.10> m?2 18,4714
<pas nadrynnowy>
(7,515+7,647)*0,300 <0$ 1-2, A-B> m?2 4,5486
RAZEM 55,7686
98|KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 10,0 cm ciemnobrgzowe m
d.1./0528-02
5.7
7,515+7,647 <0$ 1-2, A-B> m 15,1620
5,750 <0$ B> m 5,7500
RAZEM 20,9120
99|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o $r. 9 cm ciemnobrgzowe m
d.1./0529-03
5.7
3,600*2 <0$ 1-2, A-B> m 7,2000
3,280 <1.10> m 3,2800
3,200 <1.02-1.05> m 3,2000
1,510 m 1,5100
RAZEM 15,1900
100|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1./0508-09
5.7
2 <0$ 1-2, A-B> szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
101|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1./0404-01
5.7
7,000"2 m 14,0000
5,150+9,089+4,312 m 18,5510
RAZEM 32,5510
1.6 POSADZKI
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe gr. 0,02 cm
6
11,540 <1.02> m?2 11,5400
6,890 <1.03> m?2 6,8900
2,260 <1.04> m?2 2,2600
8,560 <1.05> m?2 8,5600
60,490 <1.09> m2 60,4900
14,190 <1.10> m?2 14,1900
RAZEM 103,9300
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-38 gr. 15 |m2
d.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
poz.102 m?2 103,9300
RAZEM 103,9300
104|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe gr. 0,02 cm
6
poz.102 m?2 103,9300
RAZEM 103,9300
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105|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m?2
d.1./1202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6/1129-03
poz.102 m2 103,9300
RAZEM 103,9300
106|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
6
poz.105 m2 103,9300
RAZEM 103,9300
107|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1./202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6
poz.102 m2 103,9300
RAZEM 103,9300
108|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - toalety
6
11,540 <1.02> m?2 11,5400
6,890 <1.03> m2 6,8900
2,260 <1.04> m?2 2,2600
8,560 <1.05> m2 8,5600
RAZEM 29,2500
109|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m2
d.1.|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
6 m2, gres przeciwposlizgowy, ciemnoszary 60x60, gtadki, odporny na $ciera-
nie, fuga 1 mm
11,540 <1.02> m?2 11,5400
6,890 <1.03> m2 6,8900
2,260 <1.04> m?2 2,2600
8,560 <1.05> m2 8,5600
14,190 <1.10> m?2 14,1900
RAZEM 43,4400
110|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6
15,720-1,900 <1.10> m 13,8200
RAZEM 13,8200
111|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe gr. 0,02 cm
6
60,490 <1.09> m?2 60,4900
42,980 <1.08> m?2 42,9800
RAZEM 103,4700
112|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - ptyta OSB 3 m?2
d.1./4007-03
6
poz.111 m?2 103,4700
RAZEM 103,4700
113|KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - |[m2
d.1./1110-04 posadzka taneczna z desek dwuwarstwowych sportowych, legary lite 1,6x5,0
6 cm co 50 cm
poz.111 m?2 103,4700
RAZEM 103,4700
114/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokot m
d.1./11111-06
6
25,200-3,000*2 <1.09> m 19,2000
26,570-6,000-2,500-1,900-0,960-1,500-0,900 <1.08> m 12,8100
RAZEM 32,0100
1.7 SUFITY
115|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jed- |m2
d.1./0209-01 nopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) -
7 GKB
60,490 <1.09> m?2 60,4900
RAZEM 60,4900
116|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany EPDM (paroizolacja) |m?2
d.1./0607-01
7|analogia
60,490 <1.09> m?2 60,4900
RAZEM 60,4900
117|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z weiny mineralnej gr. 25 |m2
d.1./0301-04 cm uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego
7
60,490 <1.09> m?2 60,4900
RAZEM 60,4900
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1.8 MALARSKIE
118/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1./0815-04
8
10,665*2,520-0,900*2,050-0,900*0,700*3+8,940*2,520-0,900*2,050-0,900*  |m?2 41,3496
0,700-0,900*2,050 <1.02>
10,690*2,520-0,900*0,700-1,000*2,150-0,900*2,050 <1.03> m2 22,3138
6,04072,520-0,90070,700-0,800"2,050 <1.04> m?2 12,9508
10,730*2,520-0,800*2,050*3-0,900*0,700-0,900*2,050+6,840*2,520-0,800*  |m?2 32,9714
2,050"2-0,90070,700 <1.05>
15,720*2,520-2,600*1,500-1,900*2,100 <1.10> m2 31,7244
25,200*3,480-3,000*2,900*2-1,600*2,700-6,000*2,900 <1.09> m2 48,5760
10,050*3,000-0,900*2,050-1,500%1,500 <1.06> m2 26,0550
11,220*3,000-0,900*2,050-1,500*0,750 <1.07> m?2 30,6900
18,0503,000-0,900"2,050*4-1,000*1,250-1,630"2,050-1,500"2,100 <1.01>  |m?2 39,0285
26,570*3,000-6,000*2,700-0,900*2,050-1,500*2,100-2,500*2,700-1,900* m?2 45,7590
2,100-0,960*2,100 <1.08>
-poz.64 <okitadziny $cienne> m2 -85,0320
RAZEM 246,3865
119/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.1./0815-04
8
<1.02-1.05, 1.09, 1.10>
(0,900*0,180+0,700%0,180*2)*8 <O1> m?2 3,3120
2,600%0,180+1,500%0,180*2 <O4> m2 1,0080
1,600*0,180+2,700*0,180*2 <O7> m?2 1,2600
3,00070,180+2,900*0,180*2 <Ob2> m?2 1,5840
3,00070,180+2,900%0,180*2 <Dz2> m?2 1,5840
1,000*0,180+2,150*0,180 <Dz3> m2 0,5670
<1.01, 1.06-1.08>
1,500*0,190+1,500*0,190*2 <O2> m?2 0,8550
1,500*0,190+0,750*0,190*2 <O3> m2 0,5700
2,50070,200+2,700*0,200*2 <Ob1> m?2 1,5800
0,960*0,190+2,100*0,190*2 <O5> m2 0,9804
1,630*0,200+2,050*0,200*2 <Dz1> m?2 1,1460
1,000*0,190+1,250*0,190*2 <O6> m2 0,6650
RAZEM 15,1114
120|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m2
d.1./202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
8
11,540 <1.02> m?2 11,5400
6,890 <1.03> m?2 6,8900
2,260 <1.04> m2 2,2600
8,560 <1.05> m?2 8,5600
14,190 <1.10> m?2 14,1900
6,290 <1.06> m2 6,2900
7,670 <1.07> m?2 7,6700
18,130 <1.01> m?2 18,1300
42,980 <1.08> m?2 42,9800
RAZEM 118,5100
121|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m2
d.1./202 2015-04 | ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
8
poz.115 m2 60,4900
RAZEM 60,4900
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
8
poz.118+poz.119 m2 261,4979
RAZEM 261,4979
123|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
8
poz.120+poz.121 m2 179,0000
RAZEM 179,0000
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem farbg. Sufity i $ciany
8
poz.122+p0z.123 m2 440,4979
RAZEM 440,4979
1.9 STOLARKA
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125|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2: m2
d.1.{1039-01 okna aluminiowe z szybg zespolong, w kolorze RAL 7006 (szary bezowy) ,
9 Umax<1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z rozszczelnieniem lub z nawiewni-
kami w ramie
0,90070,700*8 <O1> m?2 5,0400
RAZEM 5,0400
126 KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2: m2
d.1./1039-02 okna aluminiowe z szybg zespolong, w kolorze RAL 7006 (szary bezowy) ,
9 Umax<1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z rozszczelnieniem lub z nawiewni-
kami w ramie
1,500%0,750*1 <O3> m2 1,1250
1,000%1,250*1 <O6> m?2 1,2500
RAZEM 2,3750
127|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2: m?2
d.1./1039-03 okna aluminiowe z szybg zespolong, w kolorze RAL 7006 (szary bezowy) ,
9 Umax<1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z rozszczelnieniem lub z nawiewni-
kami w ramie
1,500%1,500*1 <O2> m?2 2,2500
2,60071,5001 <O4> m2 3,9000
0,960*2,100*1 <O5> m?2 2,0160
1,600%2,700*1 <O7> m2 4,3200
2,500%2,700*1 <Ob1> m2 6,7500
3,000"2,900*1 <Ob2> m?2 8,7000
RAZEM 27,9360
128|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne - drzwi przeszklone, profile alu- |m2
d.1./1040-02 miniowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 (szary bezowy), prze-
9 szklenie ze szkfa bezpiecznego hartowanego, dolna uszczelka listwowa, opa-
dajaca, szyld i klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz, jedno niebloko-
wane skrzydto minimum 90 cm po petnym otwarciu, oba skrzydta minimum
120 cm po petnym po otwarciu Umax<1,5 W/m2K
1,630*2,050*1 <Dz1> m?2 3,3415
RAZEM 3,3415
129|KNR-W 2-02 | Zestaw przeszklony z drzwiami ewakuacyjnymi Dz2: m2
d.1./1040-06 drzwi przeszklone, profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL
9 7006 (szary bezowy), przeszklenie ze szkia bezpiecznego, hartowanego, dol-
na uszczelka listwowa, opadajgca, szyld i klamka ze stali nierdzewnej, samo-
zamykacz, jedno nieblokowane skrzydto minimum 90 cm po petnym otwarciu,
oba skrzydta minimum 120 cm po petnym po otwarciu
Umax<1,5 W/m2K
3,000*2,900*1 <Dz2> m?2 8,7000
RAZEM 8,7000
130|KNR-W 2-02 | Drzwi petne - wypetnienie panelem, profile aluminiowe lakierowane proszko- |m?2
d.1./1022-01 wo na kolor RAL 7006 (szary bezowy) dolna uszczelka listwowa, opadajaca,
9 szyld i klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz Umax<1,5 W/m2K
1,000*2,150*1 <Dz3> m?2 2,1500
RAZEM 2,1500
131|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1.{1022-01 konczone - drzwi petne, rama drewniana, wypetnienie "plaster miodu", ptyta
9 HDF, okleina HPL kolor buk, szyld i klamka ze stali nierdzewnej, do toalet z
nawiewnikami
0,90072,050*2 <D1> m?2 3,6900
0,900*2,050%4 <D2> m?2 7,3800
0,800"2,050*3 <D3> m?2 4,9200
RAZEM 15,9900
132|KNR-W 2-02 | Drzwi z ptyty widrowej laminowanej wysokosci 2 m, na ndézkach 15 cm. Kolor |m2
d.1./1029-05 bukowy, zawias samozamykajgcy
9|analogia
<D4>
2,550*2,000+1,020*2,000 <1.02> m?2 7,1400
1,285*2,000 <1.05> m?2 2,5700
RAZEM 9,7100
133|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne - drzwi przeszklone, profile alu- |m2
d.1./1040-02 miniowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 (szary bezowy) prze-
9 szklenie ze szkfa bezpiecznego hartowanego, szyld i klamka ze stali nie-
rdzewnej, jedno nieblokowane skrzydto minimum 90 cm po petnym otwarciu
1,500*2,100*1 <D5> m2 3,1500
1,900*2,100*1 <D6> m?2 3,9900
RAZEM 7,1400
134|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - parapety szt
d.1./0129-01 wewnetrzne z ptyty MDF laminowane, grubosé 2 cm, w kolorze ciemnoszarym
9
8 <O1> szt 8,0000
1 <06> szt 1,0000
RAZEM 9,0000
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135/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - parape- |szt
d.1./0129-02 ty wewnetrzne z ptyty MDF laminowane, grubo$¢ 2 cm, w kolorze ciemnosza-
9 rym
1 <03> szt 1,0000
1 <02> szt 1,0000
1 <O4> szt 1,0000
1 <07> szt 1,0000
RAZEM 4,0000
1.10 SLUSARKA
136|KNR 2-02 Whytozenie posadzki wycieraczkg zintegrowang wewnatrzng - mata wejéciowa |m?2
d.1./1112-03 zlicowana z gresem i z wyktadzing pcv, w ramce aluminiowej, uszczelnienie
10|analogia silikonem w kolorze terakoty
1,500*0,700*1 m?2 1,0500
RAZEM 1,0500
137|KNR 2-02 Montaz ramy obwodowej wycieraczki wewnetrznej m
d.1./1113-08
10|analogia
1,500*2+0,700*2 m 4,4000
RAZEM 4,4000
1.11 ELEWACJA
1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
111
138|KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1./0832-04
1.1
0,90070,700*8 <O1> m2 5,0400
1,500%0,750*1 <O3> m?2 1,1250
1,000%1,250*1 <O6> m2 1,2500
1,500%1,500*1 <O2> m?2 2,2500
2,600"1,5001 <O4> m2 3,9000
0,960*2,100*1 <O5> m?2 2,0160
1,600%2,700*1 <O7> m?2 4,3200
2,500%2,700*1 <Ob1> m?2 6,7500
3,000"2,900%1 <Ob2> m?2 8,7000
RAZEM 35,3510
139|KNR AT-26 |Zerwanie styropianu gr. 15 cm ze $cian zewnetrznych m?2
d.1./0101-01
11.1]analogia
1,50070,750*1 <O3> m?2 1,1250
1,500%1,500*1 <O2> m?2 2,2500
2,500"2,700*1 <Ob1> m?2 6,7500
RAZEM 10,1250
1. Ocieplenie elewaciji
11.2
140|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 70-040 Fasada o gr. 15 cm na $cia- m?2
d.1./0101-05 nach
11.2
<elewacja potnocno-zachodnia>
9,410*3,090-0,900*0,700%4-1,000*2,150 <1.02-1.05> m?2 24,4069
8,1703,735-3,000"2,900 <1.09> m?2 21,8150
3,230*3,090 <1.10> m?2 9,9807
<elewacja potudniowo-wschodnia>
3,25073,090 <1.02-1.05> m?2 10,0425
8,170*3,735-3,000*2,900 <1.09> m?2 21,8150
3,23073,090 <1.10> m?2 9,9807
<elewacja potudniowo-zachodnia>
5,310*3,090-0,900*0,700*2 <1.02-1.05> m?2 15,1479
5,80073,090-2,600*1,500 <1.10> m?2 14,0220
0,960*2,100+0,320*2,100+1,000%(2,100-1,250) <uzupetnienie styropianu> m2 3,5380
<elewacja p6tnocno-wschodnia>
3,53073,090-0,90070,700*2 <1.02-1.05> m?2 9,6477
8,580*3,523-1,600*2,700+4,290%1,544*0,5*2 <1.09> m?2 32,5311
RAZEM 172,9275
141|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1./0101-06
11.2
poz.140 m2 172,9275
RAZEM 172,9275
142|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1./0102-04
11.2
(0,900%0,150+0,700*0,150+0,700*0,090)*8 <O1> m?2 2,4240
(1,50070,150+0,750%0,150*2)*1 <O3> m?2 0,4500
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(1,00070,150+1,250%0,150*2)*1 <O6> mz2 0,5250
(1,500*0,150+1,500%0,150*2)*1 <O2> m2 0,6750
(2,60070,150+1,50070,150*2)*1 <O4> mz2 0,8400
(0,960%0,150+2,100*0,150*2)*1 <O5> m2 0,7740
(1,60070,150+2,700%0,150*2)*1 <O7> mz2 1,0500
(2,500*0,150+2,700%0,150*2)*1 <Ob1> m2 1,1850
(3,00070,150+2,90070,150*2)*1 <Ob2> m2 1,3200
(3,000*0,150+2,900%0,150*2)*1 <Dz2> m2 1,3200
(1,63070,150+2,050*0,150*2)*1 <Dz1> m2 0,8595

RAZEM 11,4225

143|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m

d.1./0702-01

11.2
3,090"5+3,735*2 m 22,9200
<oscieza>
(0,900+0,700+0,700)*8 <O1> m 18,4000
(1,500+0,75072)*1 <O3> m 3,0000
(1,000+1,250*2)*1 <O6> m 3,5000
(1,500+1,50072)*1 <O2> m 4,5000
(2,600+1,500%2)*1 <O4> m 5,6000
(0,960+2,10072)*1 <O5> m 5,1600
(1,600+2,700*2)*1 <O7> m 7,0000
(2,500+2,700*2)*1 <Ob1> m 7,9000
(3,000+2,900*2)*1 <Ob2> m 8,8000
(8,000+2,900*2)*1 <Dz2> m 8,8000
(1,630+2,050*2)*1 <Dz1> m 5,7300

RAZEM 101,3100
144|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w  |m2

d.1./0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu wraz ze $lepkami z krgzkéw styropia-

11.2 nowych
poz.141 m?2 172,9275

RAZEM 172,9275
145/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa  |m2

d.1./0502-01 posrednia na $cianach, tynk mineralny faktura "kamyk" 1,5 mm

11.2
poz.144 m?2 172,9275

RAZEM 172,9275
146|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach, |m2

d.1./0502-03 tynk mineralny faktura "kamyk" 1,5 mm

11.2
poz.145 m2 172,9275

RAZEM 172,9275
147|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m2

d.1./0502-02 $rednia na osciezach, tynk mineralny faktura "kamyk" 1,5 mm

11.2
poz.142 m2 11,4225

RAZEM 11,4225
148|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na oscie- m2

d.1./0502-04 zach, tynk mineralny faktura "kamyk" 1,5 mm

11.2
poz.147 m2 11,4225

RAZEM 11,4225
149|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg w kolorze szarym - wykonane recznie; m2

d.1./0601-01 podtoze stabo chtongce

11.2
poz.146+p0z.148 m2 184,3500

RAZEM 184,3500

150 Azurowe pokrycie z impregnowanych tat drewnianych z drewna egzotycznego |m?2

d.1.|kalk. wtasna |(modrzew syberyjski lub Canary wood) na ruszcie z tego samego materiatu.

11.2 Ruszt mocowany do $cian zewnetrznych kotkami montazowymi do elewac;ji
220 mm przez warstwe styropianu
<elewacja potnocno-zachodnia>
0,480*0,700 m2 0,3360
0,24070,700 m?2 0,1680
0,550*0,700 m2 0,3850
<elewacja potudniowo-zachodnia>
3,110*3,090*2 m?2 19,2198
7,01973,550-1,000*1,250-1,630*2,050-0,960"2,100 m2 18,3100
<elewacja p6tnocno-wschodnia>
0,60070,700 m?2 0,4200

RAZEM 38,8388
1. Elementy slusarskie
11.3
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151|NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01 |- parapety
11.3
0,90070,250*8 <O1> m2 1,8000
1,500*0,250*1 <O3> m2 0,3750
1,000%0,250*1 <O6> m2 0,2500
1,500*0,250*1 <O2> m2 0,3750
2,60070,250%1 <O4> m2 0,6500
1,600*0,250*1 <O7> m2 0,4000
RAZEM 3,8500
152 Konstrukcja wsporcza dla roslin pnacych - pionowe stalowe linki do pnaczy ~ |m2
d.1.|analiza indy-
11.3|widualna
<elewacja potnocno-zachodnia>
9,410*3,150 <1.02-1.05> m?2 29,6415
<elewacja potudniowo-wschodnia>
3,250*3,150 <1.02-1.05> m?2 10,2375
<elewacja potudniowo-zachodnia>
5,310*3,150 <1.02-1.05> m?2 16,7265
<elewacja p6tnocno-wschodnia>
3,530*3,150 <1.02-1.05> m?2 11,1195
RAZEM 67,7250
1. Rusztowania
11.4
153|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m2
d.1./1651-01 2,57 mowys.do 10 m
11.4
<elewacja pétnocno-zachodnia>
9,500*3,000 m2 28,5000
8,200*4,000 m2 32,8000
3,200*3,000 m2 9,6000
<elewacja potudniowo-wschodnia>
8,200*4,000 m2 32,8000
3,300*3,000 m2 9,9000
3,200*3,000 m2 9,6000
<elewacja potudniowo-zachodnia>
5,400*3,000 m2 16,2000
6,000*3,000 m2 18,0000
<elewacja p6tnocno-wschodnia>
3,600*3,000 m2 10,8000
8,700*5,000 m2 43,5000
RAZEM 211,7000
154 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
11.4/01
poz.153 m?2 211,7000
RAZEM 211,7000
155|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m?2
d.1./1613-03 kosci do 20 m
11.4
poz.153 m?2 211,7000
RAZEM 211,7000
156|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pier- |szt
d.1./1346-01.01 |wsze ztacze kontrolne
11.4
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
157|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./116 z.52.5.15 |(p0z.:138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152)
11.4
1.12 WYPOSAZENIE
1. Wyposazenie meblowe
12.1
158 Szafa na mopy 35x80x180 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
12.1
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
159 Szafa na ubrania 60x100x200 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
12.1
4 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000
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160 Kuchenka gazowo-elektryczna z piekarnikiem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
121
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
161 Zmywarka 60 cm kpl.
d.1.|kalk. wtasna
121
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
162 Lodéwka z zamrazarkg duza kpl.
d.1.|kalk. wtasna
121
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
163 Blat kuchenny 590 cm m
d.1.|kalk. wtasna
121
5,900 m 5,9000
RAZEM 5,9000
164 Szafki stojgce gtebokosé 60 cm, diugosci 72 cm, 78 cm, 60 cm, 80 cm, 100  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |cm, 100 cm - narozna
12.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
165 Szafki wiszace gt. 40 cm- dtugosci 72 cm, 95 cm, 80 cm, 100 cm kpl.
d.1.|kalk. wtasna
121
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
166 Rzutnik multimedialny kpl.
d.1.|kalk. wtasna
121
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
167 Ekran kpl.
d.1.|kalk. wtasna
121
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1. Wyposazenie sanitarne
12.2
168 Kosz pedalowy stalowy na $mieci 20 | szt
d.1.|kalk. wtasna
12.2
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
169 Podajnik papieru toaletowego szt
d.1.|kalk. wtasna
12.2
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
170 Podajnik recznikéw papierowych szt
d.1.|kalk. wtasna
12.2
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
171 Dozownik mydta w ptynie szt
d.1.|kalk. wtasna
12.2
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
172 Porecz Scienna prosta dla oséb niepetnosprawnych, dt 60 cm kpl.
d.1.|kalk. wtasna
12.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
173 Porecz Scienna tukowa kpl.
d.1.|kalk. wtasna
12.2
3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Pracy rozbiérkowe
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174|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.2./0101-02 25 cm)
1
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
2.2 Roboty drogowe
2.2. Krawezniki, obrzeza
1
175|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2./0401-04 kat.l-1V
2.1
<droga dojazdowa+miejsca parkingowe>
88,900+17,663+7,151+36,900+13,938 m 164,5520
<droga pozarowa>
10,990+11,120 m 22,1100
<chodnik>
63,475-4,755 m 58,7200
14,000 <placyk na kontenery na odpady> m 14,0000
14,742+3,175+3,760+4,954+8,504+7,833 <opaska> m 42,9680
RAZEM 302,3500
176|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
2.1
<droga dojazdowa+miejsca parkingowe>
(88,900+17,663+7,151+36,900+13,938)*0,300*0,250 m3 12,3414
<droga pozarowa>
(10,990+11,120)*0,300*0,250 m3 1,6583
RAZEM 13,9997
177|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03
2.1
<chodnik>
(63,475-4,755)*0,20070,200 m3 2,3488
14,000%0,200%0,200 <placyk na kontenery na odpady> m3 0,5600
(14,742+3,175+3,760+4,954+8,504+7,833)*0,200*0,200 <opaska> m3 1,7187
RAZEM 4,6275
178|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x13 cm na podsypce piasko- |m
d.2./0403-01 wej
2.1
<droga dojazdowa+miejsca parkingowe>
88,900+17,663+7,151+36,900+13,938 m 164,5520
<droga pozarowa>
10,990+11,120 m 22,1100
RAZEM 186,6620
179|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-02 niem spoin piaskiem
21
63,475-4,755 <chodnik> m 58,7200
14,000 <placyk na kontenery na odpady> m 14,0000
14,742+3,175+3,760+4,954+8,504+7,833 <opaska> m 42,9680
RAZEM 115,6880
180|KNR 2-31 Obrzeza gumowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-02 niem spoin piaskiem
2.1|analogia
67,754+27,124+47,444 m 142,3220
RAZEM 142,3220
2.2 Drogi
2
181|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2
d.2./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
2.2/0101-02
169,317+19,833 <dojazd do budynku> m2 189,1500
14,160+28,371+28,371+17,910 <miejsca parkingowe> m2 88,8120
45,668 <droga pozarowa> m2 45,6680
RAZEM 323,6300
182|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.2
poz.181 m?2 323,6300
RAZEM 323,6300

-22 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37466




Piecice Swietlica PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
183|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst-|m2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
2.2/0105-04
poz.181 m2 323,6300
RAZEM 323,6300
184|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 20 cm. Kruszywo tamane 0-50 mm
2.2/0114-06
poz.181 m2 323,6300
RAZEM 323,6300
185|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po |mz2
d.2./0204-05 zageszczeniu 8 cm
2.2/0204-06
poz.181 m2 323,6300
RAZEM 323,6300
2.2, Alejka zwirowa
3
186|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
2.3/0101-02
340,047 m?2 340,0470
RAZEM 340,0470
187|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.3
poz.186 m2 340,0470
RAZEM 340,0470
188|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- | m2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
2.3/0105-04
poz.186 m2 340,0470
RAZEM 340,0470
189|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm
2.3
poz.188 m2 340,0470
RAZEM 340,0470
190|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.2./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm. Glina/piasek/po-
2.3/0201-02 spotka zwirowa 3 cm i 2 cm
poz.188 m2 340,0470
RAZEM 340,0470
2.2, Chodnik i placyk na kontenery na odpady
4
191|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2.|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
2.4/0101-02
46,446 <chodnik> m?2 46,4460
3,000%4,000 <placyk na kontenery na odpady> m2 12,0000
RAZEM 58,4460
192|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.4
poz.191 m?2 58,4460
RAZEM 58,4460
193|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.4
poz.191 m?2 58,4460
RAZEM 58,4460
194|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm
2.4
poz.193 m?2 58,4460
RAZEM 58,4460
195|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubos$ci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
2.4/0105-04
poz.193 m?2 58,4460
RAZEM 58,4460
196|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2./0511-01 kowej
2.4
poz.193 m?2 58,4460
RAZEM 58,4460
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2.2, Opaska wokot budynku
5
197|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |mz2
d.2./0202-09 bos¢ po zageszczeniu 25 cm
2.5/0202-10
(14,742+3,175+3,760+4,954+8,504+7,833)*0,400 m?2 17,1872
RAZEM 17,1872
2.2, Plac zabaw
6
198|KNR 2-21 Plac zabaw - wypetnienie piaskiem m3
d.2.|0606-07
2.6
51,513*0,200 m3 10,3026
61,359*0,200 m3 12,2718
84,850%0,450 m3 38,1825
RAZEM 60,7569
2.3 Taras
2.3. Posadzka
1
199|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2.|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.1
120,488 m?2 120,4880
RAZEM 120,4880
200|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3.1
poz.199 m2 120,4880
RAZEM 120,4880
201|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach m2
d.2./0101-02
3.1
poz.199 m2 120,4880
RAZEM 120,4880
202|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2./0114-03 czeniu 10 cm
3.1/0114-04
poz.199 m2 120,4880
RAZEM 120,4880
203|KNR 2-02  |Taras z desek grubosci min. 2,5 cm z modrzewia syberyjskiego, impregnowa- |m2
d.2.{1110-01 nych, na legarach 6x8 co 60 cm. Legary ma kotwach stalowych wbijanych w
3.1|analogia grunt.
poz.199 m2 120,4880
RAZEM 120,4880
204 Ostona drzewa zeliwna kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
23. Pergola
2
205|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.2./0312-10 gruntu Il1)
3.2
8 dot. 8,0000
RAZEM 8,0000
206|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |[m3
d.2./0203-01 tonu
3.2
0,300*0,300*1,000*8 m3 0,7200
RAZEM 0,7200
207|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$é do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2./0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3.2
0,120%0,1403,050*8 m3 0,4099
drew.
0,120*0,140%6,580*2 ms3 0,2211
drew.
RAZEM 0,6310
208|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.2./0407-06 tarcicy nasyconej drew.
3.2
0,14070,140*2,622*4 m3 0,2056
drew.
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0,14070,140*2,875%4 m3 0,2254
drew.
RAZEM 0,4310
209|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2./0408-01 nej
3.2
0,100*0,100*0,978*6*2 m3 0,1174
RAZEM 0,1174
210|KNR-W 2-02 | Lakierowanie dwukrotne konstrukcji drewnianej m2
d.2./1036-09
3.2|analogia
<ptatwie>
(0,120*3,050*2+0,140*3,050"2)*8 m2 12,6880
(0,120*6,580*2+0,140%6,580*2)*2 m?2 6,8432
<stupy>
(0,140*2,622*2+0,140%2,622*2)*4 m?2 5,8733
(0,140"2,875*2+0,140%2,875"2)*4 m2 6,4400
<miecz>
(0,10070,978*2+0,100*0,9782)*6*2 m?2 4,6944
RAZEM 36,5389
211 Pokrycie daszku pergoli - daszek szklany, szkto hartowane bezpieczne m?2
d.2.|kalk. wtasna
3.2
6,860"2,870 m?2 19,6882
RAZEM 19,6882
212 tawki narozne drewniane kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3.2
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
2.4 Mata architektura
213 Stojak rowerowy kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
5 kpl. 5,0000
RAZEM 5,0000
214 Linarium kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
215 Przenoszenie istniejgcych zabawek - hustawki kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
216 Przenoszenie istniejgcych zabawek - lawki kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
217 Przenoszenie istniejgcych zabawek - poczwérna rownowazna kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
218 Przenoszenie istniejacych zabawek - domek przeniesiony kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
219 Przenoszenie istniejagcych zabawek - hopper kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
220 Przenoszenie istniejgcych zabawek - karuzela kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 Instalacje wewnetrzne
3.1. Instalacja ogrzewania
1
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221|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX/AI/PE 16x2.2 |m
d.3.|0404-01 ana-|
1.1|logia
85 m 85,0000
RAZEM 85,0000
222|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX/AI/PE 20x2.5 |m
d.3.|0404-01 ana-|
1.1|logia
34 m 34,0000
RAZEM 34,0000
223|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX/AI/PE 26x3.0 |m
d.3.|0404-02 ana-|
1.1|logia
33 m 33,0000
RAZEM 33,0000
224|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX/AI/PE 32x3.0 |m
d.3.|0404-03 ana-|
1.1|logia
48 m 48,0000
RAZEM 48,0000
225|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX/AI/PE 50x4.0 |m
d.3.|0404-05
1.1
4 m 4,0000
RAZEM 4,0000
226|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3./0101-01
1.1
85 m 85,0000
RAZEM 85,0000
227|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3./0101-01
1.1
34 m 34,0000
RAZEM 34,0000
228|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3.|0101-02
1.1
33 m 33,0000
RAZEM 33,0000
229|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ lub  |m
d.3./0110-14 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40
1.1 mm
48 m 48,0000
RAZEM 48,0000
230|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ |m
d.3./0110-23 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji
1.1 50 mm
4 m 4,0000
RAZEM 4,0000
231|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.3./0603-01 ana-|
1.1|logia
35 m2 3,5000
RAZEM 3,5000
232|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3./0333-02 nej
1.1
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
233|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z  |szt.
d.3./0326-05 cegiet
1.1
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
234/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z plytek i bloczkéw z beto-|m3
d.3./0361-02 nu komorkowego o szer. do 1/2 cegly
1.1
0,14 m3 0,1400
RAZEM 0,1400
235|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.3./0209-03
1.1
0,06 m2 0,0600
RAZEM 0,0600
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236|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, |m
d.3./0207-03 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
1.1
9 m 9,0000
RAZEM 9,0000
237|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- |m
d.3./0404-02 mieszkalnych
1.1
204 m 204,0000
RAZEM 204,0000
238|KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.3./0436-01
1.1
13 urz. 13,0000
RAZEM 13,0000
239|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminio- kpl.
d.3.|0427-01 wych,ptytowych o potgczeniu na gwint
1.1
13 kpl. 13,0000
RAZEM 13,0000
240|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem szt.
d.3./0412-02 ana-|
1.1|logia
13 szt. 13,0000
RAZEM 13,0000
241 |KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne podwojne np. RLV katowy o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3./0412-02 mm
1.1
13 szt. 13,0000
RAZEM 13,0000
242|KNR 0-35  |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm kpl.
d.3./0215-08
1.1
10 kpl. 10,0000
RAZEM 10,0000
243|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczka do weza; $r. nom. 15 mm szt.
d.3./0215-11
1.1
10 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
244|KNNR 4 Kociot 0 mocy nominalnej 30kW, ze zintegrowanym zasobnikiem cieptej wody |kociot
d.3.|0501-01 ana-|poj. 120l
1.1|logia
1 kociot 1,0000
RAZEM 1,0000
245/KNR 7-09 | Systemowy komin spalinowy koncentryczny z blachy ze stali nierdzewnej m
d.3./2401-06 kwasoodporne;j
1.1
4 m 4,0000
RAZEM 4,0000
246|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o. m
d.3./0513-01
1.1
1,5 m 1,5000
RAZEM 1,5000
247|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.3./0411-02 20 mm
1.1
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
248|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.3.|0411-03 25 mm
1.1
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
249/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.3.|0411-05 40 mm
1.1
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
250(KNNR 4 Zawory rownowazgce z nastawa wstepna np. typ MSV-B prod. Danfoss DN20 |szt.
d.3./0411-02 ana-
1.1|logia
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
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251|KNNR 4 Zawory rownowazgce z nastawa wstepna np. typ MSV-B prod. Danfoss DN25 |szt.
d.3.|0411-03 ana-|
1.1|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
252|KNNR 4 Zawory rownowazgce z nastawa wstepna np. typ MSV-B prod. Danfoss DN32 |szt.
d.3./0411-04 ana-
1.1|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
253|KNNR 4 Zawor mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem np. VMV prod. Danfoss szt.
d.3.|0411-03 ana-|
1.1|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
254|KNR 7-07 Pompa obiegowa do uktadu nagrzewnicy centrali wentylacyjnej H=0,5m/V= |kpl.
d.3./0102-01 1,05m3/h
1.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
255|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3./0530-03
1.1
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
256 | KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.|0530-04
1.1
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
257|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osoby obstugi kpl.
d.3.|0517-02
1.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
258|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci kottowni wezet
d.3.|0516-01 ana-|
1.1|logia
1 wezet 1,0000
RAZEM 1,0000
259|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna zimna L=1m szt.
d.3./0201-01 ana-|
1.1|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
260|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna zimna L=2m - przeniesienie istniejgcej kurtyny szt.
d.3./0201-01 ana-|
1.1|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
261|KNR 0-31 Montaz mat grzejnych o mocy 100W/m2 m2
d.3./0301-02 ana-|
1.1|logia
1 m2 1,0000
RAZEM 1,0000
262|KNR 0-31 Montaz mat grzejnych o mocy 150W/m2 m2
d.3./0301-02 ana-|
1.1|logia
5,6 m?2 5,6000
RAZEM 5,6000
263 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu np. 22CV/500 L=500mm szt.
d.3.|0418-05
1.1
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
264 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu np. 22CV/500 L=600mm szt.
d.3.|0418-05
1.1
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
265|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu np. 22CV/500 L=700mm szt.
d.3.|0418-05
1.1
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
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266 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu np. 22CV/500 L=1000mm szt.
d.3.|0418-05
1.1
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
267 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu np. 22CV/500 L=1400mm szt.
d.3.|0418-05
1.1
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
268 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu np. 22CV/900 L=400mm szt.
d.3.|0418-07
1.1
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
269|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe typu np. 33CV/500 L=900mm szt.
d.3.|0418-09
1.1
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
3.1. Instalacja klimatyzacji
2
270/KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna Scienna - ukfad split K1 - przeniesienie istniejacej jed- |szt.
d.3./0130-01 ana-|nostki
1.2|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
271|KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna - uktad split K1 - przeniesienie istniejacej jednostki szt.
d.3.|0130-01 ana-|
1.2|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
272|KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna $cienna - uktad K2 Qcht =2,6 kW szt.
d.3.|0130-01 ana-|
1.2|logia
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
273|KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna kasetonowa - uktad K2 Qcht =4,0kW szt.
d.3.|0130-01 ana-|
1.2|logia
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
274/KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna - uktad K2 Qcht =16 kW szt.
d.3.|0130-01 ana-|
1.2|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
275|KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna - agregat chtodniczy centrali N2/W2 Qcht = 23kW szt.
d.3.|0130-01 ana-|
1.2|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
276|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 1/4" zgodna z PN- |kg
d.3./0235-01 EN 12735-1
1.2 4m*0,14kg/m
4*0,14 kg 0,5600
RAZEM 0,5600
277|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 3/8" zgodna z PN- |kg
d.3./0235-01 ana-|EN 12735-1
1.2|logia 36m*0,25kg/m
360,25 kg 9,0000
RAZEM 9,0000
278|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 1/2" zgodna z PN- |kg
d.3./0235-01 EN 12735-1
1.2 31m*0,31kg/m
31*0,31 kg 9,6100
RAZEM 9,6100
279|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 5/8" zgodna z PN- |kg
d.3./0235-02 EN 12735-1
1.2 17m*0,42kg/m
17*0,42 kg 7,1400
RAZEM 7,1400
280|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 3/4" zgodna z PN- |kg
d.3./0235-03 EN 12735-1
1.2 16m*0,51kg/m
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160,51 kg 8,1600
RAZEM 8,1600
281|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.1/4" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.3./0104-06
1.2
4 m 4,0000
RAZEM 4,0000
282|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.3/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.3./0104-06
1.2
36 m 36,0000
RAZEM 36,0000
283|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.1/2" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.3./0104-06
1.2
31 m 31,0000
RAZEM 31,0000
284|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.5/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.3./0104-06
1.2
17 m 17,0000
RAZEM 17,0000
285|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.3/4" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.3./0104-06
1.2
16 m 16,0000
RAZEM 16,0000
286|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.3./0209-03
1.2
0,1 m?2 0,1000
RAZEM 0,1000
287|KNNR 4 Rura ostonowa izolacji zewnetrznej m
d.3./0208-01 ana-|
1.2/logia
14 m 14,0000
RAZEM 14,0000
288|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy-  |kpl.
d.3./0513-04 dajnosci 3.5 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
289|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.3./0514-04 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
290|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
d.3./0515-04 nikiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
291|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.3./0516-04
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
292|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy-  |kpl.
d.3./0513-08 dajnosci 15.0 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
293|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0  |kpl.
d.3./0514-08 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
294 |/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
d.3./0515-08 nikiem chtodniczym - wydajnosc¢ 15.0 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
295|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.3./0516-08
1.2
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1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
296 |KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy-  |kpl.
d.3./0513-09 dajnosci 20.0 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
297|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0  |kpl.
d.3./0514-09 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
298|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
d.3./0515-09 nikiem chtodniczym - wydajnosc¢ 20.0 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
299|/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.3./0516-09
1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3.1. Instalacja wentylacji
3
300|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna N2/W2 wykonanie dachowe Vn=3830 m3/h, Vw= szt.
d.3./0205-03 ana-|3180m3/h, wraz z systemem wsporczym typu big foot. Centrala np. Typ Z40,
1.3|logia prod. Frapol.
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
301|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 m2
d.3./0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
2,2 m?2 2,2000
RAZEM 2,2000
302|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125-200 |m?2
d.3./0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
27,3 m?2 27,3000
RAZEM 27,3000
303|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250-315 |m?2
d.3./0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.3
15,6 m?2 15,6000
RAZEM 15,6000
304|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX o $r.300 mm m?2
d.3./0123-03 ana-|
1.3|logia
1,9 m?2 1,9000
RAZEM 1,9000
305|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.3
94,9 m?2 94,9000
RAZEM 94,9000
306|KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych wetng mineralng o gr.40mm z folig |[m2
d.3.|0306-08 ana-|aluminiowa
1.3|logia
32,5 m?2 32,5000
RAZEM 32,5000
307|KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych wetng mineralng o gr.80mm z folig |[m2
d.3.|0306-08 ana-|aluminiowa
1.3|logia
40,9 m?2 40,9000
RAZEM 40,9000
308|KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych wetng mineralng o gr.40mm z |m2
d.3.|0305-04 ana-|folig aluminiowg
1.3|logia
7,6 m?2 7,6000
RAZEM 7,6000
309|KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych prostokagtnych wetng mineralng o gr.80mm z |m2
d.3.|0305-04 ana-|folig aluminiowg
1.3|logia
121,8 m?2 121,8000
RAZEM 121,8000
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310/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.3./0603-01 ana-|
1.3|logia
40,9+121,8 m?2 162,7000
RAZEM 162,7000
311|KNR 2-17  |Okap nad kuchenka wydajnos¢ 300m3/h szt.
d.3./0141-05
1.3
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
312|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny 80mm szt.
d.3./0140-01
1.3
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
313|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny 100mm szt.
d.3./0140-01
1.3
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
314|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny 125mm szt.
d.3./0140-01
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
315|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne z dwoma rzedami kierownic oraz przepustni- |szt.
d.3./0138-01 cami regulacyjnymi 200x125mm
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
316|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne z dwoma rzedami kierownic oraz przepustni- |szt.
d.3./0138-01 cami regulacyjnymi 200x150mm
1.3
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
317|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokgtne z dwoma rzedami kierownic oraz przepustni- |szt.
d.3./0138-03 cami regulacyjnymi 300x400mm
1.3
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
318|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne z dwoma rzedami kierownic oraz przepustni- |szt.
d.3./0138-04 cami regulacyjnymi 300x600mm
1.3
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
319|KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe 600x600 z przepustnicg regulacyjng i skrzynkg roz- |szt.
d.3./0139-04 prezna np. typ NSDZ-400-R-SL/SRt-g300P prod. Smay,
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
320|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe 600x600 z przepustnicag regulacyjng, bez skrzynki szt.
d.3./0139-04 rozpreznej np. typ NSDZ-400-R-SL prod. Smay
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
321|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.3./0131-02 125 mm
1.3
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
322|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne 150x200mm szt.
d.3./0130-01
1.3
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
323|KNR 2-17 Regulatory zmiennego wydatku z sitownikami 230V 300x300 szt.
d.3./0130-02
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
324|KNR 2-17 Regulatory zmiennego wydatku z sitownikami 230V 300x400 szt.
d.3./0130-02
1.3
2 szt. 2,0000
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RAZEM 2,0000
325|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe o wydajnosci V=380m3/h, p=180Pa, + presostat np. typ |szt.
d.3./0208-02 ana-| TD-800/200 SILENT,prod. Venture Industries
1.3|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
326/KNR 2-17 | Cokoty dachowe pod podstawy dachowe o $r.200 mm szt.
d.3.|0149-02
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
327|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 200 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.3.|0149-02 wych
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
328/KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kotowe do przewoddéw o $r.200 mm szt.
d.3./0144-01
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
329/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.3.|0154-02
1.3
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
330|KNR 2-17 Rewizje do przewoddw wentylacyjnych szt.
d.3.|0153-05
1.3
12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
331 |Kalkulacja |Uruchomienie i regulacja uktadu wentylacji mechanicznej kpl.
d.3.|wlasna
1.3
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3.1. Instalacja wodociggowa
4
332|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-X Dz20 m
d.3./0112-01 ana-|
1.4|logia
60 m 60,0000
RAZEM 60,0000
333|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-X Dz26 m
d.3./0112-02 ana-|
1.4|logia
36 m 36,0000
RAZEM 36,0000
334|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-X Dz32 m
d.3.|0112-03 ana-|
1.4|logia
13 m 13,0000
RAZEM 13,0000
335|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-X Dz40 m
d.3./0112-04 ana-
1.4|logia
6 m 6,0000
RAZEM 6,0000
336/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-X Dz50 m
d.3.|0112-05
1.4
4 m 4,0000
RAZEM 4,0000
337|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3./0101-01
1.4
60 m 60,0000
RAZEM 60,0000
338|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3.|0101-02
1.4
36 m 36,0000
RAZEM 36,0000
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339|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.3.|0101-02
1.4
13 m 13,0000
RAZEM 13,0000
340|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.|0101-04
1.4
6 m 6,0000
RAZEM 6,0000
341|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.|0101-05
1.4
4 m 4,0000
RAZEM 4,0000
342|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3.|0333-02 nej
1.4
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
343|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z  |szt.
d.3./0326-05 cegiet
1.4
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
344/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z plytek i bloczkéw z beto-|m3
d.3./0361-02 nu komorkowego o szer. do 1/2 cegly
1.4
0,18 m3 0,1800
RAZEM 0,1800
345|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, |m
d.3./0207-03 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
1.4
13 m 13,0000
RAZEM 13,0000
346 |KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3./0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o
1.4 $r. zewnetrznej 16-20 mm
26 szt. 26,0000
RAZEM 26,0000
347|KNNR 4 Zawory katowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.3./0132-01 ana-/minalnej 20 mm
1.4|logia
26 szt. 26,0000
RAZEM 26,0000
348 |/KNNR 4 Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3./0132-05 nominalnej 40 mm
1.4
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
349/KNNR 4 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.|0411-05
1.4
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
350(KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typu EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3./0130-05 ana-|
1.4|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
351 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.3./0122-06 o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
352|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm np. JS 02 kpl.
d.3.|0140-02
1.4
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
353|KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15 szt.
d.3.|0132-01 ana-|
1.4|logia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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354 |KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-01
1.4
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
355|KNNR 4 Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-01
1.4
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
356 |KNNR 4 Baterie umywalkowe dla NP o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-01
1.4
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
357|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0135-01
1.4
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
358 |KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
1.4
119 m 119,0000
RAZEM 119,0000
359/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.3./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.4
3 prob. 3,0000
RAZEM 3,0000
360(KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.4
119 m 119,0000
RAZEM 119,0000
361 |KNR 4-04 Demontaz przewod6w wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 40-50 |m
d.3./0701-08 mm
1.4
6 m 6,0000
RAZEM 6,0000
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5
362|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0217-06 odktad w gruncie kat. lll
1.5
45 m3 45,0000
RAZEM 45,0000
363|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1.5 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
5 m3 5,0000
RAZEM 5,0000
364 |KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.|0501-02
1.5
26 m2 26,0000
RAZEM 26,0000
365|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09
1.5
11 m3 11,0000
RAZEM 11,0000
366 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.5
35 m3 35,0000
RAZEM 35,0000
367|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3./0236-01
1.5
50 m3 50,0000
RAZEM 50,0000
368 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.3./0408-01
1.5
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34 m 34,0000
RAZEM 34,0000
369|KNRW 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm m
d.3./0408-2
1.5
10 m 10,0000
RAZEM 10,0000
370|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa o $r. zewn. 250 mm m
d.3./0408-04
1.5
1 m 1,0000
RAZEM 1,0000
371|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 150 mm m
d.3./0804-01
1.5
44 m 44,0000
RAZEM 44,0000
372|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.5
8 m 8,0000
RAZEM 8,0000
373|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.5
24 m 24,0000
RAZEM 24,0000
374/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze-  |szt.
d.3./0211-01 niach wciskowych
1.5
14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
375|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.3./0211-03 niach wciskowych
1.5
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
376KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.3./0213-05
1.5
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
377|KNNR 4 Rewizja posadzkowa dla rur kanalizacyjnych szt.
d.3./0216-02 ana-|
1.5|logia
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
378/KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3./0218-01
1.5
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
379|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - podtgczenie skroplin |szt.
d.3./0218-02 i zmywarki
1.5
7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
380|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3./0333-02 nej
1.5
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
381|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z  |szt.
d.3./0326-05 cegiet
1.5
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
382|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.3./0209-03
1.5
0,12 m?2 0,1200
RAZEM 0,1200
383|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkéw z beto-|m3
d.3./0361-02 nu komorkowego o szer. do 1/2 cegtly
1.5
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0,36 m3 0,3600
RAZEM 0,3600
384|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.3./0207-03 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
1.5
9 m 9,0000
RAZEM 9,0000
385/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z rur PP PN10 o $r. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.3./0208-05 ana-|niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
1.5|logia
10 m 10,0000
RAZEM 10,0000
386|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z rur PP PN10 o $r. 25 mm na scianach w budynkach|m
d.3./0208-05 ana-|niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
1.5|logia
19 m 19,0000
RAZEM 19,0000
387|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.3./0230-02
1.5
5 kpl. 5,0000
RAZEM 5,0000
388|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla NP kpl.
d.3./0230-02
1.5
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
389|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.3./0229-05
1.5
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
390(KNNR 4 Zlew techniczny szt.
d.3./0229-04
1.5
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
391|KNR 2-15/  |Elementy montazowe (stelaz podtynkowy) do pisuaru montowane w sciance |kpl.
d.3.|GEBERIT |lekkiej
1.5/0102-06
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
392|KNNR 4 Pisuar pojedynczy z ptuczka i przyciskiem sptukujgcym kpl
d.3./0234-1
1.5
2 kpl 2,0000
RAZEM 2,0000
393|KNR 2-15/ |Elementy montazowe (stelaz podtynkowy) do miski ustepowej montowane w  |kpl.
d.3.|GEBERIT |sciance lekkiej
1.5/0102-05
5 kpl. 5,0000
RAZEM 5,0000
394|/KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa kpl.
d.3.|GEBERIT
1.5/0104-01
4 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000
395|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa dla NP |kpl.
d.3.|GEBERIT
1.5/0104-01
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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