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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogodine
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdine
dla robot objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP
dla poszczegolnych asortymentéw robét drogowych . W przypadku braku ogéinych
specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot,
ustalenia dotyczg réwniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny ( korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzeh i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcy i
projektantem.



1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgciji
nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

1.4.13.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.



b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym zadaniem jest ochronanawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas

drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi

przez ruch na drodze.

1.4.17.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddw, umieszczenia urzadzeh organizacji i bezpieczenhstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.19.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.



1.4.22.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potfgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.23.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

1.4.25.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu
budowy.

1.4. 27.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu roboét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet SST.Na Uszkodzong lub zniszczong
infrastrukture Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:- Zamawiajgcego i

-sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w



catej dokumentacji. .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wykonawca w miejscach i ilosciach
okreslonych przez projekt organizacji ruchu umiesci tablice informacyjne, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Ruchu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowg. Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych .W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje



zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tego terenu. 1.5.5. Ochrona srodowiska w
czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia .Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okredlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na sSrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. .Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie



przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw
z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci . Jednakze, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru .Inspektor nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
robét przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw jak roéwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze



wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonhczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora nadzoru Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego .Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie
zapfaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
i uzyska zgode Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem tego materiatu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.



2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki: Inspektor nadzoru
bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i
innych parametréw technicznych..

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i



wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny Kkoszt,
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosSci
powinien zawiera¢: cze$¢ ogolng opisujgcg :organizacje wykonania robot, w tym
terminy i sposdb prowadzenia robdét, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét, sposéb zapewnienia bhp.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okredlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
.Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prdbek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw lub innych dokumentéw wynikajgcych z
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (D. U. z 2004r. Nr 92
poz. 881 ze zm. )

UWAGA: W przypadku przytoczenia w tresci STWIOR nieaktualnych lub
nieobowigzujgcych norm nalezy stosowac aktualne normy, ktére je zastgpig oraz w
przypadku nie przytoczenia normy w STWIOR, nalezy stosowa¢ norme
obowigzujacg6.7. Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest
wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoéci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ,terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robodt, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace
czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczgce jakosci
materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,
kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem,
kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i



wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Ksigzka obmiarow Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
.Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania .Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: odbiorowi roboét zanikajgcych — odbiorowi czesciowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiér  bedzie



przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej .\W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i

ew. PZJ,

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét witascicielom urzadzen,



6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu .Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét
bedg obejmowaé: robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z
towarzyszgcymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki
obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6ine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcymi odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie terenu, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i



.tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych. Koszt utrzymania objazdow i
organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie
ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/ i organizacji ruchu
obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatbw i oznakowania, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
zezm. ).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2001r Nr
138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2015r poz. 460
ze zm.)

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
D-01.02.04

1. WSTEP
1. 1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania sST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrkg elementéw drdg

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét-podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5

2. MATERIALY



2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw-podano w OST D-M-00.00.00.p.2
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu-podano w OST D-M-00.00.00.p3

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drég, moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru: spycharki, tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ciezarowe,
zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni,koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu-podano w OST D-M-00.00.00.p.4
4.2. Transport materiatlow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét-podano w OST D-M-00.00.00.p.5

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw dréog, o obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora nadzoru. Jes$li dokumentacja kosztorysowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST. Wszystkie elementy mozliwe
do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okredlone w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.6

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne
doty po usunietych elementach nawierzchni, powinno spetniaé odpowiednie
wymagania

7. OBMIAR ROBOT.

7.10g06Ine zasady obmiaru robét-podano w OST-D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ogrodzen jest:
dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),dla kraweznika, opornika,



obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),dla
znakow drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci-podano w OST-D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania robot obejmuje:

- a) dla rozbiérki warstw nawierzchni: wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do
rozbiérki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ew. przesortowanie materiatu
uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatbw 2z rozbiorki, wyréwnanie podioza i
uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

- b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikoéw: odkopanie kraweznikow,
obrzezy i opornikbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki
cementowo-piaskowej i ew. taw, zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

-d

- ¢) dla rozbidrki chodnikéw: reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i
zerwanie innych materiatdw chodnikowych, ew. przesortowanie materiatu
uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo — piaskowej ,zatadunek i wywiezienie materiatow

- rozbidrki, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;;

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
4 BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym i kwadratowym
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LINIOWE ROBOTY ZIEMNE D-
02.00.01

1. Wstep



1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych ,przy budowie ulic.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg: wykonanie wykopow

w gruntach nieskalistych, ,budowe nasypéw drogowych, pozyskiwanie gruntu z
ukopu lub dokopu. 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi

i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4. 4.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, jako grunt skalisty.

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofozone w obrebie
pasa robot drogowych.

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot drogowych.

1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowg.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

P
Is = __d
pds
gdzie:
Pa - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-

77/8931-12 [9], (Mg/m3), pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét- podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw- podano w OST D-M-
00.00.00.p.2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do
budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru .Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998
[4]



Lp. stzozggélnieni Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
t—TRodzajgrumtu =—TUTOSZ =—piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- 2wir - zwietrzelina |- dlina piasz-
- pospoika gliniasta czysta zwiezta,
- piasek gruby |- rumosz glina Zwiezia,
. - . . glina pylasta
- piasek sredni gliniasty zwiezia
- piasek - zwir gliniasty | _ i, it piaszczys-
drobny - pospotka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo
nierozpadow wysadzinowe
y — piasek gliniasty
—  pyl, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 |Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 |[Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu- podano w OST D-M-00.00.00.p.3

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do: odspajania gruntow (, koparki,
tadowarki, itp.),jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
, rowniarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.),sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu- podano w OST D-M-00.00.0.p.4
4.2. Transport gruntéw

41.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz
do odlegtosci transportu.).Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci



zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét- podano w OST D-M-00.00.00.p.5

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem..
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ogodlne zasady kontroli jakosci robét- podano w OST D-M-00.00.00.p.6
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w p-kcie 5 Szczegdlng uwage nalezy zwroécic

na: wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie
6 SST D-02.01.01,

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla
ktéorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogédlne zasady obmiaru robét- podano w OST D-M-00.00.00.p.7

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w
SST D-02.01.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D - 02.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopéw w

gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe-podano w OST.D-02.00.01.p.1.4.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét-podano w OST.D-02.00.01.p.1.5. 2. MATERIALY
(GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie

stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowaé sie grupa

nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,

nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z SST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w OST
D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1.0golne zasady prowadzenia rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 5
.Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki
sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Minimalna warto$€ I« dla-

Strefa autostrad innych drag
korpusu i drég kategoria ruchu| kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubo $ci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gt€bokoSci od 20 do 50 cm

od powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je



dogescic do wartosci |s, podanych w tablicy 1.Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. Nadzoru

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét

ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z

PN02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu
o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest
mniejsza niz 0,3 m.Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzenh powierzchni
robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét-podano w OST.D-02.00.01.p.6

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymiw i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na: sposéb

odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie statecznosci
skarp, odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),zageszczenie gérne;j

strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét-podano w OST.D-02.00.01.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie wykopu z



transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania, profilowanie dna wykopu, , skarp, zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw ,  wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie, wykonanie, a nastepnie rozebranie drog
dojazdowych, rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
D-03.02.01d.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z regulacja wysokosciowag
urzgdzen wodkan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej urzgdzen odwadniajgcych przy
budowie, modernizacji i remontach drdg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wpust uliczny z osadnikiem-urzadzenie zbierajgce wody opadowe z jezdni i
chodnika oraz gromadzace osady w osadniku

1.4.2.. Studnia rewizyjna —stuzy do kontroli droznosci kanatu.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw-podano w OST.D-M-00.00.00.p.

2.2. studnie rewizyjne

2. 3.Kregi betonowe lub zelbetowe sred. 80cm i powyzej

2.4. Studzienki Sciekowe

2.1.1. Wpusty uliczne zeliwne- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN124[1]
2.1.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50
cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.1.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane- o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3]
2.6. Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.7.3. Wpusty i pokrywy studni zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.3

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.5



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdow swiadkow i kotkdw krawedziowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot- Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang
przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa-jest szt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: roboty montazowe.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci-podano w OST.D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1-ego kpl. obejmuje: oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie robot
przygotowawczych, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w
specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

1.PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu

2.PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

3.PN-EN 206-1:2000 Beton. wymagania i kryteria zgodnosci,produkcja

4.PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

5,PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych

6.PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-EN14188-1:2004 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

9. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

10. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

12. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14.PN-EN 197-1A3:2007 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny

07

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .
2.  ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

D - 03.04.01a
UZUPELNIENIE POKRYW | KRATEK
SCIEKOWYCH

INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z uzupetnieniem pokryw studni i
kratek sciekowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych z uzupetnieniem pokryw studni i kratek
Sciekowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia —chfonna, ,rewizyjna, kanalizacji zlokalizowane w pasie drogowym

1.4.2. Kratka sciekowa-zlokalizowana w pasie drogowym stuzy do odbioru waéd
opadowych

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét- podano w OST D-M-00.00.00 p1.5.

2. MATERIALY-

2.1. Pokrywy na studzienne -zeliwne lub zeliwno-betonowe

2.2. Kratki sciekowe-zeliwne lub zelbetowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

5 2 Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru i rodzaju
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét



Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena uzupetnienia 1 szt. studni lub kratki $ciekowej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Nie wystepuja

PROFILOWANIE
| ZAGESZCZANIE PODLOZA
D-04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczania podtoza
gruntowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego,

nadania odpowiedniego spadku poprzecznego oraz przygotowanie koryta pod

konstrukcyjne warstwy nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe-podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.4 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace roboét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.5

2. Materialy-Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.3

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczenia powinien

wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: réwniarek lub



spycharek, koparek walca statycznego 15T, wibracyjego lub ptyt wibracyjnych,
samochoddéw wywrotek Stosowany sprzet i $rodki transportu nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza jak i otoczenie
(zabudowa)
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.4
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.5
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia poditoza
gruntowego w korzystnych warunkach atmosferycznych-( optymalna wilgotnos¢
podtoza -20% do+ 10 %)
5.3. Wykonanie koryta, uzupetniajgcego nawierzchnie

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji kosztorysowej i SST, tj. odwieziony na odktad
lub zwatke .Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. .Jezeli wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych spadkéw i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, 1s=1,0.Do profilowania podtoza nalezy stosowaé
réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego, jw. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5]. E2>100 MPa
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.6
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza ustala inspektor nadzoru.



Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych zataman.

6.2.2. Spadki poprzeczne

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od 1..Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie
wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych przez nadzér wykona wykonawca we wtasnym zakresie, wyréwnana
i powtdrne zagesci dodanie nowego materiatu bez spulchnienia podtoza wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci-podano w OST.D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, zatadunek nadmiaru
odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta, korony drogi gruntowej i zageszczenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
2004 (U) odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem ifatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
D-04.02.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgczajgcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych, stanowigcych
czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe-podano w .D-M-00.00.00.p.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.5t

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow-podano w OST.D-M-00.00.00.p.2
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa :piaski,
zwir, pospotka

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okredlony zaleznoscig;

=

15
dsgs

<5

gdzie:

Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej

dss - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciag;

U = @ =5
le
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe

odcinajaca,
dw - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.Zwir i mieszanka
stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i Il.
Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Sktadowanie materiatéw
2.5. Skiadowanie kruszywa Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy
odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.3
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgce;
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
réwniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU-PODANO W OST.D-
M-00.00.00.P.4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.5
5.2. Przygotowanie podioza

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystagpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wediug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].W przypadku,
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gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajagca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac¢ 2,2.Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne;j
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie .Nie dopuszcza sie ruchu
budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajacej. W przypadku
warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru

6. 3.Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? warstwy odcinajgcej lub odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci-podano w OST.D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej- to m2 warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-EN 12620:2002 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu (U)
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

1.Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu =z
zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE
D-04.04.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
0ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i
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obejmujg SST:D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie,D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie
jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych
poszczegolnych  rodzajow podbudéw z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie:D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot-podano w OST.D-M-00.00.00.p.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw-podano w OST.D-M-00.00.00.p.2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie podano w OST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéow podbuddw:D-

04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie,D04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.

2.1.1. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomoc- | zasad | pomoc | zasad | pomoc-
-nicza | nicza | -nicza | -nicza | -nicza | nicza

T = )’Lrll Ul o Ul o Ul o VU o A\"L" - A\"L" - TINFLOTUUT TS
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 [do10| do12 | do 10 | do 12 -15 [3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartosé ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ° i -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej hiz (1

° ‘g‘{ggi‘fg;gmyﬁfs‘“’wy Pl 0d30 | 0d30 |0d30 | od30 | . | BN-64/B931
zageszczeniu metoda | lub do70 | do70 [ do70 | do70 -01[26]

Il wg PN-B-04481, %

6 |[Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) s$cieralno$¢ czesciowa PN-B-06714
po 1/5 peinej liczby -42[12]
obrotdw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 ) ) PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i -37[10]
zela- |- - - - ! 3 | PN-B-06714
zawy _lqc‘:'znle, % (m/m), nie 39 [11]
wiecej niz

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SO;, % 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskaznik nos$no$ci  Wies
mie-szanki Kkruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is =| 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
, 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zageszczeniu ls =

1,03

2.1.2. Materiat na warstwe odsgczajgca
Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie: zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],piasek

wg PN-B-11113 [16].
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2.1.3. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie: piasek wg PN-B-11113 [16],miat wg PN-B-

11112 [15], geowtdkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty

technicznej.

2.3.4. Materiaty do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie: cement portlandzki wg PN-B19701

[17],wapno wg PN-B-30020 [19],popioty lotne wg PN-S-96035 [23],zuzel

granulowany wg PN-B-23006 [18].Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod

warunkiem uzyskania réwnorzednych efekidow ulepszania kruszywa i po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego

nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu-podano w OST.D-M-00.00.00.p.3

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia

dozujgce wode, réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow

ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W

miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu-podano w OST,D-M-00.00.00.p4
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét pod-ano w OST.D-M-00.00.00.p.5
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢é utozona na podiozu
zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DPis <5 (1)
dgs
w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe
odcinajacy lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byc¢
wczes$niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych
niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po =zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas =zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
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okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc

mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke

nalezy osuszy¢.Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29]

powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg

tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg

Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany

naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt

napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.6 6.2.
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie

wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwos¢ oraz zakres

badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Cz&stotliwo$C¢ badan
. Maksymalna
. , Mlnlmalnr? powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badal gc?ba b‘?ga. 112 | podbudowy
ziennej Z|.a ce przy-padajaca
roboczej na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zag®szczenie warstwy 10 prébekna 10000 m 2
, , 2 . .. .
4 | Badanie wia SciwoSci kruszywa wg tab. 1, pkt dia ka dEJ ggrtlu krt_Jszywa !
239 przy kaZdej zmianie
o kruszywa

6.1.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem.

6.1.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -
20%.Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazde] warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, Kkontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedilug zalecen Inspektora nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu £, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

L2 < 22

£
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2.Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposoéb losowy w obecnosci Inspektora nadzoru
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw |  Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciggly planografem albo co

= [SEGSE OIS 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

8 | Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztaicenia co najmniej w dwoch przekrojach na
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. . kaZde 1000 m _
- ugi€cie sprezyste co najmniej w 20 punktach naka Zde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢
wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢
wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé
4-metrowg fatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢:10 mm dla
podbudowy zasadniczej,20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
zatozonymi i tolerancjg 0,5 %.+

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz 5 cm.+

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.+

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy
4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
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z kruszywa Wskaznik Minimalny modut odksz{ato zageszczeni
Maksymalne ugiecie  cenia mierzony ptytg o

wskazniku als nie sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa

Wros Nie mniejszy niz

mniejszym
niz, % 40 kN 50 KN  od pierwszegogzenia E1 obciod
drugiegogzenia E:
obci
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien
na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy =zanizenie nos$nosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
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71.

Ogodlne zasady obmiaru robét-podano w OST.D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg

mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

8

jest m?2

podbudowy z kruszywa stabilizowanego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci- podano w OST D-
M00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, podano w D-04.04.02

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-EN 932-3
3. PN-EN 933-1
4. PN-EN 933-3
5. PN-EN 1097-5
6. PN-EN 1097-6
7. PN-EN1367-1
8. PN-EN 933-10
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11.  PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie

mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci
w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

20.

30.

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie
wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych

ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM
Warszawa 1997.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

D-04.04.02
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewodzkich. Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach
miejskich i gminnych. 1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub

wiecej warstw zageszczonego materiatu, ktéry stanowi warstwe nosng

nawierzchni drogowe;j.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych
od 8 mm Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek pogarszajgcych parametry.
2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5. 1.0g0Ine zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST
D04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.Jesli dokumentacja



REMONT CHODNIKOW, ZJAZDOW, PARKINGOW | NAWIERZCHNI DROG NA TERENIE GMINY MICHALOWICE.

projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [215.4. Wbudowywanie i
zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozkiadania i zageszczania mieszanki podano w OST
D04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w OST
D04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w

OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano
w OST D—O4.94.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00

,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg, dostarczenie mieszanki
na miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki,
utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. przepisy zwigzane Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 10.

D 05.02.02
NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru remontu czgstkowego nawierzchni brukowcowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni brukowcowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z brukowca.

1.4.2. Podsypka - czes¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego
materiatu, w ktérej osadza sie brukowiec.

1.4.3. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.4. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B06101

[19], sa:

- brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec ptytowany, wg PN-B-11104
[14],

- kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- piasek na podsypke oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113
[16],

- woda, wg PN-B-32250 [18],

- materiaty na warstwe odsgczajgcg, w przypadku gdy dokumentacja projektowa
przewiduje jej wykonanie; materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom SST
D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by¢ kamieniem
trwatym, nie zwietrzatym, mieé strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwieztg, bez

peknieé

2.3.2. Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do
128 mm i od 12,8 do 20 mm i powinien odpowiadaé wymaganiom wg
PN_B_11112[15]

2.3.3.Piasek na podsypke oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien
odpowiada¢é wymaganiom podanym w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogolne”.
2.3.4.Woda, stosowana przy zageszczaniu i do zwilzania warstw piasku, powinna
odpowiadaé wymaganiom punktu 2.3 SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni

brukowcowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

- ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtotkéw brukarskich, dragow

stalowych do wyjmowania bruku, topat, pit, siekier, - przewoznych zbiornikéw do

wody (beczkowozéw),

- ew. walcéw statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku
zastgpienia trzeciego ubijania recznego brukowca na podsypce piaskowej,

- ew. walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmnie;j
18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchnie brukowcowag powinno by¢ przygotowane zgodnie z
warunkami ogolnymi okre$lonymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1. Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom punktu 2.3.3.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to grubosé warstwy podsypki
powinna wynosi¢ 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosi¢ co najmniej od 2 do
3 cm liczgc od spodu brukowca, o najwiekszej znormalizowanej wysokosci, do
spodu podsypki.

5.4. Uktadanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej
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Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by¢ przesortowany. Brukowiec
wyzszy powinien by¢é osadzany od strony zewnetrznej jezdni, nizszy zas ku jej
Srodkowi. Roznica wysoko$ci dwdch kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie
nie powinna przekraczaé¢ 2 cm.

Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do gory powinien by¢ osadzony
w podsypce najwyzej do potowy wysokosci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity
uderzeniami mtotka w gorng powierzchnie tak, aby nie wychylat sie przy poruszaniu.
Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie
nadmiernie. Na zamarznietg podsypke nie wolno kfas¢ brukowca. Nawierzchnie
brukowcowg nalezy wykonywac jednoczesnie na catej jej szerokosci. Nawierzchnia
powinna by¢ utozona $cisle, z przewigzaniem szczelin tak w kierunku podtuznym jak
i poprzecznym, a kazdy osadzony brukowiec musi przykrywac szczeline powstatg
miedzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniamii ma by¢ do nich $cisle dosuniety.
Szczeliny podtuzne nie mogg by¢ dituzsze niz dwa brukowce. Widziane z géry
szczeliny powinny mie¢ ksztatt podobny do trdjkgtow utworzonych z linii krzywych.
Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiada¢ pod naciskiem nogi i nie powinien
tatwo dawac¢ sie wyciggna¢ reka.

Nawierzchnie brukowcowg nalezy ubija¢ trzy razy ubijakami stalowymi o masie od
25 do 35 kg. Na odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna sie od kamieni oporowych
i stopniowo przesuwa sie ku Srodkowi jezdni. Na tukach poziomych o spadkach
jednostronnych ubijanie rozpoczyna sie od nizszych kamieni oporowych i przesuwa
sie stopniowo do wyzej utozonych na tuku zewnetrznym.

Pierwsze ubijanie wykonuje sie bez wypetniania spoin i bez polewania brukowca.
Ubijanie to ma na celu wyréwnanie nawierzchni do profilu oraz czeSciowe osadzenie
brukowca. Ubijakiem uderza sie w srodek czota brukowca z wysokosci 15 do 20 cm
tak, aby zagtebienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje sie klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm,
przesuwajgc go miottami w celu nalezytego zapetnienia spoin i polewajgc woda.
Nastepnie usuwa sie z nawierzchni pozostaty materiat i ubija sie go po raz drugi,
uderzajgc silnie w srodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien
zagtebia¢ sie 0 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia sie wypetnienie spoin klincem o wymiarach 4 mm do
12,8 mm z przesuwaniem materiatbw miottami i polewaniem wodg. Materiat
pozostaly na nawierzchni usuwa sie i ubija po raz trzeci, uderzajgc ubijakiem 2 lub
3 sgsiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni moze by¢ zastosowane watowanie. Przed
watowaniem nalezy usung¢ z nawierzchni luzno lezacy material. Watowanie
wykonuje sie walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynajgc od kamieni
oporowych i stopniowo przesuwajgc sie ku srodkowi. Nastepnie watuje sie
nawierzchnie w kierunku ukosnym do osi drogi. Walec po kazdym pasie powinien
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przetaczac sie od 5 do 6 razy. Podczas watowania nawierzchnie nalezy polewaé
woda.

Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z uktadaniem brukowca. Pozostawienie
utozonego brukowca na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas kazdego kolejnego ubijania przekrdj nawierzchni nalezy sprawdzac
szablonem, a fatg rowno$¢ w kierunku podtuznym.

Brukowce zapadniete nalezy podnie$¢, uzupetniajgac brakujgcg podsypke, a
wystajgce dobi¢. Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nalezy wyjaé i zamienic
nowymi. Ubijanie nalezy zakonczy¢ na 3 do 5 m przed kohcem odcinka, na ktérym
utozono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnie
nalezy przysypa¢ warstwg 1,5 do 2 cm piasku (lub zwiru) w celu zabezpieczenia
materiatu wypetniajgcego spoiny przed wyrywaniem kotami pojazdéw, uzupetienia
wypetnienia spoin i ztagodzenia uderzen koét pojazdéw. Warstwe piasku nalezy
utrzymywaé przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez
ruch w strone poboczy nalezy podmiata¢ na srodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna mie¢ w przekroju poprzecznym przekroj
daszkowy o spadku zgodnym z dokumentacjg projektowa, a jesli dokumentacja
projektowa nie okreslita tego inaczej to o spadku 3 do 4% z zaokragleniem po srodku
jezdni o wysokosci 1,5 do 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6 SST D-05.02.00

.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoine”.

6.2. Badania w czasie roboét

W czasie rob6t Wykonawca bedzie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi w

punkcie 5.4.

- sortowanie brukowca i osadzanie wyzszych brukowcéw od strony zewnetrznej
jezdni, a nizszych ku jej srodkowi, nie przekraczanie wysokosci dwéch kamieni
bezposrednio przylegajgcych do siebie 02 cm, witasciwg wilgotnos¢ podsypki,
osadzanie brukowcéw w podsypce co najwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do
10 cm),sposéb klinowania brukowca, sposoéb ubijania brukowca, réwnosé
podtuzng i poprzeczng nawierzchni.

6.3. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci
nawierzchni brukowcowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w
obecnosci inspektora, sprawdza: konstrukcje nawierzchni, uksztattowanie osi
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nawierzchni, rzedne nawierzchni, przekroje poprzeczne, szerokos¢ nawierzchni,
réwnosc¢ nawierzchni, Scisto$¢ utozenia nawierzchni, doktadnosé¢ ubicia nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.3.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni sprawdza sie co do zgodnosci z dokumentacjg projektowa
przez rozebranie nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m2

6.3.3. Wymagania dotyczace przekroju poprzecznego Przekroje poprzeczne
sprawdza sie przez przytozenie szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne
powinny by¢ tak wykonane, aby przeswit miedzy dolng krawedzig szablonu
profilowego a powierzchnig nawierzchni nie przekraczat 20 mm.

6.3.4. Wymagania dotyczgce sScistosci utozenia nawierzchni

Scisto$¢ utozenia brukowca sprawdza sie przez wytamanie od 1,5 do 2 m2brukowca
i ponowne zabrukowanie tym samym kamieniem. Scisto$é utozenia brukowca
przyjmuje sie jako dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu wylamanej
nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie wiecej niz 3% wytamane;j
powierzchni.

6.3.5. Wymagania dotyczace doktadnosci ubicia nawierzchni

Doktadnosc¢ ubicia nawierzchni sprawdza sie  ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,
uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu doktadno$ci ubicia brukowiec
nie powinien okazywa¢ widocznych oznak osiadania pod wptywem trzech uderzen
ubijakiem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.4.1. Niewlasciwe cechy materiatéw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty kamienne nie spetiajgce
wymagan zostang wbudowane, to na polecenie inspektora Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wtasny koszt.

6.4.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punktach 6.1 i 6.3 powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? remontu czgstkowego nawierzchni brukowcowej obejmuje: prace
pomiarowe i oznakowanie robét, przygotowanie podtoza, dostarczenie brukowca i
innych materiatéw, wykonanie podsypki piaskowej, ustawienie kamieni oporowych,
utozenie brukowca, ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tamanym
bez zalewania spoin , przysypanie warstwg piasku lub Zzwiru, wykonanie pomiaréw
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogodlne” pkt 10.

D - 05.03.03
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem remontu
czagstkowego nawierzchni z ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych i
powiatowych. Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST



REMONT CHODNIKOW, ZJAZDOW, PARKINGOW | NAWIERZCHNI DROG NA TERENIE GMINY MICHALOWICE.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt betonowych
szesciokatnych i kwadratowych. Nawierzchnia z ptyt betonowych moze byé
uktadana bezposrednio na podtozu lub na odpowiedniej podbudowie z
zastosowaniem podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z ptyt betonowych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét - podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw- podano w OST D-M-
00.00.00.p.2.

2.2. Plyty betonowe

Do remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt betonowych stosuje sie ptyty betonowe
szesciokgtne , wg BN-80/6775-03/02 [

SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu- podano w OST D-M-00.00.00,p,3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt

Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie. Do
wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku
ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetiania
spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu- podano w SST D-M-
00.00.00.p.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét- podano w SST D-M-00.00.00.p.5.
5.2. Podloze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio
ukfadana jest nawierzchnia. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
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zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu
oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ |s > 1,0.Podtoze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowié:podtoze z
gruntu rodzimego, wyprofilowane i zageszczone do Is 1,0,istniej> gca nawierzchnia
zwirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z piasku
od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacjg projektowsg.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich SST

5.4. Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B06712
[1]. Grubos$¢ podsypki i warunki jej stosowania powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.5. Ukladanie ptyt
5.5.1. Sposdb ukfadania piyt

Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

5.6. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Przy
wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakc;ji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢é wykonane na petng wysoko$¢ ptyt.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o wytrzymatosci Rzs 20> MPa, powinno by¢
wykonane w gtgb nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty. Przy wypetnianiu spoin masg
zalewowg - przed zalaniem spoiny powinny by¢é wypetnione piaskiem do 2/3
wysokosci ptyt.

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypetnienia spoin zaprawg cementowg. Szczelin dylatacyjne powinny
by¢ wypetnione masg zalewowg w taki sam sposob jaki stosuje sie przy wypetnianiu
spoin masg zalewowg. W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z ptyt
szesciokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane co 10
do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane rowniez miedzy nawierzchnig
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i kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz szczelin poprzecznych powinny
by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét- podano w SST D-M-00.00.00.p.6
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Piyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych. Badania
petne przeprowadza producent ptyt. Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy
kazdym odbiorze piyt,

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badanie podtoza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie utozenia ptyt
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie
oceny wizualnej na catej dtugosci remontowanego odcinka, czy jest zgodne z
warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.3.3. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo
wybranych miejscach

6.3.4. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
na catej dtugosci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].Nierbwnosci podiuzne nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z

tolerancjg 0,5%.*

6.4.3. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej) Dopuszczalne odchyiki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.+

7. OBMIAR ROBOT



REMONT CHODNIKOW, ZJAZDOW, PARKINGOW | NAWIERZCHNI DROG NA TERENIE GMINY MICHALOWICE.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét- podano w SST D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) remontowanej nawierzchni z piyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci- podano w SST D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena remontu 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze,oznakowanie robot,przygotowanie podtoza lub
podbudowy,dostarczenie materiatow,wykonanie podsypki,utozenie
ptyt,wypemnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,pielegnacije
nawierzchni,przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-EN Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
13242:2004

2. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

3. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. PN-EN 197-1:2007 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i

drogowe

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspédlne
wymagania i badania



REMONT CHODNIKOW, ZJAZDOW, PARKINGOW | NAWIERZCHNI DROG NA TERENIE GMINY MICHALOWICE.

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
D - 05.03.23

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej- zjazdy

1.2. Zakres stosowania SST stanowi obowiazujaca podstawe

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa
kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni: drég i ulic lokalnego
znaczenia ,parkingéw, placéw, zjazdéw, wjazdoéw do bram i garazy, chodnikéw,
placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodag
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w
dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét - podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw- podano w OST D-M-
00.00.00.p.2

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: na dtugosci + 3 mm, na szerokosci + 3 mm, na

grubosci £ 5 mm .Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany,

klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie
powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].0dpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: prébka nie wykazuje

peknieé, strata masy nie przekracza 5%,0bnizenie wytrzymatosci na sciskanie w
stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
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2.2.7. Scieralno$¢ Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego
wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym
wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli .Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce

trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET

3.1. Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu- podano w OST D-M-00.00.00.p.3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. .Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego .Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu- podano w OST D-M-
00.00.00.p.4 4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na
palecie.. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét- podano w SST D-M-00.00.00.p.5

5.2. Podtoze.Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg w tym przypadku
warstwa gorna grub. 8cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na istniejgcej
podbudowie

5.4. Obramowanie nawierzchni
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Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych - krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6]

5.5. Podsypka: cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét- podano w OST D-M-00.00.00.p.6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na sciskanie. 6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt
5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
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projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST :pomierzenie szerokosci
spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),sprawdzenie prawidtowosci
wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest
zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub zgodnie z normg BN68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.3. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.2.4. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robot .Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét- podano w OST D-M-00.00.00.p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét- podano w OST D-M-00.00.00.p.8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: przygotowanie
podioza, ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, ewentualnie
wykonanie tawy pod krawezniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-
00.00.00.p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza
(ewentualnie podbudowy),dostarczenie materiatéw, wykonanie podsypki, utozenie i
ubicie kostki, wypetnienie spoin,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN- Betonowe kostki brukowe
EN1338:2005
2. PN- Woda zarobowa do betonu
EN1008:2004
3. PN- Kruszywa mineralne do betonu zwyktego EN13242:2004
4. PN-EN197- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
1:2002 wymagania i ocena zgodnosci
D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE+
LAWA BETONOWA Z OPOREM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw
betonowych. oraz tawy betonowej z oporem

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow: betonowych na tawie betonowej z
oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce
chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

1.4.2.t awa betonowa-wykonana z oporem stabilizuje kraweznik jezdniowy

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00.p.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow podano w OST D-M-
00.00.00.p.2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg: krawezniki betonowe, piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw, woda, materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01[14

]2.3.1. Typ-uliczny betonowy, prostokatny $ciety-jednowarstwowy gatunek 1

2.3. 2.tawa z betonu B15

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1,. Wymiary
kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.

a) kraweznik
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Tablica 1. Wymiary kraw€Znikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraw€Znikéw, cm
kraw€Znik | kraw€Znik | b h c d r
a a

20 30 min. 3 min. 12

U a 100 15 max. 7 max. 15

1,0

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

] Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

WkI€stoS€ lub wypukio$¢ powierzchni kraw€Znikéw w mm 2 3

Szczerby ograniczajdcych powierzchnie
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
kraw€dzi i naroZy

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugoS¢, mm, max 20 40
- gteboko$C, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.
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2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PNB-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla: tawy

betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu- podano w OST D-M-00.00.00.p

.34. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu- podano w OST D-M-00.00.00.p.4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét- podano w OST D-M-00.00.00.p.5

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie, przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni
kraweznika od jezdni) powinno by¢é zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalerr powinno wynosi¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej i podsypce cementowopiaskowe;j
5cm

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT-
6.1. ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ost d-m-00.00.00.p.6 7.
OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa-jest m (metr)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: wykonanie koryta
pod fawe, wykonanie tawy i podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci- podano w OST D-M-
00.00.00.p.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10.2. Inne dokumenty

D-07.08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy odtwarzanych
chodnikach.

1.4 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

1.0brzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i BN-80/6775-03/01
[71,

2. Piasek do wykonania faw,

3. Cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-EN
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197-1:2000 [1], 4.
Piasek do zapraw.

2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:obrzeze
niskie - On, obrzeze wysokie - Ow.

Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumenaciji Projektowej, a
jezeli brak takiego okreslenia nalezy stosowac obrzeza wysokie o wymiarach
8x30x100, o oznaczeniu Ow-1/8/30/100 BN-80/6775-03/04.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na: gatunek 1 - G1, gatunek 2- G2. Nalezy stosowac
obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)

3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

3.1 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

\\‘\\\‘

NANA
h

R

o b

Rysunek 1. Ksztait betonowego
obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeZy
Rodzaj Wymiary obrzeZy, cm
obrzeZa 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 30
Ow
90 8 24 3
100 8 30 3

3.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
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Dopuszczalne odchytki wymiarow dla obrzezy gatunku 1 wynosza: dtugos$c¢:
+8mm, wysokos¢ i grubosc: +3 mm.

3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tabeli 1. Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkoS¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1
WkI€stoSC lub wypuktoS¢ powierzchni i kraw€dzi w mm 2
Szczerby ograniczajdcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne

k . i
rawedzi i narozy Ograniczajacych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2
DtugoSC, mm, max 20
Gt€bokoSC, mm, max 6

3.4 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeZza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

3.5 Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton klasy C25/30 wedlug PN-EN

2061:2003 [2].

3.6 Materiaty na tawe i do zaprawy Na fawe nalezy stosowa¢ kruszywo drobne
(piasek), ktore powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [3].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w ST D-08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt 2.

4. Sprzet

4.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
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4.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

5. Transport

5.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt
4.

5.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu.

5.3Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatdw podano w ST D-07.08.01.01 "Krawezniki
betonowe".

6. Wykonanie Robot

6.1 Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2 Wykonanie koryta

Koryto pod fawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

6.3 Lawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z piasku, o grubosci warstwy 3cm po
zageszczeniu. Lawe wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda.

6.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

7. Kontrola jakosci Robét

7.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.2 Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzenh wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dlugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt
2.

7.3 Badania w czasie Robét

W czasie Robot nalezy sprawdzaé wykonanie: koryta pod fawe - zgodnie z
wymaganiami pkt 6.2, fawy z piasku zgodnie z wymaganiami pkt 6.3,ustawienia
betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 6.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

8. Obmiar Robét

8.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

9. Odbiér Robét

9.1 Ogédlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9.2 Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana tawa.

10. Podstawa Ptatnosci

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10.2 Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie obrzeza chodnikowego nie podlega odrebnej zapfacie i nalezy je
uwzglednic¢ w cenie jednostkowej wykonania nawierzchni betonowej lub nawierzchni
(chodniki) z kostki betonowej ktéra bedzie wykonywana w pasie robét ziemnych.
Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje m.in.:
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie fawy,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin, obsypanie

zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw

wymaganych w specyfikacji

technicznej. Przepisy

zwigzane

11. Przepisy zwigzane

Normy
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1. PN-EN 197-1:2000

2. PN-EN 206-1:2003

3. PN-EN 13043:2004

4. PN-99/B-06050

5. PN-B-10021/80

6. BN-80/6775-03/04

7. BN-80/6775-03/01

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczagce cementdow powszechnego
uzytku.

Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢.

Kruszywa do miesznek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.



