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SOKOLOWSKAI - DROGOWY, ODWODNIENIE

PRZEDMIAR

L.p. \ Podstawa | Opis i wyliczenia Pojum. Poszcz ] Razem
PRZEBUDOWA UL. SOKOLOWSKIES
1 Kod CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze budowlane, .
1iKalk. indyw. [Projekt organizacji ruchu na czas budowy. kpl
d.1:D.01.00.00
N kpl | 1000 _
e RAZEM 1.600
2|Kalk. wlas- |Organizacja ruchu na czas budowy. szt
d.1|na
£.01.00.00
S T s2t 1.000 |
I o RAZEM 1.000
3IKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-  [km
d.1|0111-01 nie rowninnym.
[0.01.01.01.
0.1 km o ......0:100
RAZEM 6,100
41KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- jm?
d.110113-01 moca spycharek
D.01.02.02
oo m2 200.000
. o |RAZEM 200.000
5[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3
d.1|0205-04 m3 w gr.kat. 1-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
D.01.02.02 odi okreslong przez oferenta, sam.samowytad.
20 ms 20.000
RAZEM 20.000
GIKNR A m
d.1|0101-02
200 m 200.000
7/KNNR & Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
¢.110806-02 - WYWOZ,
D.01.00.00.
...;RAZEM 95.000
8|/KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu - wywoz m3
d.1{0812-03
D.01.00.00.
6 lm? 6.000,
RAZEM 6.000
9IKNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- im2
d.1:0803-02 wo-piaskowej, oczyszczenie, wywoz
D m2 3.0001
RAZEM 3.000
10|KNNR & Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 om mechanicznie, wywoz m2
d.1/0802-02
L IRAZEM 140.000
11:KNNR & Mechaniczne rozebranie nawierzchni (podbudowy) z betonu, ¢ grubosci im2
d.1:0802-0610 |14 cm - wywoz
D.01.00.00.
. e | RAZEM 20,600
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- im?
d.1|0802-04 nicznie, grubosé 15 cm.- wywdz,
Krotnosc¢ = 4
RAZEM 1 . 120.060)
2 Kod CPV 45111200-0, Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie
13!KNNR 6 Koryta gf. 20 cm wykonywane w gruntach kat. IV na poszerzeniach jez- Im?2
d.2:0102-02 dni. Korytowanie na gtebokosé 80 cm.
D.02.01.01. [Krotno&¢ =3
225 m2 225.000
RAZEM 225,000
14 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.2|0217-06 na odkiad w gruncie kat.lll,
300 m3 300.000; ]
g PAZEM 300.000
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki 0.40 |m3
d.2i0201-08 m3 w gr.kat. 1II-1V z transp.urobku na odl. 20 km, sam.samowyiad.
D.02.01.01
100 m?3 100.000
RAZEM 100,000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20019 dla ADAM KLUJ

Lp. | Podstawa | Opislwyliczenia Sdm, | Poszez | Razem
16:KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz- :m2
4.2{0103-03 chni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i wai- |
D.02.01.01. |ca wibracyjnego w grunach kat. -1V, wskaznik zageszozenia 1,03 :
..|1257 ma__ 257.000 o
B _|RAZEM 257.000
3 Odwodnienie n o
17|KNR 2-01  {Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.1 m3  im?
d.3(0217-02 na odkiad w gruncie kat.ll}
£.02.01.01
40 m2 40.000
B RAZEM 140,000
18 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparikami przedsigbiernymi o pojemnnosci  |m3
d.3:0201-08 {yzki 0,60 m3 z transportem urcbku samochodami samowyladowczymi do
D.02.01.01 |51 na odiegio$¢ okreslona przez wykonawce, grunt o normalnej wilgotnos-
ci kat. 1H-1V
20 m2 20.000 o
R o IRAZEM 20.000
19|KNR-W 2. |Mechaniczne zasypywanie wngk za $cianami budowli wodno-inzynieryj-  |m?
d.3{01 0503-01 inych w gruncie kat. |-t
80 md i 40.000{
- RAZEM 40.000
20i{KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczaymi; grunty sypkie kat. -1l |m?
d.3|0236-01
S O R, (RAZEM 20.000
21|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki im3
d.3{0237-07 kat. {1l
D.02.03.01
20 m? 20.000
. , RAZEM 20.000
22|KNR 201 {Umocnienie pionowych scian wykopdw ¢ gieb.do 3m pod obiekty specjal- im2
d.3|0326-07 ne w gruntach suchych kat.l-l palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
D.02.01.01 |bidrka
60 m? .....20.000
RAZEM 60.000
23:KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- [szt.
¢.3:11424-02 fonu
D.03.02.01
1 szt, L 1000
. RAZEM 1,000
24|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturainych - pospotki gr. 10ecm.  |m2
d.3|10112-05 Podsypka
42 m?2 42000
RAZEM 42.000
25/KNR 201  |Umeocnienie skarp plytami betonowymi azurowymi typu eko o wymiarach |m2
d.3{0516-03 40x60x10 cm, Uzupetnienienie umocnienia na wiocie i wylocie przepustu.
D.06.01.01
20 m2 | 20.000
o RAZEM 20.000
26 KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych lgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3/1312-06 wa 0 $r. 800 mm - rury rozwiezione bezposrednio na skraj wykopu
42 ... m_ 42,000
RAZEM 42.000
27|KNR 2-33 Obudowy {wiotéw) prefabrykowanych przepustu - wylot do rowu otwarte- m3
d.3/0606-01 go
D.03.02.01
2 m3 4.000)
RAZEM 4.000
28 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na woisk o §r. zewn. 200 mm - przykanalk  |m
d.3:{1308-03
D.03.02.01
. m .. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- §r. 80-125 mm m
d.3(0615-01
45 m 45,000
. IRAZEM 45.000
30| TZKNBK I - | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.31562
50 m-g 50.000
T RAZEM £0.000
31 KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanaléw, element o rozpie-  kpl.
d.3|0629-01 tosci 4 m




SOKOLOWSKAI -~ DROGOWY, ODWODNIENIE

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
|77 |RAZEM. T 000
32|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow; element o roz-  |kpl.
d.3/0529-06 pigtogci 4 m
1 kpl. 1.000 _
S , RAZEM | 1.000
33:KNR 5-10 |Ukladanie rur ochronnych dwudzuielnych z PCW w wykopie zabezpiecze-|m
d.3i0303-02 nie istniejacych kabli energetycznych i gazowych i wodociggowych.
- iD.01.03.02.
04
40 im 40.000
RAZEM | "40.000
34 Teleinspekcja kanaldw grawitacyjnych kamerg przemysiowg wraz 2 m
d.3ikalk. wiasna iwczesnigjszym czyszczeniem kanatbw
40 m 40.000
I RAZEM 40.000
4 Kod CPV 45233220-7, Konstrukcja i elementy nawierzchni - jezdnia , poszerzenie, zatoka autobusowa
35|KALK. ZA- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej ¢ gr. 5 cm z wywozem materiaiu z m?2
d.4 |KLAD. rozbiorki na odl. okreslong przez wykonawce, potaczenie z istnigjgeg na-
2006-0400 |wierzchnig na granicy opracowania
0.04.04.02.
150 m? | _150.000
RAZEM 150.000
36|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm, |m?2
d.40104-04 warstwa gr.40 cm.
D.04.02.01 |Krotnosé = 2
167 im2 167.000
RAZEM 167.000
37/KNNR & Podbudowy 2 gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa, warstwa gr.18 |m?
d.4{0111-01 cm - warstwa odcinajgca
D.04.05.01
62 m2 62.000
38/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 6-9 MPa, warstwa gr.18 im2
¢.4.0111-01 cm - warstwa odcinajgca
D.04.05.01
105 m2 105.000
I R A . | RAZEM 105,000
39|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 ¢m, §r. 31,5 - 63 m2
d.4|0113-02 mm
D.04.04.02.
62 m?2 62.000
I RAZEM 62,000
40|KNNR & Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm, grubosc warst- |m2
d.4,0113-05 wy 5 cm.
D0.04.04.02 Krotnosé = 0.5
62 m2 62.000
N RAZEM 62,000
41 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce/mwtopione o wymiarach 20x30 cm z wyko- |m
d.4|0403-04 naniem {aw betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.01
71 m 71.000
T R RAZEM 71.000
421KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm wraz z wykona- m
¢.4:0403-0301 |niem faw z oporem Z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.0%
18 m 18.000
R RAZEM 18.000
43|KNR 2-31  [t.awa pod $ciek z kostki brukowej betonowa zwykta, C 12/15. m
d.4|0402-03
D.08.0%.01
1.5 m3 1.500
N . RAZEM 1.500
44 /KNNR & Scieki uliczne z kostki brukowej betonowsj w trzech rzedach m
d.4:0606-03
D.08.04.01
12 m 12,000
RAZEM 12.000
45/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?
d.41005-06
D.04.03.01
200 m2 200000 oo
RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa g Opis i wyliczenia im. Poszez | Razem |
46 KNNR 6 Skropiente asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4:1005-07
D.04.03.01
200 m2 | 200000
N ARAZEM 200.000
47, KNNR & Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm, im?
d.4:0110-03 ACRZ2P , asfalt 35/50,
D.04.07.01
62 m2 | . 62000 i
S S RAZEM ... 62,000
48|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne nawierzchniz  |m2
¢.4:10101-01 betonu asfaltowego z siatki z widkna szklanego.
20 m?2 {20000
} RAZEM 120.000
49|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m2
d.4|0308-02 ¢i § em (warstwa wigzgca) z AC16W
D.05.03.05/
01
62 m2 62,000
50/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 6-9 MPa, warstwa im?
d.4|/0111-02 gr.20 em - wrstwa odcinajgca
106 m? 105.000)
o/ RAZEM 1 105.000
51iKNNR 6 Podbudowy betonowe gr.25 ¢m pielegnowane piaskiem i wodg z betonu  ;m2
d.4:0109-03 C16/20,
D.04.06.01
105 m2 105,000
e RAZEM 105.000
52|KNNR 6 Nawierzchnie z migszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubog- |m?2
d.4{0309-02 ci4 cm (warstwa scieralna) z AC 115 50/70,
D.05.03.05/
02
62 im? 62.000
o RAZEM 62.000
53/KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 22 cm, na warstwie poslizgowej z folii ;m?
d.4;0303-01 budowtanej, dylatowana, z nacigciem szczelin i zalaniem masa zalewowa
D.05.03.04 |{w zatokach autobusowych)
105 m2 105.000
RAZEM 105,000
5 Kod CPV 45233220-7, Chodniki, peron - nawierzchnia z kostki brukowej
54 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm, pospolka |m2
d.5(0104-01 na poszerzeniu, gr. warstwy 15 cm
D.04.02.01 |Krotnosé=1.5
a0 m2 20.000 ]
RAZEM 90.000
55IKNNR & Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubosé warstwy po m2
d.5|0%13-05 zageszezeniu 10 om, grobosé warstwy 15 cm.
[£.04.04.02 iKrotnoéé=1.5
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
56/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 8 cm na pad- |m?2
d.5:0502-04 sypce cementowo-piaskowe] gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
D.05.03.23 |chodnik
,,,,,,,,, a0 m?2 90.000 o
RAZEM 90.000
57|KNNR & Obrzeza befonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce piaskowej, na fa- im
d.5|0404-03 wie betonowej z operem, spoiny wypeinione piaskiem, chodniki,
D.08.03.01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
58 KNNR 6 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 40x40x8 (przystanek- peron) cm (m2
d.5{0503-01 na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
D.08.02.02
0. m? 10.000
RAZEM 10.000
[ Kod CPV 45233252-0, roboty towarzyszace | wykonczeniowe
59 KNNR 1 Scianki oporowe na obrzezach peronu - materiat: prefabrykaty zelbetowe |m
d.6{0513-01 typu L. 0 wymiarach 80x200x60x10 cm, na diugosci 42 mb w rejonie przy-
stanku autobusowego.
42 m 42.000
RAZEM 42.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o j-m. Poszcz Razem
B0[KNNR 1 Humusowanie powierzchni trawiastych z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2
d.6|0507-01 humusu 5 cm. - nasiona traw. Projektowana grubosc warstwy 20 cm.
D.08.01.01 Krotnosé = 4
30 m2 30000) ]
61| KNNR-W 10|Wykopy koryt rzek, kanaidw i rowdw wykonywane koparkami z rozplanto- |m3
d.6|2302-01 waniem urobku spycharkami; obj. wykepu de 1,5 m3/m rowu, grunt kat. |-
11, remont rowu w rejonie bocznicy kolejowei. Profilowanie skarp i dna na
wlocie i wylocie przepustu.
30 m3 30.000{
1348 121 10 srsarm ure = et = et ot 2 e e 28 = s St ae 18 4 1544141120412 42 L 44448428 2448520 144 oS S o8 24 ok 4 9 e 5 112 1 2 o5 128 £ o RS 4 421 11120 o8 R Y € 4 €1 A € 4N Lm0 RAZEM
62/KNR-W 2- |Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gr. I-l{ przy robotach ziemnych m2
d.6101 0507-01
0 m? 30.000
B L iRAZEM 30.000
7 Kod CPV 45233290-8 Stata organizacja ruchu
G3|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm, szt.
d.7;0702-01
D.07.02.01
4 szt. 4000 .
S e | RAZEM 4.000
64 KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
A.710702-04 cyjne ¢ pow. do 0.3 m2
D.07.02.0%
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
65|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (grubowarstwowe) [m?
d.7|0705-02 z dodatkiem kulek szklanych - linie segregacyjne i krawgdziowe, pola mar-
D.07.01.01 |twe, ciggie malowane mechanicznie
40 m2 40.000
66/KNR 2-31 iwygrodzenia na chodnikach, balustrada m
d.7/0701-03
D.07.06.02
42 m 42.000|
RAZEM 42.000
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