Il Konserwacja rowéw w 2021 Gmina Michatowice - przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis |Jednostka| tacznie
Réw U-1
KNNR-W 10 Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i dna rowdw; porost
11 | 2508-03 | YosEEnep qezhie ze skarp P m2 | 15138,00
] rzadki,twardy wraz z wygrabieniem i wywozem
analogia
KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 miszer.dna 0,8- 1,1 m,
1.2 m 2 643,00
2509- 02 |gr. warstwy namutu 0,20 m
13 KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewn.o $r. 0.50 m - 80.00
' 0201-05 |wypetnionych osadem do 1/3 wys.kanatu ’
14 KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.80 m - 24 00
' 0201-07 |wypet- nionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu ’
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
KNNR 1 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1.5 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. Wywdz namutu z m3 147,92
0205-01 . S . . -
odmulenia rowu z odcinkéw rowu wzdtuz ulic: Krélewskiej,
Orzeszkowej, Rumuniskiej i Srodkowej oraz parku w Regutach
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
1.6 0208-01 sa mowytadow- czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. | 1V) m3 147,92
do 5 km Krotnosé¢ =4
analiza Reczne scinanie krzakéw i odrostédw rzadkich, rozdrobnienie gatezi przy
1.7 whasna uzyciu rebaka przeznaczonego do wspédtpracy z ciggnikiem rolniczym ha 0,15
wraz wywiezieniem
Réw odptywowy od. Ul. Danitowskiego do rowu U1 w Regutach
KNNR-W 10 |Wykoszenie porostow recznie ze skarp i dna rowéw; porost rzadki,
2.1 m?2 1 000,00
2508-05 [twardy
KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,4- 0,7 m,
2.2 m 100,00
2509- 01 |gr. warstwy namutu 0,20 m
Réow U-1/1 w Regutach
KNNR-W 10 |Wykoszenie porostow recznie ze skarp i dna rowdw; t gesty,
3.1 y P ¢ P W porost gesty m2 | 1650,00
2508-05 |twardy
KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,8- 1,1 m,
3.2 m 275,00
2509- 02 |gr. warstwy namufu 0,20 m
33 KNR 4-0511 [Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewn.o $r. 1.20 m £0.00
. m
0201-09 |wypetnionych osadem do 1/3 wys.kanatu ’
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
34 KNNR 1 0205-]0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z m3 10.00
' 01 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. Wywdz namutu z ’
odmulenia rowu
KNNR 1 0208 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
3.5 01 sa mowytadow- czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. | V) m3 10,00
do 5 km Krotnosé¢ =4
Réw U1/1A
KNNR-W 10 [Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i dna rowdw; porost rzadki,
4.1 m?2 1320,00
2508- 05 [twardy
KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,8- 1,1 m,
4.2 m 185,00
2509-02 |gr. warstwy namutu 0,20 m
43 KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewn. o $r. 0.60 m 35 00
. m
0201-05 |wypetnionych osadem do 1/3 wys.kanatu ’




Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
44 KNNR 1 0205-(0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z 3 22.00
. m ,
01 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. Wywdz namutu z
odmulenia rowu
KNNR 1 0208 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
4.5 01 sa mowytadow- czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. | 1V) m3 22,00
do 5 km Krotnos¢ =4
Réw R-9A
KNNR-W 10 |Wykoszenie porostow recznie ze skarp i dna rowéw; porost rzadki,
5.1 m?2 4 405,00
2508-05 [twardy
KNNR-W 10 |[Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,4- 0,7 m,
5.2 m 881,00
2509- 01 |gr. warstwy namutu 0,20 m
53 KNR 15-01 [Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych o $r. 0.6 m przy stosunku m 25 00
' 0108-02 |gtebok. zamulenia do $rednicy 1/3 ’
KNNR-W 10 |Oczyszczanie z namutéw wylotéw drenarskich jednostronnych lub
54 . szt. 2,00
2517-01 [czotowych pojedynczych
Réw R-11
KNNR-W 10 [Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i dna rowdw; porost rzadki,
6.1 m?2 4 530,00
2508- 05 |twardy
KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,4- 0,7 m,
6.2 m 755,00
2509-01 |gr. warstwy namutu 0,20 m
6.3 KNR 15-01 [Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 0.6 m przy stosunku 15.00
. m
0108-02 |gtebok. zamulenia do $rednicy 1/3 !
KNNR-W 10 [Oczyszczanie z namutéw wylotéw drenarskich jednostronnych lub
6.4 . szt. 3,00
2517-01 |czotowych pojedynczych
Réw R-17
KNNR-W 10 |Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i dna rowdw; porost rzadki,
7.1 m?2 3 726,00
2508- 05 [twardy
29 KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,4- 0,7 m, - 62100
' 2509-01 |[gr. warstwy namutu 0,20 m !
73 KNR 15-01 |Oczyszczenie z namutu przepustdéw rurowych o $r. 0.6 m przy stosunku - 15.00
' 0108-02 |gtebok. zamulenia do $rednicy 1/3 ’
KNNR-W 10 [Oczyszczanie z namutéw wylotéw drenarskich jednostronnych lub
7.4 . szt. 4,00
2517-01 |czotowych pojedynczych
Réw 10/3
KNNR-W 10 [Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i dna rowdw; porost rzadki,
8.1 m?2 4 398,00
2508-05 |twardy
KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,4- 0,7 m,
8.2 m 733,00
2509-01 |gr. warstwy namutu 0,20 m
8.3 KNR 15-01 [Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 0.6 m przy stosunku 12.00
. m
0108-02 |gtebok. zamulenia do $rednicy 1/3 ’
analiza Reczne scinanie krzakéw i odrostow rzadkich, rozdrobnienie gatezi przy
8.4 whasna uzyciu rebaka przeznaczonego do wspétpracy z ciggnikiem rolniczym ha 0,05
wraz wywiezieniem
R-21
KNNR-W 10 [Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i dna rowdw; porost rzadki,
9.1 m?2 2424,00
2508-05 [twardy
KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,4- 0,7 m,
9.2 m 187,00
2509-01 |gr. warstwy namutu 0,20 m




9.3 KNR 15-01 [Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 0.6 m przy stosunku - 15 00
' 0108-03 |gtebok. zamulenia do $rednicy 1/3 ’
KNR 15-01 |Oczyszczenie z namutu wylotédw drenarskich dwustronnych
9.4 . szt. 4,00
0107-04 |podwdjnych
R-B
KNNR-W 10 [Wykoszenie porostéw recznie ze skarp i dna rowdw; porost rzadki,
10 m?2 5 600,00
2508-05 [twardy




