
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

WYKONANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  

  

1)  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:  

Remont dróg gminnych płytami typu JOMB 

2)  Przedmiot i zakres robót budowlanych:  

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na   

remoncie  nawierzchni  dróg  gminnych  o  nawierzchni  gruntowej  przy  pomocy  płyt  żelbetonowych 
drogowych typu IOMB.  

Ogólny zakres prac przewiduje:  

−  wykonanie koryta 40 cm,   

−  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,  

−  wykonanie dolnej warstwy podbudowy  z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm o grubości po 
zagęszczeniu (dopuszcza się kruszywo betonowe bez zanieczyszczeń obcych) 15 cm,  

−  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 4-31,5 mm o grubości po 
zagęszczeniu  10cm,  

−  wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu IOMB,  

−   wypełnienie otworów w płytach IOMB żwirem 4/16.  

Wielkość i zakres prac zostały opisane w przedmiarach robót.  

3)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  

Wykonawca zobowiązany jest do odszukania, zabezpieczenia i pozostawienia w nienaruszonym  

stanie:  wszystkich  znaków  geodezyjnych,  zasuw  wodociągowych  znajdujących  się  na  terenie  

wykonywanych robót.  

4)  Informacje o terenie robót:  

Roboty będą prowadzone pod ruchem, na nawierzchniach gruntowych na jednej połowie jezdni,  

lub na jej całej szerokości. W związku z powyższym, Wykonawca oznakuje teren prowadzenia  

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczy teren robót.  

5)  Kod zamówienia zgodnie z CPV:    

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic.  

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg.  

 

 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    



  

1)  Wymagania technologiczne:  

a)   nawierzchnia z płyt  

-  wykonanie koryta na głębokość 40 cm,  

-  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, równość koryta mierzona łatą 3 m, - 30mm. W 
przypadku zalegania gruntów organicznych należy dokonać wymiany. Minimalna nośność podłoża 
mierzona na płycie dynamicznej 25 MPa 

-  wykonanie  podbudowy    z  tłucznia  kamiennego (dopuszczalne betonowe z ilością zanieczyszczeń 
obcych do 5 %) frakcji  31,5-63  mm  o  grubości  po zagęszczeniu 15 cm,  

-  wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu  

10 cm, nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych. Równość koryta mierzona łatą 3 m, - 20 
mm. Wymagane nośności i zagęszczenia: E2>140 MPa, E1> 70 MPa, E2/E1 < 2,6  

-  ułożenie  płyt  żelbetowych betonowych  drogowych  typu  IOMB  o  wymiarach  100 x 75 x 12 cm, 
(dostawca płyt powinien posiadać certyfikat CE dopuszczający do stosowania w budownictwie). 
Równość mierzona łatą 3 m: 12 mm 

-  wypełnienie otworów w płytach IOMB żwirem 4/16 mm.  

  Pobocze z dwóch stron należy wysypać kruszywem do szerokości 50 cm (lub węziej gdy nie ma 
miejsca).  

Warstwy konstrukcji należy układać schodkowo, w taki sposób by warstwa niżej leżąca było ułożona 
szerzej o 10 cm od warstwy wyżej leżącej.  

O terminie wejścia w teren oraz rozpoczęcia robót należy poinformować mieszkańców z 
kilkudniowym wyprzedzeniem ustnie oraz poprzez pozostawienie pisemnej wiadomości. 

  

2)  Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów:  

Płyta betonowa zbrojona typu IOMB o wymiarach 100x75x12 cm o masie 150 kg.  

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe dla płyt betonowych zbrojonych typu IOMB wynoszą: dla  

długości płyty +/- 10 mm, dla szerokości płyty +/-6 mm, dla grubości płyty +/- 5mm. Materiał  

musi spełniać wymagania normy: PN-B-03264:2002 oraz BN-80/6775-03.02.  

Płyty betonowe zbrojone typu  IOMB mogą być dostarczane luzem lub  składowane na paletach   

i spinane taśmą. Liczba elementów złożonych na palecie jest określona przez producenta. Płyty  

IOMB mogą być przewożone pojazdami otwartymi lub przykryte plandeką.  Należy je układać  

powierzchnią jezdną do góry, na przekładkach drewnianych do wysokości siedmiu warstw. Płyty  

IOMB  należy  układać  dłuższym  bokiem  do  kierunku  jazdy.  Załadunku  jak  wbudowania  płyt   3 

IOMB dokonuje się przy pomocy wózków widłowych lub żurawi wyposażonych w czterohakowe  

zawiesia.   

 3)  Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu:  

Do zagęszczenia rozłożonych warstw kruszywa i wyrównanych istniejących nawierzchni należy  

użyć walców drogowych gładkich, samojezdnych o ciężarze 6 – 15 ton.   



4)  Wymagania dotyczące środków transportu:  

Z uwagi na specyfikę parametrów dróg gruntowych (mała szerokość, nieulepszone nawierzchnie,  

bliskość  ogrodzeń)  do  transportu  kruszywa  należy  użyć  samochodów  samowyładowczych,  

małogabarytowych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  nieprzekraczającej  20  ton.  Jednocześnie   

w przypadku wykonania nawierzchni z płyt betonowych, składowanie materiału należy dokonać  

w taki sposób, aby był zapewniony swobodny przejazdu w obu kierunkach na danej ulicy.   

5)  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót:  

Jakość  wykonanych  robót  będzie  oceniana  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  kontrolnych   

w następującym zakresie:  

-  prawidłowości wykonania pod względem technologicznym,  

-  oceny estetyki wykonywanych robót,  

-  ocena  jakości  wbudowanych  materiałów  w  oparciu  o  dostarczone  przez  Wykonawcę  

deklaracje  zgodności  potwierdzające  dopuszczenie  użytych  materiałów  do  obrotu  wyrobów  

budowlanych,  

-  użycie łaty czterometrowej celem sprawdzenia spadków poprzecznych nawierzchni.  

6)  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:  

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  sprawdzić  w  terenie  otrzymany  od  Zamawiającego  przedmiar  

robót do wykonania i uzgodnić go z Zamawiającym. Obmiar robót należy wykonać bezpośrednio  

po zakończeniu prac w danej technologii remontów nawierzchni ulic i dostarczyć go niezwłocznie  

do weryfikacji przez Zamawiającego.  

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robót są:  

-   1 m2 przy wykonaniu podbudów i nawierzchni z płyt betonowych.  

Obmiaru robót ulegających zakryciu należy dokonać przed ich zakryciem.  

7)  Opis sposobu odbioru robót:  

Odbioru  robót  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywał  nadzorujący  roboty,  który  jest  

reprezentantem  Zamawiającego,  działającym  w  imieniu  Zamawiającego,  po  zgłoszeniu  przez  

Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru robót ulegających zakryciu.  

Zamawiający przeprowadzi odbiór wykonanych przez Wykonawcę robót na podstawie: -   zgłoszenia 
wykonania robót przez Wykonawcę,  

-   oględzin technicznych wykonanych robót,  

-   obmiaru robót dostarczonego przez Wykonawcę,  

-   kosztorysu powykonawczego dostarczonego przez Wykonawcę,  

-   dokumentów potwierdzających, że materiały zastosowane przez Wykonawcę są dopuszczone  

do stosowania w budownictwie drogowym.  


