OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty nawierzchni bitumicznych
1/KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.1/01
250 m? 250,000
RAZEM 250,000
2|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo- | m?
d.1/02 kosci koryta
Krotnos¢ =2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
3|KNNR 6 1301- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm m?2
d.1|05
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
4/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I- |m3
d.1/04 + KNNR 1 1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
0208-02 samochodami samowytadowczymi
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
poz.1*0,20 m3 50,000
RAZEM 50,000
5|/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu| m?2
d.1/0102-01 z rozbiérki na odl. do 1 km
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
6/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.1/02 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
7|KNR 2-31 1201- | Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8|/KNNR 6 1304- |Naprawy $ciekow ulicznych z kostki betonowej w 3 rzedach na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1/02 wej
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
9|/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
d.1/02
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
10|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1|01
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
11|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1/06
poz.10*0,5 m? 115,000
RAZEM 115,000
12|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.1|05
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
13|/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1/06
poz.12*0,5 m? 57,500
RAZEM 57,500
14| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej |m?
d.1/0202-01 lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
15|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierz- | m?2
d.1/0202-02 chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1000 m?2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
16|KNNR 6 1108- |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obci- |t
d.1/02 naniem krawedzi mechanicznie
250 t 250,000
RAZEM 250,000
17|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa m?2
d.1/03 wigzaca)
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1000 m?2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
18| KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca | m?
d.1/02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
poz.17*2 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
19/KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1/0203-01
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
20|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 | m?2
d.1/02 cm (warstwa $cieralna)
poz.17 m?2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
21|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa sScieralna |m?
d.1/06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
p0z.20*0,4 m?2 400,000
RAZEM 400,000
22| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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