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Załącznik Nr do SWZ 
Załącznik Nr 1 do Umowy  

 
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

ZAKRES PRAC I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie ulicy Szkolnej w Michałowicach w zakresie 

zieleni i małej architektury. 

Dokumentacja projektowa załączona do postępowania dot. modernizacji całej ulicy Szkolnej.  

2. Niniejsze postępowanie swym zakresem obejmuje: 

• transport i posadzenie drzew i krzewów (III specyfikacja projektowanej roślinności); 

• zakup, transport i montaż elementów małej architektury w pasie drogi (VII mała 

architektura), 

 w zakresie określonym w niniejszym OPZ.  
 
Prace realizacyjne powinny być wykonywane z użyciem materiałów o odpowiednim 
standardzie oraz zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
 

3. Prace, o których mowa w pkt. 2 zostaną wykonane zgodnie z projektem nasadzeń przy  

ul. Szkolnej w Michałowicach. 

4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązuje się do oględzin terenu – ulicy Szkolnej 

w Michałowicach, celem zapoznania się z miejscem na którym planowane jest 

zagospodarowanie terenu (zieleń i mała architektura). 

5. Prace wymienione w pkt. 2 powinny uwzględniać m.in.:  

5.1. pracę ludzi i sprzętu, zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania prac, które 

będą niezbędne, w celu kompletnego i terminowego wykonania zamówienia;  

5.2. prace przygotowawcze i zakończeniowe. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przekaże Zamawiającemu informację o ich 

rozpoczęciu, na każdym etapie realizacji projektu. Informacje będą przesyłane na adres 

skrzynki e-mail  zielen@michalowice.pl 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o zakończeniu robót na etapie każdego 

etapu realizacji projektu. Informacje będą przesyłane na adres skrzynki e-mail 

zielen@michalowice.pl  

8. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).  

mailto:zielen@michalowice.pl
mailto:zielen@michalowice.pl
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9. Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, 

uzgodnieniami z Zamawiającym, a także zgodnie z dokumentacją, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkownikom ciągów pieszo-jezdnych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku  

na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec 

zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie). 

11. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani  

w estetyczne ubrania robocze, a w przypadku wykonywania robót w pasie drogowym 

dodatkowo kamizelki odblaskowe. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, 

winny: posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne oraz być 

oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). Zamawiający zobowiązuje się  

do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały 

w trakcie wykonywania prac (dot. m. in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń 

istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji). 

13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania prac 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z przedmiotem 

zamówienia zgodnie z dokumentacją postępowania. 

 

II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 

1. Założenia: 

 

1) rewaloryzacja funkcjonalno-przestrzenna ulicy Szkolnej z uwagi na jej udział w otoczeniu 

oraz znaczenie;  

2) uporządkowanie i ujednolicenie przestrzeni; 

3) stworzenie unikalnej przestrzeni, która wzbogaci krajobraz, jakość życia mieszkańców oraz 

atrakcyjność regionu;  

4) wykorzystanie ekologicznych rozwiązań mających na celu poprawę retencji wód 

powierzchniowych;  

5) stworzenie alei drzew o charakterze reprezentacyjnym;  

6) przeprojektowanie ciągu komunikacyjnego, z podziałem na ciąg pieszy i ciąg jezdny w celu 

usprawnienia komunikacji; 

7) zaprojektowanie placów wypoczynkowych i elementów małej architektury wpasowujących 

się w otoczenie;  

8) stworzenie nowoczesnego i naturalistycznego układu wnętrz krajobrazowych 

zachęcających do spacerowania; Zaproponowanie nasadzeń roślin: - różnorodnych 
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gatunkowo w trosce o bioróżnorodność - odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne 

i niewymarzające zimą - o charakterze naturalistycznym, uspokajającym i relaksującym. 

 

2. Opis projektowanej roślinności  

Projektowane nasadzenia mają charakter reprezentacyjny i ujednolicający przestrzeń znajdującą 

się w pasie zieleni ul. Szkolnej. W tym celu głównym elementem o charakterze reprezentacyjnym 

jest aleja platanowa. W pasie przy drogowym zaprojektowano nasadzenia roślin o wysokości do  

60 cm wysokości. W pasie nasadzeń izolacyjnych zaprojektowano liczne krzewy liściaste i iglaste 

oraz byliny, trawy ozdobne i pnącza. Dobór gatunkowy został zaprojektowany tak by rośliny 

płynnie się przenikały i zmieniały w ciągu roku. 

 

3. Cechy projektowanej roślinności  

 

1) charakter reprezentacyjny,  

2) dopełnienie głównego ciągu komunikacyjnego Michałowic,  

3) oczyszczanie powietrza i filtracja zanieczyszczeń,  

4) regulacja temperatury powietrza,  

5) rozpraszanie hałasu,  

6) łagodzenie stresu,  

7) poprawa estetyki otoczenia,  

8) zachowanie i rozwój bioróżnorodności regionu 

 

III. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ROŚLINNOŚCI 

Lp.  
Nr. ze 
spisu  

Nazwa łacińska Nazwa polska alternatywa 
Rozstawa 

(cm) 
Pojemnik 

Wymiary 
(cm) 

Ilości 
szt./m2 

Ilości 
szt. 

    Byliny i trawy  

1. 2. Aster ageratoides 'Asran' Aster żeniszkowaty 'Asran'  
Aster alpinus 
'Happy End' 

40 C2 40-60 6 317 

2. 7. Echinacea 'Cheyenne Spirit' Jeżówka 'Cheyenne Spirit'   40 C2 30-40 7 302 

3. 10. Gaillardia aristata Gailardia oścista w odmianach 40 C2 20-30 7 310 

4. 11. Geranium ×cantabrigiense Bodziszek kantabryjski   40 C2 20-30 9 1404 

5. 16. Miscanthus sinensis 'Red Chief' Miskant chiński 'Red Chief'   50 C2 40-60 3 165 

6. 17. 
Miscanthus sinensis 

'Silberfeder' 
Miskant chiński 'Silberfed   50 C2 40-60 3 405 

7. 18. Miscanthus sinensis 'Flamingo' Miskant chiński 'Flamingo'   50 C2 40-60 3 96 

8. 19. Nepeta x faassenii Kocimiętka Fassena w odmianach 40 C2 20-30 7 1006 

9. 21. 
Pennisetum alopecuroides 

'Hameln'  
Rozplenica japońska 

'Hameln' 
  50 C2 30-40 3 799 
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10. 26. Rudbeckia fulgida Rudbekia błyskotliwa  w odmianach 40 C2 40-60 7 715 

11. 27. Salvia nemorosa Szałwa omszona w odmianach 40 C2 30-40 7 600 

12. 32. Stipa tenuissima 'Ponytails' Ostnica cieniutka 'Ponytails'   40 C2 30-40 9 995 

13. 37. Veronica longifolia Przetacznik długolistny   40 C2 30-40 7 115 

14. 41. Sedum spectabile 'Brillant' Rozchodnik okazały 'Brillant' w odmianach   C2 20-30 7 488 

15. 42. Hosta 'Big Daddy'  Funkia 'Big Daddy'      C2 20-30 3 147 

16. 43. Callicarpa bodinieri 'Profusion' 
Pięknotka Bodiniera 

'Profusion' 
  

  
C2 40-50 3 162 

    Drzewa   

17. 1. Platanus ×hispanica Platan klonolistny x3 szkółkowane - B 
20-25 

(obwód) 
- 60 

    Krzewy  

18. 3. Berberis ×frikartii 'Verrucandi' 
Berberys Frikarta 

'Verrucandi' 
Berberis ×frikartii 

'Telstar' 
50 C2 20-30 3 70 

19. 4. Berberis verruculosa Berberys brodawkowaty 
Berberis ×media 

'Red Jewel' 
50 C2 30-40 3 127 

20. 5. 
Chaenomeles ×superba 'Pink 

Lady' 
Pigwowiec pośredni 'Pink 

Lady' 
  50 C2 30-40 3 262 

21. 6. Cotoneaster perpusillus Irga karłowa   50 C2 30-40 3 2190 

22. 8. Euonymus alatus 'Compactus' 
Trzmielina oskrzydlona 

'Compactus' 
  50 C2 30-40 3 386 

23. 9. Euonymus fortunei 'Coloratus' 
Trzmielina Fortunea 

'Coloratus' 
  40 C2 20-30 5 1507 

24. 12. 
Hydrangea paniculata 

'Limelight'  
Hortensja bukietowa 

'Limelight' 
  60 C5  60-80 3 377 

25. 13. 
Hydrangea paniculata 'Living 

Pink and Rose' 
Hortensja bukietowa 'Living 

Pink and Rose' 

Hydrangea 
paniculata 

'VANILLE-FRAISE' 
60 C5 60-80 3 266 

26. 14. 
Lavandula angustifolia 

'Hidcote Blue' 
Lawenda wąskolistna 

'Hidcote Blue' 
  40 C2 20-30 5 323 

27. 15. Juniperus conferta 'Schlager' 
Jałowiec nadbrzeżny 

'Schlager' 
  50 C2 20-30 3 431 

28. 20. 
Parthenocissus tricuspidata 

'Veitchii' 
Winobluszcz trójklapowy 

'Veitchii' 
  100 C2 60-80 2 8 

29. 22. 
Physocarpus opulifolius 'Red 

Baron' 
Pęcherznica kalinolistna 'Red 

Baron' 
  60 C5 60-80 2 287 

30. 23. Pinus mugo  Kosodrzewina  
Pinus mugo  var. 

Pumilio 
50 C3 30-40 3 942 

31. 24. Pyracantha 'Soleil d'Or' ognik 'Soleil d'Or'   60 C2 40-60 2 237 

32. 25. Rosa 'Roland Garros' Róża 'Roland Garros'   60 C3 30-40 4 2135 

33. 28. Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' Tawuła szara 'Grefsheim'   60 C3 60-80 2 173 

34. 29. Spiraea japonica ‘Crispa' Tawułka japońska ‘Crispa'   40 C2 20-30 4 219 

35. 30. Spiraea japonica 'Albiflora' Tawułka japońska 'Albiflora'   40 C2 20-30 4 1608 
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36. 31. Stephanandra incisa 'Crispa' Tawulec pogięty 'Crispa'   40 C3 30-40 4 1733 

37. 33. 
Symphoricarpos ×doorenbosii 

'Amethyst' 
śnieguliczka Doorenbosa 

'Amethyst' 
  50 C3 40-60 3 149 

38. 34. 
Symphoricarpos x chenaultii 

'Hancock' 
Śnieguliczka Chenauata 

'Hancock' 
  60 C3 40-60 3 1263 

39. 35. Syringa meyeri 'Palibin' lilak Meyera 'Palibin' Syringa meyeri  40 C2 20-30 4 510 

40. 36. Taxus x media ‘Hillii’  Cis pośredni 'Hilli'   60 C7,5 80-100 2 56 

41. 38. Weigela 'Bristol Ruby' Krzewuszka 'Bristol Ruby'   60 C5 60-80 3 225 

42. 39. Ilex ×meserveae 'Heckenstar' 
Ostrokrzew Meservy 

'Heckenstar' 
    C2 30-40 3 143 

43. 40. Cornus alba 'Sibirica' Dereń biały 'Sibirica'      C5 80-100 2 159 

44. 44. Cotoneaster bullatus Irga pomarszczona   
  

C2 20-30 3 143 

45. 45. Ribes alpinum 'Schmidt' Porzeczka alpejska 'Schmidt'   
  

C3 30-40 4 183 

46. 46. 
Forsythia ×intermedia 

'Spectabilis' 
Forsycja pośrednia 

'Spectabilis' 
  

  
C5 60-80 2 114 

 

Byliny i trawy – 8 026 sztuk 

Drzewa – 60 sztuk 

Krzewy – 16 226 sztuk 
 

ILOŚĆ ROŚLIN PO STRONIE NIERUCHOMOŚCI O NUMERACH 
NIEPARZYSTYCH  ILOŚĆ ROŚLIN PO STRONIE NIERUCHOMOŚCI O NUMERACH PARZYSTYCH   

Ilość Gatunek botaniczny Etap  Ilość Gatunek botaniczny Etap  ILOŚĆ RAZEM  

30 Platanus xhispanica 1  30 Platanus xhispanica 1  60 

836 Cotoneaster perpusills 1  1354 Cotoneaster perpusills 1  2190 

442 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 1  357 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 1  799 

116 Cornus alba 'Sibirica' 1  43 Cornus alba 'Sibirica' 1  159 

46 Forsythia xintermedia 'Spectabilis' 1  68 Forsythia xintermedia 'Spectabilis' 1  114 

662 Stephandra incana 'Crispa' 1  1071 Stephandra incana 'Crispa' 1  1733 

124 Hosta 'Big Daddy' 1  23 Hosta 'Big Daddy' 1  147 

143 Cotoneaster bullatus 1  0   1  143 

48 Miscanthus sinensis 'Flamingo' 2  48 Miscanthus sinensis 'Flamingo' 1  96 

162 Callicarpa bodinieri 'Profusion' 1  0   1  162 

735 Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' 1  528 Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' 1  1263 

913 Spirea japonica 'Albiflora' 1  695 Spirea japonica 'Albiflora' 1  1608 

1152 Rosa 'Roland Garros'® 1  983 Rosa 'Roland Garros'® 1  2135 

418 Pinus mugo 1  524 Pinus mugo 1  942 

122 Hydrangea arborescens 'Limelight' 1  255 Hydrangea arborescens 'Limelight' 1  377 

516 Nepeta 1  490 Nepeta 1  1006 

375 Rudbeckia fulgida 1  340 Rudbeckia fulgida 1  715 

95 Chanomeles xsuperba 'Pink Lady' 1  167 Chanomeles xsuperba 'Pink Lady' 1  262 

558 Stipa tenuissima 'Ponytails' 1  437 Stipa tenuissima 'Ponytails' 1  995 
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73 Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' 1  100 Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' 1  173 

213 Lavandula angustifolia 'Hidcote' 1  218 Lavandula angustifolia 'Hidcote' 1  323 

164 Aster ageratoides 'Asran' 1  153 Aster ageratoides 'Asran' 1  317 

768 Geranium ×cantabrigiense 1  636 Geranium ×cantabrigiense 1  1404 

210 Syringa meyeri 'Palibin' 1  300 Syringa meyeri 'Palibin' 1  510 

193 Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 1  212 Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 1  405 

135 Pyracantha 'Soleil d'Or' 1  102 Pyracantha 'Soleil d'Or' 1  237 

217 Euonymus alatus 1  169 Euonymus alatus 1  386 

224 Echinacea 'Cheyenne Spirit' 1  78 Echinacea 'Cheyenne Spirit' 1  302 

113 Spiraea japonica 'Crispa' 1  106 Spiraea japonica 'Crispa' 1  219 

73 Berberis verruculosa 1  54 Berberis verruculosa 1  127 

202 Salvia nemorosa 1  398 Salvia nemorosa 1  600 

36 Veronica longifolia 1  79 Veronica longifolia 1  115 

70 Miscanthus sinensis 'Red Chief' 1  95 Miscanthus sinensis 'Red Chief' 1  165 

72 Symphoricarpos ×doorenbosii 'Amethyst' 1  77 Symphoricarpos ×doorenbosii 'Amethyst' 1  149 

226 Gaillardia aristata 1  84 Gaillardia aristata 1  310 

152 Physocarpus opulifolius 'Red Baron' 1  135 Physocarpus opulifolius 'Red Baron' 1  287 

125 Hydrangea paniculata LIVING PINK & ROSE 1  141 Hydrangea paniculata LIVING PINK & ROSE 1  266 

0      70 Berberis ×frikartii 'Verrucandi' 1  70 

4 Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 2  4 Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 1  8 

647 Euonymus fortunei 1  860 Euonymus fortunei 1  1507 

83 Ilex x meserveae 'Heckenstar' 1  60 Ilex x meserveae 'Heckenstar' 1  143 

213 Juniperus conferta 'Schlager' 1  218 Juniperus conferta 'Schlager' 1  431 

48 Ribes alpinum 'Schmidt' 1  135 Ribes alpinum 'Schmidt' 1  183 

180 Sedum 'Herbstfreude' 1  308 Sedum 'Herbstfreude' 1  488 

28 Taxus x media 'Hillii' 2  28 Taxus x media 'Hillii' 1  56 

58 Weigela 'Bristol Ruby' 1  167 Weigela 'Bristol Ruby' 1  225 

12020    12400    24312 

 
 
Projekt techniczny projektowanej roślinności znajduje się w części graficznej dokumentacji 

projektowej na planszy projektowej nr: Z/03, Z/04. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie od dostawcy/producenta drzew, 

że materiał jest zgodny z wytycznymi ze specyfikacji projektowej, tj. liczby sztuk, liczby 

szkółkowań, obwód pnia, siata, juta. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu od dostawcy/producenta bylin, krzewów, róż i traw 

gwarancję na materiał roślinny. 
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IV. ZALECENIA WYKONAWCZE  

 

1. Wymagania dotyczące materiału roślinnego  

Materiał szkółkarski powinien spełniać wymogi jakościowe określone przez Związek Szkółkarzy 

Polskich. Materiał roślinny musi odpowiadać spisowi roślin projektowanych oraz podanym 

wymiarom bryły korzeniowej i parametrom roślin. Dostarczone sadzonki muszą być właściwie 

oznakowane i posiadać etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska. Dla wszystkich 

projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego 

materiału szkółkarskiego.  

2. Powinien on charakteryzować się:  

 

1) wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu;  

2) zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą;  

3) dobrą kondycją zdrowotną (powinien być ́wolny od patogenów i innych oznak 

chorobowych); 

4) materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być ́szkółkowały i dostarczony w 

pojemnikach lub balotach bez uszkodzeń́ mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z 

dobrze ukształtowanąbryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być ́nienaruszona, 

wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;  

5) rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć ́przynajmniej jeden pełny sezon 

wegetacyjny  

w kontenerach, z których będą ̨sadzone, mieć ́dobrze wykształcony, ale nie przerośnięta 

system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą cześć ́nadziemną. 

 

3. Wady niedopuszczalne:  

 

1)  silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

2) ślady żerowania szkodników,  

3) oznaki chorobowe, niedobory, 

4) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, - martwica i 

pęknięcia kory, 

5) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,  

6) dwupędowe korony drzew formy piennej,  

7) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,  

8)  złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,  

9) nienaturalne deformacje. 
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4. Zalecenia jakościowe drzew liściastych:  

Materiał roślinny jego wymiary i parametry określone są w spisie projektowanych roślin pkt. III 
„Specyfikacja projektowanej roślinności” Drzewa z bryłą korzeniową powinny spełniać 
podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od 
gatunku/odmiany), w tym: 

1) pokrój roślin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany;  

2) w przypadku drzew ulicznych i alejowych - korona właściwie wyprowadzona: nasada na 

wys. od 2,0-2,5 m, jeden wyraźny przewodnik oraz boczne gałęzie wyrastające pod 

odpowiednim kątem;  

3) pień prosty i silny z zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących;  

4) obwody pni na wys. 1,0 m 30-35, i adekwatne do nich rozmiary brył;  

5) bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta, 

nieprzesuszona i prawidłowo zapakowana (balot z siatką metalową B+S ), bądź korzenie 

wykształcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery) lub z bryłą 

korzeniową, przy obwodzie pnia 30-35cm - 100-120cm;  

6) liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) – min. 3x; optymalnie 3x - 4x; 

7) brak uszkodzeń mechanicznych i oznak chorobowych części nadziemnych i podziemnych. 

Dla większości gatunków drzew w fazie dojrzałej przyjmuje się, że w prawidłowo 

ukształtowanej koronie gałęzie boczne powinny wyrastać z przewodnika co 30-70 cm, a ich 

odchylenie od pnia powinno wynosić ok. 40°-50°. Na drzewie nie powinno być gałęzi 

wyrastających z pnia pod kątem zbyt ostrym lub rozwidleń ostrych pomiędzy sąsiednimi 

gałęziami lub gałęziami a pniem - są to tzw. rozwidlenia V-kształtne, które w przyszłości 

mogą grozić złamaniem. 

 

5. Zalecenia jakościowe krzewów liściastych:  

Materiał roślinny jego wymiary i parametry określone są w spisie projektowanych roślin- pkt. III 

„Specyfikacja projektowanej roślinności”. Krzewy liściaste powinny mieć nie mniej niż trzy pędy 

szkieletowe w pojemniku C3 z typowymi dla gatunku/odmiany rozgałęzieniami ukształtowanymi w 

strefie do 10 cm nad szyjką korzeniową  

(w przypadku większych rozmiarów pojemników liczba pędów powinna być większa o jeden: C5 + 

1, C7,5 + 2, itd.).  

1) Krzewy pojemnikowane, o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, co najmniej 30 

cm wysokości i 30 cm szerokości (pojemnik C3) wg wielkości szczegółowo określonej w 

wykazie projektowanych nasadzeń, wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku 

(co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), rośliny zdrowe, bez 

uszkodzeń na pędach;  

2) wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady 

żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia i 

martwica na korze korzeni i części nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryły 
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korzeniowej, zawinięte korzenie  

w donicy.  

 

6. Zalecenia jakościowe krzewów iglastych:  

Materiał roślinny jego wymiary i parametry określone są w spisie projektowanych roślin. Krzewy 

iglaste powinny mieć nie mniej niż trzy pędy szkieletowe w pojemnik C3 z typowymi dla 

gatunku/odmiany rozgałęzieniami ukształtowanymi w strefie do 10 cm nad szyjką korzeniową  

(w przypadku większych rozmiarów pojemników liczba pędów powinna być większa o jeden: C5 + 

1, C7,5 + 2, itd.).  

 

1) krzewy pojemnikowane, o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, co najmniej 30 

cm wysokości i 30 cm szerokości (pojemnik C3) wg wielkości szczegółowo określonej 

w wykazie projektowanych nasadzeń, wymagane całkowite przerośnięcie bryły 

w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), rośliny 

zdrowe, bez uszkodzeń na pędach;  

2) wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady 

żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia i 

martwica na korze korzeni i części nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryły 

korzeniowej, zawinięte korzenie  

w donicy. 

 

7. Zalecenia jakościowe róż: 

Materiał roślinny jego wymiary i parametry określone są w spisie projektowanych roślin – pkt. III 

„Specyfikacja projektowanej roślinności”. Projektowane róże muszą być rozmnażane przez 

sadzonki nie przez okulizacje w pojemniku minimum P11, zalecane C2. Pędy stanowiące o jakości 

krzewu muszą być dostatecznie zdrewniałe. Roślina powinna posiadać minimum 3 pędy, długości 

30cm, oraz być równomiernie rozkrzewiona. Podawana szerokość to średnica największego koła, 

którego przynajmniej ¾ powierzchni zakryte jest przez roślinę. 

8. Zalecenia jakościowe bylin: 

 

1) Materiał roślinny jego wymiary i parametry określone są w spisie projektowanych roślin – 

pkt. III „Specyfikacja projektowanej roślinności” . Byliny powinny odznaczać się dobrze 

przerośniętą bryłą korzeniową, która po wyjęciu z pojemnika nie może się rozpadać. 

Zalecany pojemnik, w którym powinna rosnąć 

roślina to minimum C2. 

2) system korzeniowy powinien być zdrowy i rozbudowany, na spodniej stronie pojemnika nie 

powinno występować zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny 

być jasne i żywotne;  

3) zachowanie odpowiednich proporcji między systemem korzeniowym, a częścią nadziemną;  
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4) zaleca się wybór rośliny rozmnażane w szkółkach polskich, najlepiej znajdujących się w tej 

samej lub chłodniejszej strefie mrozoodporności - minimum 6b lub korzystniej 6a, 5; 

5) należy unikać stosowania roślin pochodzących bezpośrednio z importu z krajów Europy 

zachodniej i południowej – nie są przystosowane do klimatu lokalnego, w związku z tym 

mogą przemarzać; 

6) Kontrola wybranego do nasadzeń materiału roślinnego powinna być dokonywana przed 

zakupem (najlepiej, jeśli to możliwe – w szkółce) i obejmować:  

a) jakość i stan zdrowotny;  

b) brak wad niedopuszczalnych (wg Związku Szkółkarzy Polskich);  

c) ukształtowanie systemu korzeniowego;  

d) ukształtowanie części nadziemnej;  

e)  prawidłowy pokrój i formę; 

 

9. Zalecenia jakościowe traw:  

Materiał roślinny jego wymiary i parametry określone są w spisie projektowanych roślin – pkt. III 

„Specyfikacja projektowanej roślinności”. Trawy powinny odznaczać się dobrze przerośniętą bryłą 

korzeniową, która po wyjęciu z pojemnika nie może się rozpadać. Zalecany pojemnik, w którym 

powinna rosnąć roślina to minimum C2. 

1) Część nadziemna powinna mieć wysokość minimum 30cm w momencie sadzenia;  

2) System korzeniowy powinien być zdrowy i rozbudowany, na spodniej stronie pojemnika nie 

powinno występować zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny 

być jasne i żywotne; 

 

10. Zalecenia jakościowe pnączy: 

Materiał roślinny jego wymiary i parametry określone są w spisie projektowanych roślin. Każda 

roślina powinna być przywiązana do bambusowej tyczki, w przeciwnym razie może zmienić 

charakter wzrostu na płożący lub ulec złamaniu. Pnącza powinny mieć minimum 2 silne pędy 

wyrastające min. 10cm od podstawy. Zalecany pojemnik, w którym powinna rosnąć roślina to 

minimum C2. 

V. WYTYCZNE Z ZAKRESU SADZENIA ROŚLIN 

 

1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia: 

 

1) Przygotowując miejsca pod nowe nasadzenia należy:  

a) Wyznaczyć miejsca sadzenia na podstawie projektu wykonawczego nasadzeń, 

w oparciu o aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych;  
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b) Przeprowadzić kontrolne pomiary terenowe oraz odkrywki glebowe o głębokości nie 

mniejszej niż przewidywana głębokość dołów sadzeniowych; w przypadku nasadzeń 

rzędowych odkrywki należy wykonywać prostopadle do linii sadzenia;  

c) Rozpoznać i ocenić zastaną glebę pod względem jej przydatności do uprawy (zalecane 

jest np. wykonanie analiz fizyczno-chemicznych gleby);  

d) Zidentyfikować rodzaj podglebia;  

 

2) W zakres prac przygotowawczych wchodzi:  

 

a) Ocena zdatności gleby do uprawy mechanicznej, w tym szczególnie stopień nasycenia 

gleby wodą;  

b) Usuwanie zanieczyszczeń grubych, np. kamieni, gruzu oraz wszelkich innych odpadów  

i resztek;  

c) Połaciowe usuwanie darni na głębokość 10 cm i odchwaszczanie z dostosowaniem 

technik  

i narzędzi do uwarunkowań miejsca i potrzeb – należy unikać stosowania chemicznych 

środków zwalczania roślin;  

d) Prowadzenie uprawy gleby do takiej głębokości, na jakiej doszło do przekształcenia/ 

degradacji jej profilu;  

e) Uzyskanie właściwej struktury gleby poprzez zapewnienie odpowiedniego składu 

granulometrycznego;  

f) Dostosowanie zasobności (makroelementy N:P:K i in.) oraz odczynu gleby (pH) do 

wymagań sadzonych roślin – należy ograniczać do minimum stosowanie torfu;  

g) Wyrównanie powierzchni uprawianej gleby;  

h) Wymiana gleby - gleba, która w miejscach przewidzianych pod nasadzenia jest zbyt 

płytka, zanieczyszczona i nadmiernie zagęszczona - powinna zostać wymieniona. 

Wymiana gleby może być częściowa lub całkowita – polega na rozścieleniu, w miejsce 

gleby zdegradowanej, nowej warstwy ziemi urodzajnej lub atestowanej mieszanki 

wegetatywnej . Odkrywki zaleca się wykonywać szczególnie na terenach, gdzie 

występuje znaczne nagromadzenie elementów; 9) Większość roślin drzewiastych 

preferuje odczyn gleby lekko kwaśny do obojętnego lub lekko zasadowego (pH 6,0–

7,5). przeznaczonej np. do warunków ulicznych. Głębokość, na jaką zostanie 

wymieniona gleba, zależy od lokalnych uwarunkowań. 

 

2. Wymagane podstawowe prace agrotechniczne: 

 

1) usunięcie zdegradowanej wierzchniej warstwy;  

2) wypełnienie wykopu przygotowaną mieszanką glebową z dużą zawartością części 

szkieletowych i niewielkim udziałem części organicznych (z nadwyżką około 15-20% 

objętości - osiadanie), lub też przeznaczonym do warunków ulicznych gotowym podłożem 
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(substratem) jednowarstwowym lub dwuwarstwowym (dolna warstwa mineralna + górna 

warstwa mineralno-organiczna o miąższości max. 0,3 m);  

3) rozścielane warstwy nowego podłoża muszą być sukcesywnie lekko zagęszczane;  

4) nowe podłoże należy podlewać dopiero po kilku dniach. Dostarczona ziemia urodzajna 

powinna pochodzić przede wszystkim z wierzchniej, płytkiej warstwy naturalnych gleb  

o nieprzekształconym profilu. Powinna być wolna od podglebia i zanieczyszczeń;  

5) ziemia urodzajna powinna być pozyskiwana z warstwy próchnicznej gleby przede 

wszystkim z terenów przeznaczonych pod inwestycje. 

 

3. Wytyczne z zakresu sadzenia drzew liściastych  

Sadzenie drzew z bryłą powinno odbywać się po 1 października, w chłodne i wilgotne dni. Gleba 

pod nasadzenia powinna być odchwaszczona wyrównana, a miejsca sadzenia wyznaczone zgodnie  

z projektem. Drzewa powinny być sadzone w odpowiednio przygotowane doły, których średnica 

powinna odpowiadać rozmiarom bryły korzeniowej z zachowaniem dodatkowej przestrzeni 

pomiędzy ścianami dołu a bokami bryły (ok. 10–20 cm) na wypełnienie nowym podłożem 

urodzajnym (podczas sadzenia można użyć hydrożelu w proporcji 1,5g n 1litr gleby). Należy 

zadbać, aby drzewa były posadzone tak głęboko, jak rosły uprzednio w szkółce. W tym celu 

podczas sadzenia należy utrzymywać poziom szyi korzeniowej równo z poziomem terenu. 

Niezbędne jest zastosowanie ekranów i modułów przeciw korzeniowych w celu ochrony instalacji 

podziemnych i nawierzchni. Wspomagają jednocześnie rozwój korzeni w głąb gruntu. 

Systemykorzenne gwarantują wyższą tolerancję na przesuszanie i poprawiają stabilność drzewa, 

dzięki temu są również mniej narażone na działanie soli drogowej. Na glebach spulchnionych, 

gdzie może dochodzić do osiadania bryły korzeniowej, zaleca się sadzić ok. 3 cm płycej, co pozwoli 

zniwelować taki efekt. Drzewa należy ustabilizować w ziemi za pomocą systemu kotwiącego. 

Zaleca się przy sadzeniu drzew o obwodzie powyżej 20 cm stosowanie rur napowietrzających, 

które powinny mieć średnice 8cm Ø. Jeden koniec jest ułożony 20 cm od drzewa, a drugi wystaje 

ponad powierzchnię. Rura nawadniająca powinna mieć Ø 8cm i być ułożona nad bryłą korzeniową 

i być przysypana ziemią. Rośliny po posadzeniu należy wymulczować 5-7 cm warstwą kory. Po 

posadzeniu drzewo należy obficie podlać w ilości 120 l wody dwiema dawkami, pierwsza 100 l 

dawkami, druga 20 l, aby podłoże wokół korzeni było równomiernie i dogłębnie nasycone wodą. 

 

4. Zalecenia do montażu systemu kotwiącego:  

 

1) W grunt na dnie wykopu wbija się trzy kotwy , dzięki którym bryła będzie utrzymana  

w miejscu;  

2) cały układ systemu kotwiącego napina się pasem ze ściągaczem, który powinien być 

przewleczony przez uchwyty przy kotwach oraz przeciągnięty nad bryłą korzeniową  

i naciągnięty.  
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5. Zalecenia do montażu ekranów przeciw korzeniowych:  

 

1) Ekran powinien być zainstalowany, przed zasypaniem wykopu, w którym znajduje się 

drzewo;  

2) materiał należy ułożyć dookoła wykopu, z żebrami skierowanymi do wewnątrz bryły 

korzeniowej, w odstępie min. 150 mm od korzeni istniejących, tak by ułatwić wypełnianie 

dołu podłożem i zapewnić przestrzeń dla korzeni;  

3) górna krawędź ekranu powinna lekko wystawać powyżej powierzchni terenu (optymalnie 

ok. 5-10 mm, ale nie więcej niż 20 mm);  

4) ekran należy przycinać ostrym nożem, z zachowaniem zakładu technologicznego min.  

300 mm;  

5) połączenie należy wzmocnić z obu stron systemową taśmą przeciw korzenna. Łączone 

powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Połączenie powinno być szczelne, 

aby zapobiec przenikaniu korzeni;  

6) wykop należy wypełniać podłożem warstwowo, delikatnie zagęszczając.  

 

6. Zalecenia do podlewania: 

 

1) Podlewanie drzew (platany) - 100 l wody na jedno drzewo; przy sadzeniu drzewo należy 

podlać do misy 100 l wody, następnie odczekać kilka minut aż woda wsiąknie w ziemię, 

dosypać ziemi i zalać misę kolejnymi 20 l wody. Misę wymulczować korą. Następne 

podlewanie należy przeprowadzić w terminie od 7 do 10 dni w zależności od warunków 

atmosferycznych, 

2) Jeżeli ziemia na gł. 8-10 cm jest sucha to rośliny wymagają podlania, 

 

7. Wytyczne z zakresu sadzenia krzewów liściastych:  

Przygotowanie gruntu pod rośliny (skupinę), poprzez wykorytowanie całej powierzchni 

przeznaczonej na skupiny na głębokość 30 cm, jeżeli badania laboratoryjne pobranych prób 

wykażą że grunt jest żyzny i urodzajny należy zdjąć 10 cm ziemi oraz darni, rośliny należy sadzić w 

doły zaprawione urodzajną ziemią. Doły pod nasadzenia krzewów liściastych powinny być większe 

od bryły o 10-15 cm i zaprawione urodzajną ziemią po posadzeniu pozostawiona misa 

umożliwiająca gromadzenie się wody podczas podlewania lub podczas opadów. Obszary 

przeznaczone pod nasadzenia uzupełnić 5 cm warstwą ziemi ogrodniczej o pH właściwym dla 

sadzonego gatunku krzewów, o zawartości min. 15% gliny i wymieszać z gruntem rodzimym, 

ziemia ogrodnicza winna mieć strukturę gruzełkowatą i być wolna od chwastów trwałych (np. 

topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.). Zasilić grunt nawozami wolno uwalniającymi się np. typu 

Osmocote najlepiej 4-6 miesięcy przy sadzeniu wiosennym, przy sadzeniu jesiennym zastosować 

nawóz Plantacote 12 miesięcy. Uzupełnić wykopy ziemią ogrodniczą 5 cm poniżej przyległych 

terenów, zagęszczając poszczególne warstwy gruntu wodą. Powierzchnie skupin wyłożyć 

geowłókniną, w przygotowane podłoże posadzić rośliny, a następnie uzupełnić warstwą kory do 

wysokości przyległych nawierzchni  
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(ok. 5 cm grubości). Wykonać cięcia korygujące, jeżeli wcześniej nie były wykonane i wykonać 

oprysk środkiem grzybobójczym, wywieźć odpady.  

 

8. Wytyczne z zakresu sadzenia krzewów iglastych:  

Przygotowanie gruntu pod rośliny (skupinę), polega na wykorytowaniu całej powierzchni 

przeznaczonej na skupiny na głębokość 30 cm, jeżeli badania laboratoryjne pobranych prób 

wykażą, że grunt jest żyzny i urodzajny należy zdjąć 10 cm ziemi oraz darni, rośliny należy sadzić  

w doły zaprawione urodzajną ziemią. Doły pod nasadzenia krzewów iglastych powinny być większe 

od bryły o 10-15 cm i zaprawione urodzajną ziemią po posadzeniu pozostawiona misa 

umożliwiająca gromadzenie się wody podczas podlewania lub podczas opadów. Obszary 

przeznaczone pod nasadzenia uzupełnić 5 cm warstwą ziemi ogrodniczej o pH właściwym dla 

sadzonego gatunku krzewów iglastych, o zawartości min. 15% gliny i wymieszać z gruntem 

rodzimym, ziemia ogrodnicza winna mieć strukturę gruzełkowatą i być wolna od chwastów 

trwałych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.). Zasilić grunt nawozami wolno uwalniającymi 

się np. typu Osmocote najlepiej 4-6 miesięcy, przy sadzeniu wiosennym przy sadzeniu jesiennym 

zastosować nawóz Plantacote 12 miesięcy. Uzupełnić wykopy ziemią ogrodniczą 5 cm poniżej 

przyległych terenów, zagęszczając poszczególne warstwy gruntu wodą, powierzchnie skupin 

wyłożyć geowłókniną. W przygotowane podłoże, posadzić rośliny, a następnie uzupełnić warstwą 

kory do wysokości przyległych nawierzchni (ok. 5 cm grubości). Wykonać cięcia korygujące, jeżeli 

wcześniej nie były wykonane i oprysk środkiem grzybobójczym. Wywieźć odpady. 

 

9. Wytyczne z zakresu sadzenia róż:  

Róże w pojemnikach możemy sadzić przez cały okres wegetacyjny. Na ok. 3-4 tyg. przed 

sadzeniem, glebę należy przekopać, usunąć chwasty wieloletnie i wprowadzić nawozy organiczne 

na głębokość ok. 15cm. Przygotowanie gruntu pod rośliny, poprzez wykorytowanie całej 

powierzchni przeznaczonej na nasadzenia na głębokość 30 cm, jeżeli badania laboratoryjne 

pobranych prób wykażą, że grunt jest żyzny i urodzajny należy zdjąć 10 cm ziemi oraz darni  

i posadzić rośliny w doły zaprawione urodzajną ziemią. Dołek przeznaczony pod róże powinien być 

dwa razy głębszy i dwa razy szerszy niż pojemnik, w którym rosła róża. Dno dołka należy spulchnić i 

nasypać odpowiednią ilość żyznej, rozluźnionej ziemi, tak by ustawiając bryłę korzeniową na dnie 

dołka roślina była posadzona na takiej wysokości jak rosła w pojemniku, następnie uzupełniamy 

dołek ziemią i obficie podlewamy. Obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupełnić 5 cm warstwą 

ziemi ogrodniczej o pH właściwym dla róż, (pH w granicach 6-6,5), o zawartości min. 15% gliny  

i wymieszać z gruntem rodzimym, ziemia ogrodnicza winna mieć strukturę gruzełkowatą i być 

wolna od chwastów trwałych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.) Krzewy róż w pierwszym 

roku po posadzeniu nie wymagają nawożenia gdyż sprzedawane są najczęściej wynawożone przez 

producenta nawozami wieloskładnikowymi o powolnym uwalnianiu np. Osmocote, dlatego należy 

sprawdzić ich poziom i uzupełnić posypowo wokół rośliny ok. 2g na roślinę. W przygotowane 

podłoże, posadzić rośliny, a następnie uzupełnić warstwą kory do wysokości przyległych 
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nawierzchni (ok. 5 cm grubości), wykonać cięcia korygujące jeżeli wcześniej nie były wykonane  

i wykonać oprysk środkiem grzybobójczym, wywieźć odpady.  

 

10. Wytyczne z zakresu sadzenia bylin:  

Byliny w pojemnikach możemy sadzić od marca do listopada, ale najlepszym okresem jest wiosna 

(maj, czerwiec). Przed posadzeniem rośliny intensywnie podlewamy – bryła korzeniowa powinna 

być dobrze zwilżona, aby się nie rozpadała i chroniła korzenie podczas sadzenia. Byliny sadzimy na 

tej samej głębokości na jakiej rosły w doniczce lub na rabacie przed podziałem lub 1-2 cm głębiej, 

gdy miejsce jest świeżo przekopane i ziemia nie zdążyła osiąść, formujemy misę. Byliny  

w pierwszym roku po posadzeniu nie wymagają nawożenia gdyż sprzedawane są najczęściej 

wynawożone przez producenta nawozami wieloskładnikowymi o powolnym uwalnianiu  

np. Osmocote. Zaleca się w pierwszym roku po posadzeniu uzupełnić nawóz posypowo 2g na 

roślinę, a w następnych latach 4g na roślinę.  

 

11. Wytyczne z zakresu sadzenia traw ozdobnych: 

Trawy możemy sadzić przez cały okres wegetacyjny. Gatunki wrażliwsze takie jak rozplenica 

japońska ‘Hameln' powinny być posadzone najpóźniej do połowy października. Trawy są wrażliwe 

na głębokość sadzenia, węzły krzewienia powinny znaleźć się równo z powierzchnią podłoża. 

Trawy ozdobne w pierwszym roku po posadzeniu nie wymagają nawożenia gdyż sprzedawane są 

najczęściej wynawożone przez producenta nawozami wieloskładnikowymi o powolnym 

uwalnianiu, np. Osmocote.  

 
VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

1. W ramach zabezpieczania drzew należy wykonać następujące czynności: 

 

1) zabezpieczenie terenów zieleni panelami w celu ochrony gruntu przed wjazdem 

sprzętu i zagęszczaniem gruntu; 

2) zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 

1,5-2 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie 

uszkodzić najbliższych konarów; 

3) dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w 

ziemi); 

4) jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 

gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na 

pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 (dziennie) na l szt. drzewa w zależności od 

warunków atmosferycznych; 

5) przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 
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6) w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m 

od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą; 

7) wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego;  

8) wytyczenie miejsc składowania materiałów; 

9) należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

 

2. Zabezpieczenie grup drzew:  

 

1) Wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 

drzew (maks. do 2 m);  

2) zabezpieczenie terenów zieleni panelami w celu ochrony gruntu przed wjazdem sprzętu 

i zagęszczaniem gruntu;  

3) deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i 

rozmieszczonych co około 1,5m lub nietrwale związane z gruntem na bloczkach 

betonowych;  

4) ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

 

3. Zasady prowadzenia robót w zasięgu korony i 2m od obrysu korony drzewa:  

 

1) Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej 

wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:  

a) nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe;  

b) nie były składowane materiały budowlane;  

c) nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, aby nie zaszły zmiany poziomu 

gruntu; 

d) prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a 

szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca;  

e) czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim 

okresie czasu; 

f) zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony 

wykonywane były metodą tunelową. 

2) Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo 

poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w którym określone zostaną 

zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. W okresie pojawiającego się zagrożenia 

Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej 

wymienionych czynników. Podczas prowadzonych prac należy osłaniać system korzeniowy 

oraz podlewać drzewa.  
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4. Po przeprowadzonych pracach uszkodzony system korzeniowy należy:  

 

1) zasypać ziemią urodzajną;  

2) skrócić proporcjonalnie koronę do powierzchni obciętych korzeni;  

3) obficie podlać drzewo;  

4) przez minimum jeden sezon wegetacyjny podlewać drzewo i zasilać nawozami 

wieloskładnikowymi.  

 

5. Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót:  

1) demontaż obejmuje:  

2) rozebranie obudowy;  

3) usunięcie mat słomianych;  

4) delikatne powierzchniowe spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

 

6. Elementy infrastruktury towarzyszącej nasadzeniom:  

W projekcie zastosowano specjalistyczne systemy wspomagające nasadzenia, takie jak: system 

kotwiący, dedykowany do podziemnego mocowania średnich i dużych drzew. Stosowany jest jako 

alternatywa dla tradycyjnego palikowania drzew. System ekranów przeciw korzeniowych, służą do 

ochrony instalacji podziemnych i nawierzchni. Wspomagają jednocześnie rozwój korzeni w głąb 

gruntu. Systemy został zastosowane jako alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań, mają na 

celu rozwiązanie problemów jakie rośliny napotykają w drodze wzrostu, na obszarach 

zurbanizowanych. Dla każdego drzewa należy zapewnić przestrzeń wokół systemu korzeniowego, 

tak, aby miał zapewnioną możliwość wymiany powietrza, wody oraz mieć dostęp do składników 

pokarmowych. 

 
VII. MAŁA ARCHITEKTURA 

 

L.p. Nazwa 
Ilości 
szt. 

Materiały 

 
 

Wymiary 

1. Ławka nr. 2 5 
Stal kwasoodporna, drewno egzotyczne 
IROKO olejowane  z barwnikiem, beton 

architektoniczny (jasnoszary) 

2000/500/800 

2. Śmietnik 10 
Stal kwasoodporna, stal typu Corten, 
drewno egzotyczne IROKO olejowane 

barwnikiem 

370/320/1030 

 
Projekt techniczny elementów małej architektury wykorzystanych w projekcie znajduje się w części 
graficznej dokumentacji projektowej na planszach projektowych. 


