IN TEC Plan Marek Krawczyk 96-500 Sochaczew ul.A. Sochaczewskiego 4/2

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy bocznej od Gtéwnej - ptyty Jomb
ADRES INWESTYCJI : Granica gm Michatowice
INWESTOR : Gmina Michatowice
ADRES INWESTORA : Reguty, Aleja Powstaricow Warszawy 1 05-816 Michatowice
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17, 09-540 Sanniki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA . 21.08.2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.08.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz. Razem
1
1|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonanie koryta koparkami przedsiebiernymi wraz z wywozem ubrobku m3
d.1/0201-11 samochodami samowytadowczymi
poz.7*0,45*1,05 m3 70,214
poz.11*0,3+p0z.8*0,15 m3 10,943
RAZEM 81,157
2|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
poz.1 m3 81,157
RAZEM 81,157
3| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w | m2
d.1|04 gruncie kat. I-IV
poz.7*1,05 m? 156,030
RAZEM 156,030
4|KNR 2-31 0104-| Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wykonanie reczne, za- |m?
d.1/05 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.5 m?2 156,030
RAZEM 156,030
5|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1/05
poz.7*1,05 m? 156,030
RAZEM 156,030
6|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - kruszy- | m2
d.1|07 wo sortowane 4-16mm
poz.7*1,05 m? 156,030
RAZEM 156,030
7|KNR 2-31 0309- | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnie- m2
d.1|05 niem spoin kruszywem
148,60 m? 148,600
RAZEM 148,600
8|KNR 2-31 0204- | Pobocza z ttucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm m2
d.1j01
41,5%(5-3,5) m2 62,250
RAZEM 62,250
9|KNR 2-31 1402- | Reczne plantowanie poboczy m2
d.1/02
poz.8 m?2 62,250
RAZEM 62,250
10| KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1j01
5,35 m2 5,350
RAZEM 5,350
11|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/03 wej
5,35 m2 5,350
RAZEM 5,350
12| KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/05
0,8%6 m 4,800
RAZEM 4,800
13|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1j04
poz.12*0,0675 m3 0,324
RAZEM 0,324
14|/KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1j04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1j03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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