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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2017r poz. 1332) o§wiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych:
Modernizacji rozdzielnicy giéwnej nN i zmiany lokalizacji uktadu pomiarowego w Zespole
Szko6t im. Marii Dabrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dabrowskiej 12 , dz. nr Ew. 1249,
gm. Michatowice, obreb 002, kategoria obiektu XX VI wykonany dla Inwestora:

Gmina Michatowice Reguty
Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna do celéw, ktérym ma stuzy¢.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego
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4. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

OKREGOWA
I' £ Bi A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZLTI31-T132/625 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie are. 11 ust. | | ar 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzymerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 . Nr 5 poz. 42 z pdin. #m.), ar. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust, |, 304, art. 14 pst. | pkt 5 usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1ekst
jednolity: Dz U, 22010 r, Nr 243, poz 1623 z pozn. em.jomz § |1 ust. | pkt [, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnin 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w
budownictwie (De.Ll. Nr 83 poz. 578 pdin, zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Muzowieckiej Okregowej lzbhy Iniynicréow Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Marianowi Placzynskiemu
magistrowi indvnicrowi
urodzonemu dnia 30 kwictnia 1983 roku w m. Radomsko, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 059 /PWOE/12

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych i
elektroenergetyeznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyiej wymicnions specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projekiowania. sprawdzania projekiow architektomicena-bodowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ Kierowania budowy lub innymi robotami budewkanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanveh oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tveh elementow,

4 wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budowlanveh.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministran Trunsportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r,
w spruwic sumodzicluych funkeji technicznyeh w budownicowie,  ninicjsze uprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projekiu  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymieniong
specjalnosel.
HI. Na mocy § 24 vst. | rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych Tunkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienin
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicklem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektrvezne i
elektroenergetyezne, w tym Kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami techniconymi =zasilania | sterowania. w tym kolejows;,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjne) oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.



UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowanin
administrucyinezo odstcpuje sic od wensadnicnin decyiji

POUCZENIE

. Zgodnie = art. 12 w7 wstowy — Prawo budowlane, podiawg dv wykommwania samadzielnveh fimbeli
techpicznyeh w budwnictwie stanowi wpis do centrafnogo rejestrn, prowadzenege preez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancge oras wpis na listg clonkdw wiaschwef by samorsgdi =
2 Od winlejszej deeyzii stuzy odwolanfe do Keajowej Komisji Kwalffikacyinei Polskiel f=by Incynierdw
Hudownicrwa w Warszawie zo pasrednicrwem Ukrggowef Komisil Kwalifikecving Mazowivckiej Okregowei oy
Isynierdw Budewnicnwa w Warszawie, w terminie |4 dni od dwia fef dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr ind. Krzysziof Latoszek

2/ mgr in. Irena Churska J‘,’ .
3/ mgr ink. Krzysztof Booss fi/ﬁ‘:z
F >

Crrzymifa:
1. Pan Dariusz Marian Placzyiski
ul. Pastecka 14F m. 52
03137 Warszawa
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-1AX-A46-JTH *

Pan DARIUSZ MARIAN PLACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/13

adres zamieszkania ul. PASEECKA 14 F / 52, 03-137 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-06 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnergczaymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 7a pomeocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] izby inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe) Okragowe] [zby Ingynierdw
Budownictwa.
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URZAD Womm (17 1utego 1990 r,
MIASTA STOLECZHEGD WARSTAWY
WnTkE ARTHITEETLEY

- 1 1. T.L [+

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWOBOWEGO

do peinienio semeodzielne] funkejl techniczne] w budewniciwie

Ma podsfawie arl. 18 wel. 5 | orf. 57 wl. 3 wlawy = dnin 24 poideemike 1974 r
= Prowo budawiane (De. U Mr 38, por. 229 orazr 52 o8t L pikt 1, § % uat.l
_ kb 1, F Ta § 13 uetal pht 4 1li.d

rozp  Minlibra Gaospodarki Tersrows] | DOehrony Sradowishs = dele 30 luiega 1975
w sprawis samodzialnych funkejl lachnicenyeh w budownictwie (D U. Mr 8, pox: 48 3 péda.

STWIERDEAM

4a 0O JERZY L ECH s,Jans

ingiynler alekiryk —
urodzony(a) dnlo 1T Styeznis 1957 r. GSsosecin

poslada praygolowanie rowsdowe do polndenia samodzislne] funkefl technicane;.
— projektanta oraz kiercowniks budowy

w soscialncie . lnatala imﬁ?@xﬂ#l;umg_h gleel 1
instalac)l elekiryosnych:

1/ do sporsgdsania projektéew instalacii elekiryesnych, napowie-
trzmych 1 kablowych 1inii ensrgetycsnych oras stacjl { ursg-
duen elektrosnargetycsnyoch,

2/ do kierowanin, nadzorowania 1 kontrolowanis budowy 1 robdt,
klerowania 1 kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych éle=
mentéw oiecl 1 instalac)i oras ocenianisa i badanis stanu
technicenego w sakresie inetalacjl slskiryeznych, nepowle-
traoych 1 Eablowych lipii spergetycznych ores stescjl 1 urzg-
deef tlth‘trmutrﬁttrn:nynh.

1/
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N ,
;,-’T*ﬁ:- % ! .

s : A
‘15'_:‘:[;“-" IhZ¥YNIEECW
e 1 IWDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© FRIMErZE Wy ey

MAZ-LDN-ADI-TXC *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2441/01

adres zamieszkania 1-G0 MAIA 8/10, D2-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Raman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j izby InZynierdw Budownictwa.

|2zodnie Brt. 3 ust I ustawy T dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpise efektronicerym |Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
aﬂ'um:mg-upemm nuplemrrm podpizen elektranicznym w:ry\‘il:mm'lm pry punnq"nmgu e ko WenEED CErTyfiRaty sy
rimmowaine PO wazhadem :hmn»wpmlprn T =Cznymi.]

* weryilacje pop i dmmyTh w niniEjsrym ZAswindCzEniL Moine SprAWdZIC 28 pomOCy NUMEry wargfiRoynesn misiEtcrena e
stronie Polsice] laby Indyrierdw Budowniches waww. piib org.pl lub kontektujsc sis 1 bisnem wiastiwe) Oinegowe] Izhy Infynierow
Budowricivs.
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6. Opis techniczny czesci |l.

6.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest: przeniesienie rozliczeniowego uktadu pomiarowego z przedsionka
budynku nrl szkoty do ztacza kablowo- pomiarowgo zlokalizowanego w sasiedztwie istniejace;j
stacji transformatorowej nr ST 01-0947 oraz usunigcie kolizji elektroenergetycznej niskiego
napiecia nN na terenie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych im Marii Dgbrowskiej w m-ci
Komoréw, ul. Marii Dgbrowskiej, dz. ew. nr 1249, gm. Michatowice, obreb 0002.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujgce materialy:

- zlecenie Inwestora;

- Warunki usuni¢cia kolizji sieci elektroenergetycznej;

- aktualng mape¢ geodezyjna;

- inwentaryzacje istniejace;j linii;

- Polska Norma N SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

- Polska Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

Projektowanie 1 budowa;

- uzgodnienia z inwestorem.

- WBSE tom 6, WBSE tom 7, WBSE tom 9, WBSE tom 10,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
nr...

6.3. Elementy sieci do demontazu/modernizacji

W celu wykonania inwestycji przewiduje si¢ demontaz nastgpujacych elementéw sieci
elektroenergetyczne;j:

1- Odcinek linii kablowej nN 0,4kV ALU 120mm?2 taczacy stacj¢ transformatorowag ST
KOMOROW SZKOLA [01-0947], obwéd nr 8, ze zlaczem kablowo-pomiarowym
zlokalizowanym w przedsionku wejscia do budynku.

2- Ziacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w przedsionku wejscia do budynku
szkoty.

6.4. Budowa linii nN 0.4kV

W celu wykonania inwestycji nalezy z obwodu nr 8 w ST KOMOROW SZKOEA [01-
0947] wyprowadzi¢ nalezy kabel YAKXS 4x240 mm® w kierunku projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego ZK-1/SL(PP). W celu odtworzenia zasilania szkoty nalezy z proj. ztacza
kablowo-pomiarowego ZK-1/SL(PP) wyprowadzi¢ WLZ kablem YAKXS 4x240mm’ i
wprowadzi¢ go do proj. rozdzielni RG w budynku szkoty (proj. rozdzielni RG wg odrgbnego
opracowania). Lokalizacje nowych urzadzen elektroenergetycznych oraz trasy linii kablowych
oraz WLZ wykona¢ zgodnie z rys. E-2.

Kabel YAKXS 4x240 mm® nalezy uktada¢ linia falista w rowie kablowym na gtebokosci
0.7-0.8 m na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm
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warstwg rodzimego gruntu oraz pokry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac
ziemi¢ warstwami. Na kablu nalezy umieszcza¢ znaczniki kablowe zawierajace: typ kabla, rok
budowy, wtasciciela i kierunek. Przy ztaczach pozostawi¢ po 3,0 m zapasu kabla. Krzyzowania
si¢ kabla z innymi instalacjami podziemnymi ostoni¢ rurami DVK110 natomiast przejScia pod
utwardzeniami i drzewami uktada¢ w rurze ostonowej SRS110 metoda przecisku. Trasy kabli
oraz lokalizacje proj. ztacza kablowo-pomiarowego wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

6.5. Projektowane ztagcza kablowo-pomiarowe ZK-1/SL(PP)

Zlacza nalezy posadowi¢ na dz. nr 1249 zgodnie z zatgcznikiem graficznym E-1. W
czesci  zlaczowe] ZK-1/SL(PP) zamontowal roztgcznik listwowy NSL-02 400A, ktory
wyposazy¢ we wkladki topikowe 3xWTN-02 224A gG zgodnie z rys. E-3 . W czesci
pomiarowej projektuje si¢ uktad pomiarowy poétposredni dostosowany do potrzeb odbiorcy,
zdalnego przesytu danych oraz spetniajacy wymagania sprzedawcy energii elektrycznej. Pomiar
energii zrealizowany bedzie poprzez projektowany licznik 3-fazowy pét posredni energii
czynnej i biernej. W ukladzie pomiarowym zainstalowane zostang przekltadniki pragdowe 3x
ISN2 (h031) — 250/5 A/A k1. 0,25 2,5 VA; Fs<5 firmy POLCONTACT montowane na Szyne,
dobrane wedtug obliczen, przektadniki uktadu pomiarowego poétposredniego powinny posiadaé
swiadectwa sprawdzenia 1 legalizacji. Oprzewodowanie uktadu potposredniego wykonad
zgodnie z wytycznymi PGE, m.in. zylami miedzianymi, dla przewodéw napigciowych
o przekroju min. 2,5mm’ a dla przewodéw pradowych min. 2,5mm’. Zastosowaé listwe
pomiarowo-kontrolng WAGO 847-567. W ztaczu zainstalowa¢ szyn¢ ,,N” oraz ,,PE”, ktora
dotaczy¢ do projektowanego uziomu Ruz < 10 Ohm. W przypadku, gdyby wartos¢ rezystancji
uziemien Ruz > 10,0 Ohm, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom pionowy, gleboki. Uziom nalezy
pograza¢ w ziemi do momentu uzyskania wymaganych Ruz < 10,0 Ohm. W czesci pomiarowe]
zainstalowa¢ szyn¢ TH pod modut transmisji danych.

ZYacze nalezy wyposazy¢ w system zamkni¢¢ tzn. zamki oraz kiédki ,,Master Key” firmy
,LOB Master Key Sp. z.0.0” wedlug schematu: Poziom D: otwiera wszystkie zamknigcia
systemu MK zastosowane w zlgczach kablowych ZK1 do ZK3. Poziom K: otwiera szafki
licznikowe nN odbiorcow indywidualnych (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcow
indywidualnych).

6.6. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) sie¢ elektroenergetyczna SN ,nn nie
jest zaliczona do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie
jest wymagane wykonanie oceny oddziatywania na §rodowisko.

6.7. Warunki geotechniczne

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zaliczany jest do kategorii
geologicznej pierwszej. Warunki geotechniczne proste wystepuja w przypadku gruntow
jednorodnych zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody ponizej poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6.8. Oddziatywanie inwestyciji ha sSrodowisko

Strefy oddzialywania linii niskiego napigcia na srodowisko cztowieka zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw Dz. U. Nr 192 poz.1883.

W §3 rozporzadzenia opisane sg metody sprawdzania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowa
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i miejsc dostepnych dla ludnosci. W zataczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia czytamy:
,Pomiary poziomdw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych
wykonuje si¢, jezeli ich napigcie znamionowe jest rOwne badz wyzsze niz 110 kilowoltow (kV)”.

W §2 rozporzadzenia okreslono wartosci dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych przedstawiajac je w zalaczniku nr 1. Dopuszczalne wartosci sktadowej
elektrycznej 1 sktadowej magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m 1 60 A/m. Publikacja Polskich
Sieci Elektroenergetycznych — ,,Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku cztowieka”
wydanie 4 zawiera zestawienie wynikow pomiar6éw nat¢zen pol elektrycznych i magnetycznych
o czestotliwosci 50 Hz wytwarzanych przez niektére urzadzenia. Wartosci natgzenia pola
elektrycznego bezposrednio pod linig §redniego napiecia jest ponizej 0,3 kV/m. Natomiast
nat¢zenie pola magnetycznego pod linig (10-30 kV) zawiera si¢ w przedziale 0,8-16 A/m.

W zwiazku z powyzszym nasza inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska 1 nie
oddziatuje w jakikolwiek sposdb na dziatki bezposrednio sgsiadujgce z inwestycja.
Stosownie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 r. Nr
25 poz. 150) oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213 poz. 1397) projektowane przedsigwziecie — budowa infrastruktury energetycznej:
kablowej i napowietrznej linii niskiego napigcia, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, w zwiazku z tym nie jest wymagane przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko nie wymaga
uzyskania decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w
inwestycji

6.9. Oddzialywanie inwestycji na otoczenie

W nawigzaniu do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spranie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm)
par. 13, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwporazeniowej budynkéw i obiektéw budowlanych 1 terenéw
(Dz.U.2010.19.719), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymywania ich pozioméw (Dz.U.2003.192.1883) stwierdza si¢ Ze obszar
oddzialtywania projektowanej inwestycji wg. w/w rozporzadzen zamyka si¢ w dziatkach
przedmiotowej inwestycji.
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7. Obliczenia

Obwod 8 rozdzielnica nN 1
Dane: Pi=140 kW; cos$ =0,93;
a). Prad w linii

= ﬂ 217,53A
V3x0,93x400
Przyjeto:
Kabel YAKXs 4x240 mm® [t=396A
Proj. zabezpieczenie w ztaczu ZK-1 [b=224A
Proj. zabezpieczenie w stacji transformatorowej dla obwodu 8 Ib=315A
b). Spadek napigcia
AU, % = 100x140000x1)§23 = 0.25%
33x240x400
AU%=AU;%=0,25%
¢). Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
R(Q) X(Q)
Transformator 400kVA 0,007 0,017
Kabel YAKXs 240mm? [=2x23m 0,006 0,004
Razem 0,013 0,021

Z= 1/0,013% +0,021> =0,0246
| 08x230
* 70,0246
I, =4x315=1260A

1260 A < 7480 A

=7480A

I <I_- Ochrona skuteczna
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Dobor przekladnikéw pradowych dla potposredniego ukladu pomiaru energii

Moc przytaczeniowa wynosi 140kW.
Maksymalny prad obcigzenia bedzie wynosit:

L Pa
nst V3 - Uy - cos ¢
_ 140000 ...
"1 3400 - 0,93 ’

L,s;- prad obcigzenia
Ps;- moc obcigzenia - 140kW
Un - napigcie znamionowe sieci — 0,4kV

Musi zosta¢ spetniony warunek dla strony pierwotnej przektadnikéw pradowych:

L,,=250A
0,051y, <Ihs1 < 1,21y
Iy 5% = 12,54 < I54 = 217,534 < 1,,,120% = 3004
I, - prad znamionowy przektadnika

Dla petnego obcigzenia mocg 140kW odpowiednie bedg przektadniki o przektadni 250/5A.

Dobér przekladnikéw pradowych pod wzgledem wytrzymalo$ci zwarciowej.
Prad zwarciowy wedlug danych z warunkéw przylaczenia bedzie wynosit:

l 23
~y-S 33-2-240
X, =0
X =0,0170
Ry = 0,007
Rx = R, + Ry = 0,006 + 0,007 = 0,013
X¢ = Xr = 0,0170

Z, =R, = 0,006

= \/R,% + X2 =/0,0132 4+ 0,021 = 0,02462
= c-Up _ 11-400
V3-Z, ~/3-0,0246

= 10326,64

Dobér przekladnika pod katem wytrzymalo$ci na krétkotrwaly prad zwarciowy Iy,.
Ity = 60 - Iy > I"
It = 60 - 250 = 15kA
III(I <I thn
10,326kA < 15kkA - Warunek spelniony
Lin,- znamionowy krotkotrwatly prad cieplny 1-sekundowy powinien wynosi¢ min. 15kA.
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Dobor przekladnika pod katem wytrzymalosci na prad zwarciowy
dynamiczny I4yn,

layn = 2,5 Iym
Lyn=2,5%15000= 37,5kA

I4y,- znamionowy prad zwarciowy dynamiczny przektadnika powinien wynosi¢ min. 37,5kA.

Dobér przekladnikéw pradowych pod wzgledem obciazenia.

Ponizej jest rozpatrywany przypadek obciazenia ZK-1/PP+SL catkowita moca przylaczeniowa
P = 225kW.

Musi zosta¢ spetniony warunek dla strony wtdérnej przektadnikéw pradowych:

0,25 - Spp < Sobe < Spp1
Spp - znamionowa moc uzwojenia wtérnego przektadnika
Sobe - moc obcigzenia uzwojenia wtdrnego przektadnika

Catkowite obcigzenie przektadnikow pradowych wynosi:

Sove = ASp + AS, + ASy,,

AS, - straty mocy w przewodach (przyjeto zastosowanie przewodow
miedzianych o przekroju 2,5mm’

AS, - straty mocy na potagczeniach przewodow

AS,, - straty mocy w aparatach pomiarowych

Straty mocy w przewodach:

ASP = Irznpax
l
Rp N Yeus)
Ry = 5= = 0,0070

A4S, = 5%-0,007 = 0,175VA

R, - rezystancja przewodow
Imax - prad maksymalny w uzwojeniu wtérnym przektadnika — SA
1 - dtugos¢ przewodoéw — Im

Dla pradu wtérnego 5A na potaczeniach przewoddw przyjmuje si¢ straty mocy rowne:
AS, = 1,25VA
Dla licznika przyjmuje si¢ straty mocy réwne:

Catkowite obcigzenie przektadnikow pradowych wynosi:

Sobe = 0,175+ 1,25+ 0,125 = 1,55VA
Dobrano przektadnik o mocy 2,5V A, bedzie on spetniat postawione wymagania.
Po uwzglednieniu wszystkich obliczonych parametréw dobrano przektadniki pradowe typu:
ISN2 (h031) 250/5A; Spp=2,5VA; Kl. 0,2; FSS, firmy POLCONTACT montowane na szyng¢
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8. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej nN na dz. ew. nr 1249,

w m. Komoréw, ul. Marii Dgbrowskiej, gm. Michatowice

obr. 0002 w celu usunigcia kolizji.
2. Na terenie dzialek nie znajdujg si¢ drogi wraz z towarzyszgca infrastruktura techniczng.
. Projektuje si¢ budowe czesci podziemnej instalacji energetycznej kablem nN 0,4kV typ:
YAKXS 4x240mm? oraz czeéci naziemnej ktéra stanowi ztacze kablowo-pomiarowe nN
0,4kV ZK-1/SL(PP).
Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji energetycznej wynosi ok. 5m>.
. Powyzsza dziatka na ktdrej projektowany jest obiekt budowlany —instalacji
energetycznej, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw , nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Eksploatacja gérnicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji .
Planowana inwestycja budowy instalacji energetycznej nie jest przedsigwzieciem , ktéra
zarobwno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe
oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miata nie korzystny wptyw
na higieng¢ i zdrowie ludzi.

W

v

=N

8. Powyzsza inwestycja przewiduﬁie budowe linii kablowej niskiego napigcia przewodem
0,4kV typ: YAKXS 4x240mm~ o dtugosci 11m utozonej na giebokosci 0,8m, linii
wewnetrznej zasilajacej WLZ 0,4kV kablem typ: YAKXS 4x240mm® o dtugosci 59m
ulozone] na glebokosci 0,8m, ztacza kablowo pomiarowego ZK-1/SL(PP) o wymiarach
0,8m x 0,25m.

9. Rysunki
Rys. E-01 — Plan zagospodarowania terenu
Rys. E-02 — Plan sytuacyjny
Rys. E-03 — Schemat gtowny zasilania
Rys. E-04 — Uktad pomiarowy ztagcza ZK-1/SL(PP)
Rys. E-05 — Kabel w wykopie

10. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac objetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z normami

N SEP-E-003, N SEP-E-004,normami BHP oraz aktualnymi przepisami dotyczacymi
projektowania i wykonawstwa robét elektroenergetycznych.

Roboty wykonywane w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢
wykonywane w stanie bez napi¢ciowym i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE
Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu wykonawca musi uzyskac¢ zgode z PGE
Dystrybucja S.A.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia w PGE Dystrybucja S.A.

Trase kabla na zlecenie Inwestora wytyczy a po utozeniu zainwentaryzuje uprawniony geodeta.
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11. Zestawienie materialow linia kablowa nN 0.4kV

L.p. | NAZWA MATERIALU
1. ZYacze kablowe ZK-1/SL(PP) na fundamencie Kpl. 1
2. | Kabel 750V — YAKXS 4x240mm" Mb. 95
3. Roztaczniki bezpiecznikowe listwowy NSL-02 Szt. 1
4. Wktadka bezpiecznikowa WTN-02 gG 224A Szt. 3
5. Wktadka bezpiecznikowa WTN-02 ¢gG 315A Szt. 3
6 Przektadniki pradowe ISN2 (h031) — 250/5 A/A k1.0,2; Szt. 3
' 2,5VA; Fs<5

7. Listwa WAGO 847-567 Szt. 1
8. Listwa WAGO 847-1054 Szt. 1
9. V klema 240mm z uchwytem przykrecanym na szyne¢ Szt. 3
10. | Niebieska folia sygnalizacyjna Wg zuzycia
11. | Palczatka termokurczliwa Szt. 2
12. | Rura ostonowa SRS160 Mb. 18
13. | Rura ostonowa DVR160 Mb. 11
14. | Uszczelnienie konca rury Szt. 14
15. | Uziom szpilkowy Fe/Zn 16mm Kpl. 1

12. Materialy z demontazu

Lp. NAZWA MATERIALU
1. | Kabel ALU 120mm’ Mb. 80
Z¥acze kablowo-pomiarowe Kpl. 1
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 2002 r.
Dz. Ustaw Nr 151 poz. 1256

Inwestor:

URZAD GMINY MICHALOWICE
Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
tel. (22) 350-91-91 fax. (22) 350-91-01
www.michalowice.pl, e-mail. sekretariat@michalowice.pl

Wykonawca:

ELEKTRA DARIUSZ PLACZYNSKI

ul. Malinowa 14

05-070 Sulejowek
tel. ....
e-mail. Dariusz.placzynski@gmail.com

Branza:

ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Data opracowania: Numer archiwalny:

14.07.2020r. I

Nazwa opracowania:

Modernizacja rozdzielnicy glownej niskiego napiecia nN ze
zmiang lokalizacji ukladu pomiarowego w Zespole Szkot

Ogolnoksztalcacych im. Marii Dabrowskiej w Komorowie

Czescé 1

zmiana lokalizacji ukladu pomiarowego i usuniecie kolizji

linii elektroenergetycznej niskiego napiecia nN na terenie
Zespotu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. Marii Dabrowskiej w Komorowie

Adres inwestycji:
Komoro6w, ul. Marii Dabrowskiej, dz. ew nr 1249, gm.
Michatowice obreb: 0002

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Placzynski
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Czes¢ opisowa
1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia:
- demontaz linii kablowej nN 0,4kV,
- demontaz ztgcza kablowo-pomiarowego,
- budowa linii kablowej 0,4kV,
- ztgcza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP),
- budowa linii wewnetrznej WLZ 0,4kV,
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:
- demontaz linii kablowej nN 0,4kV,
- demontaz zlgcza kablowo-pomiarowego,
- budowa linii kablowej 0,4kV,
- ztgcza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP),
- budowa linii wewnetrznej WLZ 0,4kV,
3. Miejsca mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- przy demontazu linii kablowej nN 0,4kV,
- przy demontazu ztacza kablowo-pomiarowego,
- przy instalowaniu zfacza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP),
- przy wykopie pod kable 0,4kV,
4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robot:

- miejsca pracy beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi
1 taSmami ostrzegawczymi.

5. Informacja o przeprowadzonym instruktazu:

-Przed przystapieniem do pracy pracownikOw zostanie przeprowadzony instruktaz
stanowiskowy ze szczegllnym okresleniem zasad postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, rekawice i kaski ochronne.

6. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor Nadzoru Rejonu
Energetycznego w Pruszkow.

7. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania musza posiada¢ kwalifikacje
1 wymagane uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen

elektroenergetycznych.
8. Materiaty na budowe beda dostarczane systematycznie, zgodnie z potrzebami.

9. Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych 1 organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:
- prace w poblizu lub na urzadzeniach energetycznych czynnych bgda
wykonywane na podstawie polecen pisemnych wystawionych przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A.
10. Dokumentacja techniczna znajduje si¢ w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie przy
ulicy Marsa 95.
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Czesé |

14. Opis techniczny czesci ll.

14.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi drugg czgs¢ projektu instalacji elektrycznych obejmujacego
modernizacj¢ zasilania Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych im. Marii Dabrowskiej w
Komorowie. W zakresie niniejszej czesci opracowania jest projekt rozdzielnicy giéwnej RgnN
obiektu.

Projekt nalezy rozpatrywac z projektami instalacji elektrycznych budynku.

14.2. Podstawy opracowania.

Druga cze$¢ projektu instalacji elektrycznych modernizacji zasilania ZSO w Komorowie zostata

opracowana na podstawie:

- wizji lokalnej oraz wytycznych Inwestora,

- ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity poz. 1409 z r. 2013 z
pozniejszymi zmianami,

- ustawy w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, tekst jednolity poz. 1422 z r 2015 z p6zniejszymi zmianami.

- Normy PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czes¢
Pierwsza. Wymagania podstawowe.

- Normy PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

-Normy PN-HD 60364-5-56 :20131Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

-Normy PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- Normy PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- Normy PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych.

- Normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

-obowigzujacych przepiséw i zasad sztuki budowlane;.

14.3. Uklad zasilania- stan istniejacy.

Zasilanie ZSO odbywa si¢ kablem YAKY 4x120mm” z istniejacej stacji transformatorowej nr
ST 01-0947 zlokalizowanej w pasie zieleni na terenie szkolnym od strony ul. Henryka
Kotonskiego. W pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu A znajduje sie rozdzielnica Giéwna
sktadajaca si¢ z szesciu wnek z wyposazeniem.
Wneki gérne od lewej:
1. Licznik i modem z anteng GSM.
2. Zabezpieczenia potrzeb wlasnych, 3 lampki sygnalizacyjne i listwa uktadu pomiarowego
(Ska).
3. Roziacznik DPX-1250, przetacznik faz z zabezpieczeniami oraz zabezpieczenie obwodu
wyzwalacza wzrostowego.
4. 3 przekladniki pradowe do uktadu pomiarowego potposredniego 200/5A 2,5VA; kl. 0,2
Wneki dolne od lewe;:
5. 9 gniazd do wkladek NH1 wyposazonych we wktadki (3x gG100A, 3xgG160A,
1xgG100A,2xgG125A
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6. 9 gniazd do wkiadek NH1 w tym 3 z wktadkami gG32A i 3 z wktadkami gG 160A, 3
gniazda niewyposazone we wktadki.

Wiodaca rolg w rozptywie energii wewnatrz szkoty petni umieszczona na poziomie parteru

klatki schodowej rozdzielnica GK zasilajaca wszystkie linie wlz ZSO oraz czes¢ linii

zasilajacych pomieszczenia w szatni i na parterze budynku nr 1.

14.4. Uklad zasilania stan projektowany.

Zasadnicze elementy zmodernizowanego uktadu zasilania to:

1. Przeniesienie uktadu pomiarowego (licznik, przektadniki) do projektowanego ztacza
kablowego usytuowanego obok stacji transformatorowe;.

2. Wymiana istniejacej linii wlz zasilajacej szkotg¢ YAKY 4x120mm” na linig¢ YAKXS
4x240mm’.

3. Budowa w pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu A rozdzielnicy gléwnej wyposazonej
w rozlagcznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym do wytacznika przeciwpozarowego
oraz wyposazona w zabezpieczenia do wszystkich rozdzielnic na terenie ZSO. Poza
rozdzielnicami z projektowanej RG nN zasilana b¢dg odbiory pozarowe, o$wietlenie
awaryjne budynku 1 oraz syrena.

Dodatkowo rozdzielnica giéwna RgnN bedzie wyposazona w analizator sieciowy.

4. Zasilanie pomieszczen w budynku 1 odbywac si¢ bedzie z rozdzielnic strefowych
zasilanych promieniowo z RG nN.

5

14.5. Rozdzielnica giowna nN.

W pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu A projektowana jest nowa rozdzielnica gtéwna,
metalowa w wykonaniu nasciennym z metalowymi profilowanymi drzwiami pelnymi. Wymiary
zestawu 1900x575x213 [mm].

Stopien szczelno$ci 1P40

Odporno$¢ mechaniczna IK8

Odporno$¢ zwarciowa 20kA

Wyposazenie rozdzielnicy:

- roztagcznik DPX 250 z wyzwalaczem wzrostowym,

- ochronnik przeciwprzepigciowy T2 20kA,

- analizator sieciowy EDMX3 mocowany na szynieTH35 z przektadnikami pradowymi 200/5
(16x12,5/021),

-lampka sygnalizacyjna potréjna LED biata,

- w polach odptywowych roztaczniki bezpiecznikowe SPX 000 — 125A z wktadkami wg
schematu,

- wylaczniki modutowe nadmiarowe w polach potrzeb wiasnych i odptywowych,

Rozdziat energii realizowany za pomoca ztaczek Viking. Przygotowano tez blok listew
rozdzielczych BR 4-7 i szyn¢ GSU z przewodem ekwipotencjalnym podtaczonym do
istniejacego przewodu uzi omowego.

Wejscie kabla zasilajgcego i wyprowadzenie przewodéw odptywowych od spodu szafy.
Rozdzielnica posiada 20 % rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty oraz rezerw¢ wyposazong ( 5
3 biegunowych pdl wyposazonych w wytaczniki B40 oraz 2 pola 3 biegunowe wyposazone w
wylaczniki B63).

Uwagi:

1. Projektowana rozdzielnica przygotowana jest do promieniowego zasilania wszystkich
rozdzielnic w budynku 1 oraz do podtaczenia istniejgcych odbiornikéw i linii zasilajgcych.

2. Podane w projekcie typy urzadzen , szafy rozdzielczej nalezy rozumie¢ jako okreslenie
standardu wykonania. Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen innych producentéw pod
warunkiem zachowania standardéw jakosciowych nie gorszych od urzadzen opisanych w
niniejszym opracowaniu.
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14.6. Elementy do demontazu lub modernizacji

Demontazowi podlegaja wszystkie wneki obecnej rozdzielnicy gtéwnej. Odbiorniki obecnie
zasilane z rozdzielnicy GK nalezy zasili¢ z nowych rozdzielnic strefowych: TO zlokalizowanej w

szatni na poz. -1 oraz TOpw umieszczonej w korytarzyku pomig¢dzy portiernig i mata salg

gimnastyczng (poza niniejszym opracowaniem). Modernizacji podlegaja tez rozdzielnice parteru

T1A oraz T1B. Budowa nowych oraz modernizacja istniejgcych rozdzielnic powinna si¢
odbywac réwnolegle z modernizacjg istniejacych instalacji elektrycznych na parterze i w
szatniach.

15. Obliczenia techniczne.

Dob6r wytacznika gtéwnego dla mocy 140kW ( przy zalaczonym lodowisku)

Maksymalny prad obciazenia wynosi:

I — PSl

nst V3 - Uy - cos ¢
o o= 140000 . oo0,
"1 /3400 - 0,93 ’

I,s;- prad obcigzenia
Ps;- moc obcigzenia - 140kW
Uy - napigcie znamionowe sieci — 0,4kV

Dobrano roztacznik DPX-I 250 3P o nastepujacych parametrach:
Iu {A] =250 [A] dla kategorii pracy AC 22, AC 23, DC 22, DC 23
Ui [V] =800 [V]
Ue[V] =690 [V ac]
Uimp[kV] =8 [kV]
Temp dop [C] =40 [*C]
Iew(1s) [kA]= 1,7 [kA]
Icm [kA] = 2.4 [kA]
Sprawdzenie doboru wytacznika gtéwnego
Lisi<Iu

217,53 [A]< 250 [A]

Whiosek: wylacznik dobrany prawidtowo.

Dobor szafy rozdzielczej:
Prad zwarciowy zgodnie z obliczeniami podanymi w I czesci projektu wynosi:

Z, =R, = LB = 0,006
L=l ™y .5733.2.-240 "
X, =0
Xr =0,0170
Ry = 0,0070

Rx = R, + Ry = 0,006 + 0,007 = 0,01302
XK =~ XT = 0,017!2

Zy = \/R,% + X2 =,/0,0132 + 0,021 = 0,02460
4 cUp  1,1-400

_ - = 10326,64
K V3.7, +3-0,0246

Dobrano szafg XL3 400 o nast¢pujacych parametrach:
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IP 40
IK 08
Klasa ochronnosci I
Odpornos¢ na zar 750°C
Iew= 25 [kA]
Kolor RAL 7035
Zgodnos¢ z normg CEI 60439-1
Sprawdzenie poprawnosci doboru szaty ze wzgledu na warunki zwarciowe:
Ix"<Icw
10,326 [kA]< 25[kA]
Whiosek: szafa dobrana prawidtowo ze wzgledu na warunki zwarciowe.

16. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z obowiazujacymi normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC 60364-4-47 ochrong¢ przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) zapewnia izolacja robocza czynnych przewodéw oraz odpowiednia
konstrukcja rozdzielnicy.

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TT nalezy: potaczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji;
przewody ochronne uziemi¢; przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi; miejsce rozdzielenia
przewodu PE i N uziemi¢. Przewdd ochronny z6ttozielony. Jako ochrone uzupetniajacg w
rozdzielnicach strefowych nalezy przewidzie¢ samoczynne wytgczenie napiecia na obwodach
przez wytaczniki roznicowoprgdowe I1A=30mA z wyzwalaczami typu AC, dla odbiornikéw
komputerowych typ wyzwalacza A.

17.Uwagi koncowe

Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RGnN w budynku 1 powinna odbywac si¢ zgodnie z
przepisami okreslonymi w niniejszym opracowaniu oraz wiedzg techniczng. Catos¢ prac
instalacyjnych powinna by¢ wykonana pod nadzorem os6b uprawnionych do pelnienia
kierowniczych funkcji w pracach budowlanych branzy elektrycznej. Prace nalezy zakonczy¢
pomiarami, ktérych wyniki nalezy przedstawi¢ w formie pisemnej do odbioru rob6t
budowlanych w branzy elektrycznej. Wszelkie zmiany instalacji elektrycznych w stosunku do
projektu powinny by¢ opisane w dzienniku budowy. Zmiany wymagaja zgody projektanta,
kierownika robot elektrycznych 1 inspektora nadzoru w branzy IE.

18. Zestawienie materialow.

1. Rozdzielnica RgNN zgodnie z zestawieniem podanym na rys E-07 — 1 kpl.
2. Rura ostonowa gietka DVK 40 -28 mb
3. Rura ostonowa RIS-PA6_HB (-P) fi40 - 100 mb
4. Materialy budowlane do zamurowania 6 wnek we wiatrotapie - kpl. 1
5. Tasma FeZn 40x3 - 10m

6. Szyna GSU Legrand ref 3367676 lub rownorzedna na izolatorach — 1 kpl.

19. Spis rysunkow |l czesci projektu.
Rys. E-06 — Rozdzielnica RgnN lokalizacja (plan w skali 1:200)
Rys. E-07 — Rozdzielnica RgnN schemat (arkusze 1 do 6)
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20. Informacja BIOZ (do Il czesci opracowania)

Inwestor:

URZAD GMINY MICHALOWICE
Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
tel. (22) 350-91-91 fax. (22) 350-91-01
www.michalowice.pl, e-mail. sekretariat@michalowice.pl

Wykonawca:

ELEKTRA DARIUSZ PLACZYNSKI
ul. Malinowa 14

05-070 Sulejowek
tel. ....
e-mail. Dariusz.placzynski@gmail.com

Branza:

ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Data opracowania: Numer archiwalny:

14.07.2020r. I

Nazwa opracowania:
Modernizacja rozdzielnicy glownej niskiego napiecia nN ze
zmiang lokalizacji ukladu pomiarowego w Zespole Szkot
Ogolnoksztalcacych im. Marii Dagbrowskiej w Komorowie
Czes¢ 11
Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej nN Zespotu Szkoét
Ogolnoksztalcacych
im. Marii Dabrowskiej w Komorowie

Adres inwestycji:
Komoro6w, ul. Marii Dabrowskiej, dz. ew nr 1249, gm.
Michatowice obreb: 0002

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Placzynski
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20.1. Zakres robot:

- Demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej z zamurowaniem istniejgcych wnek.

- Wykonanie przepustdéw w stropie i wprowadzenie rur ochronnych do przepustow
- Posadowienie szafy w przygotowanym wczesniej miejcu

- Wprowadzenie kabla zasilajgcego (opisanego w I czeSci projektu)

- Woprowadzenie kabli i przewodéw odptywowych,

- Wykonanie pomiaréw kontrolnych.

20.2. Kolejnos¢ wykonywania robot elektrycznych

Wymiana rozdzielnicy gtdwnej RGnN powinna odbywac sie po wykonaniu modernizacji instalacji
elektrycznych na poziomach -1 (szatnie) i O (parter) oraz po przeniesieniu uktadu pomiarowego
z wiatrotapu do zaprojektowanego w pierwszej czesci opracowania ztgcza kablowo licznikowego.

20.3 Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac montazowych moze doj$¢ do: porazenia pradem elektrycznym, do
urazéw podczas montazu rozdzielnicy ktéra posiada duzg mase i powinna by¢ posadowiona
recznie z powodu braku miejsca dla urzadzen transportowych. Nie przewiduje sie prac o
szczegdlnym zagrozeniu.

20.4 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych

Do robot elektrycznych dopuszcza sie pracownikdw posiadajgcych udokumentowane ukonczenie
kurséw BHP (ogodlnych i stanowiskowych) oraz posiadajgcych uprawnienia do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych (dla monteréw s3 to uprawnienia do eksploatacji dla kierownikéw do
dozoru).

20.5. Srodki techniczne stuzace do zapobiegania potencjalnym
zagrozeniom:

a) Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

b) Rozdzielnica tymczasowego zasilania obiektu podczas wymiany RGnN powinna by¢ usytuowana
w odlegtosci nie wiekszej niz 50, 0 m od budynku nr 1. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

c) Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

3. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

4. W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
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Podstawy prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz.
288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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